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ZAWARTOSC TECZKI

. Opis techniczny
. Plan sytuacyjny budynku

Warunki przylaczenia do sieci gazowej TT/12-4100-107021/07 z dnia
18.12.2007 r wydane przez Wielkopolski Operator Systemu
Dystrybucyjnego.

Opinie kominiarska nr z dnia 06.2007 .

Rzut budynku ze schematem instalacji gazowe;.

Rozwinigcie instalacji gazowe;.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wewngtrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Rewalu ul. Warszawska 3 dz. nr 541.

L. Podstawa opracowania:

Projekt opracowany zostat w oparciu o nastgpujace dokumenty 1 materiaty:

- inwentaryzacja  architektoniczno-budowlana sporzadzona w  zakresie
niezbednym dla opracowania projektu wewngtrznej instalacji gazowej

- warunki techniczne dostawy gazu znak: TT.14-4100-107021/07 wydane przez
Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego.

- opinie kominiarskie nr z dnia

- Normy 1 normatywy techniczne obowigzujace w zakresie projektowania i
wykonawstwa instalacji gazowych,

- Zlecenie inwestora.

IL. Zakres opracowania:

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej] w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym lokal nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Rewalu ul. Warszawska 3
dz. nr 541.

III.  Wewngetrzna instalacja gazowa:

Budynek mieszkalny wielorodzinny — lokal nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Rewalu ul. Warszawska 3
dz. nr 541 przylaczony jest do sieci miejskiej Sredniego ciSnienia przytaczem gazowym Dn-32
$/c. Przytacze zakonczone jest kurkiem ogniowym Dn-20 umieszczonym w szafie redukcyjnej
na $cianie budynku.

Budynek wyposazony bedzie w:

- kuchnie gazowe z piekarnikiem o mocy 9 [ KW ] -szt. 6
- dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 18 [ KW | -szt. 6

Obcigzenie cieplne pomieszczen:
Lokal nr 1

1. Pomieszczenie kuchni:
- kuchnia gazowa o mocy 9 KW : 80.20 =0.112 KW
2. Pomieszczenie tazienki:
- dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 18 KW : 13.89 = 1.29 KW



Lokal nr 2

1. Pomieszczenie kuchni:
- kuchnia gazowa o mocy 9 KW : 62.18 = 0,144 KW

3. Pomieszczenie tazienki:
- dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 18 KW : 11.35 = 1.58 KW

Lokal nr 3

1. Pomieszczenie kuchni:
- kuchnia gazowa o mocy 9 KW : 53.45 =0.168 KW

2. Pomieszczenie tazienki:
- dwufunkcyjny kociot gazowy 18 KW : 7.67 = 2.34 KW

Lokal nr 4

1. Pomieszczenie kuchni:
- kuchnia gazowa o mocy 9 KW : 65.51 =0.137 KW

2. Pomieszczenie tazienki:
- dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 18 KW : 6.69 = 2.69 KW

Lokal nr 5

1. Pomieszczenie kuchni:
- kuchnia gazowa o mocy 9 KW : 20.62 = 0.436 KW

2. Pomieszczenie tazienki:
- dwufunkcyjny kociot gazowy 18 KW : 9.44 = 1.90 KW

Lokal nr 6

1. Pomieszczenie kuchni:
- kuchnia gazowa o mocy 9 KW : 9.29 =0.96 KW

2. Pomieszczenie tazienki:
- dwufunkcyjny kociot gazowy 18 KW : 6.95 =2.58 KW

Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni i lazienki gdzie beda zamontowane
kuchenki i dwufunkcyjne kotly z wewnetrzna komora spalania bedzie ponizej
dopuszczalnej normy.
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Rozprowadzenie gazu po zewngtrznej stronie budynku do poszczegdlnych przyborow
gazowych przewodami z rur stalowych taczonych przez spawanie 1 w budynku z rur
miedzianych taczonych na lut twardy.

Od gazomierzy G4 umieszczonych na klatce schodowej gaz doprowadzi¢ do kotta gazowego
1 kuchenki zgodnie ze schematem wewngtrznej instalacji gazowej. Przewody uktada¢ nalezy z
zachowaniem 2 cm odlegto$ci od tynku. Przej$cia przez przegrody budowlane ( $ciany, stropy
) przewody gazowe prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych o odpowiednio dobrane;j
srednicy. Przed gazomierzem 1 przyborami gazowymi nalezy zamontowac kurki kulowe,
pozwalajace na odcigcie doptywu gazu do odbiornikow. Odprowadzenie spalin do kanatlu
dymnego zgodnie ze wskazaniem przez mistrza kominiarskiego.

Po wykonaniu instalacji gazowej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu przed
pomalowaniem przewodow farba antykorozyjna dokona¢ odbioru instalacji. Warunkiem
rozpoczgcia proby szczelnoSci jest protokol kominiarski stwierdzajacy, ze przewody
spalinowe 1 wentylacyjne sa sprawne a urzadzenia sa podtaczone prawidtlowo do przewodow
spalinowych. Proba szczelno$ci polega na napethieniu instalacji powietrzem pod ci$nieniem
0,05 Mpa. Badanie przeprowadza si¢ oddzielnie dla przewodow rozdzielczych 1 pionéw przed
gazomierzem 1 osobno dla przewodow za gazomierzem. Jezeli w ciagu 30 minut nie
zaobserwuje si¢ spadku cis$nienia instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelna. Nastepnie nalezy
wykona¢ probg szczelnoSci z urzadzeniami gazowymi na ci$nienie 5 kPa. Uzyskanie
pozytywnego wyniku proby szczelnosci potwierdzone w formie protokotu oraz zawarcie
umowy o dostawg gazu stanowi podstawe do rozpoczgcia uzytkowania instalacji z
przyborami 1 urzadzeniami gazowymi. Wykonanie robot instalacyjnych zwiazanych z
wykonaniem wewngetrznej instalacji gazowej powierzy¢ nalezy zaktadowi posiadajacemu
wazna koncesj¢ oraz wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania robdt w zakresie
instalacji gazowej. Instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r poz.690 ).
Calos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem 1 warunkami technicznymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe instalacji gazowej z
wiasciwego terytorialnie Starostwa Powiatowego.

IV.  Uwagi ogolne:

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosci wynoszacej w swietle
przewodow bez izolacji co najmniej:

- 10 cm od pionowych przewoddéw instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
wody cieptej 1 CO

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej z umieszczeniem
przewodow gazowych ponad tymi puszkami

- 10 ecm od poziomych przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych
umieszczajac je ponad tymi przewodami ( ze wzgledu na skraplanie si¢ pary
wodnej na tych przewodach )

- 10 cm od poziomych przewodow wody cieplej 1 ogrzewania centralnego
umieszczajac je nad tymi przewodami

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych

- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wylaczniki, gniazda
wtykowe, bezpieczniki.
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Przewody gazowe nie wolno uzywaé do uziemienia instalacji elektryvczno i
radiotechnicznvch.

Kuchnie 1 kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odleglo$ci co najmnie;j
0.5 m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym.

Pomieszczenia, gdzie bedzie zainstalowany kociot gazowy musi mie¢ kubatur¢ minimum 8,0
m’ 6,5 m* dla kotlow gazowych z wewngtrzna komora spalania. Przewod gazowy w
rozwinigciu od gazomierza do pierwszego przyboru gazowego musi mie¢ minimum 3,0 m

dtugosci.
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Marzec 2008 r. Sprawdzit.



