UKLAD SIECI TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa wg. PN-IEC/60364
szybkie samoczynne wytgczenie

Projektowana szafa pomiarowo-rozdzielcza na zewnetrznej Scianie budynku
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Zasilanie z wezta
kablowego WK-8R nr 153

Uktad sieci zasilajacej: TN-C-S do projektowanej szafy pomiarowo - rozdzielczej i TN-S za szafa.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
1. szybkie samoczynne wytaczenie, z czasem nie dtuzszym niz: 5 sek. w sieci rozdzielczej oraz 0,4 sek. w sieci odbiorczej;
2. uziemienia ochronne (o wartodciach R <5,0 Q).

Do uziemienia budynku podtaczyc uziomy naturalne a takze instalacje odgromowa obiektu.

Szafe pomiarowo - rozdzielczg zabudowaé na zewngtrznej Scianie budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Warszawska 3, dz. nr 541, 72-344 Rewal

Inwestor: Wéjt Gminy Rewal, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

Nazwa rysunku Branza

Schemat ideowy szafy pomiarowo-rozdzielczej Elektryczna
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