SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie inwestycyjne:
,PRZEBUDOWA BUDYNKU KOLONIIJNO-MIESZKALNEGO
NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
REWAL, UL. WARSZAWSKA (DZ. Nr 541)"

Inwestor:
WOJT GMINY REWAL
72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

Autor projektu:
Autorska Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Anna Borkowska-Koniewicz

Opracowata:

inz. Matgorzata Wianecka
upr 45/Sz/80

Szczecin, kwiecig 2008 r.



70.

70.1.

71.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

Spis tréci

Podstawa opracowania

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm
Dokumentacja projektowa

Wykonanie robot budowlanych

Okreslenia podstawowe

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jako sci robot

Obmiar robét - zastosowane jednostki obmiaru
Odbior robot

Podstawa ptatndgci

Przepisy zwhzane

Przedmiar robo6t



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t mdowlanych

1. Podstawa opracowania:

70).Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknea 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograimokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

71).Rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 5 listopada
2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamawi€CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z p. zm.)

72).Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177

Z p&n. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Ni61poz. 1207 i Nr 145, poz.
1537).

4.  Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej veymagania dotyce wykonania
przebudowy budynku kolonijno-mieszkalnego na budynk mieszkalny wielorodzinny.
Budynek zlokalizowany jest w Rewalu przy ul. Wassgkie] na dzialce o numerze
geodezyjnym nr 541. i powierzchni dziatki 1178 m2.

73.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

2.3. Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmugakres i ildci robot budowlanych
majcych na celu adaptacjpomieszczé w istnieacym budynku kolonijno mieszkalnym na
budynek mieszkalny wielorodzinny. Piwnica i par{gwzostag bez zmian. Na | pirze i
poddaszu powstanpo trzy mieszkania dla 6-ciu rodzin 2 — 5 osobdwydednoczaie
przebudowane zostarschody drewniane nzelbetowe z dobudoyvnowej klatki schodowej
(zgodnie z obowizujacymi wymogami technicznymi prawa budowlanego).

W czsci dachu dobudowane zostalukarny celem zwikszenia powierzchni aytkowej
pomieszczé mieszkalnych.



2.3.1.

2.3.2.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa oldlajaca przedmiot zamoéwienia i stanaea podstaw do
realizacji robét zostata spaidzona przeAutorska Pracownie Projektowa - mgr inz.
arch. Anna Borkowska-Koniewicz

Projekt Budowlany zawiera opis techniczny. Wescz opisowej znajduje el
szczegOtowa ocena stanu technicznego budynku wdakumentagj fotograficzry oraz
zawarte g szczegOtowe wytyczne dotygze technologii poszczegolnych robot
projektowanych oraz zastosowanych materiatow i Wwgm (lacznie z przywotaniem
atestow i aprobat technicznych).

W opisie technicznym wfo réwniez wymagania dotyce warunkow p.-po i

ochronysrodowiska oraz bhp.

Wykonanie robét budowlanych

1. Fundamenty

Nalezy odkopd istniegce fundamenty i wykortaizolacg cieplm ze styropianu grub. 5
cm oraz izolagj przeciwwilgociova powtokows (abizol R+P).

tawy fundamentowe dobudowanej klatki schodowetpetowe z betonu B 20, podktad z
chudego betonu B 7,5 grudmp 10 cm, na zagszczonej podsypciavirowo-piaskowej 15
cm. lzolacja fundamentow przeciwwodna i przeciwedpwa.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych%0 MPa, grubgci 25 cm
na zaprawie cementowej ocieplone styropianem drwaim.

2. Sciany klatki schodowejdciany istnieiice

Sciany zewntrzne grubéci 25 cm murowane z cegly ceramicznej petnej naasie
cem.-wap. Wszystkiéciany zewntrzne istniegce grub. 41 cm $ciany poddasza oraz
nowo projektowane ocieglistyropianem grub. 10 cm na siatce i kleju.

3. Wieace i nadprea

Wience zelbetowe z betonu B 20 W wieu poddasza zakot&imurtaty drewniane o
przekrojach 14 x 16 cm. Kotwy moauog murtaty @ 16 z nagwintowarkoncowka min.
rozstaw co 1 metr. Nadpra nad oknami i drzwiami typowe L-22

4. Klatka schodowa

Schody podecigi i podestyzelbetowe z betonu B-20
5. Dach
W nowo projektowanych pokojach poddasza wykonagda tukarny dachowe jedno i

dwu spadowe. Dach nad dobudpad frontu budynku - do rozbiorki, a na jego miejsc



projektuje st taras widokowy. Dach nad dobudpwlatki schodowej krokwiowy troj
spadowy. Izolacja termiczna dachu i stropu nad psgeim w postaci wetny mineralnej
gr.14 - 15 cm utbonej medzy krokwiami i belkami stropowymi. Od spodu ptyty
gipsowo-kartonowe ognioodporne grub. 12,5 mm typlF@&a ruszcie metalowym. Dach
kryty dachéwlg ceramicza w kolorze ceglastym. Wszystkie elementy drewniangby
dachowej zaimpregnowane poprzez trzykrotne smarnewaeparatem ognioodpornym i
grzybobojczym, np. FOBOS M-2.

6. Stropy

Stropy z belek drewnianych pozosgtagtniepce, natomiast dla ich odgenia naley
rozebrg podiog: drewnian, podsufitk z desek trzciny i tynku, oraz usiénwypetnienie
miedzy belkami w postaci klockowetdowych owingtych stormy i oklejonych glira. Belki
stropowe naley oczysci¢, a nastpnie zaimpregnowa srodkiem ogniochronnym i
grzybobojczym poprzez trzykrotne smarowanie. Wyjgelie medzy belkami stropu
wykona z wetny mineralnej gruldgi 15 cm na foli paraizolacyjnej, utonej na ruszcie
metalowym. Od gory folia paroprzepuszczalna, p@&B grub. 25 mm oraz panele
podiogowe. W pomieszczeniach kuchni i tazienek hgxi@ OSB naley wykon&
izolacje z foli w postaci ptynnej poprzez dwukrotsraarowanie preparatem. Przy styku
posadzki zesciam nalezy zastosowa naraniki izolacyjne. W pomieszczeniach tych,
oraz na klatce schodowej ul@ terakot. Wszystkie sufity w pomieszczeniach wykéna
Z ptyt gipsowo kartonowych ognioodpornych typu G¢FL2,5 mm.

7. Scianki wewretrzne

Wszystkiescianki wewrgtrzne wykona na stupkach drewnianych, wypetnienie z wetny
mineralnej, ostorte folia paroizolacyja i obtozone obustronnie ptytami
ognioodpornymi GKF grub. 12,5 mm.

8. Wykoiczenia wewantrzne

Tynki wewretrzne cementowo-wapienne kat. Ill.

Sciany i sufity malowane fasbemulsyjn.

Elementy drewniane malowane fanvodm akrylowa.

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana.

Podtogi i posadzki takie jak na rysunkach technychn

W pomieszczeniach tazienek, §@anach glazura do wysos@ min. 210cm.

9. Zadaszenie wégia glowneqgo

Konstrukcja z ksztattownikéw stalowych 4x50x50 makatwionych wscianie ceglane;.
Daszek kryty blachdachoéwkopodohmn



10. Wykaczenie zewetrzne

Elewacje: docieplenigcian ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem wypia
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Malowasgtean w kolorze piaskowym — 2
odcienie. Cokot na parterze - z tynku cementowedgmblarze szarym

Kominy ponad dachem — tynk w kolorggan.

11. Dach

Dachowka ceramiczna w kolorze ceglastym ludzbwym

Obrobki blacharskie, wykoia blachy cynkowej, rynny i rury spustowe z PCV.

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslania podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczeegzgodne z obowazujacymi

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioobot budowlano — montawych,

3  Materiaty
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wegltniniejszej specyfikacjias
materiaty powszechnie stosowane w budownictwieigolagce swiadectwa o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie

70. Sprzet

Wykonawca zobowzany jest do kZywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t, zarobwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprau itp. Sprzt uzywany przez wykonawc powinien uzyskéa akceptag

Kierownika Projektu.

71. Transport.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania jedynie takécbdkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Na érodkach transportu materialy przewme powinny by zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwa.c

72. Wykonanie robot.

= Ogolne warunki wykonania i odbioru robét zawartg W publikacji "Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-ragmvych (t. I, cz. | - IV)"



Zakres wykonywanych robot oléta pkt. 2.3.2.niniejszej Specyfikacji Technicznej.
llos¢ robdt obgtych przedmiarem ni@ ulec zmianie w trakcie realizacji. W
szczegolnéci dotyczy to zakresu robot remontowych. Rozliceera roboty nie gje w
przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawc

Wykonawca ma obowkek wykonania robo6t zgodnie ze sztukoudowlan,
wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej idfgktu Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatowlanych.

Wykonawca musi uwzgtni¢ wykonanie robot w warunkach utrudnionych z uwaagi n

przebywanie 0s6b na terenie remontowanego obiektu.

73. Kontrola jako sci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalwej jakaci robdt dla osigniecia

zamierzonego efektuzytkowego.

74. Obmiar robot - zastosowane jednostki obmiaru:

a) dla robot budowlanych:

b)

m® - konstrukcjezelbetowe, kruszywo, drewno
m?® -éciany murowanegcianki z plyt gips.-karton., stolarka okienna i wiawa,
obrobki blacharski, docieplenie elewaciji, tynki,lov@anie, rusztowania zewn.
m — balustrady, tany uszczelniajce i ochronne, cokoty, listwy, dylatacje, rynny i
rury spustowe
szt.-osadzenie dybli do mocowania ocieplenia, asaidzoodokiennikow
t - konstrukcja stalowa
dla rob6t rozbiorkowych
m2 - wykucie z muru gieznic drzwiowych, wykucie z muru okien ponad 2 m2/szt
demonta slusarki, rozbiérka opierzeblacharskich,
m - demonta podokiennikow, balustrad

szt. - wykucie z muru okien drewnianych o pow. do2/szt

75. Odbioér robot.

Odbioér ostateczny dokonywany jest po catkowitym afazeniu robdét na podstawie

wynikéw ogkdzin, pomiarow i badajakosciowych.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca zokypany jest dostarcZzy nastpujace
dokumenty :
b) dokumentagj budowla powykonawcai,
c) protokéty odbiorow cgsciowych,
d) swiadectwa jakéci materiatdw, atesty,
e) protokdty dokonanych pomiarow
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawaqgkotéw usterek ujawnionych

w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, pudgziale Wykonawcy.

76. Podstawa ptatndgci.

Ptatnag¢ za wykonane roboty nalg realizow& zgodnie z postanowieniami Umowy, ogen
jakosci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow edgin,
pomiarow i bada, w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstaw ptatngci za wykonane robotyeola protokoty odbioru poszczegolnych robot w
obiekcie w zakresie przedstawionym w p-k@e3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z

ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowgbot.

77. Przepisy zwhzane.

= PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

= PN-88/B-06250 Beton zwykty.

= PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przezeaicz

= PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy
odbiorze.

= BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalaweewrgtrznych.

= PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i draiymagania i badania.

= BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanieg@mwywanie transport.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd- montaowych.

- Tom | Budownictwo ogdlne. €& 1 do 4.



