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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

1.1.

1.2.

Przeznaczenie obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest zejscie z ul. Saperskiej na plaze w Rewalu.

Karta informacyjna obiektu

system zasilania C.W.U. : podgrzewacze przeplywowe elektryczne.
parametry instalacji C.W.U.: 55 °C

zasilanie w wode zimn3 z siec wodociagowej

odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji gminnej.
odprowadzenie $ciekéw deszczowych na teren plazy
zapotrzebowanie CW.U. : gsmax = 0,43 dm3/s
zapotrzebowanie wody zimnej. :  gsmax = 0,63 dm3/s
Wykaz urzadzes i elementow wyposaienia technicznego
Prysznic plazowy

Przepompownia Sciekdw

Przybory sanitame zaplecza technicznego ratownikéw

Rozwigzania  zasadniczych  elementdw  wyposazenia  budowlano-

instalacyjnego (zapewniajace uzytkowanie obiektu budowianego zgodnie z przeznaczeniem. Opis instalagyi
wewnetrznej / sposcb powigzania instalacii obiektu budowlanego z sieciami zewnglrznymi / punkty pomiarowe /
zalodenia przyjete do obliczer instalacii / podstawowe wyniki obliczeri / uzasadnieniem dobory, rodzaju i wielkasa
wrzadzerd budowlanych}

2.1.

2.2

Instalacja kanalizacyjna

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejécia do przybordw sanitarnych nalezy wykonac z rur PVC
taczonych kKielichowo na uszczelke gumowa (nad posadzka z rur PVC instalacyjnych pod posadzkq z rur
PVC- U). Poziomy prowadzone pod posadzka przyziemia uktadac ze spadkiem min. 1,5%. Piony
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach ujgtych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Piony kanalizacyine zaopatrzy¢ w rewizje — 0,7m nad posadzkq przyziemia, oraz wyprowadzi¢ ponad
dach budynku rura wywiewna, Poziomy kanalizacyine ukladane pod posadzka nalezy prowadzic ze
spadkiem minimum i=1,5%. Przewody pod posadzkq ukdada na podsypce piaskowej z zageszczanien.

Instalacja wodna

Proponuje sie wykonanie przewoddw wody zimnej, z rur z polipropylenu typ -3 taczonych przez
zgrzewanie (np. firma aquatherm — Polska dysponuje kompletnym systemem instalacyjnym PP-3w
zakresie wykonania kompletnej instalacji ). Potaczenie rur i ksztattek nastgpuje przez zgrzewanie.
Polaczenie z armaturq na ziacza rozlaczne. Przewody rozdzielcze rozprowadzajace nalezy poprowadzi¢
pod w wylewce podiogowej tarasu dolnego. Piony kanalizacyjne, wody zimnej, cieptej i cyrkulagi
prowadzi¢ w bruzdach instalacyinych tub szachtach. Przy przejéciach przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne. Wszystkie przewody wody zimnej , cieplej i cyrkulacji na catej dtugosci nalezy
izolowat cieplnie, z zastosowaniem otulin z pianki poliuretanowej. Na pionach cyrkufacyjnych
zamontowad zawory termoregulacyjne do utrzymywania statej temperatury wody cieplej w rurach.
Przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy zamontowac zawary kulowe odcinajace. W miejscach
odgatezien systemowych lub trudnodostepnych / zaleywanych nalezy montowacd zawory kulowe
odcinajgce. Na rurociagu zasifajacym instalacje budynku zastosowad armature odcinajaca kulowa i zawdr
do regulacji przeplywu. Po zakonczeniu montazu instalacji wody zimnej, deplej i cyrkuladji lecz przed
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23.

2.4.

zakryciem, instalacje nalezy poddaé prébie hydraulicznej na zimno na Pr=8,0 bar i wykonac trzykrotne
pukanie. Nastepnie nalezy instalacje poddaé prébie na goraco przy parametrach roboczych. Po
uzyskaniu pazytywnych wynikéw, nalezy rurociagi oczyici€ 2 brudu (rur 2 tworzyw sztucznych nie trzeba
malowac farbami ochronnymi). Elementy stalowe pomalowac farba antykorozyjna. Przed uzytkowaniem
instalacje nalezy poddaé dezynfekcii zgodnie z wymaganiami SANEPIDU.

Instalacja grzewcza
Ze wzgledu na sezonowy charakter dziatalnosci obiekiu (sezon letni) nie przewiduje sie instalacji
grzewczej zaplecza technicznego ratownikéw.

Odprowadzenie wiéd deszczowych

Wody deszczowe z gérnego tarasu odprowadzic przez wpusty ponizej poziomu tarasu dolnego i roziaczy¢
na terenie plazy réwnomiernie. Posadzke gémego tarasu profilowaé zachowujac spadki w kierunku
wpustéw min. 0,5 %. Wode deszczowa prowadzi¢ rurami PVC 50mm po elementach konstrukcyjnych
obiektu.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych {w tym przemystowych i ich zespoldw tworzgcych calosc technicano-uzytkows, decydugca o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowianego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzeni technologicznych, majacych wphyw na architekture, konstrukcie instalagie | urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem}
3.1. Prysznic plazowy
Wyposazenie prysznica:

=  panel wolnostojacy 3 strumieniowy

e pokrywa @ 1200 mm stalowa, profilowana z wpustem, zamykana
«  studnia szczelna, betonowa @ 1200 mm H=1m

e  pompa zanurzeniowa o nastepujacych parametrach:

1 typ T™ 32/8 1~ lubinny
2 producent np. WILO lub inny
3 moc P2 0,37 kW
4 kabel 3mb
5 wydajnos¢ do2,01i/s
6 wysoko5¢ toczenia 20m
7 Hosé 1szt
3.2. Przepompownia sciekdw
Wytyczne doboru przepompowni otrzymane od zleceniodawcy dotyczace przepompowni:
e  Rodzaj pompowanego medium ~ Scieki komunalno bytowe
e  Maksymaly godzinowy naplyw — 1,60 [i/s]
. Rzedna terenu na ktrym zlokalizowana jest przepompownia — 3,575 [m n.p.m.}
. Rzedna dolnej krawedzi rury naptywowej — 2,50 [m n.p.m.}
«  Srednica i materiat kanatu doprowadzajacego cieki — PE 40 [mm]
*  Rrzedna osi przewodu ttocznego w przepompowni — 2,50 [m n.p.m.}]
e  Maksymalna rzedna przew. ttoczn. na trasie lub w studzience rozpreznej — 11,45 [m n.p.m.}
s Dlugosé przewodu tocznego ~ 20 [m}
e Srednica przewodu tocznego ~ PE63 [mm]
«  Material przewodu tlocznego, jesti jest on juz polozony — PE
e  Kat pomiedzy przewodem Hocznym a naptywem — 180 [°]
. Miejsce montazu szafki sterowniczej - zewnetrzne
. Pomiar poziomu - wytaczniki ptywakowe
MXL4 architekci | PL 70-546 Szczecin | ul Mariacka 68 | tel. fax 091 4884 364 | maif: mxi4@mxi4.com | vww.mxid.com 4

BUDOWA CENTRUM MIEISCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM 1 ZEJSCIEM NA PLAZE | 02/2006




.

L ]

Hosé pomp — 1 [szt.]
Pokrywa studni - wodoszczeina

AN

KAB{DWYE

lnociee PCY DN 50

vooss 2 2 Comme s
S, s .
8. Prowadnica pompy
fL I Ru.oclg doczny PVC 2*
1 8 tarcuch pompy
10. Zawir zwrotny
2 12 Phwak stcrovniecy
‘ e . Pokrywa
( 14. Prrepust kablowy
: =
s)wsru:r

Zbiomik przepompowni
1 glebokaosdé 1800 mm
2 Srednica 800 mm
3 wykonanie laminat poliestrowo-szklany
4 wiaz montazowy aluminium
5 krdciec doptywowy polaczenie poprzez kielich PCV
6 kréciec tioczny polgczenie poprzez kotnierz obrotowy

Wyposazenie zbiornikdw
1 rurociag ttoczny nierdzewny
2 stopa pompy zeliwna
3 prowadnica pomp rurowa nierdzewna
4 taricuch pompy do transportu pionowego cynkowany
5 zawdér zwrotnty kulowy z rewizjq kotnierzowy
6 zasuwa odcinajgca migkkodoszezelniana na rurociagu kolnierzowa fig. 111

Hocznym z napgdem recznym
7 mocowanie faricucha pompy haki
8 wentylacja grawitacyjna zbiornika PCV DN 100
9 $ruby polaczeniowe armature i ruraciag nierdzewne
( . Srednica armatury:  DN50

Pompa przepompowni giéwnej
1 typ MT540 /27-1-230 1~ (mechanizm tnacy)
2 producent WILO
3 moc P2 1,5 kw
4 kabel 10 mb
5 wydajnosé do1,61/s
6 wysokos$¢ thoczenia i1,5m
7 ilog¢ 1szt

Szafa zasilajaco-sterownicza przepompowni

wylacznik silnikowy
wylacznik plywakowy sterowania pracq pompy
wylgcznik pltywakowy wysokiego poziomu
kontrotka pracy pompy
sygnalizator dzwigkowy z recznym kasowaniem sygnalizadji i lampka kontroing
przetacznik rodzaju pracy
tryb pracy automatycznej
pompa odstawiona (stop)
tryb pracy recznej
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3.3.

Uwagi

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane projektowanych instalacii: przewody, podpory, uchwyty itp.
nalezy zabezpieczyé przed korozja przez dokdadne oczyszczenie { do drugiego stopnia czystosci) a
nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg podkiadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa,

Uwaga : rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja malowania.

4. Zalecenia koricowe

Catosé instalagji nalezy wykonac zgodnie z:

«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

e  Obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.

»  Niniejszym projekdem

Stosowad urzadzenia posiadajace wazne atesty i dopuszczenia do stasowania na rynku polskim ze
znakiem bezpieczeristwa B.

Zastosowane materialy rurociagi i armatura musz posiadac stosowne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie

Waszelkie odstepstwa od projektu s3 dopuszczalne po uzgodnieniu z autorem projektu .

Proponuje sig zastosowanie kompletnego systemu montazu rur i rodzaju materiatéw wyspecjalizowanej
firmy posiadajacej stosowny certyfikat
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