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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

. projekt architektoniczno-budowtany
. uzgodnienie danych wyjsciowych do projektowania

- obowigzujace normy zarzadzenia i normatywy

2. Zakres opracowania

- Wewngtrzna instalacja wod-kan.

3.  Opis rozwigzania projektowego

3.1. Opis ogdiny

Pawilon wolnostojacy parterowy z czesciowym podpiwniczeniem. Doprowadzenie wody zimnej do
pawilonu z wodociagu miejskiego. Woda ciepla uzytkowa z podgrzewacza elekirycznego
pojemnosciowego. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitamnej.

Odprowadzenie wéd deszczowych nad teren zielony przylegty.

4. Instalacja wody zimnej

Proponuje sie wykonanie przewodéw wody Zimnej z rur z tworzyw sztucznych fgczonych przez
zgrzewanie. (Inwestor moze zastosowac rury i ksztaftki z dowolnego materiatu dopuszczonego do
stosowania na podstawie atestéw) Polgczenie rur i ksztalttek nastepuje przez zgrzewanie. Polaczenie 2
armaturg na ziacza roztaczne. Przewody rozdzielcze rozprowadzajace nale?y poprowadzié¢ w wylewce
podiogowej parteru i w Scianach ,podtynkowo”. W czesci podpiwniczonej przewody rozdzielcze
rozprowadzajace nalezy poprowadzi¢ pod stropem. Przy przejéciach przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne. Wszystkie przewody nalezy izolowac cieplnie , z zastosowaniem otulin z
pianki poliuretanowej. Przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy zamontowad zawory kulowe
odcinajace. W celu utrzymania czystodei w pomieszezeniach sanitarnych nale?y zamontowaé zawory
czerpalne ze ziaczkq do weza. Instalacje w miejscu podejscia sieci zewnetrznej wyposazyé w zawor
antyskazeniowy. Po zakoriiczeniu montazu instalacji lecz przed zakryciem instalacje nalezy poddaé prdbie
hydraulicznej na zimno na Pr=8,0 bar, i wykona¢ 3xkrotne ptukanie. Nastepnie nalezy instalacje poddac
prébie na gorgco przy parametrach roboczych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw, nalezy rurociagi
oczyicié z brudu ( rur z tworzyw sztuczaych nie trzeba malowacd farbami ochronnymi ). Tylko elementy
stalowe pomalowac farbg antykorozyjna. Przed uzytkowaniem instalacje nalezy poddaé dezynfekgji

zgodnie z wymaganiami SANEPIDU.

5. Kanalizacja sanitarna

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejécia do przybordw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PVC
faczonych kielichowo na uszczelke gumowg. Nad posadzkg z rur PVC instalacyjnych pod posadzka z rur
PVC- U. Poziomy prowadzone pod posadzkg przyziemia ukiadad ze spadkiem min. 1,5%. Na
zakonczeniu poziomdw kanalizagii nalezy wykonaé piony kanalizacyjne odpowietrzajgce zaopatrzone w
rewizie — 0,7m nad posadzka oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku rurg wywiewng. Poziomy
kanalizacyjne ukladane pod posadzka nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum i=15 %eo. Przewody pod

posadzkq uldadad na podsypce piaskowej z zageszczaniem,

6. Kanalizacja deszczowa
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Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej . Rury spustowe z dachu zastang zakonczone

~2ygaczem” z odprowadzeniem wody nad teren . Powierzchniowy splyw wdd deszczowych zostanie

ujety w adrebnym opracowaniti .

7. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane projektowanych instalacji: przewody, podpory, uchwyty itp.

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez doktadne oczyszczenie { do drugiego stopnia czystosci) a

nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowa i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Uwaga : rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja malowania.

8. Uwagi koncowe

Catos€ instalacji nalezy wykonac zgodnie z:
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+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano — montazowych” cz. II.
Obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.

Niniejszym projektem.

Stosowaé urzadzenia posiadajace wazne atesty i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim
ze znakiem bezpieczenstwa B.

Zastosowane materiaty rurociagi i armatura muszq posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie,

Wszelkie odstepstwa od projektu sa dopuszczalne po uzgodnieniu z autorem  projektu .
Proponuje sie zastosowanie kompletnego systemu montazu rur i rodzaju materiatow

wyspecjalizowanej firmy posiadajacej stosowny certyfikat.
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KONSTRUKCJA STALOWA gr. 50 mm
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