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Opis techniczny

i

2.

3.

4.

MXL4 architekci | PL 70-546 Szczecin | ul. Mariacka 6-8 | tel. fax 091 4884 364 | mail: mxd4@mxH.com | www.mxi.com

Przedmiot inwestycji

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Pawilon handlowy

1.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

. Fotograf - minilab
. Atelier

. Zaplecze socjalne
. Zaplecze sanitarne

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura ( pomieszczen na dolnym tarasie) 141,99 m3
Powierzchnia zabudowy 47,33 m2
Dilugosc obiektu 13,90 m
Szerokosc obiektu 6,02 m
WysokosSc obiektu 3,20m

1.4. Zestawienie powierzchni:

1. Obstuga klienta 5,50 m2
2. Sala sprzedazy 8,00 m2
3. Atelier fotografa 11,50 m2
4. Magazyn podreczny 4,02 m2
5. Zaplecze socjaine 7,42 m2
6. WC 4,07 m2

Forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.1. Zalozenia podstawowe

Obiekt projektuje sie jako parterowy pawilon, niepodpiwniczony z dachem o zmiennym kacie nachylenia
potaci z przedziatu 0% - 15%. Zastosowano materiaty naturalne (drewno, blacha tytanowo-cynkowa,
okucia stalowe)

2.2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Obiekt zostat dostosowany do otaczajacej zabudowy i krajobrazu poprzez uzycie naturalnych materiatéw,
zastosowanie rusztowej konstrukgji scian obiektu, niewielkiej skali projektowanej zabudowy oraz
projektowanie pozostatych obiektéw w obrebie wspdinej konwencji estetyczne;.

Funkcja obiektu budowlanego

Pawilon handlowy uzytkowany sezonowo w okresie letnim (z wykluczeniem dziatalnosci
gastronomicznej). Obiekt bedzie uzytkowany jako punkt uslug fotograficznych typu minilab.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne / statyczne
Glownym uktadem nosnym jest system Scian zewnetrznych wykonanych w konstrukcji szkieletu
stalowego o zmiennym rozstawie osi 3,26 — 4,95 m.
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4.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji

obiektu

Konstrukcja noéna pawilonéw — gtéwng konstrukcje nosna pawilondw stanowia profile stalowe
zimnogiete. Jako podstawe zastosowano ceowniki zimnogiete wysokosci 120 mm; jako
stupy zastosowano profile zimnogiete zamkniete 60 x 60 x 3 mm (rury kwadratowe), jako
konstrukcje zwiericzajacq zastosowano profile takie same jak w podstawie.

Konstrukcja dachu — zastosowano drewniang konstrukcje dachu skiadajaca sie z krokiewek oraz jetek;
jako wzmocnienie zastosowano deske kalenicowa oraz nabitki. Konstrukcja drewniana
dachu opiera sie na wieficu oczepowym stalowym poprzez deske stanowiacq substytut
murlaty. Konstrukcja taczona na wkrety ocynkowane oraz gwozdzie.

Poszycie podtogi, dachu oraz $cian— wykonane z plyty OSB wodoodpormnej i lakierowanej dodatkowo jako
zabezpieczenie przed wilgocia.

Pokrycie dachu — blacha tytanowo- cynkowa gr. 0,55 mm ukltadana na pfask i taczona za pomocg
rabkow. Na krawedziach dachdw nalezy z blachy uksztattowad niewielkie okapy.

Stolarka okienna i drzwiowa — zastosowano stolarke aluminiowq ciepta.

4.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna I.

4.4. Warunki i sposéb jego posadowienia
Pawilon zaprojektowano jako niezwigzane trwale z gruntem. Obiekty oparte bezposrednio na ptycie

placu.

4.5. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

4.6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegrod wewnetrznych
Scianki z ptyty HDF laminowanej obustronnie. podioga wykoriczona wykladzing zmywalna. Krawedzie
wykladziny nalezy zabezpieczyc listwami aluminiowymi.

4.7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych

Wszystkie pawilony posiadajq sciany warstwowe. Elementami nosnymi sq profile stalowe zamkniete —
rury kwadratowe 60 x 60 mm. Od wewnatrz Sciany posiadajg poszycie z plyty OSB. Od zewnatrz Sciany
posiadajq takze poszycie z ptyty OSB oraz wykorczenie w postaci belek drewnianych przykrecanych w
formie rastra poziomego. Belki przykrecane od wewnatrz tak aby gtéwki srub byly niewidoczne.
Wypetnienie $ciany w przestrzeni konstrukcji stalowej stanowi wetna szklana obustronnie ostonieta folig
PE.

Sposdb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepe+ NOSPrawne (w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego}

Obiekt nie stwarza barier dla 0s6b niepetnosprawnych

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowla nymi {w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyinego lub technicznego}

Pawilon jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodng ,kanalizacyjng, CWU. Wdrozenie funkcji
minilabu fotograficznego nie wymaga specjalnego przygotowania instalacyjnego obiektu. Wyposazenie w
urzadzenia specjalistyczne w gestii przyszlego najemcy lokalu zgodnie z wybranym przez niego
systemem.
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7. Rozwigzania  zasadniczych  elementow  wyposazenia  budowlano-

instalacyj Nego0 {(zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. Opis
instalacii wewnetrznej / sposob powigzania instalacyi obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi / punkty
pomiarowe / zalozenia przyjete do obliczeri instalacyi / podstawowe wyniki obliczer / uzasadnieniem doboru,
rodzaju | wielkosci urzadzeri budowlanych}

7.1. Instalacja kanalizacyjna
W pawilonie przewidziano podiaczenie zaprojektowanych toalet oraz umywalek | wpustow podtogowych
do kanalizacji sanitarnej.

7.2. Instalacja wodna
W pawilonie przewidziano podtaczenie zaprojektowanych przybordw do instalacji wodnej.

7.3. Instalacja grzewcza

Obiekt planuje sie do uzytkowania sezonowego i nie projektuje sie dla niego odrebnej instalacji
grzewczej. Alternatywnie mozna stosowac elektryczne ogrzewacze powietrza w ramach dostepnej mocy
instalacji energetycznej.

7.4. Instalacja wentylacyjna

W obiekcie przewidziano wentylacje bezposrednia w postaci szczelin wentylacyjnych umieszczonych w
écianach zewnetrznych na wysokosci okoto 235 cm (pod okapami) w ilosci 200 cm2 w ilosci 8 x 200
cm2.

7.5. Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne wg. projektu budowlanego branzy energetycznej {PBW.E1.AB.E}

7.6. Instalacja piorunochronna

Pokrycie dachu nalezy polaczy¢ trwale z konstrukcja obiektéw oraz zapewnic uziemienie konstrukcji
poprzez potaczenie ze sztycami wbitymi w grunt na przeciwlegtych rogach kazdego obiektu. Potaczenia
wykonac tacznikami metalowymi o przekroju minimum 10 mma2.

8.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z paragrafem 213 punkt 2 obiekty wytaczone z wymagan dotyczacych ustalania klas odpornosci
pozarowej.

9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Posadzki wykonac¢ z materiatow antyposlizgowych. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie
budowlane muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie na terenie RP

10. Warunki Bioz
Szczegotowy opis warunkow — Projekt budowlany — branza: BIOZ {wolumin nr PB/BIOZ}
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