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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji
1.1.  Przeznaczenie obiektu budowlanego
1.2.  Program uzytkowy obiektu budowlanego
1.3.  Charakterystyczne parametry techniczne
1.4.  Zestawienie powierzchni:

2. Forma architektoniczna obiektu budowlanego
2.1. Zalozenia
2.2.  Dostosowanie obfektu do krajobrazu [ otaczajacej zabudowy
3. Funkcja obiektu budowlanego
4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1.  Zastosowane schematy konstrukcyjne / statyczne
4.2,  Rozwigzania konstrukeyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukcji obiektu
4.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
4.4. Warunki i sposéb jego posadowienia
4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod wewngtrznych
46. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych
5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepeinosprawne
6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspalzaleinosci urzqdrert i wyposazenia xwiqranego z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposaienia budowlano-instalacyinego
7.1.  Instalacja kanalizacyjna
7.2.  Instalacja wodna
7.3.  Instalacja grzewcza
7.4. Instalacja wentylacyjna
7.5. Instalacje elektryczne
7.6. Instalacja piorunochronna
8.  Warunki ochrony przeciwpoiarowej
9, Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy
10. Warunki BiOZ
RYSUNKI

PB.E1.AB.A_01 Komora technologiczna 1:50
PB.E1.AB.A_02 Rzut parteru 1:50
PB.E1.AB.A_03 Rzutwiezby 1:50
PB.E1.AB.A_04 Rzutdachu 1:50
PB.E1.AB.A_05 Przekrdj 1:50
PB.E1.AB.A_06 Elewacje 1:50
PB.E1.AB.A_07 Elewacje 1:50
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3. Funkcja obiektu budowlanego

. Szalet publiczny — toaleta podzielona jest na czeS¢ damska i meska, toaletg dostosowang do
potrzeb oséb niepeinosprawnych

. Obudowa urzadzefi elekirycznych — petni role estetycznq zastaniajac urzadzenia elektryczne

. Toaleta pracownicza - z kontrolowanym dostepem przeznaczona dla pracownikdw obiektéw
handlowych zlokalizowanych na placu

. Pomieszczenia technologiczne fontanny — pomieszczenie z kontrolowanym dostepem
przeznaczone na dozowniki czynnikdw chemicznych uzdatniania wody fontanny oraz komora
technologiczna przeznaczona na aparature technologii fontanny

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne / statyczne
Obiekt fundamentowany. Giéwnym uktadem nosnym jest system $cian zewngtrznych wykonanych w
konstrukeji szkieletu stalowego o zmiennym rozstawie osi 4.5-5.7 m

4.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

B Konstrukcja nona pawilondw — giéwng konstrukcje noéng pawilondw stanowig profile stalowe
zimnogiete. Jako podstawe zastosowano ceowniki zimnogigte wysokosci 120 mm; jako stupy
zastosowano profile zimnogiete zamknigte 60 x 60 x 3 mm (rury kwadratowe), jako konstrukcje
zwiericzajacq zastosowano profile takie same jak w podstawie.

. Konstrukcja dachu — zastosowano drewniang konstrukcjg dachu skiadajacg sig z krokiewek oraz
jetek: jako wzmocnienie zastosowano deske kalenicowg oraz nahitki. Konstrukcja drewniana
dachu opiera sie na wieficu oczepowym stalowym poprzez deske stanowiaca substytut murfaty.
Konstrukcja faczona na wkrety ocynkowane oraz gwoidzie.

. Poszycie podtogi, dachu oraz Scian— wykonane z plyty OSB wodoodpornej i lakierowanej
dodatkowo jako zabezpieczenie przed wilgocia.

- Pokrycie dachu — blacha tytanowo- cynkowa gr. 0,55 mm ukiadana na plask i faczona za pomoca
rabkdw. Na krawedziach dachdw nalezy z blachy uksztattowac niewielkie okapy.

. Stolarka okienna i drzwiowa — zastosowano stolarke aluminiowa ciepta.

4.3. Kategoria geotechniczna abiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna I.

4.4, Warunki i sposdb jego posadowienia

Obiekt zwigzany z gruntem poprzez komorg technologii i fundament transformatora oraz Sciany
fundamentowe pod pozostalymi odcinkami 4cian. Posadowienie bezpoérednie ponizej poziomu
przemarzania.

4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegréd wewnetrznych

Scianki grodzace kabiny ustepowe z plyty HDF laminowanej obustronnie($cianki do wysokoéci 200cm z
przewiewem dolnym h=15cm). Pozostate $ciany dzialowe z ptyt GKFI na stelazu systemowym
wykoriczone oktadzing zmywalng na petnej wysokosci. Podioga wykonczona oktadzing zmywalng.
Krawedzie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi.

4.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegréd zewnetrznych

Obiekt posiada $ciany warstwowe. Elementami nosnymi sq profile stalowe zamknigte — rury kwadratowe
60 x 60 mm. Od wewnatrz éciany posiadaja poszycie z piyty OSB. Od zewnatrz Sciany posiadaig takze
poszycie z plyty OSB oraz wykoniczenie w postaci belek drewnianych przykrecanych w formie rastra
poziomego, Belki przykrecane od wewnatrz tak aby gtéwki Srub byly niewidoczne. Wypetnienie Sciany w
przestrzeni konstrukgji stalowej stanowi weina szklana obustronnie ostonigta folig PE.
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5. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez

0soby niepetnosprawne (w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznes i budynku mieszkalnege
wielorodzinnego}
Zaprojektowano WC ogéinodostepne przystosowane do korzystania dla oséb niepetnosprawnych.
Wielko$¢ przestrzeni zardwno przed jak | w pomieszczeniu zapewnia swobode ruchdw w wymaganym
kole o $rednicy 150 cm.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi {w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego}

Obiekt wyposazony w urzadzenia do uzdatniania wody fontanny. Szczegdly techniczne w projekcie
technologii fontanny {wolumin: PB.E1.AB.TUW}

7. Rozwigzania  zasadniczych elementdw  wyposazenia budowlano-

instalacyjnego (zapewniajace uzytkowanie obiektu budowianego zgodnie z przeznaczeniem. Opis
instalacyi wewnetrznej / sposdb powigzania instalacii obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi / punkty
pomiarowe / zaloZenia przyjete do obliczer instalagii / podstawowe wyniki obliczeri / uzasadnieniem doboru,
rodzaju | wielkoSd urzgdzeri budowianych}

7.1. Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacji wg projektu budowlanego branzy sanitarnej {PB.E1.AB.IS}

7.2. Instalacja wodna
Instalacja wodna wg projektu budowlanego branzy sanitarnej {PB.E1.AB.IS}

7.3. Instalacja grzewcza

Obiekt planuje sig do uzytkowania sezonowego i nie projektuje sig dla niego odrebnej instalacii
grzewczej. Alternatywnie mozna stosowac elekiryczne ogrzewacze powietrza w ramach dostepnej mocy
instalacji energetycznej.

7.4. Instalacja wentylacyjna

W obiekcie przewidziano wentylacje bezposrednig w postaci szczelin wentylacyjnych umieszczonych w
écianach zewnetrznych na wysokoéci okoto 235 cm (pod okapami) w ilogci 200 cm2 w iloéci 8 x 200
cm2. Szczeliny umiejscowione w pomieszczeniach sanitarnych wyposazy¢ w wentylatory osiowe @ 150
mm zasilane elektrycznie o wydajnoéci 150m3/h. Drzwi do przedsionkéw wyposazy¢ w kratki nawiewne.
Wentylacja pomieszczenia transformatora poprzez kratki wentylacyjne w écianach zewnetrznych wg
projektu branzy elektrycznej.

7.5. Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne wg projektu budowlanego branzy energetycznej {PBW.E1.AB.E}

7.6. Instalacja piorunochronna
Pokrycie dachu nalezy polaczyt trwale z konstrukcja obiektdw oraz zapewni¢ uziemienie konstrukgji

poprzez potaczenie ze sztycami wbitymi w grunt na przeciwleglych rogach kazdego obiektu. Potaczenia
wykonac¢ tacznikami metalowymi o przekroju minimum 10 mm2.

8.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z paragrafem 213 punkt 2 obiekty wylaczone z wymagan dotyczacych ustalania klas odpornosci

pozarowej.

MXLA4 architekci | PL 70-546 Szczecin | ul. Mariacka 68 | tel. fax 091 4884 364 | mail: mxid@maxid.com | www.mxi4.com 5
BUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM 1 ZEJSCIEM NA PLAZE | 02/2006




9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Posadzki wykonac z materiatow antypoélizgowych. Wszystkie zastosowane materialy i technologie
budowlane muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

10. Warunki BiOZ

SzczegGlowy opis warunkéw - Projekt budowlany - branza: BiOZ{wolumin nr PB/E1/BiOZ}

@
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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest pawilon szaletu publicznego uzytkowany sezonowo (okres letni) wraz z
obudowg urzadzef elektrycznych takich jak: transformator SN, rozdzielnia elekiryczna.

1.2. Program uiytkowy obiektu budowlanego
. Szalet publiczny

- Obudowa urzadzen elektrycznych

. Toaleta pracownicza

. Pomieszczenia technologiczne fontanny

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura ( pomieszczen na dolnym tarasie) 27399 m3
Powierzchnia zabudowy 77,05m2
Dlugos¢ obiektu 172,32 m
Szerokos¢ obiektu Z,05m
Wysoko$¢ obiektu 335m
1.4. Zestawienie powierzchni:

1. Komora transformatora 11,89 m2

2. WC niepetnosprawnego 3,58 m2

3. Przedsionek ogdiny 6,51 m2

4. Technologia fontanny 2,00 m2

5. WC obstugi - przedsionek 1,82 m2

6. WC obslugi 1,70 m2

7. WC meskie - przedsionek 3,73 m2

8. WC meskie — pisuary 3,64 m2

9. WC meskie — kabina 1,50 m2

10. WC meskie — kabina 2,22 m2

11. WC damskie — przedsionek 4,71 m2

12. WC damskie — korytarz 2,80 m2

13. WC damskie — kabina 1,52 m2

14. WC damskie — kabina 1,52 m2

15. WC damskie ~ kabina 1,86 m2

16. Pomieszczenie gospodarcze 1,15 m2

2. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.1. Zaloienia podstawowe

Obiekt projektuje sie jako parterowy pawilon, niepodpiwniczony z dachem o zmiennym kacie nachylenia
potaci z przedziatu 0% - 15%. Zastosowano materiaty naturaine (drewno, blacha tytanowo-cynkowa,
okucia stalowe)

2.2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajqcej zabudowy

Obiekt zostat dostosowany do otaczajacej zabudowy i krajobrazu poprzez uzycie naturalnych materiatow,
zastosowanie rusztowej konstrukcji $cian obiektu, niewielkiej skali projektowanej zabudowy oraz
projektowanie pozostatych obiektow w obrebie wspdinej konwencji estetycznej.
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MATERIALY:

M1. RASTERZ DREWNA
STRUGANEGO IGLASTEGO
BEJCOWANEGO NA KOLOR
JASNY ORZECH

M2. PLYTA 0SB WODOODPORNA
POWLECZONA LAKIEREM
MATOWYM

M3. POKRYCIE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ
(BARWA NATURALNA)
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