PROJEKT WYKONAWCTZY Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na plaze DETALE FONTANNY 22

Szczecin 02.2008

zamawiajgcy

inwestycja

Urzad Gminy Rewal
72-344 Rewal
Mickiewicza 19

Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z
dojsciem i zejsciem na plaze

Lokalizacja: ul. ul. Bohaterow Westerplatte, Wesota,
Saperska, Gen. Sikorskiego, Dworcowa

faza

Projekt wykonawczy

lokalizacja

opracowanie

Dz. nr: 41/3, 42/1, 42/2, 42/6, 42/4, 42/8, 43/4, 44/2, 45/4, 125/4, 127, 133,
134/2, 136, 399/1, 406, 507, 515/1, 585/6

DETALE - FONTANNA nr opracowania
Branza: ARCHITEKTURA i INSTALACJA TECHNNOLOGII 22A
FONTANNY 22AiB;

22B

jedn. projektowa

MXL4 architekci
70-533 Szczecin, Nowy Rynek 7
Tel/fax 091 4884 364 mxl4@mxl4.com

branza projektant uprawnienia podpis
architektura Tomasz Maksymiuk 19/7POIA/2005
ehitekion Wojciech
Gotebiowski
konstrukcja Dorota Sukiennik 8/5z/99/2000

Instalacje
sanitfarne

Marek Kgdziela




PROJEKT WYKONAWCTZY Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na plaze DETALE FONTANNY 22

2. Spis tresci opracowania:

L. Strona tytuloWa. ... et e et e ae e aeaneeees ]

2. SPIS tIESCT OPTACOWAIIA. L.\t eutt et et et et e eate et e et e e e e e e e eae e te e enaeeaeeaneeenneeaneennnns 2
OPIS TECHNOLOGICZNY
3. Przedmiot OPTACOWANIA. .....ccviieieiieeeiiieeeiteeecttee et e e e teeeeteeesstee e steeessbaeessaeessseessssaessseeessseeensseeensses sens 3
4. Opis projektowanego ODICKIU ........ccueriiriiriiriiriiiteeetee ettt ettt 3
5. Warunki wyKonywania RODOL ..........cccuiiiiiiiiiiiiiiieciieeeieeee ettt 3
0. ZLAKTES PIAC ... ueeeiuieeeiureeeitteeeitteeeteeeeseeessseesasseeasseesnsssesssaesssseesssseeassaeeasseeassaessseeansseessseesnsesesssenenns 4
T IMTALETIALY ..ottt et ettt et ettt e et e et e e abe e teeenbe e bt e enbeeteeenreenneennne 5
8. Uwagi dotyczace przeprowadzenia poszczegolnych etapOw Prac.........ccoceeveeecveereeeveenveeeieennnennn. 6
8. 1. INSTAlACTE TUTOWE ...cutiiiiieiie ettt ettt ettt e et e st e et esateenbeeeneeenseas 6
8.2. POMPY ZASTIAJACE ...eeuvieeiiieiieeiieiee ettt ettt ettt e st e et e et e et e e st e e seeenbeeneeenbeenneas 7
8.3 Elementy instalacji montowane w niecce fontanny ..........cccccceeeceveeeiieeniieeeiiieeeiie e eevee e 8
8.4. Uktad filtracyjny 1 Stacja Uzdatniania Wody w fontannie .........c...ccceeeeeieniencnicneeneenicnnenn 8
8.5 Szafa sterujaca - zasilanie i sterowanie Obrazami Wodnymi ...........ccceceevieviienienieenieenneennen. 9
8.6 Czujnik sity wiatru, uzupetnianie UbytkOW Wody ........ccccveeiiiieiiieiiiceee e 10
8.7 Oswietlenie niecek fONTANNY .......c.cooiiiiiiiiiieiieie ettt 11
8.8 StUAZIENKIT POMPOWE ...cevieiiiiiiieeiiieiie et etee et et e eteeteeeaeesseeesbeesseessseesseeesseesseeasseesssessaensseans 12
9. Proby szczelnosci 1 kontrola wykonania robOt .........cc.eeiiieiiiiiiiiieeiee e 12
10. Oznaczenie przewodow 1 elementOw armMaLULY ..........cccveeeiierieerieenieesienieeteesreesieeeeeesseeseneeneeas 13
11. Warunki pracy UrZadZEN .........cccueeeeiuiieeiiieeiieeeieeeeiee et eesteeesateeeseaeesaaeeessseessseeesssaeessseeesnseeensses 13
12, ZAYaCZINIKI....ccevviiiieiiiee e et e e e e et e e et e e e e eeataeeeenreas 14
13. Tabela wyposazenia technicznego fONtanNy...........ccceeevieriiieiieiieeieesie et 15
14. Schemat blokowy instalacji technologii fontanny..................oooiiiiiiiiiiii e, 16
CZESC RYSUNKOWA
15. SPis rySUNKOW OPIACOWANIA. ... e.uutttttt ettt et ettt et ettt e e e eaeees 2

rys nr 22A/01. Niecka nr 1 fontanny

rys nr 22A/02. Niecka nr 2 fontanny

rys nr 22A/03. Niecka nr 3 fontanny

rys nr 22A/04. Wyposazenie w nieckach
rys nr 22A/05. Wezet techn. niecka nr 1

rys nr 22A/06. Wezet techn. niecka nr 2

rys nr 22A/07. Wezel techn. niecka nr 3

rys nr 22A/08. Kraty pomostowe niecki nr 1
rys nr 22A/09. Kraty pomostowe niecki nr 1 — rozkr6j krat
rys nr 22A/10. Kraty pomostowe niecki nr 2
rys nr 22A/11. Kraty pomostowe niecki nr 3
rys nr 22A/12. Ciek wodny nr 1

rys nr 22A/13. Ciek wodny nr 2

rys nr 22A/14. Ciek wodny nr 3

rys nr 22A/15. Kolektor stalowy



PROJEKT WYKONAWCTZY Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na plaze DETALE FONTANNY 22

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt technologiczny uktadu fontanny.
Planowana lokalizacja inwestycji to rejon ulic Westerplatte i Generata Sikorskiego w
Rewalu, powiat gryficki.

Opracowanie obejmuje szczegoty dla wykonania uktadéw przepompowni wody dla
obrazéw wodnych fontanny, rozmieszczenia w nieckach fontanny elementéw
oswietlenia, dysz, elementéw regulacyjnych i sterujgcych obrazéw wodnych,
elementow stacji uzdatniania wody, elementow automatyki i sterowania.

Opracowanie sktada sie z czesci opisowej, w ktérej zawarto ogolne informacje na
temat wykonania instalacji oraz czesci rysunkowej zawierajgcej takze karty katalogowe
zastosowanych urzgdzen

2. Opis projektowanego obiektu

Catkowita dtugos¢ fontanny wynosi okoto 75 m, srednia szerokosc¢ obiektu to 1,2 m.
Réznica poziomow pomiedzy poczatkiem i koncem obiektu wynosi okoto 1,4 m.
Fontanna zaprojektowana jako imitacja naturalnie ptyngcej strugi wodnej z trzema
przetomami, na ktérych zaprojektowano obrazy wodne w formie ptaszcza wodnego o
szerokosci okoto 4 m i wysokosci od 0.4 do 0,6 m. Gtebokos¢ fontanny w miejscu
ptynacego cieku zmienna w zakresie 30 cm do 1 cm, gtebokos¢ w miejscach
przelewow 1 cm.

W miejscach przetomow zaplanowano umieszczenie dodatkowych trzech obrazow
wodnych w formie grupy pieciu pionowych strumieni wodnych o wysokosci okoto 3 m.
W miejscach przetomow wykonane bedg lokalne przegtebienia, umozliwiajgce
umieszczenie niezbednego wyposazenia technicznego. W cieku fontanny
przewiedziano dwa miejsca, w ktérych woda ptyng¢ bedzie pod powierzchnig chodnika
— taki zabieg jest niezbedny ze wzgledu na zachowanie istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych dla pojazdow kotowych i ruchu pieszego.

Oswietlenie fontanny stanowi¢ bedg lampy oparte na technologii LED oswietlajgce
pionowe strumienie wodne, lampy halogenowe do podswietlenia miejsc przetomow
oraz elementy Swiattowodowe do liniowego oswietlenia srodka ptyngcego cieku
wodnego.

Wszystkie widoczne elementy fontanny wykonane bedg ze stali nierdzewnej,
fundament fontanny zelbetowy. Niecki fontanny opisane jako Niecka 1 do Niecka 3
wykonane w formie wanien zelbetowych, z uszczelnieniem systemowym Sopro lub
Deiterman. Wierzchnie uszczelnienie newralgicznych fragmentéw konstrukcji przez
wymalowanie farbg epoksydowg np. Rafil.

3. Warunki wykonywania Robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig Wykonawczej Dokumentacji Technicznej. Wszelkie niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do robat.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
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wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji osdb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na zmiane witasciwosci funkcjonalnych, zatozonych parametrow
pracy lub trwato$¢ eksploatacyjng przedmiotowego rozwigzania, nalezy bezwzglednie
uzyskac dodatkowo akceptacje projektantow i nadzoru autorskiego.

Sposdb wykonywania prac wymagajacych szczegoélnej uwagi lub ostroznosci nalezy
omowié Kierownikiem Robdét. Miejsce wykonywania prac instalacyjnych powinno byé
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich.
Pomieszczenia, w ktérych bedzie wykonywany montaz instalacji i w ktorych bedg
magazynowane materiaty niezbedne do montazu powinno miec¢ trwate zamkniecie.
Otoczenie miejsca wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub dewastacjg mogacg by¢ spowodowang pracami montazowymi i
instalacyjnymi, bgdz transportem i sktadowaniem materiatow.

4. Zakres prac

Prawidtowe wykonanie catosci prac zwigzanych z montazem instalacji technologicznej
fontanny, zwigzane jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) roboty przygotowawcze i tymczasowe

e sprawdzenie czy wykonane prace budowlane sg zgodne z przygotowang
wczesniej dokumentacjg projektowg w zakresie przygotowania pomieszczen dla
montazu instalacji technologicznej fontanny

¢ wykonanie niezbednych pomiaréw otoczenia projektowanej fontanny,
pomieszczen technicznych przeznaczonych na urzadzenia technologii i
uzdatniania wody w celu wytyczenia wspotrzednych pozwalajgcych na doktadng
lokalizacje elementoéw technologii wody oraz prawidtowe ich rozmieszczenie w
poszczegolnych nieckach fontanny

e przygotowanie pomieszczen do montazu instalacji technologicznej (usuniecie
zbednych fragmentow konstrukcji budowlanych, oczyszczenie placu budowy,
przygotowanie przytaczy tymczasowych dla prac instalacyjnych)

b) prace ziemne

e wytyczenie miejsca na wykopy dla technicznej infrastruktury fontanny, instalacji
rurowych, studzienek technicznych, itp.

e wykonanie wykopdéw dla w/w urzadzen

e podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécic szczegolng uwage na
odpowiednie zabezpieczenie powstatych wykopow

e podczas zasypywania instalacji postepowac zgodnie ze sztukg budowlang i
zaleceniami Polskich norm oraz odpowiednimi dokumentami (kartami
technicznymi) poszczegolnych urzadzen (instalacje rurowe, studzienki
technologiczne, itp.)

c) roboty instalacyjne i elektryczne
e utozenie instalacji rurociggow technologicznych dla poszczegdlnych obiegow
obrazoéw wodnych, instalacji uzdatnia wody
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e wykonanie préb szczelnosci dla poszczegodlnych fragmentdw rurociggéw
e montaz elementdw przejs¢ technologicznych w poszczegdlnych nieckach
fontanny oraz montaz elementéw armatury
e podtgczenie instalacji technologicznych fontanny do przytagcza wody zimnej oraz
instalacji kanalizacyjnej
e instalacja urzadzenia filtracyjnego do uzdatniania wody oraz instalacja
automatycznej Stacji Uzdatniania Wody
¢ wykonanie fundamentéw do mocowania pomp obrazéw wodnych w
studzienkach technicznych
e montaz pomp, armatury i pozostatych elementéw technologii fontanny
e wykonanie i utozenie w rurach ostonowych instalacji elektrycznej i sterujacej dla
wszystkich elementéw technologii fontanny
e montaz szafy sterujgcej elementami technologii fontanny oraz wykonanie
potgczen elektrycznych w zakresie urzgdzen urzadzen Stacji Uzdatniania Wody
e rozruch i regulacja poszczegdlnych uktadéw technologicznych

5. Materiaty

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem

nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac

wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie

rysunkow przedstawiajacych wyglad ww. produktéw oraz dane techniczne i opisy

technologii. Produkty te stanowig przyktady elementdw i urzgdzen, jakie mogg by¢

uzyte przez wykonawcow w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i

symbole poszczegdinych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak

najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,

podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow i moze stosowac inne,

jednakze wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w

dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji)

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu)

e parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja)

e wygladu (struktura, barwa, ksztatt)

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac¢ niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami
dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia zatozonych parametrow pracy a w szczegdlnosci nie mogq
powodowac obnizenia wtasciwosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Zamiana
materiatéw i elementow wymienionych okreslonych w Dokumentacji Technicznej na
inne, nie moze powodowac¢ zmniejszenia zaktadanej trwatosci eksploatacyjne;j.
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Do wykonania instalacji technologicznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej
zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent lub dostawca)
materiatdbw dopuszcza sie dostarczenie materiatdbw rownowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe,
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona
niezbednych obliczen sprawdzajacych (przez osobe posiadajgca wiasciwe
uprawnienia) dla parametréw technicznych materiatéw i urzadzen dobranych jako
zamienne.

6. Uwagi dotyczace przeprowadzenia poszczegdélnych etapoéw prac

Szczegdtowo uktad instalaciji, trasy i Srednice przewodow, miejsca montazu elementéw
armatury i elementéw technologii basenowej przedstawiono w rysunkowej czesci
Dokumentacji Techniczne;j.

Przed montazem elementow wyposazenia technologicznego nalezy sprawdzi¢
wizualnie ich stan techniczny na wypadek uszkodzei mechanicznych mogacych
powstac podczas transportu, oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy zgodnie z
dostarczong specyfikacjq i listg zamdwionych materiatow i urzadzen. Urzadzenia
uszkodzone nie mogq zostac uzyte do montazu instalacji. W przypadku
niekompletnosci dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét i zawiadomic o tym fakcie
Dostawce urzadzen.

Przed montazem nalezy zapoznac sie wczesniej z oryginalnymi instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta oraz zatgczonymi do rysunkowej czesci Dokumentac;i
Technicznej schematami technologicznymi.

6.1. Instalacje rurowe

e Srednice i rodzaj materiatu z jakiego wykonane bedg poszczegdlne fragmenty
rurociggéw podano w rysunkowej czesci Projektu. Rurociagi technologiczne
wykonane beda z PE (klasa tworzywa PE100, SDR17 (PN10), ksztattki do
zgrzewania doczotowego wiryskiwane lub spawane z zakresu dostawy Producenta
systemu rur PE, np. Gamrat) z fragmentami stalowymi. Potaczenia rurocigagéow
kotnierzowe lub gwintowe. Srednice poszczegdlnych odcinkéw rurociggéw podane
na rysunkach

e rurociggi mocowac do instalacji pompowej za pomocg tulei kotnierzowych. Przy
montazu potgczen kotnierzowych zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadne utozenie
uszczelek

e zabezpieczy¢ instalacje rurowg przed przenoszeniem drgan pompy za pomoca
kompensatorow drgan. Kompensatory drgan montowac¢ zaréwno po stronie ssawnej
jak i ttocznej rurociggu

e zastosowac rozdzielacze dla pomp odpowiednie dla srednic rurociggéw
zainstalowanych po stronie ttocznej. Rozdzielacze pomp w zakresie
dostawy technologii fonatannowej. Montaz rozdzielaczy przeprowadzi¢ zgodnie z
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instrukcjg dostarczona przez Producenta lub Dostawce technologii fontannowe.
Wszelkie potaczenia gwintowane uszczelnia¢ za pomocg pasty i pakut lub tasmy
teflonowej. Potgczenia kotnierzowe uszczelnia¢ za pomocg uszczelek ptaskich lub
oringowych

e koncowe odcinki rurociggdéw po stronie niecki fontanny wykonac jako stalowe.
Zastosowac gotowy element przejsciowy PE/stal, np. Gamrat

e miejsca spawow i potgczen gwintowanych przed utozeniem rurociggu w ziemi i
obsypaniem nalezy wyczysci¢ mechanicznie i zabezpieczy¢ przed korozjg np. przez
natozenie izolacji z masy bitumicznej lub innych rownowaznych sposobow. W
przypadku stosowania mas i szczeliw bitumicznych nalezy unika¢ kontaktu mas z
polietylenowymi odcinkami rurociggéw

e rurociagi przed obsypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci. Nalezy zwrocic
uwage na metodyke wykonywania prob w rurociggach wykonanych z PE. Dokfadng
metodyke przeprowadzania proby szczelnosci odpowiednig dla rurociggéw z PE
opisuje projekt normy europejskiej prEN 805:1996. Dostarczenia doktadnego opisu
przeprowadzenia hydraulicznej proby szczelnosci nalezy zada¢ od Producenta
systemu rurowego lub od Dostawcy materiatow.

e rurociagi obsypywac¢ zwirem, zageszczanie zwiru recznie przez polewanie lub
wedtug wskazéwek Dostawcy systemu rurowego

e wszystkie rurociggi uktadac ze spadkiem w strone instalacji pompowej

e odcinki rur przeznaczone do montazu powinny by¢ czyste i bez uszkodzen
mechanicznych. Rur i elementéw peknietych lub uszkodzonych mechanicznie nie
wolno uzywac¢ do wykonywania instalaciji

6.2. Pompy zasilajace

e jako pompy zasilajgce obrazy wodne zastosowaé pompy blokowe wedtug opisu jak
na rysunku. Zestawienie pomp podano w zatgczniku ,Zestawienie urzadzen”

e pompy mocowaé za posrednictwem gumowych elementéw ttumigcych drgania do
betonowych fundamentéw. Fundamenty wykonac z betonu towarowego C15

e W celu ograniczenia przenoszenia sie¢ drgan pompy na instalacje rurowg, nalezy
zastosowac kompensatory drgan po stronie tfocznej i ssawnej pompy.
Kompensatory montowa¢ pomiedzy korpusem pompy i rozdzielaczem (po stronie
ttocznej) i korpusem pompy i rurociggiem (po stronie ssawnej)

e montaz rozdzielaczy strumienia po stronie pompy wykona¢ wedtug wskazéwek
dostarczonych z rozdzielaczem. Montaz rozdzielaczy za pomocg potgczen
kotnierzowych z uszczelkami

e za rozdzielaczami po stronie ttocznej i ssawnej pomp zamontowac zasuwy
kotnierzowe o srednicy dostosowanej do srednicy rurociggu

e bezposrednio za zasuwami kotnierzowymi nalezy zainstalowac¢ na rurociggach PE
zawory spustowe do celéw odwadniania instalacji na okres zimowy. Zawory kulowe
montowac na kro¢cach PE wspawanych na poczatkowym fragmencie rurociggu

e na rurociggach ssawnych montowaé zawory odwadniajgce analogicznie jak na
rurociggach ttocznych

e podtaczenie silnika pompy do sieci elektrycznej wykonac po catkowitym montazu
mechanicznym pompy. Przed zatgczeniem silnikow do sieci nalezy bezwzglednie
wykonaé pomiar rezystancji uzwojen i pomiar rezystancji izolacji. Pomiardw i
podfgczenia silnikdw moze dokonac tylko osoba majgca odpowiednie i aktualne
uprawnienia do takich prac
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6.3 Elementy instalacji montowane w niecce fontanny

e przed montazem jakichkolwiek elementéw w niecce fontanny, nalezy na podstawie
rysunkéw zlokalizowaé miejsca ich montazu

e wszystkie elementy w niecce fontanny mocowac do betonowej ptyty denne za
pomocg dybli zywicznych oraz pretow i nakretek ze stali nierdzewnej.
Niedopuszczalne jest stosowanie do mocowania elementéw w niecce fontanny $rub
ze stali ocynkowanej

e gwintowane potgczenia w elementach technologicznych przejs¢ przez ptyte denng
uszczelnia¢ za pomocg pakut i pasty. W gdérna czes¢ przejscia nalezy mocowac
element przejsciowy ze ztgczem kotnierzowym

e Kkosze ssawne w niszy technicznej mocowac do ptyty dennej na podktadkach
dystansowych o wysokosci 5 cm, kosze nasadzac na fragmenty rur stalowych
mocowanych za pomocg gwintéw do przejs¢ dennych np BWD 40-175. Szczego6t
mocowania koszy ssawnych na rysunku A

e odcinki rurociggéw zasilajgcych znajdujace sie w nieckach 1 do 3 wykonac jako
stalowe ze stali nierdzewnej

e montaz zaworéw Vario Switch wykonac wedtug schematu dostarczonego przez
Producenta i wedtug rysunku A. Za zaworem Vario Switch zamontowac kolejno
zawor reczny regulacyjny, przegub kulowy, reflektor LED 222 i dysze Komet. Po
wyregulowaniu kierunku wyptywu wody oraz strumienia przeptywu przeguby kulowe
zablokowac a z zaworow zdjac elementy regulacyjne (uchwyty)

e element rurowy uktadu przelewowego fontanny nalezy dopasowac na miejscu
montazu poprzez obciecie rury na odpowiednig wysokos¢. Rurociag uktadac ze
spadkiem 2% w strone odptywu

6.4. Ukiad filtracyjny i Stacja Uzdatniania Wody w fontannie

Fontanna posiada niezalezny od obiegu technologicznego Obrazéw Wodnych obieg
uzdatniania wody. Uktad skfada sie z pompy obiegowej i zbiornika filtra QSF 762/13/10
z wktadem zwirowym, sterownika ptukania wstecznego z programatorem pracy pompy
typu EK1, kompaktowej automatycznej Stacji Dozujacej KDS oraz uktadu wlotow i
elementow zasysu wody z niecki fontanny. Sterownik ptukania wstecznego potaczony
jest w jednej obudowie z automatycznym zaworem szesciodroznym steruje kierunkiem
przeptywu wody przez filtr oraz czasem pracy pompy obiegowej. Mozliwe jest
programowanie w cyklu 7-mio dniowym i 24 godzinnym ustawien czasu pracy pompy
obiegowej, czasu ptukania wstecznego. Zawor i sterownik czasu pracy pracuje w petni
automatycznie i nie wymaga statego nadzoru. Zawér umozliwia rowniez szybkie
oprdznienie niecki fontanny za pomocg pompy obiegowe;j.

Uzdatnianie chemiczne wody zapewnia Kompaktowa Stacja Dozujgca KDS,
zaprojektowano uzdatnianie wody metoda tlenu aktywnego, statg regulacje odczynu
pH wody i state dozowanie antyglonu.

Podany zestaw urzadzenh pozwala na bezawaryjng prace urzadzen filtracyjnych,
zapewnia tez statg wysokg czystos¢ wody w obiegu fontanny. Czynnosci obstugowe
ograniczone sg do cotygodniowej kontroli instalacji i ewentualnego uzupetnienia
chemicznych srodkow dezynfekcyjnych.

Przewidziano 24 — godzinng prace systemu uzdatniania wody oraz codzienne ptukanie
wsteczne filtra w godzinach nocnych.
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e elementy uktadu filtracyjnego montowac¢ wedtug schematu z zatgcznika ,Schemat
blokowy instalacji”

e montaz elementow uktadu filtracyjnego i Stacji Uzdatniania Wody moze sie
odbywaé
tylko wedtug dostarczonej przez Producenta instrukcji montazu

e elementy ukfadu filtracyjnego wykonane sg z tworzywa sztucznego - wszystkie
pofgczenia gwintowe uszczelnia¢ za pomocg tasmy lub nitki teflonowej. Nie uzywac
pasty i pakut. Przy montazu nie nalezy uzywac¢ nadmiernej sity

e Zzitoze filtracyjne zwirowe nasypac do zbiornika filtra dopiero po catkowitym montazu
stacji filtracyjne;j

e nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage podczas montazu automatycznego 6-cio
droznego
zaworu sterujgcego praca filtra — wyjscia zaworu nalezy podtgczy¢ do odpowiednich
wyprowadzen na zbiorniku filtra, instalacji ssawnej i ttocznej obiegu wody oraz do
odptywu do kanalizacji. Schemat wyprowadzen zaworu w instrukcji montazu i na
obudowie zaworu

e na rurociggach ssawnym i ttocznym ukfadu filtracyjnego nalezy zamontowac zawory
zwrotne. Nalezy zwroci¢ uwage na kierunek przeptywu wody w instalaciji i
prawidtowy montaz zaworu

e przed uruchomieniem zespotu filtracyjnego nalezy wczesniej zala¢ wodg zbiornik
filtra

e rurki PE 6/4 ukfadu pomiaru parametréw wody oraz dozowania chemicznych
srodkdéw uzdatniajgcych nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikaé ich
nadmiernego skrecenia, nagtych zmian kierunku, zataman. Rurki nalezy prowadzic¢
w zbiorczej otulinie zabezpieczajacej je przed uszkodzeniem

e Srodki chemiczne do uzdatniania wody nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby
zapewniony byt do nich swobodny dostep a jednoczesnie aby nie zaistniato
niebezpieczenstwo ich przypadkowego rozlania. Podczas pracy nalezy zakreci¢
korki znajdujace sie na kanistrach transportowych

e podczas transportu i ustawiania pojemnikéw z chemicznymi srodkami do
uzdatniania wody zachowac¢ szczegdlng ostroznosc

6.5 Szafa sterujgca - zasilanie i sterowanie Obrazami Wodnymi

Obrazy wodne fontanny zostaty podzielone na sekcje zasilane oddzielnymi pompami,
zestawienie sekgcji i odpowiednich pomp zasilajgcych na rysunku architektonicznym.
taczna ilos¢ sekcji OW (obrazéw wodnych) w przedmiotowej fontannie wynosi 6 (trzy
ptaszcze wodne i trzy obrazy z pionowymi dyszami). Pompy zasilajgce z napedem
elektrycznym w ukfadzie blokowym, korpus pompy wykonany z brazu, silnik 3~, pompy
typu BT.

Silniki elektryczne pomp zasilane sg za posrednictwem przemiennikow czestotliwosci
FU 3x400V/xxkW/xA o mocy dostosowanej do zastosowanych silnikéw elektrycznych
oraz programatora DMX np. Easy Control. Catos¢ wraz z elementami zasilajgcymi
znajduje sie w wentylowanej szafie sterujgcej np. OASE. Szafa sterujgca wyposazona
jest w aparaty i urzadzenia, ktérych zadaniem jest zasilanie obwoddw elektrycznych
fontanny oraz sterowanie pracg poszczegdlnych czesci obrazéw wodnych fontanny. W
szafie zainstalowane sg wymagane urzadzenia ochronne i zabezpieczajace,
adekwatne do ujetej w zestawieniu technologii fontannowej, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. W sktad wyposazenia szafy sterujacej wchodza;:
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— szafa zasilajgca, do ktérej doprowadzone sg gtéwne przewody zasilania,
wyposazona w modut zasilajgcy 400V + N + PE/50Hz oraz modut dodatkowy 400V + N
+ PE/50Hz

— instalacja wentylacyjna 145mm/50m3/h/230V

— dwa obwody sterownicze 1x230V z zegarem sterujgcym (2 kanaty), ktorych
zadaniem jest sterowanie programem pracy wszystkich aparatow i urzagdzen
elektrycznych wystepujgcych w technologii fontanny.

Obwdd sterowniczy sterujgcy oswietleniem oraz instalacjg obiegu wody w
poszczegodlnych obrazach wodnych fontanny zawiera nastepujgce elementy:

— modut DMX Demultiplexer 32/0-10V zawierajacy sterownik DMX Easy Control/USB
— odgatezienie silnika 1x230VAC/50Hz/2,2kW

— trzy odgatezienia silnika 3x400V/50Hz/3kW (rozruch gwiazda-tréjkat)

— trzy odgatezienia silnika 3x400V/50Hz/2.2kW (rozruch gwiazda-trojkat)

— przemiennik czestotliwosci FU

— odgatezienia oswietlenia 1x230V/12V.

W sktad obwodu sterujgcego pracg uktadu do dezynfekcji i uzdatniania wody oraz
pozostatych elementéow fontanny wchodza:

— odgatezienie pompy dozujgcej AAD

— odgatezienie pompy dozujgcej PH

— odgatezienie pompy dozujgcej RH

— zasilacz 230V/24V/18A DC

— dwa sterowniki poziomu wody EWR 1

— sterownik sity wiatru WFA 3 i anemometr K

- sterownik zegara swiattowodu

- czujniki przeptywu montowane na rurociggach pomp ptaszczy wodnych

Obwody w szafie sterujgcej fabrycznie zostaty okablowane blokowo oraz sprawdzone
pod katem poprawnosci dziatania. Docelowe okablowanie szafy odbywac sie bedzie po
zainstalowaniu wszystkich urzadzen, ktére majg by¢ zasilane i sterowane za pomocag
szafy, wedtug schematu dostarczonego przez Producenta i Dostawce szafy sterujgce;.
Rozwigzanie takie umozliwia prawie dowolne sterowanie obrazami wodnymi w
zakresie wysokosci poszczegdlnych sekcji strumieni wodnych.

Sterownik DMX w potgczeniu z modutem demultipleksera programowany jest za
pomocg komputera PC poprzez standardowe ztgcze USB. Mozliwe jest
zaprogramowanie w cyklu 7 dniowym i 24 godzinnym cyklu pracy poszczegodlnych
pomp w potaczeniu z systemem oswietlenia niecki fontanny.

Sterownik posiada analogowe wejscie do poditaczenia zrédta sygnatu dzwiekowego,
mozliwe jest wiec realizowanie widowisk typu swiatto i dzwiek.

e schemat potgczen szafy sterujgcej dostarczany jest tgcznie z urzagdzeniem. W
zaleznosci od wymagan uzytkownika, nalezy wczesniej skontaktowac sie z
Producentem i dostawca urzadzen w celu ustalenia wymagan dotyczacych funkgji
poszczegoblnych podzespotow fontanny i sposobu ich sterowania

e wszystkie prace zwigzane z montazem, podtgczaniem oraz programowaniem szafy
sterujgcej powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka z
odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Prace montazowe nalezy wykonywaé
zgodnie ze szczegodtowg instrukcjg montazu dotgczong do danego typu szafy
sterujgcej

6.6 Czujnik sity wiatru, uzupetnianie ubytkéw wody

10
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W uktadzie instalacji fontanny przewidziano automatyczny uktad uzupetniania wody w
niecce poprzez armature uzupetniajgca np. typu FE 10/1040T. Uzupetnianie na
podstawie odczytdéw czujnika poziomu umieszczonego w niecce 1. Czujnik
standardowy np. typu WSS 2000/3/5 poprzez uktad regulacyjny steruje otwarciem
zaworu elektromagnetycznego podtgczonego do miejskiej sieci wodociggowej. Pobor
wody poprzez wodomierz.

W poszczegolnych niecckach przewidziano zainstalowanie przelewdéw awaryjnych o
regulowanej wysokosci i przejsciem przez betonowg ptyte denng, przelewy z zakresu
dostawy techniki fontannowej np. typu 100/1000T.

Na dachu budynku technicznego fontanny nalezy umies$cic anemometr
wspotpracujgcy ze sterownikiem pracy pomp poszczegoélnych OW. Sterownik np. typu
WFAZ3 instalowany w szafie sterujacej wptywa na wysoko$¢ poszczegdlnych strumieni
OW. W skrajnym przypadku silnego wiatru uktady zasilajgce pompy OW nie bedg
zatgczane

6.7 Oswietlenie niecek fontanny

Oswietlenie poszczegdlnych niecek fontanny stanowia:

e trzy zespoty lamp UWS TN508 montowane bezposrednio pod ptaszczami wodnymi,
jeden zespdt lamp sktada sie z 9 sztuk reflektorow, montowanych do posredniej
listwy montazowej utatwiajacej regulacje i demontaz zimowy lamp. Zasilanie
reflektorow napieciem 12V z transformatora bezpieczenstwa, lokalizacja
transformatorow w studzience pompowej pionowych dysz wodnych

e 15 sztuk lamp Best LED222 montowanych bezposrednio pod dyszami pionowymi
Kometa. Reflektory firmy Oase, zaprojektowane specjalnie do stosowania w
obiektach publicznych. Zrodtem $wiatta w reflektorach MPT sg diody LED, mogace
Swieci¢ w czterech réznych kolorach. Obudowa lampy wykonana jest z wyjatkowo
mocnego odlewu, diody LED zabezpieczone sg szybg pancerng, zasilanie poprzez
wpusty kablowe w dolnej czesci lampy. Lampa MPT posiada w srodkowej czesci
obudowy otwor do umieszczenia dyszy jednostrumieniowej typu Kometa. Pozwala
to na idealne oswietlenie pionowego strumienia wodnego i stworzenia iluzji
Swiecgcego stupa wodnego. Wszystkie lampy MPT sg ze sobg zsynchronizowane,
co pozwala na osiggniecie dowolnych efektow kolorystycznych, zaprogramowanych
przez uzytkownika fontanny. Sterowanie moze odbywacé sie w powigzaniu z
zaworami Vario Switch, poprzez sterownik DMX 128.

e Swiattowdd z boczng emisjg Swiatta zasilany iluminatorem typu Fiber Optic Series
100 Zaprojektowano zastosowanie kabla typu SideLight 42 Wiagzki $wiattowodowe
umieszczone w konstrukcji stalowej cieku wodnego majg za zadanie
zaakcentowanie i podkreslenie biegu fontanny. Wigzki kabli Swiattowodowych
oswietlane bedg za pomocg iluminatoréw znajdujgcych sie na obydwu koncach
wigzki. Taki zabieg ma na celu uniknigcie stopniowego zmniejszania sie
intensywnosci swiatta w miare oddalania sie od jego zrédta. Srednica kabla
Swiattowodowego 9 mm, ilos¢ pojedynczych wtokien w kablu 42 sztuki, zasilanie
wiazki poprzez iluminator z mozliwoscig $wiecenia w o$miu kolorach. Zrédto
Swiatta halogen metalowy o mocy 250 W, temperatura barwowa 4200° K; czas
pracy okoto 6000 godzin. Przewiduje sie zastosowanie trzech iluminatoréw
umieszczonych w studzienkach technicznych dla pomp zasilajgcych pionowe
obrazy wodne. lluminatory posiadajg funkcje synchronizacji miedzy sobg co
pozwala zachowac jednakowy kolor swiatta niezaleznie od ilosci podtgczonych
razem iluminatorow Zaprojektowano zastosowanie trzech odcinkow swiattowodu,
kazdy zasilany z obydwu koncéw. Swiattowdd montowany w niecce w ceowniku
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stalowym (stal nierdzewna). Swiattowdd zalany bedzie docelowo przezroczystg
zywicg epoksydowa lub poliestrowg np. Rafil w celu jego ochrony mechanicznej
e sterowanie oswietleniem poprzez modut DMX zainstalowany w szafie sterujace;j

6.8 Studzienki pompowe

Przewiduje sie zastosowanie gotowych prefabrykowanych studzienek z tworzywa
sztucznego typu SW150 i SW100. Wymiary studzienek wedtug zatgczonego rysunku.
W S$ciankach studzienek nalezy przewidzie¢ szereg szczelnych przejs¢ dla instalacii
rurowej ttocznej i ssawnej. Przepusty Scienne z uszczelnieniem mechanicznym
doczotowym. Rurociagi ttoczne i ssawne dla gtéwnego cieku wodnego w obrebie
pompowni wody wykonane z rur ze stali nierdzewnej, pozostata czes$¢ rurociggéw z rur
PE, PN 10 taczonych za pomocg zgrzewow doczotowych. Potgczenia kotnierzowe za
pomocg srub i podktadek ze stali nierdzewnej. W studni technicznej nalezy
przewidzie¢ miejsce dla pomp obiegowych typu Oase BT 3,0/80/4 oraz pomp Oase BT
2,2/40/4 dla uktadu pionowych obrazéw wodnych. Doprowadzenie energii elektryczne;j
do studzienek poprzez przepusty szczelne w $ciankach, wykonanie wedtug PN.
Projekt instalacji elektrycznej poza niniejszym opracowaniem. W studzienkach nalezy
takze umiescic transformatory bezpieczenstwa dla lamp podwodnych oraz iluminatory
dla swiattowodow. Studzienki nalezy wentylowac mechanicznie, wentylacja wyciggowa
ze nawiewem.

7. Proby szczelnosci i kontrola wykonania roboét

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen nalezy przeprowadzi¢ proby
cisnieniowe hydrauliczne wedtug norm odpowiednich dla rodzaju materiatu, z ktérego
wykonany jest rurocigg. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
utozeniu przewoddéw i zamocowaniu ich w uchwytach montazowych, wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

W razie stwierdzenia nieszczelno$ci na przewodach, ztgczach lub elementach armatury

nalezy dokonac ich naprawy lub wymiany. | tak w zaleznosci od miejsca nieszczelnosci

nalezy:

e wycigc¢ i wymieni¢ fragment rury

e przy ztgczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztagcza a gdy to nie
pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza

e po usunieciu nieszczelnosci prébe cisnieniowg wykonac¢ ponownie

Kontroli jakosci powinny podlegac wszystkie partie materiatow dostarczanych na
miejsce montazu instalacji. Przed dokonaniem odbioru kohcowego lub odbiorow
czesciowych instalacji nalezy sprawdzic jej zgodnosc¢ z Projektem.

Kontrola jakosci wykonanych Robét powinna obejmowac:

e sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen

e badanie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych na elementach wymagajgcych
takiego zabezpieczenia

e sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalaciji

12
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sprawdzenie poprawnosci montazu zestawow pompowych, elementéw wyposazenia
technologicznego

sprawdzenie poprawnosci montazu Stacji Uzdatniania Wody

sprawdzenie poprawnosci montazu szaf sterujgcych i zasilajgcych elementy
technologii oraz schematu jej wewnetrznego okablowania

8. Oznaczenie przewodow i elementéw armatury

Przewody, armature i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
zlokalizowanych.

W szczegdlnosci nalezy oznaczyc i opisac:

kierunek przeptywu wody w rurociggach

klapy i zawory odcinajgce

specyficzne elementy instalacji

kierunek dozowania i rodzaj dozowanych srodkéw chemicznych

przy kazdym z urzadzen, ktérych uzytkowanie wymaga obstugi manualnej nalezy
powiesi¢ doktadne instrukcje obstugi

przy pojemnikach, w ktorych znajdujq sie srodki chemiczne nalezy powiesic ich karty
charakterystyki

. Warunki pracy urzadzen

W celu zapewnienia dtugotrwatej i bezawaryjnej pracy urzadzen stacji uzdatniania
wody jest zapewnienie ponizszych wymagan:

temperatura w pomieszczeniach technicznych powinna by¢ dodatnia
pomieszczenia techniczne powinny posiada¢ wentylacje zaprojektowang zgodnie z
odpowiednimi przepisami i PN

do urzadzen tego wymagajacych powinien by¢ zapewniony staty doptyw wody
wodociggowej o parametrach wody miejskiej

instalacja elektryczna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i PN

w pomieszczeniu technicznym powinien by¢ zapewniony swobodny odptyw do
kanalizacji sanitarne;j
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10. Zataczniki

Schemat blokowy instalacji technologicznej fontanny

Schemat podtaczenia elementow armatury dla obrazow wodnych, oswietlenia,
elementéw sterujgcych i uzdatniania wody

Niecka 1 — rozmieszczenie elementow, skala 1:10 - zat. 3

Niecka 2 — rozmieszczenie elementow, skala 1:10 — zat. 4
Niecka 3 — rozmieszczenie elementow, skala 1:10— zat 5
Wezet technologiczny — Niecka 1, skala 1:10 — zat. 6
Wezet technologiczny — Niecka 2, skala 1:10 — zat. 7
Wezet technologiczny — Niecka 3, skala 1:10 — zat. 8
Studzienki pompowe — zat. 9

Dysze Kometa — zat. 10

Reflektor UWS TN 508 — zat. 11

Reflektor Best LED222 — zat. 12

Pompy BT — typoszereg — zat. 13

Kosze ssawne SF — zat. 14

Zawor Vario Switch — zat. 15

Elementy armatury odptywowej — zat. 16

Przepusty kablowe — zat. 17

Elementy instalacji elektrycznej — zat. 18

Stacja dozowania KDS — zat. 19

Armatura przelewowa i napetniajgca — zat. 20

Czujnik sity wiatru — zat. 21

Wykonat

Arch. Wojciech Gotebiowski
inz. Marek Kadziela
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Tabela wyposazenia technicznego fontanny

Asortyment llosé

Dysza JS Oase Kometa K10-14TS 15
Reflektor MPT LED 222 15
Pompa BT 3,0/80/4 3
Rozdzielacz pompy 1E80/2A30 3
Filtracyjny kosz ssawny SF350/350/125E 3
Armatura zwrotna RA 250/150T 2
Armatura przepustowa kabli KD 1/10E 10
Pompa BT 2,2/40/4 3
Rozdzielacz pompy 1E40/5A15 3
Filtracyjny kosz ssawny SF350/180/80/100E 3
Przepust denny BWD 10-175E 15
Armatura przepustowa kabli KD 1/10E 15
Zawor Vario Switch VS010A-24V/10 15
Reflektor UWS TN 508 27
Kabel VTS Oase 27
Potgczenie podwodne kabli UKK 3T 18
Armatura przelewowa UWK 100E 1
Odptyw denny BA 100T 1
Sito S100 1
Odptyw denny z sitem BAS 70T 3
Czujnik poziomu wody WSS 20-4 3
Zawor elektromagnetyczny 17, 24V 1
Szafa sterujaca 1
Filtr piaskowy Aster 650 mm z zaworem 1
Pompa obiegowa filtracji Sprint 1
Urzadzenie pomiarowe Eurodos Cl/pH 1
Pompy dozujgce membranowe 2 I/h 2
Pompa dozowania algicydu 1
Studzienka techniczna pompowni 3
lluminator do swiattowodow Astral 3
Swiatlowod z boczng emisjg 3 komplety

15
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WIDOCZNE MIEJSCE

NU

WYCIECIA W FUNDAMENCIE
PO MONTAZU WSZYSTKICH CZESCI
Z OBU STRON ZABETONOWAC

N,

- od kotnierza do

T
Q
N
)
S

%{

DN 54x2 stal

wspawac Scianke lub prowadzi¢ wode
w odpowiednio dobranej rurze

kotnierz tacznikowy
kolektor z rurg

[$cia z fundamentu

okoto 900 - warto$¢ dobrac na budowig

DO STUDZIENKI TECHNICZNEJ NR 04

90

UMIEJSCOWIENIE KOLEKTORA W FONTANNI!

KOLEKTOR - rozpreza strumien wody
w miejscu wypluwu daje efekt prostokatnego zrédfa

sprwadzic i nawiazac do pozioméw -

zachowac spadek min. 2 %

kotnierz tacznikowy ‘

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.

1:10

, miejsce wyptywu wody
kierunek przeptywu wody ) mXL
UWAGA: PRZYGOTOWAC MIEJSCA tACZENIA TEMATDROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM 1
2155 DLA OKRESOWEGO TRWALEGO ZAKRYWANIA ZEISCIEN NA PLAZE
MIEJSCA WYPLYWU POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ[We0 (o741 GMINY REWAL
/\#S/S = /_§ ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
BRANZA: FAZA
\// ARCHITEKTURA PW
0,5 %
PROJEKTOWAL: PODPIS:
- - 4/6/'67[ -  GaEEEEEEEEEEEE A s) mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
' 19/ZP0IA/2005
) ! 1835 60 ) 75 P
= ;'- [ N = : mgr inz. arch. Wojciech Golebiowski )
( DN 54X2 Stal ‘\_/c i 3 TOM PROJEKTU.
,,,,, ’T””’""””""’”J - . - nr 22 DETALE - FONTANNA
~ miejsce prowadzenia Swiattowodu B
N NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU:
- Kolektor stalowy
\_/’bO'\—? — = \E 22,4/75 SKALA. DATA

Luty2008

‘ Prawa autorskie zastrzezone




MIEJSCE WEJSCIA PRZEWODU SWIATLOWODU W NIECKE
PRZYGOTOWAC ODPOWIEDNIE PRZEPUSTY W ZELBETOWYM WSPORNIKU
W POSTACI RURKI-PILOTA

M’fEJSCE PRZELEWU WODY

POWIERZCHNIA
W RZUCIE 19,36 m kw.

(Ciek wodny nr 3

. 600 t90°
e o0y ! o
| [ U,0 70 o
7, / ’ } R
SZ9 | W
159° / 90°
* 22921

poziom wody w niecce\
| sterowany wydajnoscia pompy
|

| korytko $wiattowodu
podstawg korytka jest Ceownik 40x25

betonowania fundamentu

Z BLACHY gr. 4,0 mm ZE STALI NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ |

| spadek 0,5%

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |
ZEJSCIEM NA PLAZE

INWESTOR:

URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZPOIA/2005

FAZA:

PW

PODPIS:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

nr 22 DETALE - FONTANNA |

PODPIS:

PRZESTRZEN NA PROWADZENIE SWIATLOWODU

BLACHA gr. 4mm %
ze stali nierdzewnej 4
7,
mocowanie skrzydet blachy do fundamentu /j/
z mozliwoscig kompensacji roszezenia materiatu /j /j /j
kotwy HILTI do betonu 0

7SS
777
uszczelka gumowa z rdzeniem stalowym sprezystym 7
! /j/j/j/j/j/j
//;/;/j/;/;/
dwa "skrzydta montazowe" stalowego cieku wodnego 00
spawac do kotew stalowych - jedyne sztywne potgczenie W
z fundamentem betonowym < //;/

NR RYSUNKU:

22A/14

TYTUL RYSUNKU:

Ciek wodny nr 3

SKALA: DATA:

.50 Luty2008

Prawa autorskie zastrzezone |




MIEJSCE WEJSCIA PRZEWODU SWIATLOWODU W NIECKE
PRZYGOTOWAC ODPOWIEDNIE PRZEPUSTY W ZELBETOWYM WSPORNIKU
W POSTACI RURKI-PILOTA

MIEJSCE PRZELEWU WODY

\// 222.8

143°

PRZEKROJ SAMODZIELNEGO ELEMENTU MONTAZOWEGO OKtADZINY

Z BLACHY gr. 4,0 mm ZE STALINIERDZEWNEJ POLEROWANEJ

—

POWIERZCHNIA POLEROWANA SCHOWANA W CEOWNIKU
BEDZIE FORMA ODBLYSNIKA DLA SWIATLA SWIATLOWODU

MIEJSCE tACZENIA Z DRUGIM ELEMENTEM FORMY NIECKI
SPAWY BEDA ZAKRYTE PRZEWODEM SWIATLOWODU

potgczone ze sobg dwa "skrzydta montazowe"
stalowego cieku wodnego

spawac do kotew stalowych - jedyne sztywne potgczenie
z fundamentem betonowym

POWIERZCHNIA
W RZUCIE 15,0 m kw.

(Ciek wodny nr 2

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.

BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

TEMAT,

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

ZEJSCIEM NA PLAZE

WWESTOR — URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA:

ARCHITEKTURA PW

FAZA:

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk

PODPIS:

19/ZP0IA/2005

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

PODPIS:

nr 22 DETALE - FONTANNA |

NR RYSUNKU:

22A/13

TYTUL RYSUNKU:

Ciek wodny nr 2

SKALA: DATA:

.50 Luty2008

Prawa autorskie zastrzezone |




MIEJSCE PRZELEWU WODY

LINIE ZALAMAN PLASZCZYZN
STALOWYCH CIEKU WODNEGO

T mo |

POWIERZCHNIA
W RZUCIE 22,26 m kw.

MIEJSCE WEJSCIA PRZEWODU SWIATLOWODU W NIECKE
PRZYGOTOWAC ODPOWIEDNIE PRZEPUSTY W ZELBETOWYM WSPORNIKU
W POSTACI RURKI-PILOTA

Ciek wodny nr 1

Okladzina ze stali nierdzewnej

105°

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.

BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

TEMAT,

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

ZEJSCIEM NA PLAZE

WWESTOR — URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PW
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZPOIA/2005
SPRAWDZIL: PODPIS.
mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

nr 22 DETALE - FONTANNA |

NR RYSUNKU:

22A/12

TYTUL RYSUNKU:

Ciek wodny nr 1

SKALA: DATA:

.50 Luty2008

Prawa autorskie zastrzezone |




KRATY POMOSTOWE KRATY POMOSTOWE nad niecka nr 3 fontanny

nad niecka nr 3 fonfanny X}

powierzchnia 0,70 m kw.

DO KRYCIA NIECEK FONTANNY
STOSOWAC KRATE POMOSTOWA PRASOWANA SERRATED _ , 3.2.
typ 2 - o nacieciach w ptaskownikach taczacych powierzchnia 0,70 m kw.
ZE STALI NIERDZEWNEJ 33

NOZ/33,33x22,22/50x3/L.= na zamdwienie/ powierz_chn_ia 0,95 m kw.
krata obramowana SERRATED (przeciwposlizgowa) + cigcie 85+791 mm
oczko 33,33x22,22
50x3 - ptaskownik nosny 3.4.-3.11
powierzchnia 0,82 m kw.

3.12.
powierzchnia 0,96 m kw.

PRZEJAZD KRYTY KRATA POMOSTOWA, 70x5 - 8 sztuk
przeznaczong dla ruchu kotowego 3.13.
krata zgrzewana o rozstawie ptaskownikow 34,3 powierzchnia 2,20 m kw.
SCIANKI NIECKI POD PRZEJAZDEM SZER.15 cm + ciecie 1628 mm
POZIOM PRZEJAZDU +13,85 m - wierzch krat pomostowych

3.14.
powierzchnia 3,65 m kw.
+ cigcie 563 + 1035 mm

3.15.
powierzchnia 3,76 m kw.
+ ciecie 3073 + 1367 mm

MXL 4 hitekci  uL. Nowy Rynek 7 70-533
SZCZECIN mxl4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.

BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI
NAD DYSZAMI KOMETA K10-14 TS MXL
OTWOR 90 mm w kracie pomostowej

TEMAToRoJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

ZEJSCIEM NA PLAZE

WWESTOR URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA: FAZA:
Lokalizacja zaworéw Vario Switch ARCHITEKTURA PW
potaczenie wedtug schematu z rysunku 1
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZP0IA/2005
PRUJEKTOIT/AL: B ' 1[ pooess:
mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

TOM PROJEKTU:

nr 22 DETALE - FONTANNA

RANT PRZELEWU NIECKI FONTANNY

WIDOK BLACHY FONTANNY Z GORY .
s NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU:
KRZTALT KRAT POMOSTOWYCH oraz - R .
KIERUNEK PtASKOWNIKOW NOSNYCH AN \ Niecka font anny nr 3
s N N \
ZARYS NIECKI W POSADZCE AN N 2 2 A / 7 7
“ N \ : ;
77 7777/7 RZUT FUNDAMENTU NA POZIOMIE STYKU Z POSADZKA \\ AN SKALA: bara:
NN 1:50 Luty2008
. N
N — | Prawa autorskie zastrzezone |




KRATY POMOSTOWE nad niecka fontanny nr 2
przykladowy rozkroj krat

NAD DYSZAMI KOMETA K10-14 TS
FOTWOR 90 mm w kracie pomostowej

2.1.
powierzchnia 0,77 m kw. ——
+ ciecie 598 mm + 439 mm

2.2.
powierzchnia 1,48 m kw.

2.3.
powierzchnia 1,48 m kw.

24.
powierzchnia 1,23 m kw.
+ ciecie 493+618+840+923+406 mm

2.5.-29.
5 x powierzchnia 0,84 m kw.

RANT PRZELEWU NIECKI FONTANNY
WIDOK BLACHY FONTANNY Z GORY

KRZTALT KRAT POMOSTOWYCH oraz

KIERUNEK PLASKOWNIKOW NOSNYCH

ZARYS NIECKI W POSADZCE

W Wm RZUT FUNDAMENTU NA POZIOMIE STYKU Z POSADZKA

KRATA POMOSTOWA
nad niecka fontanny nr 2

DO KRYCIA NIECEK FONTANNY

STOSOWAC KRATE POMOSTOWA PRASOWANA SERRATED
typ 2 - o nacigciach w ptaskownikach faczacych

ZE STALI NIERDZEWNEJ

NOZ/33,33x22,22/50x3/L= na zamdéwienie/

krata obramowana SERRATED (przeciwposlizgowa)
oczko 33,33x22,22

50x3 - ptaskownik no$ny

MXL 4 architekci  uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |
ZEJSCIEM NA PLAZE

WWESTOR — URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PW
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZP0IA/2005
PROJEKTOWAL: PODPIS.
mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

TOM PROJEKTU:

nr 22 DETALE - FONTANNA

NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU:
Niecka fontanny nr 2

22/4 /70 SKALA: DATA:
1:50 Luty2008

| Prawa autorskie zastrzezone |




—k
7

1.1.
powierzchnia 2,25 m kw.
+ cigcie 1290mm + 1605 mm

100,6

y
| ——

1.2.
powierzchnia 1,43 m kw.
+ ciecie 1006 mm

100,7

1.3.
powierzchnia 1,31 m kw.
+ ciecie 1007mm

1.4.
powierzchnia 1,19 m kw.
+ ciecie 998mm

37 — 15.
*\7*”7_3/19—:* powierzchnia 1,40 m kw.

+ ciecia: 315, 948, 1317 mm

1.6.

owierzchnia 1,86 m kw. , ,
Eciqcie 1012 mm MXL 4 architekci  uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

1.7.
powierzchnia 3,40 m kw.
+ ciecie 2022 mm

mXL

TEMAToRoJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

ZEJSCIEM NA PLAZE

INWESTOR:
URZAD GMINY REWAL
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
BRANZA: FAZA:
16. . ARCHITEKTURA PW
powierzchnia 1,40 m kw.
+ cigcie 1022 mm PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZP0IA/2005
DO KRYCIA NIECEK FONTANNY PROJEKTOWAL: . || pooers:
STOSOWAC KRATE POMOSTOWA PRASOWANA SERRATED mgr inz. arch. Wojciech Gofgbiowski
typ 2 - o nacieciach w ptaskownikach fgczacych
ZE STALI NIERDZEWNEJ TOM PROJEKTU:
NOZ/33,33x22,22/50x3/L= na zaméwienie/ nr 22 DETALE - FONTANNA

krata obramowana SERRATED (przeciwposlizgowa)
oczko 33,33x22,22
50x3 - ptaskownik no$ny NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU:

KRATY POMOSTOWE niecki nr 1

KRATY POMOSTOWE OPARTE NA BETONOWYM RANCIE NIECKI

MOCOWAC DO KATOWNIKOW 2 2 A / 0 9 SKALA: DATA:

ZA POMOCA STANDARDOWYCH UCHWYTOW DO KRAT .

PRASOWANYCH 150 Luty2008

| Prawa autorskie zastrzezone |




RANT PRZELEWU NIECKI FONTANNY

WIDOK BLACHY FONTANNY Z GORY

KRZTALT KRAT POMOSTOWYCH oraz
KIERUNEK Pt ASKOWNIKOW NOSNYCH

ZARYS NIECKI W POSADZCE

%
Wm RZUT FUNDAMENTU NA POZIOMIE STYKU Z POSADZKA

/ TEMAT;

KRATY POMOSTOWE
nad niecka fontanny nr 1

DO KRYCIA NIECEK FONTANNY

STOSOWAC KRATE POMOSTOWA PRASOWANA SERRATED
typ 2 - o nacigciach w ptaskownikach faczacych

ZE STALI NIERDZEWNEJ

NOZ/33,33x22,22/50x3/L= na zamdéwienie/

krata obramowana SERRATED (przeciwpos$lizgowa)
oczko 33,33x22,22

50x3 - ptaskownik nosny

KRATY POMOSTOWE OPARTE NA BETONOWYM RANCIE NIECKI
MOCOWAC DO KATOWNIKOW

ZA POMOCA STANDARDOWYCH UCHWYTOW DO KRAT
PRASOWANYCH

Lokalizacja zaworéw Vario Switch
potaczenie wedtug schematu z rysunku 1

NAD DYSZAMI KOMETA K10-14 TS
OTWOR 90 mm w kracie pomostowe;j

MXL 4 architekci  uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |
ZEJSCIEM NA PLAZE

TR URZAD GMINY REWAL
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PW
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZP0IA/2005
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

TOM PROJEKTU:

nr 22 DETALE - FONTANNA

NR RYSUNKU:

22A/08

TYTUL RYSUNKU:

KRATY POMOSTOWE niecki nr 1

SKALA: DATA:

1:50 Luty2008

| Prawa autorskie zastrzezone |
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Rozdzielony strumien wodny wprowadzic do niecki 5
poprzez szczelne przepusty w $ciance niecki fontanny. c‘\?
Przepusty systemowe, oznaczenia i zestawienie w czesci <
opisowej. Rozprowadzenie instalacji wewnatrz niecki/?
fonntanny rurami stalowymi. ©
[ .
Kierunek przeptywu 2 x DN9O, PE
/)
Rura ostonowa dla instalacji elektrycznej i sterujacej DN100, PE
Pompa BT 2,2/40/4 STUDZIENKA TECHNICZNA 03
~ zrozdzielaczem 1E40/5A15 Studzieka techniczna SW150, h 200 cm
zasilanie obrazu wodnego pionowego Witaz do studzienki fi=60 cm.
Pompa BT 3/80/4 z armatura, epusty technolfglc;ne przezhsmgnkl studzienek
regulacyjnq by pass - wy nactz ugzc;eglenlim mechanicznym,
zasilanie ptaszcza wodnego np. wyystemie buamech
Rozkfad i wielkosc przepustoéw dostosowagfin sitiu

Studzienka wentylowana mechad' ]

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM | I

TEMAT;
ZEJSCIEM NA PLAZE

INWESTOR: URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PW
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZP0IA/2005
) o ) || Poopis:
mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

TOM PROJEKTU:

nr 22 DETALE - FONTANNA

NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU:
wezel techn. niecka nr 3

22/4 /0 7 SKALA: DATA:
1:50 Luty2008

| Prawa autorskie zastrzezone |




Rozdzielony strumien wodny wprowadzic do
niecki poprzez przepust szczelny.
MedZenie instalacji wewnatrz niecki

rmaturg regulgcyjng by pass -
zagllanie pta a-woednego
/] \
mpa BT 2,2/40/4 rozdzielaczem 1E40/5A15
zasitanie obr. wodnego pighpwego

STUDZIENKA TE\QHNICZNA 0

\iompa T 3180/4 z

S
qC‘J, :O/,QS
20 29 B
001/76
Q0 4. 90
na//-za
2 Wy <) PE

Pompa BT 3/80/4 z armaturg,

regulacyjng by pass - zasilanie
ptaszcza wodnego

N

Studzieka techniczna SW150, h 200 cm

Wtaz do studzienki fi=60 cm.

Przepusty technologiczne przez $cianki studzienek
wykonac z uszczelnieniem mechanicznym,

np. w systemie Budmech

Rozktad i wielkosc przepustéw dostosowac in sitiu.
Studzienka wentylowana mech hi1"d]

4

ﬁ

%

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

TEMAT;
ZEJSCIEM NA PLAZE

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

mgr inz. arch. Wojciech Gofebiowski

INWESTOR:
URZAD GMINY REWAL
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PW
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZP0IA/2005
PODPIS:

TOM PROJEKTU:

nr 22 DETALE - FONTANNA

NR RYSUNKU:

22A/06

TYTUL RYSUNKU:

wezel techn. niecka nr 2

SKALA:

1:50

DATA:

Luty2008

Prawa autorskie zastrzezone




&
N
@
&
Rozdzielony strumien/wodny wprowadzic do 5
niecki poprzez przepust szczelny. &, s
Rozprowadzenie instalacji wewnatrz niecki 0 4
‘onntanny rurami stalowymi. S
Q = S
/ 3 ””O(ggc’%s
S S0y S8,
STUDZIENKA TECHNIQZNA 01 $ R~
< 2028
Q
Wianjg
) s,
I‘OWan/e/
R . odWOdn
Studzieka techniczna SW150, h 200 /cm Ch/ZaWO
. . 16,
Wiaz do studzienki fi=60 cm. 2 Vari, o
Itch
Ly
Q. prZe
L‘Q’h p/ywu \
2
X DNQ Pust W
- Urg ka
Pompa BT 3/80/4 z armaturg regulacyjng®®racg™na g5 22290, oy, .
. . St;
by pass - zasilanie ptaszcza wodnego agji Slekiryg £
2nej i
DN70

Przepusty technologiczne przez $cianki studzignek
wykonac z uszczelnieniem mechaniczhym,
np. w systemie Budmech
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Budynek z pomieszczeniem teckh/nicznym
dla technologii fontanny - rozmieszczeni

urzgdzen technologicznych wedtug
schematu blokowego, patrz zatgcznik




Schemat podfaczenia elementow armatury dla obrazéw wodnych, oswietlenia, elementow sterujgcych i

armatury stacji uzdatniania wody

mocowana do dna niecki
stal nierdzewna

Podstawa montazowa lampy LED

PLASZCZ WODNY

Otwor w kracie fi=90

mm Comet 10-14T

Best LED 222
) Krata stalowa

Zasuwa regulacyjna N N/

Czujnik poziomu wody WSS 20-4
i armatura dopuszczajgca wode

Armatura przelewowa
UWK100E
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Kabel zasilajacy i 5 x DN 25, stal N

Vario Switch
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Przepusty przez zelbetowa Scianke
niecki montowac in situ

| Kosz ssawny SF350/180/100E

[Kosz ssawny SF350/350/125E

Schemat umieszczenia w niecce elementdéw dla pionowych obrazéw wodnych.
1. Dysze Comet montowac bezposrednio do lamp Best Led

77 / 4%

Mocowanie koszy ssawnych
wykonac do profili stalowych
montowanych do dna niecki fontanny

2. Lampy montowac na podstawach montazowych (tréjnogach) umozliwiajgcych regulacje wysokosci
3. Koniec rury ssawnej umiescic 10 cm powyzej dna zbiornika. Kosz ssawny nasadzony na koniec rury ssawnej i przykrecony do

elementow dystansujgcych (katownik stalowy) spawanych do dna niecki stalowej

4. Rure ssawng utozyc w ptycie zelbetowej fundamentu na etapie uktadania zbrojenia
5. Przejscia technologiczne przez stalowg $cianke wanny fontanny, wykonac za pomocg gwintowanych tulei, wspawanych w scianke

stalowa. Przejscia wykonac na miejscu montazu

6. Szczegdty podtaczenia poszczegolnych elementéw technologii na kartach katalogowych i w instrukcjach obstugi dostarczanych z

elementami

7. Poziom wody w nieckach zmienny, montaz poszczegdlnych elementéw z zachowaniem wytycznych z dostarczonych instrukcji oraz

kart katalogowych

SPUST DENNY z sitem BAS70T
w najgtebszych miejscach niecek

8. Przepusty kablowe montowac do Scianki stalowej za pomocg wspawanych miejscowo gwintowanych tulei, Do uszczelnienia
stosowa armatrure przepustowg kabli KD 1/10E. Szczegoty w kartach katalogowych
9. Rozprowadzenie kabli w nieckach fontanny za pomoca systemu Oase, szczegoty w kartach katalogowych

Reflektor UWS TN508 -

mocowac bezposrednio pod ptaszczem wodnym
do listwy montazowej stalowej,

listwe montowac do dna niecki fontanny.
Kierunek swiecenia pionowo do gory
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PRZEJAZD KRYTY KRATA POMOSTOWA, 70x5 - 8 sztuk
przeznaczong dla ruchu kotowego

krata zgrzewana o rozstawie ptaskownikéw 34,3

SCIANKI NIECKI POD PRZEJAZDEM SZER.15 cm
POZIOM PRZEJAZDU +13,85 m - wierzch krat pomostowych

dysze KOMETA K10-14 TS mocowane
w reflektorach Best LED 222

kosze ssawne
dla pionowego obrazu wodnego i ptaszcza wodnego

Lokalizacja zaworow Vario Switch
potaczenie wedtug schematu z rysunku 1

lampy podwodne UWS TN 508 - 9 szt.
montowac bezposrednio pod ptaszczem wodnym
rozstaw dopasowac do dtugosci ptaszcza

SPUST DENNY z sitem BAS70T
w najgtebszym miejscu niecki:
- 0,75 od poziomu kraty
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Niecka nr 3 fontanny
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Niecka nr 2 fontanny
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% SPUST DENNY z sitem BAS70T
\\ w najgtebszym miejscu niecki:
‘bk“ - 0,75 od poziomu kraty

dysze KOMETA K10-14 TS mocowane
w reflektorach Best LED 222

kosze ssawne
dla pionowego obrazu wodnego i ptaszcza wodnego

lampy podwodne UWS TN 508 - 9 szt.
montowac bezposrednio pod ptaszczem wodnym
rozstaw dopasowac do dtugosci ptaszcza

Lokalizacja zaworéw Vario Switch
potaczenie wedtug schematu z rysunku 1
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Niecka nr 1 fontanny

SPUST DENNY z sitem BAS70T
w najgtebszym miejscu niecki:
- 0,75 od poziomu kraty

lampy podwodne UWS TN 508 - 9 szt.
montowac bezposrednio pod ptaszczem wodnym
rozstaw dopasowac do diugosci ptaszcza

kosze ssawne
dla pionowego obrazu wodnego i ptaszcza wodnego

Lokalizacja zaworéw Vario Switch
potaczenie wedtug schematu z rysunku 1

dysze KOMETA K10-14 TS mocowane
w reflektorach Best LED 222
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