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1I. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

-wewngetrznej instalacji wody zimnej i cieptle;,

-wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,

dla projektowanego pawilonu foto, przy ul. Westerplatte. Instalacje zewngtrzne sa tematem
odrgbnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podktad architektoniczno — budowlany
Obowiazujace normy.

3. INSTALACJA WOD-KAN.

3.1. WYMAGANIA PRAWNE.

W zakresie projektowania 1 wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Poziomy i piony kanalizacyjne przewiduje si¢ z rur 1 ksztaltek PVC k1 "S" f. WAVIN lub z
PP. Montaz rur i ksztaltek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowane;j
przez producenta.

Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed podlaczeniem ich
do przewodow odptywowych .

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony @110 wyprowadzone ponad dach i zakoficzone
wywiewka.

3.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

3.3.1.DANE OGOLNE.

Ciepta woda dla umywalki przygotowana bgdzie w elektryczny przeptywowym ogrzewaczu
wody zimnej LIDER3.5 f. ELEKTROMET, zlokalizowany nad umywalka.

3.3.2. PRZEWODY.

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych systemu BOR PN 20 z
wktadka stabilizacyjna.

Instalacj¢ zimnej wody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych systemu BOR PN 16.
Srednice rur oraz grubosci $cianek podano na rysunkach. Montaz rur polipropylenowych
zgodnie z instrukcja producenta ,,Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu Instalacji z
Polipropylenu Systemu BOR”.

Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zataczonych rysunkow.
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Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1,6 MPa.

Zawory odcinajace kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.

Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pdzniejszej
eksploatacji.

Przejs$cia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych.

Przewody instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem, w posadzce lub
w bruzdach $ciennych $cianek dziatowych lub no$nych oraz w przestrzeni migdzy
przegrodami a obudowa z ptyt GK.

3.3.3. PROBY CISNIENIOWE.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w calosci.

Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos¢ ci§nienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek ci§nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy je usuna€ i
ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Dodatkowo podda¢ probie instalacjg c.w.u. 1 cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin.
Po probie cisnieniowej instalacj¢ przeptukac , nastgpnie wydezynfekowac i wodg poddac
badaniom bakteriologicznym.

3.3.4. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW,

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami np. firmy Steinonorm 310 lub Thermaflex gr.
20mm ciepta woda, gr. 9mm zimna woda. Przewody prowadzone w bruzdach ochronne;j
otulinie izolacyjnej gr. 9mm z ptaszczem tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z
materiatem wypehiajacym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny speinia¢ wymagania
PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL"
lub ITB i pozytywna opinig Panstwowego Zakladu Higieny . Montaz otulin zgodnie z
instrukcja montazu.

4. UWAGI KONCOWE.

o Calos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t bud. — montazowych " cz. II, normami i warunkami
wymienionymi w punkcie 3.1 opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp.

o Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowazniong instytucje (ITB,
COBRTI " Instal ", PZH ) lub o$wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

o Wszystkie przejscia przez $ciany konstrukcyjne przewodow c.o. nalezy wykona¢ w
stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych.

Opracowal:
mgr. inz Krzysztof Imbra



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt: Projekt centrum miejscowosci Rewal wraz z doj$ciem 1 zej$ciem na plaze.
Projekt wewngtrznej instalacji wod-kan. pawilonu foto.

Adres: Rewal, ul. Westerplatte dziatki nr 133; 515/1; 585/3; 125/4;
399/1; 127; 134/2; 406

Inwestor: Urzad Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19; 72-344 Rewal
Projektant:  mgr inz. Krzysztof Imbra ul. Grzyminska 25e/12 Szczecin.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAGOSPODAROWANIE PLANU BUDOWY:

Teren budowy nalezy wydzieli¢ 1 zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno by¢
tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc 1 instalacja wod-kan i elektryczne.

Nalezy wykona¢ tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamknigty, wiaty
zadaszenia sktadowisk materiatow wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Urzadzi¢ stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy.
Podczas prowadzenia robdt w warunkach zimowych nalezy ponadto wykona¢
ocieplenie niektorych pomieszczen i stanowisk roboczych oraz przygotowac
urzadzenia i instalacje grzewcze.

Przy wejsciu na budowe nalezy umiescic¢ tablice informacyjna.

Wykona¢ punkt p.poz..

ROBOTY ZIEMNE:

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. nalezy okresli¢ bezpieczna
odleglos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzoér techniczny; wykopy nalezy wykonac r¢cznie.

Wykopy glebokie nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem gruntu.

Wykopy nalezy oznakowaé i oznakowanie uzgodni¢ z ZdiTM.

W miejscach przejs$¢ dla pieszych przewidzie¢ mostki.

W nocy miejsca wykopu oswietlic.

ROBOTY INSTALACYJNE:

- Uwaza¢ na mozliwos$¢ porazenia pradem przy zgrzewaniu i spawaniu

- Uwaza¢ na mozliwos$¢ porazenia przy manipulowaniu plyta grzewcza,

- Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad postgpowania przy zgrzewaniu zgodnie z
instrukcja obstugi zgrzewarek,

- Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP przy spawaniu

- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ umieszczone bezposrednio pod
przewodami sieci wysokiego napigcia,

- Agregat pradotworczy musi by$ uziemiony,

- Przestrzegac¢ ogdlne przepisy dotyczace robot ziemnych i montazowych przy
budowie gazociagow,

- Rurociagi, na ktorych wykonywana jest proba szczelnosci lub wytrzymatosci
powinny by¢ w sposdb wyrazny oznakowane w terenie za pomoca znakow
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ostrzegawczych i tablic zabraniajacych zblizania si¢ do rurociagdéw osob
postronnych,

- Wz6r i barwa znakow ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z PN-70/N-1270,

- Znaki 1 tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach
rurociagu w odleglo$ci nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym
odlegtos¢ rurociagu od obiektéw terenowych,

- Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i nadzorujacy przebieg préb oraz
personel przewidziany do przeprowadzania prob powinien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- Prace zwiazane z budowa sieci i przytaczy z rur PE moga by¢ wykonywane
tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wydane przez WOZG
Poznan,

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych

- Powyzsze roboty moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane
(uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie )

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania i obuwie robocze zapewniajace ochrong
przed poparzeniami

- Po wykonaniu proby kontrolnej sporzadza si¢ odpowiedni protokoét.

Opracowal:
mgr. inz Krzysztof Imbra
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LEGENDA

—instalacja wody zimnej i ciepfej
z rur polipropylenu systemu BOR

rury wody zimnej PN16 systemu BOR

20 - 20x2,8

rura wody cieptej i cyrkulacji PN20 systemu BOR 20 — 20x3,4

@ —projektowane piony kanalizacji sanitarnej
A bateria czerpna
5 zawdr kulowy
1 przeptywowy ogrzewacz wody — LIDER3.5
f. ELEKTROMET
_1,5% . . . .
e160 —projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej z rur PVC klasy S
_1,5% . . . -
C160 —projektowana instalacja kanalizacji

sanitarnej z rur PVC klasy S poprowadzona
pod stropem
—rzedna dna kanatu wzgledem

wzgledem zera budynku

UWAGI:

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢
ze spadkiem min. 2%
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