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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Zlecenie inwestora,
-aktualne podktady budowlane,
-aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne pomieszczenia ratownikow) oraz oswietlenie
zewnetrzne tarasu dolnego nowo projektowanej promenady.

Zakres opracowania obejmuje :

- tablice rozdzielcze,

- instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze,
- oswietlenie zewnetrzne,

- instalacje sitowa,

- ochrone przeciwporazeniowsg i przepieciowa.

1.3 OPIS ZASADNICZY

1.3.1 ZASILANIE

Projektowane pomieszczenie ratownikdw oraz oswietlenie zewnetrzne posiada¢ bedzie zasilanie z
rozdzielni gtéwnej ,TG” ktéra zasilana jest z nowo projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowane;j
na terenie objetym opracowaniem | etapu

1.3.2 ROZDZIAL. ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tablice TB-P zasili¢ z tablicy TG poprzez zabezpieczenie R303 kablem YKY 5 x 10 mm?
uktadanym poczatkowo w rowie kablowym a nastepnie w rurce stalowej ocynkowanej @ 75 mm
zabetonowanej w plycie tarasu gérnego. Przy potaczeniu tarasu goérnego z tylng srodkowg podporg
konstrukcyjng, kabel w raz z rurkg wyprowadzi¢ na zewnatrz i prowadzi¢ dalej po stupie mocujac
odstepowo do wysokosci pomieszczenia ratownikow. Nastepnie wprowadzi¢ kabel do
pomieszczenia ratownikow — rys nr EO1 .Na tarasie gérnym kabel uktada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m w podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m. Na kabel nasypaé¢ 0,1 m piasku,
nastepnie 0,2 urobku rodzimego, przykry¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢
rowu, zageszczajgc warstwowo przykry¢ urobkiem rodzimym. W rowie kablowym kable ukfadac
luzno. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnie, kabel ukladaé w przepuscie typu SRS
110/10 mm AROT .Przepusty wykonac z 50% rezerwa.

W tablicy gtéwnej TG zamontowany jest wytacznik gtéwny DPX 125A, oraz zespolony ochronnik od
przepie¢. Wytacznik gtéwny bedzie spetiat funkcje gtéwnego wytgcznika pradu w razie pozaru.

1.3.3 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Do rozliczen z zaktadem energetycznym tablica TG zostanie podigczona kablem YKY 5x16mm? w

ztaczu kablowo pomiarowym ZKP pod licznik pomiaru energii czynnej typu C 52ae, natomiast nie bedzie
dodatkowego podlicznika dla rozdzielni TB-P



1.3.4 TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice TBP zaprojektowano jako nadtynkowg RWN 3 x 12. produkcji FAEL. Na tablicy tej
znajdowac sie bedzie:

- wylgcznik przeciwporazeniowy,

- zabezpieczenia obwoddw odptywowych do poszczegdinych urzadzen elekirycznych.

Tablice instalowa¢ na $cianie tak, aby dolna krawedz skrzynki znajdowata sie na wysokosci min. 1.9
m od podiogi.

1.3.5 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE ODBIORCZE POMIESZCZEN
RATOWNIKOW | ZAPLECZA SOCJALNEGO.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne wnetrzowe:
- oswietleniowg 230V,50Hz,

- gniazd wtykowych 230V,50Hz,

Instalacje wykonac jako nadtynkowa;:

- w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDY i osprzetem nadtynkowym zwyktym,

- w pomieszczeniach mokrych z przewodami typu YDY i osprzetem nadtynkowym bryzgoszczelnym.

Wszystkie punkty oswietleniowe sufitowe musza by¢ zakonczone 3 lub 4-biegunowymi
porcelanowymi ztgczami swiecznikowymi i wyposazone w haczyk osadzony w kotku rozporowym.

Wszystkie gniazda wtykowe, stosowac z bolcami ochronnymi.

Instalacje o$wietlenia gdérmego wykona¢ przewodami YDY 3x1.5mm>. Obwody do gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x1.5mm2(2,5 mmz). Przewody prowadzi¢ w listwach
instalacyjnych lub rurkach. Przewdd przechodzacy przez Sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z
rury ochronnej (przestrzen miedzy przewodem a elementem masywnym wypeti¢ kitem
ogniochronnym a powierzchnie zewnetrzng zabezpieczy¢ silikonem). Gniazda fgczyé ze soba
przelotowo. Wytaczniki montowa¢é na wysokosci 1.3m od podiogi. Gniazda wtykowe w
pomieszczeniach montowac wg. potrzeb uzytkownika. Wszystkie przewody stosowac o izolacji 750V.

Typy i rodzaje opraw oswietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych podane sg w legendzie. Przy

zamawianiu opraw nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace dane;
1) Nazwa lub znak wytwércy

)
2) Symbol fabryczny typu
3) Napiecie znamionowe
4) Moc znamionowa
5) Wspdtczynnik mocy
6) IP wgPN IEC -92/E-08106
7) Odpowiednie IK w zaleznosci od pomieszczenia.
8) Typ oraz rodzaj zrédta oswietlenia

1.3.6 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO | SCHODOW.

Zaprojektowano oswietlenie schodéw na plaze za pomocg nastepujacych lamp:

- na tarasie gornym lampa typu RONDOLUX 2R0290/Typ D 1xCDM-ET70W CON R-T WMA |
montowana na wysiegniku potkolistym do stupa 5 metrowego rurowego jednoczesciowego typu
MABOOS5 o $ciance grubej minimum 4mm i Srednicy wierzchotka 60mm;

- 2 oprawy o$wietleniowe mocowane na stropie tarasu gornego typu BEGA 9480 o mocy 150W;

- oprawy typu BEGA 8835 o mocy 40W mocowane w policzku stopnia schodowego;

- na tarasie dolnym za pomocg 4 opraw akcentujagcych typu AmaZON DBC270, ktéra nalezy
zamocowac¢ na podsypce zwirowej odwadniajacej (zgodnie z opisem technicznym zawartym w
tomie oswietlenia zewnetrznego).

Oswietlenie zewnetrzne strop tarasu goérnego, oprawzy wbudowane w stopnie oraz oprawy
tarasu dolnego zasilane bedg przewodem YKY 3 x 2,5 mm® z rozdzielni TB-P. Wszystkie oprawy



zewnetrzne sterowane bedg czujnikiem zmierzchowym oraz zegarem astronomicznym PC 320.

Kabel zasilajgcy oprawy w stropie prowadzi¢ w stalowych rurkach ochronnych @ 50 mm.

Przy montazu opraw o$wietlenia schodéw nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na odpowiedni kat
nachylenia oprawy.

Typy, rozmieszczenie poszczegolnych opraw oswietleniowych zawarte sg w czesci rysunkowej
projektu.

1.3.7 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN SILOWYCH

Zasilanie i sterowanie silnika natrysku na tarasie dolnym odbywac sie bedzie z rozdzielni TB-P
kablem YKY 3x2,5 mm2 utozonym w stalowej, ocynkowanej rurce instalacyjnej w tarasie dolnym.

Zasilanie skrzynki sterujacej silnika przepompowni $ciekéw zabudowanej na zewnatrz
pomieszczen socjalnych i toalety ratownikdw, odbywac sie bedzie kablem YKY 3 x 2,5 mm? z rozdzielni
TB-P. Kabel uktada¢ w rurce lub listwie instalacyjnej nadtynkowo. Skrzynka sterujaca, przewody
zasilajgce i sterujgce praca silnika przepompowni stanowig element wyposazenia nie podlegajacy
opracowaniu w niniejszej dokumentacji.

1.3.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA i PRZEPIECIOWA

W projektowanych pomieszczeniach i urzadzeniach zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetia sie przez
zastosowanie urzgdzenh izolowanych, posiadajgcych atest i odpowiedni stopier ochrony.

Zgodnie z normg rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ nalezy w tablicy TG. Do zacisku PE
potaczy¢ wszystkie elementy przewodzace obce nie bedace bezposrednio podtgczone do sieci,
przewodem miedzianym o przekroju 6mm? koloru Zotto - Zielonego.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spetniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej
wytgcznikbéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o Al = 0,03A instalowanych na tablicach
bezpiecznikowych TB.

Ochrone przepieciowa stanowig ochronniki przepieciowe zespolone zainstalowane na tablicy TG.

1.3.9 INSTALACJA POZAROWA

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej w tablicy TG zainstalowany jest wytacznik ppoz
w postaci wytgcznika gtéwnego WG typu DPX 125A.

1.3.10 INSTALACJA ODGROMOWA.

Z uwagi na niskg zabudowe nie przewiduje sie instalacji odgromowej

2.UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi
przepisami i normami. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw;
— skutecznos$ci szybkiego wytgczenia

— sprawdzenie wytacznikow réznicowo — pradowych

— opornosci izolacji

— impedancje petli zwarciowe;j

— opornosci uziemien i ciggtosé¢ potaczen wyrownawczych.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 BILANS MOCY
Rozdzielnia TB-P Pi=05.25 kW k=0.5 Ps; = 02.63 kW

Catkowita moc szczytowa Ps; =2.63kW

3.2 DOBOR ZABEZPIECZEN KABLA ZASILAJACEGO.
Prad obliczeniowy przy mocy P, = 2,63W, cose =0,93

2,63

©0,4x1,73x093
Dobrano zabezpieczenie w tablicy TG —S303 C25 A oraz kabel YKY 5 x 10mm?/ 1kV.

4,09

3.3 OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA.

Spadek napiecia miedzy stacji transformatorowej a TG

55x2,63

=22 105 =0,160
*  57x10x4002 %

3.4 SAMOCZYNNE WYLACZENIE.
Samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie TN wg PN — IEC 60364 — 4 41

Z,*1, <U, I, =k*I,
U, - Napiecie faza — ziemia.

|, - Prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym
czasie przy okreslonym napieciu .

Z, - Impedangja.

|, - Prad nominalny zabezpieczenia.

Kk - Wspéiczynnik zalezny od rodzaju i warto$ci zabezpieczenia .

|, =1.2xAl =1,2*0,03=0,036

<o - 20 6380
I, 0,036

a

daTG R, <10Q (z przepisow) a wiec zalezno$¢ jest spetniona i zwigzku z tym ochrona
przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.



4. SPIS RYSUNKOW.
4.1 POZIOM DOLNY TARASU-INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD POMIESZCZEN WC rys. EO1
4.2 POZIOM DOLNY TARASU-INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO rys. E02

4.3 ROZDZIELNIA TB-G rys. E03

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Konieczny
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