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Warstwa |

Warstwa 11

Warstwa 111

Warstwa IV

Rewal,

Grunty nasypowe: gléwnie obecne i kopalne poziomy glebowe (H+P,
nN). Gtéwnie piaski, spore domieszki humusu.

Grunty niespoiste: piaski drobne (Pd, Pd+H) lokalnie z domieszka
humusu. Osad jest malo wilgomy, w stanie luZnym, o
charakterystycznym stopniu zageszezenia wynoszacym Ip = 0,27.

Geneza eoliczna.

Grunty niespoiste: piaski drobne (Pd). Osad jest wilgotny, lokalnie
nawodnione, w stanie §rednio zaggszezonym, o charakterystycznym
stopniu zageszczenia wynoszacym Ip = 0,43, lokalnie > Ip = 0,5.

Geneza wodnolodowecowa.

Grunty niespoiste: piaski drobne (Pd). Osad jest wilgotny, lokalnie
mokre, w stanie zageszezonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia
wynoszacym Ip= 0,7, lokalnie > Ip = 0,7. Geneza wodnolodowcowa.

Warstwa V  Grunty $rednio spoiste: gliny piaszczyste, spiaszczone (Gp/P). Osad jest

Warstwa VI

Warstwa VII

Warstwa V111

T1-106 Szezecin, ul, Ks. 5.

mokry, w stanie miekkoplastycznym, o charakterystycznym stopniu
plastyczno$ci wynoszacym I, = 0,69. Geneza lodowcowa. Symbol
konsolidacji C.

Grunty malo spoiste: piaski gliniaste, spiaszczone (Pg). Osad jest
mokry, w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
wynoszacym I = 0,4. Geneza lodowcowa. Symbol konsolidacji B.

Grunty mato i érednio spoiste: piaski gliniaste i gliny, gliny
piaszczyste, (Pg, G, Gp). Osad jest wilgotny, w stanie
twardoplastycznym, o charakterystycznym stopniu plastycznosci
wynoszacym I, = 0,18. Geneza lodowcowa. Symbol konsolidacji B.

Grunty $rednio spoiste: gliny, gliny piaszczyste, (G, Gp). Osad jest
wilgotny, w stanie pélzwartym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
wynoszacym Iy = 0,0. Geneza lodowcowa. Symbol konsolidacji B,

EKO-GED Andrzej Piorowskl
Kozierowskiego 30, tzl, dom 0(91)4523938, praca 01914323436, kom. 06003434 {4
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TABELA GEOTECHNICZNA
LOKALIZACJA: Rewal, rejon ul. Saperskiej
Objasnienia Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
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Wartosé obliczeniowa x®=x™.y_
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litologiczny 86/B - [%] el I L (el M, M® A o Np Ne N
_______ 2480 (kN | [kPa] [kPal [kPa] [m/s]
E : ph:l_udmbne 16,7 0,27 284 3
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‘ Gp, Pg 12 [ 11 09 09 38 800 25800 10 4,51 11,91 0,78
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: % 0 22 40
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. aoﬁmau Shel
r Andrzej Piotrowsli Lk
upr. geol. Cug 02 0939
upr. MOSZN i L Nr VIII-0072
upr. MOSZN i L Nr VII-1160



Opinia geotechnicima do celow projektowyeh — Modernizacia séjfcia na plase w reforie wl, Saperskiei wim, ]

T

Rewal,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi zlecenie firmy MXL4 architekci, z siedziba przy ul.
Mariackiej 6-8, 70-546 Szczecin, dotyczace okredlenia warunkéw geotechnicznych
podloza dla projektowanej Modernizacja zejscia na plaze w rejonie ul. Saperskiej w m.
Rewal..

Inwestorem jest Urzad Gminy Rewal, z siedzibg przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500

Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w styczniu 2006 r.

Wyniki badari makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okredlenia
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

PN-83/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Szczegélowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Dziwndw, Kamien
Pomorski. Oprac. E, Dobracka, R. Dobracki, Z. Matkowska.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1

32

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb
projektowania inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych

s wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbednym do
ustalenia podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podioze

e opracowanie przekrojow geologiczno - inZzynierskich

EKO-GEC Andrzej Piotrowsk:

71-106 Szezecin, ul. Ks. 5. Kozierowskiego 30. tel. dom (9 14525938, praca 0(9134323436, kom. 06003454 14
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« wnioski i zalecenia
4. OPIS TERENU

Dokumentowana teren polozony jest w rejonie ul. Saperskiej, w poinocno-zachodniej
cze$ci m. Rewal, Badany obszar stanowi korong klifu — ciag pieszy od ul. Saperskiej,
obecne zejécie na plaze — schody o konstrukcji stalowej — usytuowane w obrebie klifu,
oraz wycinek plazy u podstawy klifu. Badany teren jest urozmaicony. Od strony
miejscowosci Rewal opada lagodnie ku krawedzi klifu (13,5 — 12,3 m npm), nast¢pnie
przechodzi w skarpe i opada do poziomu okolo 4,5 m npm (garb osuwiskowy) i schodzi
bezposrednio do poziomu plazy (1, 3 m npm).

Lokalizacje rozpatrywanego obszaru przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50
000 (Rys. 1.).

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w styczniu 2006 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano osiem (8) otwor6w, mato §rednicowych (@ 80 mm) do glebokosei 5 - 12 m ppt.
Otwory wykonano przy pomocy wiertnicy mechanicznej (WH) i rgcznej z probnikiem.
Dodatkowo wykonano uzupelniajace sondy na wybranych przelotach, w celu zbadania
stanu nawierconych gruntéw, przy pomocy sondy SLVT. Lokalizacj¢ wykonanych
otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Rys. 2), a karty dokumentacyjne
otwordw geologiczno - inzynierskich zalaczono do dokumentaciji.

5.2 Prace geodezyjne

Rzedne otworéw ustalono orientacyjnie w oparciu o plan sytuacyjno - wysokoSciowy w
skali 1:500 dostarczony przez Zleceniodawee. Stwierdzono niezgodnosci w planie

wysokosciowym w obrgbie plazy i schodéw,
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5.3 Badania makroskopowe i laboratoryjne prob gruntowych

W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analize makroskopowa gruntow
Parametry ustalono z zaleznosci korelacyjnych (w zaleznosci od Ip lub Ip) z tabel
normowych PN — 81 / B — 03020, metoda B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Dokumentowany teren polozony w obrebie strefy krawedziowej wysoczyzny morenowej,
tzw. Réwniny Bialogardzkiej powstalej okresie starszych zlodowacen srodkowopolskich a
nastepnie silnie przeksztalconych glacitektonicznie w okresie ostatniego zlodowacenia
pétnocnopolskiego. Tworza ja liczne, dosyé rozlegle platy plaskiej lub lekko falistej
moreny dennej, zalegajacej w przewazajacej wigkszosci na wysokosci od kilkunastu
metrow wzdhiz wybrzeza, a podnoszac sie do 40 — 50 m npm w kierunku pojezierzy (w
kierunku poludniowym).

Teren badan znajduje si¢ w strefie niszczonej erozja morska powodujaca procesy
osuwiskowe. Nawiercone osady mozna podzielié¢ na trzy grupy gruntéw zroznicowanych
genetycznie.

Strefa otworéw 5 — 6, 2 — 4 nalezy do trzonu wysoczyznowego i stanowig go dwa
poziomy glin zwatowych oraz dwa poziomy wodnolodowcowe piaskéw (rozdzielajacy i
podscielajacy). W obrgbie serii gliniastych stwierdzono réwniez liczne soczewki piaskow
érédglinowych. Podrzednie w otworze 4 nawiercono sladowe ilosci ilow kredowych oraz
poziom Zwirowy. Utwory wysoczyznowe zalegaja rowniez W spagu otworew
wykonanych na plazy. Od powierzchni zalegaja waska listwa piaski eoliczne, lokalnie
przykrywajace starsze poziomy glebowe, wymieszane z nasypami.

W rejonie otworn 1, u podnéza skarpy klifu, nawiercone grunty naleza do osadow
deluwialnych, reprezentowanych gléwnie przez piaski roznych frakeji, podrzgdnie gliny.
Rejon otworéw 7 — 8 to piaski morskie (plaza) réznych frakeji.
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6.2. Warunki wodne

Z uwagi na skomplikowana budowe geologiczng przejawy wod gruntowych wystgpuig
nieregularnie i w réznym stopniu natgzenia. W wykonanych otworach (styczen '06)
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym w otworach 7 — 8,
na glebokodci 0,9 m ppt, tj na rzednej 0,4 m npm, nawiazujacej bezpodrednio do poziomu
w Zatoce Pomorskiej i bedacej w jej rezimie.

W otworze 3 nawiercono wody gruntowe, poprzedzone saczeniami, wystepujace pod
niewielkim ciénieniem hydrostatycznym i stabilizujace si¢ na glebokosei okolo 4 m ppt.
Wi/w wody gruntowe nawiercono w obrebie glin zwalowych, w przewarstwieniach
piaszczystych. W otworze 5 stwierdzono saczenia na poziomie 4,5 — 5,7 m ppt.

Ponadio stwierdzono $ladowe ilosci wod gruntowych w postaci saezen, w obrgbie
przewarstwien (w czesciach spagowych) piaskéw wodnolodowcowych — glebokos¢
otwory 1 (glebokosé 3,7 m ppt) i 6 (glebokosé 10,4 m ppt).

Przejawy wod gruntowe ulegng nasileniu w okresie wiosennych roztopdéw oraz po
obfitych opadach. Potencjalnie moga pojawi¢ si¢ rowniez okresowe wody podskéme w
czesci powierzchniowej wysoczyzny. Naplyw woéd glownie odbywa sig od strony
potudniowej, w mniejszym stopniu bezposrednio z opadow atmosferycznych.

Wody bedace w rezimie Morza Baltyckiego beda ulegac jego spietrzeniom. Maksymalne
stany roczne na Zatoce Pomorskiej notuje si¢ do 1,8 m npm. Raz na kilkadziesiat lat
wystepuja wezbrania sztormowe nawet do 2,5 m npm.

Materialy archiwalne zwracaja uwage Wystgpowanie poziomu wodonosnego
wodonognego poziomie okolo 0 — 6 m npm. Wiercenia tego nie potwierdzily. Swiadezy to
o powierzchniach nieciaglosci warstwy wodnolodowcowej | nieregularnej budowie

geologiczne).
6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sig, ze dokumentowane
podloze rodzime jest niejednorodne, zbudowane jest z gruntow czwartorzedowych
holoceniskich. Kierujac si¢ geneza gruntdw 1 jednolitoscig ich parametrow
geotechnicznych w podiozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne.
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Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruja przekroje geotechniczne (Rys. 3 - 4).
Wartosé charakterystyczna parametru wiodacego dla gruntow niespoistych I CS T
okreélono normowa (PN-81/B-03020) metoda A, na podstawie wynikéw sondowan
sondg SLVT oraz metoda waleczkowania. Wartodci pozostalych parametréw ustalono

na podstawie zaleznosci korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono w tabeli.

Wartosci  obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjac stosujac
wspolezynnik 0,9 (wspolczynnik materialowy) wiasciwy dla metody B, wg wzoru:

xO= 1y - x®
w ktorym:
Ym — Wspolezynnik materialowy (0,9);
Q x™ _ warto$¢ charakterystyczna parametru (patrz tabela).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1. Teren badan znajduje si¢ w strefie wysoczyzny morenowej niszczonej erozjg morska
powodujaca procesy osuwiskowe. Z tego powodu warunki gruntowo — wodne sg
zroznicowane. Dotyczy to gléwnie stanu gruntéw spoistych.

7.2.  Najmniej korzystnymi parametrami geotechnicznymi dla posadowienia planowanego

obiektu, cechuje si¢ grunty warstwy V — VI — o ograniczonej nosnosci. Sa to grunty

uplastycznione, nasycone woda i szczegdlnie w strefie otworu 5, $wiadczacego o

. uaktywnieniu w tym rejonie powierzchni poslizgu. Grunty warstwy I nie nadaja si¢ do

bezposredniego posadowienia.

7.3. Warunki wodne sq generalnie korzystne (patrz 6.2.). O ich wplywie na degradacje klifu
mozna tylko méwié potencjalnie. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie ewentualnych wod
podskérnych z korony oraz skarpy klifu oraz zabezpieczy¢ go od naplywu wod
odprowadzanych z nieodleglych zabudowan miejscowosci (,,dzikie drenaze”).

7.4. Generalnie warunki gruntowo-wodne sg korzystne i po uwzglednieniu uwag zawartych
niniejszej opinii pozwalaja na przeprowadzenie inwestycji w sposob planowany

(zejécie posadowione posrednio na palach).
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