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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
POBIEROWIE

Adres budowy: Pobierowo gm. Rewal, dziatki nr 905/7, 905/9, 905/18 i 910

Inwestor: Urzad Gminy w Rewalu

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa Nr UAS/341/10/04 zawarta w dniu 10.08.2004r. pomiedzy Urzedem
Gminy w Rewalu a BSiPP ,EKOMETRIA” Sp. z 0.0. w Gdansku.

» Dokumentacja techniczna i powykonawcza dotyczgca obiektow i uzbrojenia
terenu oczyszczalni sciekdw.

* Wizja lokalna terenu i obiektow istniejacych

* Projekt zagospodarowania terenu

* Projekt budowlany technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekdéw w Pobierowie oraz rurociggi miedzyobiektowe

» Projekt budowlany elektryczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekdw w Pobierowie oraz sieci kablowe

» Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow POBIEROWO gm. Rewal

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (czesci budowlana)
nizej wymienionych obiektow:

—~<@Fundament pod punkt zlewny — OB. 1 2,64 m?
2«Plyta przed punktem zlewnym — OB. 1 16,0 m?
E«@MFundament pod biofiltr— OB. B 22,5 m?
gl<ePKomora pomiarowa 15,71 m3

2.0 OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w POBIEROWIE gm. Rewal wo;.
Zachodniopomorskie.

Ptyta pod BIOFILTR zlokalizowana jest w poblizu otworu badawczego nr 11.



3.0 POSADOWIENIE OBIEKTOW

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu, dokumentacii

geotechnicznej oraz projektu technologicznego Oczyszczalni Sciekow w Pobierowie,
z ktérego wynikajg poziomy posadowienia poszczegdlnych obiektow, projektuje sie
posadowienie projektowanych ptyt fundamentowych i komory pomiarowej w obrebie
gruntdw nasypowych piaszczystych (nasypdéw budowlanych) okreslonych w
dokumentacji geotechnicznej warstwg Ib o charakterystycznej warto$ci zageszczenia
Ib™ = 0,35. Do obliczen przyjeto Ip™ = 0,35.
W miejscu lokalizacji ptyt fundamentowych projektuje sie wymiane podtoza do
gtebokosci 80 cm ponizej poziomu posadowienia ptyty na pospoétke stabilizowang
mechanicznie. Podtoze z pospotki wykonaé warstwami  uzyska¢ wskaznik
zageszczenia min. Is = 0,98 (stopien zageszczenia Id = 0,75).

4.0 _OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

ZALECENIA OGOLNE ZMNIEJSZAJACE ODDZIALYWANIA KOROZYJNE
SRODOWISKA.

Wszystkie ptyty wykonac z betonu B25, szczelnego o nasigkliwosci nie wiekszej niz
4%, o parametrach jak nizej, zbrojenie ze stali A-IlIN (RB 500W).
Powierzchnia ptyt bedzie narazona na dziatanie $ciekdw.
Stopienh agresywnosci srodowiska wg PN-80/B-01800: E-C, 1, m, |, (staby).
Klase ekspozycji wg PN-B-03264:2002 przyjeto XD2.
Dla tego stopnia agresywnosci przewiduje sie materiatowo-strukturalng ochrone
betonu, ktora stawia nastepujgce wymagania (wg PN-82/B-01801):
a) Beton B25, wodoszczelnosé W8, mrozo-odpornos¢ F150
b) Do wykonania betonu stosowacC cement hutniczy. Mozna stosowaé cement
CP45 (zalecany cement HOZ 35 L-NW/NA cementowni ,Strzelce Opolskie”
S.A) w ilosci min. 350 kG/m® mieszanki betonowej (zaleca sie cement o
zawartosci C3A w klinkierze nie wiekszej niz 8%)
c) Kruszywo mineralne marki 30 o odpowiednich dobranych frakcjach odporne
na dziatanie czynnikéw agresywnych
d) Woda zarobowa w ilosci zapewniajacej w/c < 0,50
e) Nalezy stosowaC domieszki i dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce
poprawiajace szczelnos¢ betonu (nie mogg by¢é agresywne do stali
zbrojeniowej).
f) Rozwartos¢ rys zgodnie z PN-B-03264 dopuszcza sie 0,2 mm.
g) Grubos¢ otuliny betonowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 mm.
h) Srednica zbrojenia w ptytach wieksza od 8 mm
i) Temperatura w czasie betonowania t > 5[1C
j) Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu powinno zapobiegacé
rozwarstwieniu mieszanki z jednoczesnym wibrowaniem, bez przerw
roboczych pionowych na dtugosci Scian.
Beton w czasie wigzania powinien by¢ chroniony przed ochtodzeniem i
przegrzaniem oraz wysychaniem.



KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW
DANE LICZBOWE

OBIEKT NR 1 — PUNKT ZLEWNY. PROJEKTOWANY

Punkt zlewny Sciekow dowozonych zlokalizowany jest w miejscu istniejacego zrzutu
Sciekéw dowozonych.

Zaprojektowano jednostanowiskowy kompaktowy punkt zlewny w kontenerze z
identyfikacjg wozow asenizacyjnych i ich rejestracja. Dodatkowo wyposazony jest w
pomiar ilosci sciekdw pH i temperatury umozliwiajgcy odciecie doptywu sciekdéw w
przypadku gdy zostang przekroczone zatozone parametry jakosci Sciekow. Stacja
zlewna wykonana jest ze stali nierdzewnej w wersji ogrzewane;.

Gabaryty kontenera 2,0 x 1,0 x 2,0 m.

Opis robot budowlanych:

Stacja zlewcza ustawiona jest na ptycie zelbetowej 2,20*1,20 m obok istniejgcej
komory rozpreznej.

Ptyta fundamentowa grubosci 25 cm o konstrukcji zelbetowej wykonana na chudym
betonie grubosci 10 cm. Pod ptyta wykona¢ zageszczong podsypke — stopien
zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang cementem.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton klasy B25, mrozo-odpornos¢ F150.
Stal zbrojeniowa #12 klasy A 11l gatunku 34GS. Otulina zbrojenia a = 5 cm.

Wokét fundamentu wykonaé uziom otokowy. Instalacje odgromowg wykonac
zgodnie z PN-86/E-05003. Ochrona przed elektrostatycznoscig poprzez potaczenie
z uziomem otokowym.

Stal zbrojeniowa #10 klasy A lll gatunku 34GS. Otulina zbrojenia a = 5 cm.
Wokét fundamentu wykonaé uziom otokowy. Instalacje odgromowg wykonac

zgodnie z PN-86/E-05003. Ochrona przed elektrostatycznoscig poprzez potaczenie
z uziomem otokowym.

OBIEKT NR B — FUNDAMENT POD BIOFILTR — OBIEKT
PROJEKTOWANY

Dla biofiltra wymagana jest ptyta fundamentowa o wymiarach 7,5*3,0m

Plyta fundamentowa grubosci 30 cm o konstrukcji zelbetowej zagtebiona jest ok. 10
cm ponizej poziomu terenu. Pod ptyta wykona¢ zageszczong podsypke — stopien
zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang cementem.

Gorng powierzchnie ptyty wykonac¢ w spadku.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton klasy B25, mrozo-odpornos¢ F150.
Stal zbrojeniowa #12 klasy A lll gatunku 34GS. Otulina zbrojenia a = 5 cm.



OBIEKT NR P — KOMORA POMIAROWA - OBIEKT

PROJEKTOWANY
Gabaryty komory zelbetowej
Dtugos¢ * szerokos¢ * wysokos$é 1,70*4,40*2,10 m
Powierzchnia zabudowy 7,48 m?
Kubatura 15,71 m?

Nowoprojektowana komora zaprojektowana jako zelbetowy zbiornik o przekroju
prostokatnym w rzucie i wysokosci $cian 2,10 m przykryta kratami
przeciwposlizgowymi.

W rejonie lokalizacji komory w podfozu wystepujg grunty nosne wyksztatcone w
postaci piaskdéw drobnych i srednich srednio zageszczonych o charakterystycznej
wartosci zageszczenia Ip™ = 0,35. Do obliczen przyjeto 1™ = 0,35. Posadowienie
powyzej wody gruntowe;j.

Przyjeto wzajemne zakotwienie - sztywne potgczenie scian. Posadowienie na
monolitycznej ptycie

Technologia wykonania — monolityczna. Beton hydrotechniczny klasy B30 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 i stopniu mrozoodpornosci F150.

Stal zbrojeniowa klasy A Il gatunku 34GS. otulina zbrojenia a = 5 cm.

Zbrojenie krzyzowe ortogonalne wykonac ze stali #12 mm.

Sciany zaprojektowano grubosci 25 cm, grubos¢ dna 30 cm.

W komorze osadzona bedzie zwezka ze stali nierdzewnej, ktorg nalezy obetonowac
betonem B25. Do Scian komory dochodzi kolektor odptywowy sciekédw — rura
®623,4x11,7 mm, uszczelnienie tancuchowe.

Przykrycie komory

Kraty pomostowe 2z tworzywa TWS produkcji Zaktadu Laminatow
Poliestrowych TROKOTEX posiadajg aprobate Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-
4364/2000 oraz atest PZH.
Przyjeto kraty wysokie RT 40/38P odkryte z powierzchnig przeciwposlizgowa majace
osiowy rozstaw oczek 40*40 mm, przeswit oczka 31*31 mm, wysokos¢ kraty 38 mm.
Rodzaj powierzchni wierzchniej: P — warstwa przeciwposlizgowa na powierzchni
roboczej kraty.
Kraty utozy¢ w obramowaniu z kgtownika 50x50x5 ze stali nierdzewnej OH18NO9.
Elektrody do stali nierdzewnej ES 18-8-2R.

Wykonaé izolacje powierzchniowe betonu w technologii .DRIZORQO”:

r~«h  Sciany

Na przygotowanym podtozu wykonac¢ powtoke uszczelniajgca, sztywng z MAXSEAL
SUPER w ilosci 2,5 kg/m2 w dwoch warstwach na dnie i Scianach wewnetrznych.

B Korony scian
Wykona¢ powtoke z materiatu MAXEPOR MORTER 2z posypka z piasku
kwarcowego.

MAXEPOR MORTER jest to dwuskfadnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie
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zywic epoksydowych o duzej odpornosci na $cieranie z posypka piasku
kwarcowego.

Przed utozeniem zywicy MAXEPOR MORTER beton zagruntowa¢ s$rodkiem
gruntujgcym MAXPRIMER.

Gotowg i zabezpieczong zywica MAXEPOR MORTER korone zbiornika pokry¢
warstwg MAXUREATHANE TOP chronigca prze promieniami UV.

B« Sciany zewnetrzne ponizej gruntu

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu zabezpieczyé sztywna powtoka izolacyjng
MAXSEAL FOUNDATION lub MAXEPOX TAR 2*krotnie.

gD Beton spadowy wewnatrz komory

Wykona¢ gruntowanie betonu srodkiem gruntujgcym MAXPRIMER w ilosci
0,2 kg/m?;

Na zagruntowang powierzchnie natozy¢ powtoke z materiatu MAXEPOR
MORTER w ilosci 0,5 kg/m% MAXEPOR MORTER jest to dwuskfadnikowe
spoiwo chemoutwardzalne na bazie zywic epoksydowych

Gdy powtoka jest jeszcze mokra posypac przesianym piaskiem do catkowite-
go pokrycia;

Po 24 h usung¢ poprzez zamiatanie kruszywo, ktére nie zwigzato z powtoka;
Powierzchnie wygtadzi¢ mechanicznie grubym papierem Sciernym;

Natozy¢ watkiem wierzchnig warstwe MAXEPOR MORTER w ilosci 1,4 kg/m?;

Poziomy konstrukcyjne:

Poziom gory komory = 3,60 m. n.p.m.
Poziom dna komory =1,80 m. n.p.m.
Poziom spodu ptyty dna =1,50 m. n.p.m.
Teren projektowany =3,40 m. n.p.m.

Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk
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