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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT NR 12 — HALA DMUCHAW. OBIEKT PRZEBUDOWYWANY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
POBIEROWIE

Adres budowy: Pobierowo gm. Rewal, dziatki nr 905/7, 905/9, 905/18 i 910

Inwestor: Urzad Gminy w Rewalu

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa Nr UAS/341/10/04 zawarta w dniu 10.08.2004r. pomiedzy Urzedem
Gminy w Rewalu a BSiPP ,EKOMETRIA” Sp. z 0.0. w Gdansku.

2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza dotyczgca obiektow i uzbrojenia

terenu oczyszczalni sciekow.

Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejgcych

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni

Sciekdéw w Pobierowie oraz rurociggi miedzyobiektowe

6. Projekt budowlany elektryczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekow w Pobierowie oraz sieci kablowe

7. Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektu
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow POBIEROWO gm. Rewal

s w

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (czesci budowlana)
hali dmuchaw.

Hala dmuchaw na planie sytuacyjnym oznaczona jest nr 12.

Gabaryty obiektu — bez zmian:

» Powierzchnia zabudowy 5,75 * 14,07 = 80,90 m2
» Kubatura 396,40 m3
Poziomy konstrukcyjne (rys. 1, 4 )
* Poziom posadzki + 0,00 =3,85 m. n.p.m.
» Poziom projektowanego fundamentowania - 3,00 =0,85 m. n.p.m.
» Teren istniejacy 3,70 do 3,80 m. n.p.m.
» Poziom wody gruntowe; -1,95=1,90 m. n.p.m
* Poziom wystepowania gruntéw nosnych - 3,00 =-0,85 m. n.p.m.



2.0 OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkdéw posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w POBIEROWIE gm. Rewal woj.
Zachodniopomorskie.

Hala dmuchaw jest usytuowana w centralnej czesci oczyszczalni sciekow. W poblizu
istniejgcego budynku hali dmuchaw nie zostaty wykonane zadne otwory badawcze.
Podczas projektowanych robot fundamentowych wystgpi koniecznosé obnizenia
wody gruntowej igtofiltrami.

3.0 POSADOWIENIE OBIEKTU

Istniejacy budynek hali dmuchaw posadowiony jest na tawach fundamentowych na
poziomie — 1.25 = 2,60 m. n.p.m.

Podczas ogledzin budynku stwierdzono liczne zarysowania wystepujgce w scianach
budynku. Przyczyng tego stanu technicznego budynku jest nieréwnomierne
osiadanie spowodowane wystepowaniem gruntdw nienosnych ponizej poziomu
posadowienia taw fundamentowych.

Na etapie wykonywania robdét ziemnych konieczne sg badania podtoza
geotechnicznego w poblizu budynku dmuchaw.

4.0 _OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Istniejacy budynek hali usytuowany jest w poblizu reaktoréw biologicznych obiekty
6.1 i 6.2. Przewiduje sie przebudowe czesci instalacyjnej i budowlanej z
uwzglednieniem ciggtosci pracy oczyszczalni. W hali dmuchaw zainstalowane bedag
4 dmuchawy. Istniejgce rury sprezonego powietrza wykonane sg z rur czarnych,
dmuchawy sg w zlym stanie technicznym i nie przewiduje sie ich wykorzystania.

Ze wzgledu na zarysowania $cian budynku hali dmuchaw projektuje sie
wzmochnienie fundamentéw oraz dodatkowe zwienczenie.

Zakres robot:

® \Wzmocnienie fundamentéw przez podbetonowanie do poziomu gruntéw
nosnych. Roboty wykonywane odcinkami.

Rozkucie posadzki i starych fundamentéw pod dmuchawy oraz kanatu
elektrycznego. Roboty wykonywane sukcesywnie.

Wykonanie nowych kanatow elektrycznych

Wykonanie nowej posadzki i fundamentéw pod projektowane dmuchawy
Zamurowanie okien w elewacji pétnocnej

Wykonanie nowych otworow dla czerpni i wyrzutni powietrza

Wykonanie dodatkowego zwienczenia budynku

Remont $cian budynku

Montaz urzadzen



Lo

Nie projektuje sie zmian w kubaturze budynku.

Wykona¢ podbetonowanie taw fundamentowych budynku odcinkami
zgodnie z rysunkiem nr 6. Podbetonowanie wykona¢ betonem klasy co
najmniej B10. Wystgpi koniecznos¢ obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.
Uwaga: do budynku hali dmuchaw sg doprowadzone instalacje. Podczas
prowadzenie robét nalezy pamieta¢ o wystepujacych instalacjach.
Zamurowac okna w elewacji pétnocnej (frontowej) pozostawiajgc otwory
80x120 cm dla czerpni powietrza — 6 sztuk otworéw. Spod otwordw na
poziomie 245 cm od posadzki.

Wykonac otwory w istniejgcych scianach elewacji potudniowej dla wyrzutni
powietrza.

Rozku¢ starg posadzke, kanaty elektryczne i fundamenty pod dmuchawy.
Roboty wykonywac¢ sukcesywnie ze wzgledu na koniecznos¢ ciagtej pracy
oczyszczalni.

Wykona¢ nowe poditoze pod posadzke, kanaty elektryczne i fundamenty
dmuchaw z betonu B10 o grubosci 10 cm. Na podtozu wykonac izolacje
pod posadzke z papy lub z folii PE 2*0.3 mm. Folie nalezy chronic
betonem dociskowym ze wzgledu na konieczno$¢ zbrojenia posadzki.
Posadzke wykonac¢ z betonu B20 o grubosci 20 cm. Posadzke zbroic¢
siatkami z pretéw #10 A-IlIN w rozstawie co 15 cm dotem i gora.

Posadzke nalezy oddylatowa¢ od budynku i $cian kanatu elektrycznego
np. welng mineralng hydrofobizowang 4cm. Przy warstwie
wykonczeniowej posadzki dylatacje wykona¢ za pomoca kitu trwale
plastycznego PU Sikaflex Pro 3 WF.

Fundament dmuchawy:

Dmuchawy bedg posadowione na fundamencie blokowym. Wymiary
fundamentéw: 230250 cm szt. 2 i 170*180 cm szt. 2, wysokos$c¢
fundamentu 40 cm. Goérna czes¢ fundamentu wyniesiona 20 cm powyzej
posadzki.

Zbrojenie siatkami z pretow #10 A-llIN, rozstaw pretéw nie wiekszy niz
15x15 cm.

Otwory dla montazu srub kotwigcych wykonaé¢ podczas montazu maszyny.
Zaleca sie sruby wklejane wg systemu HILTI.

Wykona¢ dodatkowe zwienczenie $cian budynku pod wiencem budynku.
Zwienczenie wykona¢ z dwoch pretdw 16 ze stali St3S. Prety na
koncach nagwintowaé, kotwi¢ przy pomocy marek M2. Projektowane
Sciagi spawa¢ do marek M1 wczesniej zakotwionych do rdzeni
zelbetowych.

10. Wykonac¢ naprawe tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych.
11. Malowac¢ sciany wewnatrz farbami emulsyjnymi.
12. Malowac¢ sciany na zewnatrz farbami elewacyjnymi np. Caparol.

Roboty wykonczeniowe:

|zolacje:

* |zolacja przeciwwodna pionowa - abizol R+P lub DYSPERBIT
* lzolacja pozioma posadzek - 2*folia



* Wykona¢ nowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng

Posadzka — posadzke oddylatowac od $cian i kanatéw

» Terakota na kleju,

» Plyta konstrukcyjna posadzki z betonu B20 o grubosci 20 cm
» Warstwa dociskowa z betonu B15 o grubosci 10 cm

* lzolacja 2xfolia PE 0,3 mm

* Podtoze z betonu B15 o grubosci 10-15 cm

Slusarka — drzwi stalowe indywidualne warstwowe ocieplone weing mineralng

grubosci 12 cm.

Malowanie — sufitu farbami emulsyjnymi
Sciany — malowanie emulsyjne

KOLEJNOSC | WYTYCZNE ROBOT

1.
2.

3.
4.

o

Wykonac¢ podbetonowanie istniejagcych fundamentéw,

Zamurowac okna w elewacji potnocnej budynku. Wykonac otwory dla czerpni w
Scianie potnocnej i wyrzutni powietrza w Scianie potudniowej,

Wyburzy¢ sukcesywnie starg posadzke,

Wykonac projektowany kanat elektryczny,

Wykona¢ sukcesywnie nowg warstwe konstrukcyjng posadzki i wypuscic¢
zbrojenie pod fundamenty pod dmuchawy,

6. Wykonac cokoty pod dmuchawy,

7. Wykonac¢ dodatkowe zwiehczenie budynku pretami 2016,
8.
0.

Wykonac¢ naprawe tynkéw oraz dachu z pokryciem dachu,
Wykonac roboty instalacyjne w budynku,

10. Wykonac roboty wykonczeniowe w budynku.

Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk
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