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DODATKOWE ZWIENCZENIE Czerpnie scienne (800x1200 mm).
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MARKA M2 % = Wysokos¢ nad podfogq H=2.45 m
\
(——
[ +4.70
1+4.40 ‘ S
[ | il
4 MARKA M2
} +3.50 & o
S
B = §
/1_‘.‘ % i andi 2] |
N E% ZBROJENJE POSADZK'_ Okha i otwory przeznaczone
SIATKI G+D #10 colhcm do| zamurowania
KRZYZOWO
BETON PPSADZKI B2f: N 27
L e e —\\ r4 -
SZALUNEK DESKI R o
KANAE |ELEKTRYCZIY
BETON B10
3.80m npm
wn
[v@]
IR CRRIR R 71
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ K \\\i\\\\i\\Ci\\\\i\\\\i\\\\“\\i\\t§\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ : LR RC.0:0, R
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -2.00 v “\\\\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ é L XF v‘é é@ "A' —GRUI ﬂ«:ﬁ:\iﬁ\::ﬂmvﬂm: )2
L ..‘.
‘ \ii ii iii BETONCB1O Y
:300 ‘ “ “ iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS“
A‘ \\\\\\\\;:;5\’\\\\\\\\\ s i
qA 4 4 qa 2 N < o 4 4 4 a
val 4
. é "\ ¢ [PRAWDQPODOBNY POZIOM GRUNTU NOSNEGO
. ., Gruntnosny W NAROZNIKU TR
Ao o - @ o .\ POGHEBIANIE, WYKOPU . WYBURZYC‘WSTMEJAM .
RQquPORAKA Z E)REWN‘A 1019 -~ "pg POZfOMUg"WYSEEF‘OWAN'& FUNDAMENT DO POZIOMU=—0,50m
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