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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT NR 11 - MAGAZYN OSADU Z WIATA

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
POBIEROWIE

Adres budowy: Pobierowo gm. Rewal, dziatki nr 905/7, 905/9, 905/18 i 910

Inwestor: Urzad Gminy w Rewalu

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

43.Umowa Nr UAS/341/10/04 zawarta w dniu 10.08.2004r. pomiedzy Urzedem
Gminy w Rewalu a BSiPP ,EKOMETRIA” Sp. z 0.0. w Gdansku.

44.Dokumentacja techniczna i powykonawcza dotyczgca obiektéw i uzbrojenia
terenu oczyszczalni Sciekow.

45.Wizja lokalna terenu i obiektow istniejgcych

46.Projekt zagospodarowania terenu

47.Projekt budowlany technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekdow w Pobierowie oraz rurociggi miedzyobiektowe

48. Projekt budowlany elektryczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekow w Pobierowie oraz sieci kablowe

49. Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektu
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow POBIEROWO gm. Rewal

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (czes¢
budowlana) magazynu osadu z wiatq.

Magazyn osadu na planie sytuac. oznaczony jest nr 11.

Przyjeto wykonanie betonowej powierzchni sktadowej, ograniczonej na obwodzie
$ciang oporowg o wysokosci H=1,8 m wylewanej grubosci 25 cm zbrojonej stalg #10
i #12 gatunku A-lll. Zbrojenie Sciany oporowej zakotwione w tawie fundamentowe;j
Czes$¢ magazynu (52%) zadaszona jest wiatg o stalowej konstrukcji, kryta blachg
trapezowaq, powlekang polimerem.

Ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm zbrojona wiéknem rozproszonym.

Do wykonania ptyty zelbetowej nalezy stosowaé beton klasy B37 F150 W4,

Beton B37 o grubosci 20 cm zbrojony widknem stalowym rozproszonym np.
Addiment ME 50/1.00 w ilosci 30 kg/m3. Mrozoodporno$¢ betonu F 150.

Odcieki z magazynu zostajg kierowane do odwodnienia liniowego i odprowadzane
do kanalizacji zaktadowej.



Gabaryty obiektu:

» Powierzchnia placu sktadowego 28,55*20,75 = 592,4 m?
» Powierzchnia zabudowy wiaty 29,05 *10,60 = 307,9 m?
» Kubatura wiaty 1684,9 m3
Poziomy konstrukcyjne (rys. 2, 3)
* Poziom posadzki + 0,00 =2,85m. n.p.m.
* Poziom spodu fundamentow -0,95=1,90 m. n.p.m.
* Poziom wykopu dla wymiany gruntu -1,95=0,90 m. n.p.m.
» Teren istniejgcy -0,15=2,70 m. n.p.m.
* Poziom wody gruntowej -1,75=1,10 m. n.p.m
* Poziom wystepowania gruntéw stabych - 3,85 =-1,00 m. n.p.m.
* Migzszos¢ gruntow stabych 1,20 m (otwor nr 17)

* Poziom wystepowania gruntow nosnych - 5,35 =- 2,50 m. n.p.m.

2.0 OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekbw w POBIEROWIE gm. Rewal wo;.
Zachodniopomorskie.

Magazyn osadu z wiatg jest usytuowany w pétnocno-zachodniej czesci oczyszczalni
Sciekdw w poblizu otworow badawczych 17 i 18, przekroj geotechniczny XII-XII.

3.0 POSADOWIENIE OBIEKTU

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu, dokumentac;ji
geotechnicznej oraz projektu technologicznego Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowie,
z ktorego wynikajg poziomy posadowienia poszczegdlnych obiektow, projektuje sie
posadowienie magazynu osadu w tym fundamentéw wiaty w obrebie gruntéw
nasypowych piaszczystych (nasypoéw budowlanych) okreslonych w dokumentacji
geotechnicznej warstwg Ib o charakterystycznej wartosci zageszczenia 1p™ = 0,35.
Do obliczen przyjeto 1™ = 0,35.

W tym celu zaprojektowano wzmocnienie podtoza geosyntetykami. Pod
nawierzchnig betonowg placu magazynowego i drog zaprojektowano wzmocnienie
podtoza geosiatkg o sztywnych weztach o wymaganiach okreslonych w projekcie
drogowym. W miejscu lokalizacji taw fundamentowych zaprojektowano wzmocnienie
podioza geokompozytem Polyfelt Rock PEC 75/75F. Jest to geowtdknina
wzmochiona wtoknem poliestrowym o wysokiej wytrzymatosci.

Geokompozyt Polyfelt Rock PEC 75/75F posiada wytrzymato$¢ na rozcigganie
wzdtuz pasma 84 kN/m, a wszerz pasma 78 kN/m. Wydtuzenie przy zerwaniu 13%.
Pod tawami wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny (szerszy po 1,0 m od szerokosci
tawy) do poziomu wody gruntowej. Na dnie wykopu utozyé geokompozyt Polyfelt
Rock PEC 75/75F. Nastepnie do poziomu posadowienia fundamentéow wiaty
wykona¢ warstwami podbudowe z kruszywa tamanego 0/63 lub gruboziarnistej
pospotki stabilizowanej machanicznie warstwami o gr. ok.100 cm.

Poziomy konstrukcyjne patrz — punkt 1.2 opisu.



4.0 DANE DLA WIATY

Dlugos¢ w osiach  8*3,60m - 28,80 m
Szeroko$¢ w osiach - 10,38 m
Wysokosc¢ w kalenicy - 7,00 m
Wysokosc¢ przy okapie - 3,88 m
Powierzchnia zabudowy - 307,9 m?
Powierzchnia uzytkowa - 274,1 m?
Kubatura wiaty - 1684,9m?

Poziom poréwnawczy przyjeto na rzednej 2,85 m.npm

5.0 PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana wiata bedzie stanowi¢ zadaszenie nad miejscem zrzutu
odwirowanego osadu pochodzgcego ze stacji odwadniania osadu.

Osad w dalszej kolejnosci procesu technologicznego bedzie stuzy¢ do produkciji
kompostu.

ZATRUDNIENIE.

Obstuge zapewnig pracownicy oczyszczalni Sciekow.

6.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH WIATY.

KROTKA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA WIATY.

Do awaryjnego sktadowania zaprojektowano magazyn osadu odwodnionego,
pozwalajgcy na jego sktadowanie przez okres do 4 miesiecy.

Projektuje sie jednonawowg wiate stalowg o rozpietosci 10,38 m w osiach, przykrytg
blachami fatdowymi powlekanymi.

Gtowny poprzeczny uktad konstrukcyjny wiaty sktada sie ze stupdw opartych
przegubowo na stopach fundamentowych oraz rygli, potgczonych sztywno ze
stupami.

Fundamenty- fawy Zelbetowe. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig stalowe ptatwie
z ceownikow oraz stezenia potaciowe. Pokrycie - blacha stalowa trapezowa
powlekana.

Statecznos¢ wiaty:
Sztywnos$¢ przestrzenng konstrukcji zapewni:

- w kierunku poprzecznym: gtéwny ukfad konstrukcyjny wiaty tj. stalowe stu-
py oparte na fundamentach i rygle dachowe, potagczone sztywno ze stupami.
- w kierunku podtuznym: sztywnos$¢ zapewnig stezenia pionowe w ptasz-
czyznie stupow.
Zaprojektowane stezenia:
» stezenia potaciowe w polach skrajnych
» stezenia pionowe pomiedzy stupami w polach skrajnych



7.0 OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

7.1 FUNDAMENTY

Pod tawami fundamentowymi do gtebokosci ok. 1,0 m ponizej poziomu
posadowienia zaprojektowano wymiane gruntu utozonego na siatce z geokompozytu
Polyfelt Rock PEC 75/75F.

Dla oparcia konstrukcji wiaty i muru oporowego zaprojektowano tawy fundamentowe
z betonu B25 zagtebione min. 80 cm. Pod fundamentami wykona¢ podtoze z
chudego betonu grubosci 10 cm.

W tawie z murem oporowym w miejscach lokalizacji stalowych stupéw wiaty
wykonac¢ zelbetowe cokoty. W tawie bez muru oporowego wykonaé zelbetowg
podwaline a stupy wiaty oprze¢ na podwalinie.

Zbrojenie taw i muru oporowego wykonac z pretéw o srednicy #10, #12 i #16 ze stali
A-lll (34GS). Izolacje fundamentow powtokowe z DYSPERBITU.

7.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi wiaty sg stalowe ramy
poprzeczne w rozstawie, co 3,60 m, sktadajagce sie ze stupow opartych przegubowo
na fundamentach i rygli dachowych sztywno potaczonych ze stupami.

Gtowne elementy konstrukcyjne przenoszg obcigzenia pionowe (ciezary wiasne
materiatdw) oraz obcigzenia klimatyczne, parcie wiatru i Snieg.

Stezenia wiaty sg elementami uzupetniajgcymi i zapewniajg jej statecznos¢ w
kierunku podtuznym.

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie z ceownikdw oraz stezenia potaciowe.

7.2.1 Stupy stalowe

Zaprojektowano stalowe stupy z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikéw IPE 220
ze stali St3SX o wytrzymatosci obliczeniowej fs = 215 MPa, przegubowo oparte na
fundamentach i sztywno potaczone z ryglami dachowymi.

Stupy w kierunku wezla ramy sa dodatkowo poszerzone i
wzmocnhione naktadkami z blach.

Gabaryty stupéw — patrz rysunki wykonawcze.

Materiat - stal St3SX. Elektrody EA 1.46

7.2.2 Rygle dachowe ram

Zaprojektowano stalowe rygle z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikéw IPE 220
ze stali St3SX o wytrzymatosci obliczeniowej fs = 215 MPa, sztywno potaczone ze
stupami.
Rygiel sktada sie z dwoch elementéw wysytkowych.
Potaczenie montazowe:

a) stup - rygiel w wezle ramy

b) rygiel — rygiel w kalenicy



Rygle w kierunku wezta ramy s3a dodatkowo poszerzone i

wzmochione nakladkami z blach.
Gabaryty rygli — patrz rysunki wykonawcze.

Materiat - stal St3SX. Elektrody EA 1.46

Zaprojektowano potgczenie montazowe na $ruby stupdw z ryglami Srubami M20
oraz potgczenia pomiedzy ryglami srubami M20. Potaczenie wykonac srubami klasy
10.9/10/.

7.2.3 Konstrukcja dachu i stezenia potaci dachowej.

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie dwuprzestowe z ceownikow 140 PN ze stali
St3SX, w srodku rozpietosci zabezpieczone sciggami przed wyboczeniem, tgczone
do rygli srubami M16x50 klasy 5.6/5/.

Potaczenia platwi z pasem gérnym rygla winny przenieS¢ pozioma site
wywotlang wyboczeniem pasa gornego.

Rozstaw ptatwi co 1,55 m zapewnia przeniesienie przez ptatwie obcigzen wtasnych,
pokrycia blachg trapezowg, wiatru i Sniegu.

Stezenia potaci dachowej SP-1 zaprojektowano polach skrajnych z katownikéw
50x50x5 mm, spawanych do konstrukcji dachu.

7.2.4 Stezenia Scienne.

Stezenia pionowe miedzystupowe SPS-1 zaprojektowano z pretdw @16 mm z
nakretkg napinajaca.. Stezenia ukosne SPS-1 wystepujg w tych samych polach, co
stezenia pofaciowe.

7.2.5 Pokrycie wiaty

Projektuje sie przykrycie wiaty z blachy trapezowej BTD 45
mocowanej w kazdej faldzie kotkami HILTI S-MD 55Z do stalowych
ptatwi i miedzy soba po diugosci blachowkretami HILTI S-MD 51Z

4,8x19 (3 szt. Na 1 mb).
Pokrycie wiaty mozna wykonac¢ blachami o podobnych parametrach.

7.0 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJL.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy:

- dokona¢ odbioru fundamentéw wiaty

- szczegollng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe osadzenie Srub fundamen-
towych i poziom fundamentow

- sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementdéw i tgcznikow, usungé ewentualne
uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu

- scali¢ rygle dachowe w elementy montazowe



Scalenia wykonaé na drewnianych podkiadkach rozmieszczonych,
co max. 6 m lub dwie na element.

Zdja¢ nakretki i podktadki srub fundamentowych.

Montaz konstrukcji rozpocza¢ od ram ze stezeniami. Przed zwolnieniem elementow
pierwszego dzwigara z haka dzwigu nalezy:
* w wezZle kalenicowym dzwigara zaczepi¢ odciggi linowe
* stupy i dzwigary dachowe ramy montazowo podeprzec i dociggna¢ sruby fun-
damentowe i montazowe
» ustawi¢ drugg rame i zatozy¢ stezenia pionowe stupdw i potaciowe. Wyregu-
lowac ramy i zamontowac ptatwie
* nastepnie przystagpi¢ do montazu nastepnych ram

W kazdej fazie montazu nalezy zwrdci¢c uwage na zastosowanie wtasciwych Srub i
nakfadek oraz statecznos¢ i bezpieczenstwo podczas montazu konstrukcji.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje potozenia elementow
wzgledem poziomu i pionu a takze usytuowania elementow dla zachowania
ptaszczyzny licowej stupow.

Wymagana doktadnos¢ montazu:
1. usytuowanie stupow w osi £5 mm
2. odchylenie wierzchotka stupa od pionu < h/300 (h-wysokos¢ stupa)
3. odchylenie dzwigara od linii prostej w ptaszczyznie poziomej £10 mm
Doktadno$¢ montazu wg PN-90/B-062005

8.0 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Zgodnie z instrukcjg nr 191 ITB z 1976r. - wymagany jest 2 stopien oczyszczenia
powierzchni konstrukcji (piaskowanie, srutowanie) wg PN-70/H-97050.

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementow:

Zabezpieczenie antykorozyjne powtokowe system malarski epoksydowo-
epoksydowy z podktadem barierowym pigmentowanym btyszczem zelazowym firmy
HEMPEL COATINGS (Polska). Catkowita grubosc¢ powtoki 220 (um)

= Hempadur Mastic 4588/1243(mio) o grubosci 110 pym

= Hempadur Mastic 4588/kolor wg RAL o grubosci 110 pym

Alternatywnie zestawy antykorozyjne MEGAprotect .
Catkowita grubos¢ powtoki 240 mic (um)
= grunt epoksydowy EP12 Al o grubosci 40 um
» miedzywarstwowa farba epoksydowa EP21 o grubosci 140 uym
= nawierzchniowa emalia poliuretanowa PUR30 o grubosci 60 ym

Wymagany okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne minimum 5 lat
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9.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE

9.1 lzolacje
+ lzolacja fundamentéw - abizol R+P lub DYSPERBIT dwukrotnie.

« Pokrycie dachu - blacha trapezowa BTD 45 lub o podobnych parametrach.

« Ochrona sciany muru oporowego od wewnatrz: na przygotowanym podtozu
wykonaé powtoke uszczelniajgca, sztywng z MAXSEAL SUPER w ilosci 2,5
kg/m2 w dwéch warstwach.

« Mur oporowy od zewnatrz powyzej gruntu zabezpieczyé powtokg akrylowg
MAXSHEEN dostepng w 16 kolorach.

- Korona muru oporowego
Wykona¢ powtoke z materiatu MAXEPOR MORTER. MAXEPOR MORTER
jest to dwuskfadnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie 2zywic
epoksydowych o duzej odpornosci na Scieranie. Przed utozeniem zywicy
MAXEPOR MORTER beton zagruntowa¢ $rodkiem  gruntujgcym
MAXPRIMER.

Gotowg i zabezpieczong zywica MAXEPOR MORTER korone zbiornika
pokry¢ warstwg MAXUREATHANE TOP chronigcg prze promieniami UV.

9.2 Posadzki— posadzke oddylatowa¢ od muru oporowego
Ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm zbrojona wiéknem rozproszonym.

Do wykonania ptyty zelbetowej nalezy stosowac beton klasy B37 F150 W4.
+ mrozoodpornos¢ F 150
+ wodoszczelnosc¢ W4

Konstrukcje ptyty posadzki i podbudowy wykonac wg projektu drogowego.

Do wykonania ptyty stosowac:

1. Do betonu stosowac¢ superplastyfikator ViscoCreate lub Sikament 400/30

2. Do wykonczenia posadzki stosowac posypke Sika Chapdur Premix w ilosci 6
kg/m?. Jest to mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posa-
dzek przemystowych. Stosowa¢ w wersji o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie.

3. Impregnacja betonu — preparat ANTISOL E20 lub Sikafloor PROSEAL
4. Szczeliny miedzy prefabrykatami wypetnic
a. Grunt wg technologii Sika
b. Sznur polipropylenowy Sika Rundsznur PE
c. Elastycznym poliuretanowym uszczelniaczem Sikaflex PRO 3 WF
9.3 OBROBKI
Rynny i rury spustowe - wg rzutu dachu. Odprowadzenie wody na teren wiasnej
poses;ji.

Obrébki blacharskie w kolorze rynien i rur spustowych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk
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