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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT NR 10 — STACJA ODWADNIANIA OSADU

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
POBIEROWIE

Adres budowy: Pobierowo gm. Rewal, dziatki nr 905/7, 905/9, 905/18 i 910

Inwestor: Urzad Gminy w Rewalu

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa Nr UAS/341/10/04 zawarta w dniu 10.08.2004r. pomiedzy Urzedem
Gminy w Rewalu a BSiPP ,EKOMETRIA” Sp. z 0.0. w Gdansku.

2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza dotyczgca obiektdw i uzbrojenia

terenu oczyszczalni Sciekow.

Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejgcych

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni

Sciekdow w Pobierowie oraz rurociggi miedzyobiektowe

6. Projekt budowlany elektryczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekow w Pobierowie oraz sieci kablowe

7. Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektu
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow POBIEROWO gm. Rewal

el

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (czesci
budowlana) stacji odwadniania osadu.

Stacja odwadniania osadu na planie sytuac. oznaczona jest nr 10.

Gabaryty obiektu:

» Powierzchnia zabudowy 6,77 * 8,63 = 58,43 m?
e Kubatura 276,20 m®
Poziomy konstrukcyjne (rys. 2, 6 )
* Poziom posadzki + 0,00 =3,10 m. n.p.m.
* Poziom dna studni fundamentowych -5,50=0,26 m. n.p.m.
* Poziom gory studni fundamentowych  -0,70 = 2,40 m. n.p.m.
» Teren istniejacy 2,80 do 3,00 m. n.p.m.
» Poziom wody gruntowe; -1,70=1,40 m. n.p.m

* Poziom wystepowania gruntéw nosnych - 5,00 = - 1,90 m. n.p.m.



2.0 OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w POBIEROWIE gm. Rewal wo;.
Zachodniopomorskie.
Stacja odwadniania osadu jest usytuowana w potnocno-zachodniej czesci
oczyszczalni Sciekbw w poblizu otworéw badawczych 12 i 13, przekrgj
geotechniczny VIII-VIII.

3.0 POSADOWIENIE OBIEKTU

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu, dokumentac;ji
geotechnicznej oraz projektu technologicznego Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowie,
z ktorego wynikajg poziomy posadowienia poszczegdlnych obiektow, projektuje sie
posadowienie stacji odwadniania osadu na studniach ponizej gruntéw nasypowych
(nasypow budowlanych) i torfow w obrebie gruntéw nosnych warstwy geotechniczne;j
IVc tj. piaskdow $Srednich $rednio zageszczonych o charakterystycznej wartosci
zageszczenia Ip™ = 0,40. Do obliczen przyjeto 1™ = 0,35.

Poziom posadowienia dna projektowanych studni fundamentowych przyjeto na
poziomie — 5,50 =- 1,90 m. n.p.m.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie -1,70 = 1,40 m. n.p.m.

Studnie fundamentowe dla oparcia budynku stacji odwadniania osadu bedg
posadowione ponizej wody gruntowe;.

Ponadto zaleca sie na etapie wykonywania robét ziemnych pod obiekty zlecié
geotechniczny odbidr podtoza.

4.0 _OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, jednonawowy o rozpietosci w
osiach scian konstrukcyjnych 6,29 m, nie podpiwniczony o jednospadkowym
dachu z 7% nachyleniem, do wykonania w technologii tradycyjne;.

2. Fundamentowanie posrednie na studniach o srednicach 120 i 150 cm. W rejonie
lokalizacji budynku wystepujg torfy, ktdre sg gruntami nienosnymi i bardzo
Scisliwymi o migzszosci zmiennej od 1 do 3 m. Projektuje sie posadowienie
budynku na studniach posadowionych na piaskach $rednich sSrednio
zageszczonych o charakterystycznej wartosci zageszczenia 1™ = 0,40
wystepujacych ponizej wody gruntowe;.

Warstwa nosnych piaskow zaczyna sie na gtebokosci okoto 5,0 m ponizej
istniejacego terenu.

Projektuje sie posadowienie studni fundamentowych na poziomie — 5,50
ponizej poziomu 0,00 tak aby studnie zagtebi¢ w piaskach co najmniej 50 cm.
Goére studni zaprojektowano na poziomie — 0,70 ponizej poziomu 0,00.

Na podstawie przyjetych poziomdéw przyjeto wysokos¢ studni okoto 4,80.
Do wykonania jednej studni nalezy uzy¢ 6 kregow przy przyjeciu wysokosci



10.

11.

12.

jednego kregu 60 cm. Studnie wypetni¢ chudym betonem klasy B10.
Na studniach wykonac¢ zelbetowg ptyte posadzki z betonu B25 zbrojong
krzyzowo stalg o Srednicy #16, klasy A-IlIN (gatunek stali RB 500W). Grubosc¢
ptyty 25 cm. Po obwodzie ptyty posadzki wykonac belke (oczep) o szerokosci 50
cm i wysokosci 60 cm, zbrojong podtuznie goérg i dotem 4 pretami #16.

Razem z ptytg posadzki wykona¢ ptyte i belke pod silos na wapno.
W belce obwodowej zakotwione sg rdzenie zelbetowe wystepujgace w scianach
budynku — patrz rys. nr 14.
Zbrojenie podituzne taczyé na zaktady, dtugos¢ zaktadow 75 cm. Zbrojenie
podtuzne belek kotwi¢ w belkach do nich prostopadtych zaginajac prety pod
katem prostym. Diugo$é¢ odcinka za zagieciem 75 cm. Minimalne otulenie
zbrojenia - 5 cm.
Pod ptytg posadzki wykona¢ podktad z betonu B15 (min. B10) grub.15 cm. Na
podktadzie utozy¢ 2 warstwy folii PE 0,3 mm. Na folii utozy¢ beton dociskowy z
betonu B15 grubosci 10 cm.
Projektuje sie wykonanie nowych $cian murowanych z elementéw
drobnowymiarowych ocieplonych metoda lekka. Sciany ocieplone styropianem
grubosci 12 cm. Tynk cienkowarstwowy akrylowy w technologii ISPO Ilub
CAPAROL.
Cokot ponizej poziomu posadzki obtozony ptytkami klinkierowymi.
Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych belek L-19 i wylewane na mokro
zbrojone pretami o srednicy #12 Alll, strzemiona ®6 A-1. Beton B20.
Pomieszczenie budynku stacji odwadniania osadu przykryte bedzie ptytami
korytkowymi o dtugosci modularnej 270 cm opartymi na Scianach i na ryglach
stalowych zaprojektowanych z dwuteownikéw IPE 270 ze stali St3SX. Belki
opierajg sie na wiencach przy pomocy wtopionych marek stalowych M1. Na
stalowych belkach i scianach szczytowych opieraja sie ptyty korytkowe zamkniete
DKZ/270. W srodku rozpietosci belek nosnych, do pasa gérnego belek nosnych
przyspawac belke usztywniajacg z dwuteownika 100 IPE. Alternatywnie budynek
mozna przykry¢ ptytami kanatowymi o dtugosci modularnej 630 cm.
Wience scian o wysokosci 24 cm w poziomie ptyt. Zbrojenie wiencow wykonaé z
czterech pretéw #12 A-lll (34GS). Beton B20. W wiencu zakotwi¢ zbrojenie
rdzeni attyki.
|zolacja termiczna z ptyt styropianowych z warstwg papy 2x10 cm. Pokrycie z
papy termozgrzewalne;j.

Roboty wykonczeniowe:

Izolacje:

* |zolacja przeciwwodna pionowa - abizol R+P lub DYSPERBIT

* lzolacja pozioma posadzek - 2*folia

» Termoizolacja, Ocieplenie dachu 2*ptyty styropianowe grubosci 10 cm z
warstwa papy

* Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

» Ocieplenie $cian zewnetrznych ze styropianu, grubosci 12 cm na Kklej i kotki
do styropianu, nastepnie na klej mocowana jest siatka z tworzywa
sztucznego oraz cienka wyprawa tynkarska akrylowa.



Posadzka — posadzke oddylatowac od Scian i kanatow
» Terakota na kleju,
» Beton z betonu B20 w spadku, kruszywo do 8 mm,
» Plyta konstrukcyjna posadzki z betonu B25 o grubosci 25 cm
» Warstwa dociskowa z betonu B15 o grubosci 10 cm
* lzolacja 2xfolia PE 0,3 mm
* Podtoze z betonu B15 o grubosci 10-15 cm

Slusarka — drzwi stalowe indywidualne warstwowe ocieplone weing mineralng
grubosci 12 cm.
Malowanie — sufitu farbami emulsyjnymi

Sciany — obtozone ptytami glazurowanymi na wysokos¢ 2 m

Obraébki - Rynny i rury spustowe - wg rzutu dachu. Odprowadzenie wody na
teren wiasnej posesji. Obrobki blacharskie w kolorze rynien i rur
spustowych.

Krétki opis technologiczny:

Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo bedzie odwadniany, higienizowany
wapnem.

Stacje mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu zlokalizowano w budynku
wolnostojacym w poblizu reaktora biologicznego i stanowiska dmuchaw.

Wody filtracyjne i odcieki kierowane sg kanalizacjg zaktadowe;.

KOLEJNOSC | WYTYCZNE ROBOT

Zapuscic¢ studnie fundamentowe opierajac je na gruncie nosnym
Wykonac instalacje wody i kanalizacji do budynku stacji odwadniania osadu
Wykonac¢ warstwy podposadzkowe

Wykonac¢ warstwe konstrukcyjng posadzki i wypusci¢ zbrojenie do rdzeni,
Murowac $ciany budynku i wykonaé zelbetowe rdzenie

Wykonac¢ wylewane nadproza, wience, w wiencach osadzi¢ marki stalowe,
Utozy¢ belki stalowe — rygle z IPE 270

Utozy¢ ptyty korytkowe dachu

Wykonac zelbetowg attyke

Wykonac roboty wykonhczeniowe dachu z pokryciem dachu,

Wykonac roboty instalacyjne w budynku

Wykonac roboty wykonczeniowe w budynku

Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk
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