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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyesdctechnologiczna rozbudowy i
modernizacji oczyszczaldciekow w Pobierowie dla zapewnieniaggsiiccia parametrow
odptywu zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra&Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r.

2. INWESTOR
Urzad Gminy w Rewalu.
3. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa Nr UAS/341/10/04 zawarta w dniu 10.08.200domicdzy Urzdem Gminy w
Rewalu a BSiPP "EKOMETRIA” Sp. z 0.0. w Gdsku.

Dokumentacja techniczna i powykonawcza dodgezobiektow i uzbrojenia terenu
oczyszczalniciekow.

Wizja lokalna w terenie.

Informacje producentow wgdzen.

Projekt budowlany dla Rozbudowy i Modernizacji OszgzalniSciekéw w Pobierowie
wykonany w 2004 r.

4. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE
4.1. PUNKT ZLEWNY

Istniejaca stacja zlewcza to trzy punkty zlewcze. W miejssimiepcej stacji zlewczej
przewiduje si lokalizacg kontenerowej stacji zlewczégiekow STZ — 201B (ENKO S.A.
44-101 Gliwice, ul. Dojazdowa 10) ghca do odbioru nieczystai ptynnych z peta kontroh

i rejestracy wynikow. Istniejce punkty zlewcze przewidujeesivytaczy¢ z eksploatacii.
Przepustow& nowoprojektowanej stacji to+8 samochoddw asenizacyjnych na goezin
Nie ma potrzeby przebudowydy dobudowy dodatkowych zbiornikéw. Stacja nie powedu
zadnych zaktoage w pracy oczyszczalni, nie wymaga strefy ochrormppprzez rejestragj
kontrok zrzutow usprawnia przyjmowaniesciekOw, zabezpieczg rownoczeénie
oczyszczalri przed zniszczeniem jej osadu czynnego. Stacja jwwersji sty do
ilosciowego pomiarusciekbw poprzez wyposganie cagu zlewczego w przeptywomierz
elektromagnetyczny typ MPP-04 DN-125 mm oraz §alkmvego przez wbudowany modut
pomiarowy (pH, przewodro, temperatura). Stacja zlewcza pozwala na szybkie
identyfikowanie dostawcOw poprzez otrzymane trasppoowe identyfikatory a komputer
uniemaliwia zrzut przez osoby nieuprawnione. Zlicza sélooddanych sciekdw przez
poszczegdlnych dostawcow i sumuje je na ich indyadidych kontach. Dane te (tzn. st
oddanychsciekOw oraz dat i godzirg poszczegoélnych zrzutéw) gromadzone SA na karcie
pamkci statej PCMCIA — kt&r mazna odczytd w komputerze PC. Karta pozwala zapisa
dane o ponad 10 000 dostaw. Stacje w tej wersfnatak zaprogramowaze automatycznie
zamknie zawor wlotowy w przypadku gdy przekroczojest wielka¢ zatazonego
kontyngenty zrzutow. Stacja zlewczaiekOw posiada uktad samoptacy po kadym
spucie sciekdw. Cale uradzenie kdzie umieszczone w izolowanym i ogrzewanym
kontenerze typu Przystosowanym do pracy w warunkauabwych.
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W skiad tej wersji wchodzi:
1. Panel steragy ( komputer Enko-2030 ).
2. Przeptywomierz elektromagnetyczny MPP-04 DN125
3. Ciag spustowy DN125 wraz ze sterowaniem
Zasuwa odcinagra z napdem pneumatycznym wraz z kolektorem phoym
Rura doprowadzaga ze ziczem straackim + rura odprowadzgascieki do kolektora
zakaiczona odpowiednim zézem
4. Spezarka
5. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow
6. Identyfikator dla dostawcéw ( standardowo 10 szt
7. Modut pomiarowy ( pH, przewod#oi temperatura )
8
9.
1

. Drukarka
Program ,SODA” do archiwizacji danych i fakturamia dostawcow
0. Kontener typu B-1 o wymiarach 2,0x1,0x2,0m kayanie: stal kwasoodporna — 1.4301,
izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z legamn temperatuy i wentylacph
wymuszon)
Do stacji naley doprowad:
1. energi elektryczm kablem YKY 3x2,5mrA(catk. chwilowy pobér mocy 3,0kW, 230V,
50Hz)
2. wodt techniczi (Przewdd PE, DN32), oraz wykahatwardzenie powierzchni pod
posadowienie STZB ( wylewka betonowa B-25) orazk¢réciekows i uziemienie.
Uwaga.
W projekcie przewidziano diugaé rury doprowadzajacej scieki do stacji rowna 3,0 m.

4.2.KRATY OB. 2

Stan istniejacy

Scieki surowe doptywaj systemem kanalizacji giieniowo — grawitacyjnej do stanowiska
krat. Komoe krat stanowg trzy stanowiska krat pojedynczych umieszczonychkarytach
zelbetowych otwartych zadaszonych stajomiata. W dwoch stanowiskach (od strony drogi
dojazdowej) znajduj sic kraty mechaniczne stanawe zespot roboczy przeznaczony do
normalnej eksploatacji. Natomiast w trzecim koryo@egowym znajduje sikrata gczna (z
recznym usuwaniem skratek). Zespot roboczy skilada zsidwoch krat mechanicznych
tukowych zunifikowanych o szeroka 900 mm typu KL — 900 o przeicie migdzy prtami
wynoszcym 20 mm, umieszczonych w otwartych kanataelbetowych o giokasci 1200
mm. Na kanale awaryjnym zainstalowana jest zuonfikna krata ptaska typu KUR — 900
zlokalizowana w korycie o gbokasci 1500 mm, traktowanym jako obieg, szergk®600 mm
i przeswit pretow 20 mm usytuowana podittm 45° do poziomu. Do regulacji przeptywu
sciekbw przez poszczegllne kraty mtuodpowiednio umieszczone zastawki kanatowe na
doptywie jak i odptywie w poszczegolnych korytadtastosowano zastawki drewniane do
kanatow otwartych typu ZDN — 800 tj. dla szeréiokanatow w miejscu wbudowania B =
800 mm. Napd i obstuga zastawekaezna.

Projekt

Przewiduje si demonta dwoch istniejcych krat mechanicznych i kratyoznej. W
miejscu istniggcych krat mechanicznych przewiduje sionta nowych krat mechanicznych
i jednej kraty ecznej. Skratki odseparowane na krataethlzrzucane do prasoptuczki
zainstalowanej tupod wylotem kraty mechanicznej i przetransportosvda kontenera za
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pomoa prznosnika odwadniggo - rozdrabniajcego. Skratki z kratyecznej transportowane
beda przez pracownika bezp@dnio do kontenera.
W skfad zespotu separacji skratek wchpdz
- kraty
- prasy z ptukaniem skratek
- przenadnik odwadniajgco — rozdrabniagy
- pompy podnosge cinienie
- szafki sterownicze
W/w urzadzenia g przystosowane do pracy na zeiva budynku.
Moce grzewcze:
- kraty: 2 x 0,6 kW
- prasa z ptukaniem skratek 1,01 1,5 kW
- pompy podnosgce cinienie 2 x 0,2 kW

Posadowienie przgfych krat nie wymaga wykonywania w dnie kanatypsia czy uskoku.
Dolna czs$¢ kraty mechanicznej opieragsswobodnie na dnie kanatu, co uthwia obrotowe
podnoszenie kraty dla dokonywania konserwacji egkzlow.

Gorna cezs¢ kraty oparta jest na dwoch wspornikach, montowhngo kraty sworzniami
obrotowymi. Prog wlotu krat jest zabezpieczony nml ostorn uniemaliwiajaca

zatrzymywanie s w dolnej czsci kraty staltych zanieczyszazg zwir, kamienie itp. )
wleczonych po dnie kanatu. Zabezpiecza to ekrptzed blokad mechanizméw oraz
wytamywaniem sj elementoéw roboczych.

Krata jest hermetyzowana z drzwiczkami z przodiytz, posiada krociec wentylacyjny.

Przepustowg jednej kraty:

nie mniej nk 600 ni/h przy poziomigciekow: przed krath; = 600 mm
za krat h, = 300 mm

Dopuszczalny pozionsciekdéw za krata wynosi 1000 mm.

TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA STANOWISKA KRAT
OB. 2

Dystrybutor,

L.p. Wyszczegolnienie l&¢ Producent

Uwagi

1 |Krata Rotoscreen RS 19-70-3 2 szt. | MEVA-POL Sp. z
- szerok@é¢ uzyteczna ok. 643 mm 0.0. 80-275 Gdask
- szeroké¢ catkowita ok. 787 mm ul. Kartowicza 63
- wysoka¢ catkowita 2400 mm

- wysoka¢ zrzutu skratek 1910 mm
- prz&wit 3 mm

- moc silnika 1,1 kW

2 | Prasa z ptukaniem skratek 2 szt. | --//--
SWP 15-70

- dtugas¢ catkowita 1838 mm

- wysoka¢ 285 mm

- Srednica spirali 150 mm

- kosz zasypowy 178 x 700 mm

PROJEKT WYKONAWCZY 5
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- wydajng¢ 0,5 m3/h

- moc silnika 1,1 kW

- pobor wody ptuczcej przy cénieniu 4-5 bar
maks. 40 I/min

- materiat stal nierdzewna AISI 304, spirala: stal
konstrukcyjna

3 | Przenasnik odwadniajaco-rozdrabniajacy 1szt. | /-
CPS 15-200

- dtugas¢ catkowita 2769 mm
- nachylenie ok. 60°

- Srednica spirali 150 mm
-wydajné¢ 0,5 m3/h

- moc silnika 1,1 kW

- materiat stal nierdzewna AlSI 304, spirala: stal
specjalna

4 | Przenasnik odwadniajaco-rozdrabniajacy 1szt. | /-
CPS 15-200

- dhlugci¢ catkowita 4769 mm
- nachylenie ok. 30°

- srednica spirali 150 mm

- wydajng¢ 0,5 m3/h

- moc silnika 1,1 kW

- materiat stal nierdzewna AISI 304, spirala: stal
specjalna

5 |Pompy podnosace cknienie typ CH 4-60 2 szt. | Grundfos
zabudowane w obudowach cieptochronnych ¢
wymiarach : dt. 900mm, szer. 500mm, wys.
400mm

- Q=2,5 m3/h, @inienie 4,5 bara

- dtugas¢ 466mm

- szeroké¢ catkowita 142 mm

- wysoka¢ catkowita 200 m

- moc silnika 1,5kW

- materiat wirnik: stal nierdzewna AISI 304,
korpus:zeliwo szare

6 |Kratareczna wraz z tacly na skratki 1 szt. | EKO-CELKON s.c.
- szeroké¢: 850 mm Celbdéwko 2, 84-100Q
- wykonanie: stal k.0o. OH18N9 Puck

7 | Zastawka kanatowa ERI tréjstronnie 4 szt. | VAG Armaturen
uszczelniona GmbH

- szer. kanatu 800 mm

- wys. zawieradla 1200 mm

- maksymalny poziom wody od strony naptyw
1200mm

- gicbokas¢ instalacji 1200mm

- wysoka¢ podnoszenia ptyty (skok) 1200mm
- nagd koto kczne

- wykonanie catkowicie z materiatow

o
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nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej
1.4301

- uszczelka EPDM

- nakktka wrzeciona z lazu odpornego necieki

8 |Zastawka kanatowa ERI trgjstronnie 2 szt. | VAG Armaturen
uszczelniona GmbH

- szer. kanatu 800 mm

- wys. zawieradta 1500 mm

- maksymalny poziom wody od strony naptyw
1500mm

- glebokas¢ instalacji 1500mm

- wysoka¢ podnoszenia ptyty (skok) 1500mm
-nagd koto kczne

- wykonanie catkowicie z materiatow
nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej
1.4301

- uszczelka EPDM

- nakktka wrzeciona z lazu odpornego necieki

|

4.3. PIASKOWNIK OB. 3

Scieki po przejciu przez kraty gste o przéwicie 3 mm przeptywaj do bloku
projektowanych piaskownikéw poziomych napowietrzanyz wydzielon streh tapacza
tluszczy. Przyjto zespot dwéch piaskownikow ( jeden dla okresacprpoza sezonem ).
Zgarniany piasek przettaczany jest do separatoeskpi z ptuczk i wywozony nha
sktadowisko odpaddéw. Z wydzielonej komory tluszcepwuszcze zgarnianea slo rynny
wyposaonej w przengénik srubowy, gdzie naspuje ich transport do bezodptywowej komory
zelbetowej z ktorej jest okresowo usuwany za pameozu asenizacyjnego. Tiuszcze
wywozone & na sktadowisko odpadowady poddawanessdalszej utylizacji poza terenm
oczyszczalniciekOw.

Obliczenia:
Qobl =840,7 ni/h
Qobi - przeptyw obliczeniowy
- Czas zatrzymanigciekow w projektowanym obiekcie przyp t = 5 min. tj. 0,083
godz.
- Przygto prag piaskownika dwukomorowego ast obciazenie hydrauliczne
piaskownika wynosi:
Qobl = 840,7 : 2 = 420,3 Ph
- Pojemnd¢ komory:
420,3 x 0,083 = 34,9
Dla uzyskania oddzielenia ziaren piasku o d = On2 wmstopniu powsyej 80 % obcizenie
powierzchniowe piaskownika nie powinno przekra&c¥@ mm/ s czyli 36 m/ h. W
konsekwencji tego minimalna powierzchnia komorygptgwowej powinna wynosi
420,3;36=11,7 M
- Przygto dtuga¢ piaskownika L = 16,5 m ( diugérobocza )

PROJEKT WYKONAWCZY 7
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- Powierzchnia przekroju:

F=35,5; 16,5=2,12
- Szeroké¢ komory przeptywowej: b= 1,2 m
- Giebokas¢ h = 1,7 m std powierzchnia czynna w przekroju piaskownika wynos

F=1,7x1,2=2,04Mm
- Maksymalne obaizenie osioweciekami lzdzie powodowé predkos¢ osiong
przeptywu w piaskowniku réwn

V =420,3 ni/h: 2,12 i = 198,25 m/h = 0,055 m/s

- Przygto szeroké¢ komory tluszczowej: b= 0,8 m
» Sprawdzenie minimalnej powierzchni komory przemywej i flotacyjne;j:
Powierzchnia komory tluszczowej przy ol@niu optymalnym 18 fim?xh wynosi:
F = 420,3 iih ; 18 m/m’xh = 23,35 /h

- Minimalna szerok& komory przeptywowej i flotacyjnej wynosi:
b=2335mM:165m=141m
Przygto beax. = 1,2+ 0,8 m=2,0m

Zaprojektowanaelbetowy zbiornik o przekroju trapezowym przedazgiéciams dziatowg na
dwie komory.

- Calkowita dtugec¢ piaskownika wynosi L = 18,5 m

- Kazda komora sktadaeiz dwoch czsci:
cze$¢ osadowa piaskownika o szerékbb = 1,2 m, h=1,9m
cze$¢ thuszczowa piaskownika o szergkob = 0,8 m

Przegrogd miedzy czscia osadow i tluszczow stanowi sciana o konstrukcji
mieszanej. Dla zapewnienia étawvej predkosci cyrkulacji poprzecznejciekdw decydujcej
o0 selektywnej sedymentacji tylko zawiesiny ziamjisprzewiduje s napowietrzanie
sprzonym powietrzem systemem grulesherzykowym z intensywr§oig 7,0 Nn¥/mxh
Q =16,5m x 7,0 Nfilmxh = 115,5 Nnith

Dla zapewnienia dostarczenia powyej ilgici powietrza projektuje sirurociag
wykonany ze stali nierdzewng 80 x 2,0 mm doprowadzggy powietrze do piaskownika z
budynku dmuchaw. W celu zapobemia s¢ zbrylaniu piasku w leju piaskownika
zaprojektowano dodatkowe oé@p rum spkzonego powietrzap 25 x 1,5 mm wykonanze
stali nierdzewne;.
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TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA PIASKOWNIKA OB. 3

L.p.

Wyszczegolnienie

l&é

Dystrybutor,
Producent

Uwagi

1

Zgarniacz ptugowy piasku typ Z dla
piaskownika 2-komorowego ze stref
odtluszczania

Parametry techniczne i zakres realizacji
zgarniacza:

- wykonanie zgarniacza: cdtokonstrukciji
stalowej — stal kwasoodporna OH18N9, krat
pomostowe abkowane, przecidlizgowe — stal
ocynkowana

- pomost przejezdny L = ok. 5m z kratkami
pomostowymi przeciwpdizgowymi

- zgarnianie piasku: podnoszonymi ptugami
leja

- zgarnianie tluszczu: podnoszonymi ptugam
do betonowego koryta zbiorczego

( wyposaonego w przenimik slimakowy )

- nagd jazdy: max. 0,25kW (400V), neqy
podnoszenia ptugbéw dennych i
powierzchniowych: 4x0,37 kW (400V)

- zasilanie bbnem kablowym sgynowym,
samonawijaicym sk

- szafa sterownicza (zlokalizowana na
pomaicie przejezdnym); sterowanie zdalne |
miejscowe zajczanie automatycznego cyklu
pracy + sterowaniezczne (zat./wyt.)
wszystkimi nagdami uradzenia,

- kota z bignikiem tworzywowym, poruszage
si¢ bezpdrednio po betonowej hiai na
koronie piaskownika ( bez szyn)

- zgarniacz standardowo wypasay jest w
listwowe szczotki state czyszgze bienic

- przyja¢ przewody grzejne w betonowej bre
kot zgarniacza ( ogrzewanie elektrycznezhie

jest elementem instalacyjnym, wykonywanym

w czasie budowy piaskownika ( bre)

1kpl.

HYDROBUDOWA 9
ZAKEAD
PRODUKCJI
URZADZEN 61-021
Pozna, ul.
Gnieznienska 63

Przenadsnik slimakowy ttuszczu typ PS

- $rednicaslimaka@ 160 mm, dlugé&t L = 5,5
m

- moc nagdu: 1,1kW (400V)

- wykonanie: z ogrzewaniem, obudowa

1kpl.

przendnika ze stali kwasoodpornej OH18N9

/-
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URZAD GMINY w Rewalu

UL. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie

- moc ogrzewania: N=ok. 0,5kW (230 V)
- slimak bezwatowy: zwoj bez segmentow
spawanych, zwalcowany z ptaskownika
wykonany ze stali konstrukcyjnej o
podwyzszonej konstrukcji nécieranie

Separator wirowy typ SW-1 z ptuczky
piasku
Parametry urgzenia:
- obcizenie hydrauliczne:

Qmac= 30 nt/h (ok. 8,25 I/s)
- wydajna¢ wyptukiwanego piasku:
ok. 0,5 ni/h
- wymagane énienie wody: min. 3 bar
- zwzycie wody technologicznej: 5 pracy
- Wysoka¢ zrzutu piasku: ok. 3000 mm ligz
od poziomu posadowienia separatora
- dlugas¢ przendnika separatora L=5m
- moc zainstalowana: N = 1,83 kW (400 V)
- moc ogrzewania: N=ok. 0,85kW ( 230 V)

1kpl.

W skfad uradzenia wchodzi szafa sterownicza.

/]

Pompa do pulpy piaskowej Typ Amarex NF
80
Parametry techniczne:
- Q=o0k. 7 ls
- DN =80mm (@84 x% 2,0 mm stal
nierdzewna)
- predkaos¢ ttoczenia okoto 2 m/s
- H=8+9mHO
- n = 1450 obr./min
- Py=3,5kW
- wykonanie UGH — wirnik Nornihard
- pompa przystosowana do pracy w
piaskowniku
- kolektor ttoczny: DN 65 mm, stal
OH18N9
Sterowanie pompamkbzie realizowane przez
szat sterownicz separatora piasku. Praca
pomp przemienna.

2 szt.

KSB

Zastawka kanatowa ERI trojstronnie
uszczelniona

- szer. kanatlu 600 mm

- wys. zawieradta 1300 mm

2 szt.

- maksymalny poziom wody od strony naptywu

1300mm
- glebokas¢ instalacji 1300mm
- wysoka¢ podnoszenia ptyty (skok) 1300mn

=}

VAG Armaturen
GmbH

PROJEKT WYKONAWCZY
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URZAD GMINY w Rewalu Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie
UL. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

-nagd koto kczne

- wykonanie catkowicie z materiatow
nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewne
1.4301

- uszczelka EPDM

- naketka wrzeciona z lazu odpornego na

scieki
6 |Zastawka kanatowa ERI trgjstronnie 2 szt. | VAG Armaturen
uszczelniona GmbH

- szer. kanatlu 600 mm

- wys. zawieradta 1200 mm
- maksymalny poziom wody od strony naptywu
1200mm

- gkebokas¢ instalacji 1200mm
- wysoka¢ podnoszenia ptyty (skok) 1200mn
- nagd koto kczne

- wykonanie catkowicie z materiatow
nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewne
1.4301

- uszczelka EPDM

- nakrtka wrzeciona z hazu odpornego na

=}

scieki
7 | Przepustnica DN 25 z nggem elektrycznym | 2 szt. | EBRO Armaturen | Napd
ujety w
automatyce
separatora
8 | Przepustnica DN 25 TYP Z011-K1 14 szt.| EBRO Armaturen

Naped: Dzwignia do ptynnej regulacji

ZESTAWIENIE RUROCI AGOW:
@ 15 x 1,0 stal nierdzewna OH18N9 L=350m
@ 28 x 1,5 stal nierdzewna OH18N9 L=43,0m
@ 63 x 2,0 stal nierdzewna OH18N9 L=17,0m
@ 68 x 1,5 stal nierdzewna OH18N9 L=12,0m

4.4.PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OB. 4

Stan istniej acy

Przepompownigciekdédw stanowi podziemngelbetowy zbiornik osrednicy 12 m z
wykonanym korkiem na poziomie — 6,22 m n.p.m. i kagnna poziomie wlotu kolektora
sciekow — 0,02 m n.p.m., ruragji ttoczne na poziomie 0,37 m npm, a przelew na f¢&7
m npm.

PROJEKT WYKONAWCZY 11



URZAD GMINY w Rewalu Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie
UL. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

W przepompowni znajdaijsic 4 pompy zatapialna firmy EMU:
Pompy dae typ FA 10.94 — 294 + T 202 — 4/27
Q =61-67 dm3/s;
H=16-14,5m H20 ;
Ns = 16,0 kW ;
n = 1450 obr/min
@ rurocig ttoczny = 100 mm ;;

Pompy mate typu FA 83 - 130+ T 132 - 2/1
Q=12-13dm3/s;

H=14,5-14,0 H20;

Ns = 3,75 kW ;

Pompy mate nie zostaly zamontowane w przepompdwgkonana zostata instalacja
ttoczna wraz z monggm stop sprgajcych.

Pompy due pracug na stacjonarny ruroqy ttoczny zaopatrzony dla kdej pompy w
przepustnice zwrotne i przepustnice odcioajoraz stopy zatrzaskowe uiiwiajace monta
i demonta pompy bez oprniania zbiornika. Dla wyagania pomp zamontowano
prowadnice rurowe. Dla obstugi, moatai demontau armatury, ruroaigow itp. wykonano
pomosty robocze stalowe.

W stropie przepompowni znajdugic dwa niezalene zejcia drabinowo — schodowe
ktorymi mazna ze§¢ na poziom pomostu roboczego. Dwa niezadewefcia umaliwiaja
bezkolizyjra akcg ratownicz. Przepompownia poza wentylacjgrawitacyjr posiada
wentylacg mechanicza Wg informacji uzyskanych na oczyszczalni przegéaem do
przepompowni naley dokon& przewietrzenia przepompowni poprzez otwarcie Wkzols
witazéw oraz uruchomienia wentylacji mechaniczneajplero po okoto 30 min nmma ze§é
do przepompowni ( dokonujecstiagtego pomiaru gfzenia metanu i siarkowodoru).

Plyta przykrywajca zelbetowa jest zaopatrzona w otwory dla wiazow ralgob i
przewodow wentylacyjnych. W celu ugiviania wyciagania pomp zainstalowano wghik
reczny przesuwny unmiwiajacy transport poziomy i pionowy o agigu 0,5T.

Modernizacja

Przewidziano modernizacjpompowni, gdy istniepca przepompownidciekéw nie
jest w stanie zapewdhiprzettaczaniasciekbw w sezonie letnim zgodnie z zadoiami
projektowymi, a take ze wzgtdu na bezpiecZstwo pracownikéw obstugagych armatug
przepompowni.

Wewnatrz  przepompowni zaprojektowano os@bkomor s$ciekbw w postaci
zbiornikazelbetowego o grubdci scianki 35 cm isrednicy wewrtrznej piekcienia Dw=7,0
m. Dziki takiemu rozwdzaniu zostasm odseparowangcieki doptywajce do przepompowni
(komora mokra) od &#ci zbiornika suchej (komora zasuw) w ktorej zailtstena jest
armatura obstugowa&rodek piegcienia wewrtrznego zbiornika zaprojektowano w stosunku
do srodka kegow zewrtrznych przepompowni z przesgoiem 70 cm w doét .

Komore zasuw o scianach walcowych twoaz dwa kegi zbiornika pompowni
(istniepcy i projektowany). Zamkrcie z obu stron zaprojektowano poprzez wykonanie
scian zelbetowych z betonu B30 o grumdo 35 cm, nachylonych do osi poziomej
przepompowni pod katem 60°. Niewykorzysignzestrzé migdzy scianami kegdéw naley
wypeni¢ kruszywem mineralnymzado wysokdci ptyty gornej.

PROJEKT WYKONAWCZY 12



URZAD GMINY w Rewalu Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie
UL. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Piyte denra komory suchej zaprojektowano z betonu B30 o gicib8 cm. Przyjto
posadowienie ptyty na poziomie — 0,15 m n.p.p. aastwie wyréwnawczej z betonu B15 o
grubasci 10 cm.

Zaprojektowano wentylagjgrawitacyjra dla komory zasuw. Zaikono, ze doptyw
powietrza lgdzie s¢ poprzez kominek wentylacji nawiewnej, a powietagyte kedzie
odprowadzane przez kominek wywiewny. Zaprojektowata kominki osrednicy @110
zakaczone grzybkami z PVC.

Na ptycie gornej komory suchej zaprojektowano dwejseva ztazowe o wymiarach
1000x1000 mm ze stali nierdzewnej OH18N9sWanach bocznych komory przyp klamry
ztazowe o rozstawie naprzemiennym réwnym 30 cmaiogonu podtogi. Nd komora makr
zaprojektowano wiazy robocze w liczbie, trzy witamd pompami wikszymi o wymiarach
1200x1000 mm, dwa wlazy o wymiarach 700x600 mm pachpami mniejszymi, a tak
wilaz roboczy 1000x1000 nad mieszadtem oraz wiazsoimyy do komory mokrej
1000x1000 mm. Wszystkie wiazy zaprojektowano zéi &i@asoodpornej OH18N9. Dwa
skrajne wiazy nad dymi pompami projektuje sijako wentylowane dzki umieszczonemu
w pokrywie wiazu kominka wentylacyjnego nawiewu iywiewu. Wylot nawiewu w
komorze mokrej przewidziano na poziomie 1,55 mm.pw odlegtéci 30 cm od lustra
wody przy max poziomigciekdw w pompowni, natomiast garrkrawedz otworu kanatu
wywiewnego odsuat na okoto 30 cm od ptyty gornej.

Dla projektowanej komory suchej zaprojektowano pgda szczelne fecuchowe pod
rurociagi ttoczne oraz pod przelew i kolektériekdw prowadzonych przezxiany studzienki
wewretrznej. Projekt uwz@dnia przedtaenie kolektora sciekdw doptywajcych do
studzienki wewatrznej, tak aby zrzutciekédw nie odbywat si w komorze zasuw .Wiot
doptywu zaprojektowano jako kolano 90° odstymm od sciany na okoto 10 cm.
Przedtienie przelewu @500 zaprojektowano w odlégtamkoto 10 cm odsciany
wewrgtrznej komory mokrej, bez kolanka.

Sezon letni

Praca du zych pomp typu S2A 264 AL1 GRUNFOS

- Doptyw maksymalny godzinowy : /= 1345 nih

- Rzdna dna zbiornika: - 3,85 m n.p.m.

- Rzedna osi ruroagu ttocznego: + 0,58 m n.p.m.

- Rzedna max. alarm ( zagzenie dwdch pomp S1A-124-AH1) : - 0,85 m n.p.m.
- Rzedna maxsciekOw ( zadczenie trzeciej pompy S2A- 264 AL1): 1,25 m n.p.m.
- Rzedna wyhczenia 3-ciej pompy S2A 264 AL1: - 1,70 m n.p.m.

- Rzedna zadczenia 2-giej pompy S2A 264 ALL: - 1,75 m n.p.m.

- Rzedna .wyhczenia 2-giej pompy S2A 264 AL1L: - 2,20 m n.p.m.

- Rzedna zadczenia 1-szej pompy S2A 264 AL1L: - 2,25 m n.p.m.

- Rzedna wyhczenia 1-szej pompy S2A 264 AL: 1- 2,75 m n.p.m.

- Rzdna minimalnego alarmu: - 2,80 m n.p.m.
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Praca matych pomp S1A-124-AH1 ( CO OK. 2 +4GODZIN)

Rzedna zat. dwdch pomp ( S1A-124-AH1 / rezerwa ):50@8n.p.m.
Rzedna . zat. 2-giej pompy S1A-124-AH1:  -1,00 m mp.
Rzedna wyt. 2-giej. pompy S1A-124-AH1: - 1,60 m n.p.m.

Rzedna zat. 1 pompy S1A-124-AH1: - 2,60 m n.p.m.

Rzedna . wyt. 1-szej pompy S1A-124-AH1: - 3,00 m n.p.m
Rzedna lustraciekow w komorze rozdziakéciekow: + 9,00 m n.p.m.
Dtugaosc¢ rurochgu ttocznego Dn 436 (@ 4507 mm ): L =150 m
Dtugaosc¢ rurochgu ttocznego Dn 225 (@ 24467 mm ): L =124 m

H geometryczne minimalne:g# 9,85 m

H geometryczne maksymalne,l= 11,75 m

Wytyczne dla automatyka (sezon letni)

» Praca pomp naprzemienna

» Praca kadej pompy min. 1 raz na tydziéwg wytycznych producenta)

» Ignorowa wskazania pozioméw dla édych pomp np. co-24godz ( gdy pracu;j
maksymalnie 2 pompy ),czas pracy matej pompy akir8

» Praca mieszadta co 20 min. przez 10 min.

Ruroci agi ttoczne (sezon letni)

» wewretrzne:
komora sucha: DN 22%R44,5x 7 mm) ze stali nierdzewnej OH18N9
DN 450 @457« 7 mm) ze stali nierdzewnej OH18N9
komora sucha: DN 15@(57% 3,5 mm) ze stali nierdzewnej OH18N9
DN 250 @273« 7 mm) ze stali nierdzewnej OH18N9
» zewretrzne: DN 225z PVC
Dn 450 z PVC

» ilos¢ pracupcych pomp: 3

Przyblzone parametry pracy dych pomp S2A-264-AL1 zestawiono w tabeli
N =26 kW, 3 x 400 V, silnik wykonanie EX
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URZAD GMINY w Rewalu
UL. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie

PARAMETRY PRACY DU ZEJ POMPY S2A-264-AL1

e x Q H VDN 150 stal. VDN 225 PCV . .
ilos¢ pomp Poziom Poziom
racujacych zalgczania | wylaczenia
pracujacy [m®h] [m] [m/s] [m/s] & ya
1 500,0 13,6 2,46 1,02 -2,25 -2,75
2 976,0 14,2 2,40 1,99 -1,75 -2,20
3 1361,0 14,8 2,23 2,78 -1,5 -1,70
PARAMETRY PRACY MALEJ POMPY S1A-124-AH1
(jako rezerwa dla pompy S2A 264 Al, do ptukania rur  ociagu)
e s Q H VDN 150 stal. VDN 225 PCV . .
ilos¢ pomp Poziom Poziom
racujgcych zalgczania | wytgczenia
pracujacy [m®h] [m] [m/s] [m/s] & e
1 180,0 15,1 2,36 1,47 -2,60 - 3,00
2 346,0 15,8 2,27 2,52 -1,00 -1,60

Poza sezonem

Praca matych pomp S1A-124-AH1

- Doptyw maksymalny godzinowy: @x= 180 ni/h

- Rzedna dna zbiornika: - 3,85 m n.p.m.

- Rzedna osi ruroeigu ttocznego: + 0,58 m n.p.m.

- Rz¢dna minimalnego poziogtiekéw: - 3,00 m n.p.m.

- Rze¢dna . maksymalnego pozionsciekéw : - 1,00 m n.p.m.

- Rzedna . min. alarmu: - 3,05 m n.p.m.

- Rzedna wyt. 1-szej pompy S1A-124-AH1: - 3,00 m n.p.m.
- Rzedna zat. 1-szej pompy S1A-124-AH1: - 2,60 m n.p.m.
- Rzedna . wyt. 2-giej pompy S1A-124-AH1: - 3,00 m n.p.m
- Rzedna . zat. 2-giej pompy S1A-124-AH1: - 2,35 m n.p.m

Praca duzych pomp ( S2A- 264 AL1)
- Rzdna . min alarmu: - 2,80 m n.p.m.

- Rzedna wyhczenia 1-szej pompy S2A- 264 ALL: - 2,75 m n.p.m.

PROJEKT WYKONAWCZY
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- Rzedna zadczenia 1-szej pompy S2A- 264 ALL: - 2,25 m n.p.m.

- Rzedna alarmu: - 2,00 m n.p.m.

- Rzedna lustrasciekdw w komorze rozdziatéciekow:

+ 9,00 m n.p.m.

- Rzedna dtugéc rurochgu ttocznego DN 400: 150 m

- Dt
- H
- H

ugos¢ rurocihgu ttocznego DN 200: 124 m
geometryczne minimalne: 9,85 m

geometryczne maksymalne: 11,75 m

- Rzedna poziomu zakzenia pompy rezerwowej

Rurociagi ttoczne (praca poza sezonem)
» wewretrzne:
komora sucha: DN 22%R44,5x 7 mm) ze stali nierdzewnej OH18N9
komora sucha: DN 15@(57% 3,5 mm) ze stali nierdzewnej OH18N9
» zewretrzne: DN 225 z PVC
» ilos¢ pracugcych pomp: 1 (praca naprzemienna)
Wytyczne dla automatyka (praca poza sezonem)

>
>
>

Praca pomp naprzemienna
Praca kadej pompy min. 1 raz na tydziéwg wytycznych producenta)
Ignorowa wskazania poziomow dla matych pomp np. ed@bdz dopuszczag jeden

cykl pracy duej pompy

» Praca mieszadta co20 min. przez 10.min
PARAMETRY PRACY MALEJ POMPY S1A-124-AH1
(jako rezerwa dla pompy S2A 264 Al, do ptukania rur  ociggu)
s Q H VDN 150 stal. VDN 225 PCV . .
ilos¢ pomp Poziom Poziom
racujacych zalgczania | wylaczenia
pracujacy [m®h] [m] [m/s] [m/s] & ya
1 180,0 15,1 2,36 1,47 -2,60 - 3,00
2 306,0 17,1 2,00 2,50 -2,35 - 3,00
1 pompa duza 500,0 13,6 2,46 1,02 -2,25 -2,75
PROJEKT WYKONAWCZY 16
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TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA PRZEPOMPOWNI
OB. 4

Lp losé Dystrybutor, U )
e wagi
Wyszczegblnienie 0sc Producent ag
1. | Pompa zatapialna w wykonaniu 2 szt.| GRUNDFOS Kable zasilajce
przeciwwybuchowym typu S1A 124 AH1 POMPY Sp. z 0.0.| pompy 20 m
B511 Biuro Informacyjne
Qp=180ni/h ; : Gdaisk 80-382,
Hp=15,1m ul. Beniowskiego 5
Silnik :
- Wykonanie: EEXx
- Znamionowa moc silnika: Pn=12,5 kW;
- Prad znamionowy: In=25,5 A;
- Napkcie znamionowe: Un=3x400;
- Wsp. krotndci pradu rozruchu: I1s/In=8,3;
- Nn=1441 obr/min;
- Masa pompy: 235 kg
Osprzt:
- UV-35586: Podstawzeliwna z kolanem
DN200
- 32462C: Mocowanie gorne prowadnic
wym.80x80x3 ze stali nierdzewnej
2. | Pompa zatapialna w wykonaniu 3 szt. | GRUNDFOS Kable zasilajce
przeciwwybuchowym typu S2A-264-AL1 POMPY Sp. z 0.0.| pompy 20 m
Qe = 500 ni/h ; Biuro Informacyjne
Hp=13,6 m : Gdaisk 80-382,
Silnik : ul. Beniowskiego 5
- Wykonanie: EEx
- Znamionowa moc silnika: Pn=26 kW;
- Prad znamionowy: In=50,2 A;
- Napkcie znamionowe: Un=3x400;
- Krotnosé pradu rozruchu: lg/in=5,2;
- Nn=1441 obr/min;
- Masa pompy: 235 kg
Osprzt:
- UK-35586: Podstawaeliwna z kolanem
DN200
- 32462F: Mocowanie gorne prowadnic
wym.80x80x3 ze stali nierdzewnej
3. | Mieszadtosrednioobrotowe zatapialne z | 1 szt.| GRUNDFOS Kable zasilajce
przektadnia AMG.22.45.325 POMPY Sp. z o.0.
- Moc silnz}ka: 2,2 kW, Biuro Informacyjne pompy 20 m
- Wydajngé: Q = 1350 nvh ; : Gdaisk 80382, ul
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie

- Prad znamionowy: 6A;

- Napkcie: 3x 400V/50Hz ;

- Prad rozruchu: 30 A;

- Klasa obudowy: IP68;

- Klasa izolacji: F;

- Srednia pedkosé: 2,34 m/s:;

- Predkos¢ obrotowa: 325 mift;
- Srednicasmigta: 450 mm;

- llos¢ topatek: 2.

Beniowskiego 5

4. | Zasuwa naowa EBES-H, PN10, DN150 | 2 szt. | EBRO
- Korpus GG25; 'ZA‘FSI\SATUREN SPp-
- Noz AISI 304, _ Oddziat w Polsce :
- Uszczelnienie NBR; .
- Naped — koto eczne, trzpié ul. Bojana 3 01-90¢
. ’ Warszawa
niewznoszcy
5. | Zasuwa naowa EBES-H, PN10, DN250 | 3 szt.| EBRO
- Korpus GG25; 'ZA‘FSI\SATUREN SPp-
- Noz AISI 304; _ Oddziat w Polsce :
- Uszczelnienie NBR; .
- Napd — koto eczne, trzpié ul. Bojana 3 01-90¢
. ' Warszawa
niewznoszcy
6. | Zawor zwrotny DN 150 mm PN10, 2 szt. | Danfoss Poteenie gniazda
Nr 408, system ,B”, L = 400 mm kuli powyzej osi
rurociagu
7. | Zawor zwrotny DN 250 mm PN10, 3szt. | —Il— Potazenie gniazda
Nr 408, system ,B”, L = 600 mm kuli powyzej osi
rurociagu
8. | Lacznik kielichowy do paiczer z rug PCV | 1 szt.| wykonanie
DN225 dla przewodu @457x7mm, L=25( warsztatowe
mm
9. | Lacznik kielichowy do paiczea z rug PCV | 1 szt. —Il—
DN225 dla przewodu @245 mm, L=250
mm
10. | Zwezka stalowa symetryczna @457x10 /| 1 szt. —I—
@273x7 mm, L=300 mmy = 15
11. | Zwezka stalowa symetryczna 1 szt. —I—
@#245x7 [ @159%x4,5 mm, L=164,= 15
12. | Kolano 90° @457%10 mm ze stali 1 szt. —Il—
nierdzewnej dla rury o dt. L=1016 mm
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13. | Kolano 90° @245x7mm ze stali 2 szt. —Il—
nierdzewnej dla rury o dt. L=587 mm
Tréjnik stalowy @45%273, 2 szt. —I—
14 L=700mm, H=492 mm
15. | Trdjnik stalowy @245x159 mm, 1 szt. —Il—

L=400 mm, H=243 mm

16. | tuk stalowy 45 dla rury @457x10mm, 1 szt. —I—
L=658 mm

17. | tuk stalowy 60° dla rury @245x7mm, 1 szt. —I—
L=458 mm

18. | Luk stalowy 35 dla rury @2737mm 2 szt. —Il—

19. | Luk stalowy 35’ dla rury @159x4,5 mm 2 szj. —I—

20.

Kolano 90° dla rury @273x7 mm ze stali | 3 szt.
nierdzewnej

21.

22.

Kolano 90° dla rury @1584,5 mm ze stali| 2 szt.
nierdzewnej
Krociec kotnierzowy dla rury @1581,5 2 szt.

mm, L =250 mm

23.

Kréciec kotnierzowy dla rury @2 mm, | 3 szt.
L =250 mm

Zestawienie rurociagow ttocznych:

@ 159 x 4,5 mm stal nierdzewna OH18N9
@ 245 x 7,0 mm stal nierdzewna OH18N9
@273 x 7,0 mm stal nierdzewna OH18N9
@ 457 x 10,0 mm stal nierdzewna OH18N9

4.5.WIE ZA ROZDZIALU OB. 5

L=10,50m
L=550m
L=17,8m
L=58m;

Do istniepce] wiezy rozdziatu scieki doprowadzaneasz przepompownisciekdw
dwoma rurocigami ttocznymi. Wewstrz wiezy (o srednicy Dz = 8m) dwa ruroaggi ttoczne,
stalowe osrednicy DN400mm z dwoma zasuwamicznymi poprze nietypoxv ksztaltke
dwutrdjnikowg tacza sic w rure centralna, stalow o srednicy DN 1000mmScieki z rury
centralnej doptywaj do gdrnej czsci wiezy rozdziatu gdzie nagbuje rozpezenie i rozdziat
sciekdw do dwdch reaktorow typu BIOMIX (OB.6.1, OBRE Trzeci wylot jest zamkaly i
stanowi rezerw dla odprowadzenigciekow do trzeciego reaktora.
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W ramach modernizacji wig rozdziatu przewiduje sidemonta :

- przewodow DN400 doprowadaapchscieki do rury centralnej

- dwéch zasuwecznych DN400

- rury centralnej DN1000 stalowej

- przewodow odprowadzgajychscieki z wiezy rozdziatu do reaktoroéw biologicznych DN500
- zastawek stalowych 3 szt. o szergh@ = 0,80m i wysokéci zawieradta H = 0,60m
zamontowanych na wylockeiekéw z wiey rozdziatu do przewodéw odprowadaajch

scieki do reaktorow biologicznych

W miejscu zdemontowanych przewodéeiekowych oraz armatury przyp:

- monta koncowych odcinkéw dwéch przewodow ttocznych DN40Gsizdi kwasoodpornej
OH18N9 wewntrz wiezy rozdziatu wraz z nietypomksztattky dwutrojnikowg taczaca se od
spodu z rug central oraz dwéch zasuw owych DN400 z naglem gcznym

- monta rury centralnej DN1000 ze stali kwasoodpornej ON9.8

- monta dwdch zastawek przelewowych o szekakd® = 0,80m i wysokéci zawieradta H =
0,60m z napdem elektrycznym regulacyjnym

- monta dwdch przewodow odprowadzajchscieki z wiezy rozdziatu DN500
przechodzcych w DN600

Trzeci wylot rezerwowy przewidujecszabetonowa Montowane przewody DN100O i
DN500 w istniegcych tulejach naley uszczelni tancuchem typu np. PROFOS

TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY | KSZTALTEK DLA WIE ZY ROZDZIALU
OB. 5

L.P. Wyszczegolnienie llé¢ | Dystrybutor, Uwagi
Producent
1 Zastawka kanatowa ERI trojstronnie 2szt. | VAG
uszczelniona Armaturen
- szer. kanatu 800 mm GmbH

- wys. zawieradta 600 mm

- wysoka¢ catkowita zastawki 2000mm
- wykonanie catkowicie z materiatow
nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewne
1.4301

- uszczelka EPDM

- naketka wrzeciona z lazu odpornego na
scieki

- nagd elektryczny: AUMA MATIC 07.5 z
taczem PROFIBUS

—_—

2 Zasuwa npowa DN400 typ EBES z nagem |2 szt. | EBRO

recznym Armaturen
ul. Bojana 3
01-904
Warszawa
3 Ksztaltka nietypowa ze stali kwasoodporne| 1 szt. Wykonanie
OH18N9 wymiary 1,4m x 1,2m warsztatowe
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ZESTAWIENIE RUROCI AGOW:
DN 400 mm stal nierdzewna k.o. OH18N9 L=8,0m
DN 1000 mm stal nierdzewna k.o. OH18N9 L=6,0m

4.6.REAKTOR BIOLOGICZNY 6.1, 6.2, 6.3

4.6.1. Reaktory biologiczne — obiekty modernizowane (OB. N6.1, 6.2)

Istniejace reaktory biologiczne typu BIOMIX zostarprzebudowane na reaktory
przeptywowe oparte na metodzie osadu czynnego =zdprpnym napowietrzaniem,
intensyfikacj usuwania biogenéw. W kdym z reaktoréw w istniegych wspdrodkowych
pierscieniach wydzielone zostakkomory o okrélonych funkcjach. Komora predenitryfikaciji,
beztlenowa oraz denitryfikacji wypasame zostapm w mieszadta mieszge, komory
nitryfikacji - w system napowietrzania drobreperzykowego z elastycznymi membranami
oraz dwa mieszadta pompag.Srednica reaktoréw 34,00 mghbkai¢ czynna
H=6,50 m.

TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA REAKTORA
BIOLOGICZNEGO 6.1, 6.2,

e Dystrybutor, .
L.P. | Wyszczegodlnienie Szt Producent Uwagi
Mieszadto zatapialne typu 2 |KSB Pompyi |Montazw
Amamix C 424 / 48 UDG Armatura komorze
- moc 4 kW Sp. z o.0. predenitryfikacji
- mocowanie stal nierdzewna Warszawa
- prowadnica rurowa
- zurawik przenény
- gniazdo dazurawika
2 | Mieszadto zatapialne typu 6 |-/- Monta w
Amamix C 322 /16 UDG komorze
- moc 1,8 kW beztlenowej
- mocowanie stal nierdzewna
- prowadnica rurowa
- gniazdo dazurawika
3 | Mieszadto zatapialne typu 8 |-Il- Monta
Amamix C 322 /16 UDG mieszadta w
- moc 1,8 kW komorze
- mocowanie stal nierdzewna denitryfikacji
- prowadnica rurowa
- gniazdo dazurawika
4 | Mieszadto zatapialne pompag typu 4 |-l- Mieszadto
Amaline P 460-502/ 54 UMG przystosowane
- moc 5,5 kW do wspotpracy z
- mocowanie stal nierdzewna falownikiem
- prowadnica rurowa
- gniazdo dazurawika
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NJ

NI

5 | Zasuwa ngowa DN 300 Typu EBES 2 |EBRO Montaz na
- naped: koto rczne ARMATUREN | doptywie
- cigzar: 60 kg ul. Bojana 3 01- | sciekow
- korpus : GG 25 904 Warszawa |surowych do
- n@z: stal nierdzewna 1.4301 KPD
- wrzeciono: stal nierdzewna 1.4305 wykonanie
warsztatowe Kotnierze
Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 300 4 dopasowéa do
zasuwy haowej
6 | Zasuwa nzowa DN 600 Typu EBES 2 |EBRO Montaz na
- nagd: koto rczne ARMATUREN | doptywie
- cigzar: 204 kg ul. Bojana 3 01- | sciekow
- korpus : GG 25 904 Warszawa |surowych do
- néz: stal nierdzewna 1.4301 reaktora 6.1 6.
- wrzeciono: stal nierdzewna 1.4305
wykonanie Kotnierze
Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 600 4 |warsztatowe dopasowé do
zasuwy naowej
7 | Zasuwa ngowa DN 400 Typu EBES -AEL, | 2 |EBRO Montaz na
PN-10, SAM/ProfibusDP ARMATUREN |rurociagu
Zasuwa neowa do zabudowy ul. Bojana 3 01- | doprowadzajcy
migdzykotnierzowej 904 Warszawa |m osad do
- typ: EBES reaktora 6.1 6.
- przytacze: PN10 midzykotnierzowe
- cisnienie robocze: max. 6 barow
- piyta (n@): AISI 316 Ti, stal k.o.
- nagd: elektryczny, regulacyjny, typ
SAM, prod. AUMA
- rodzaj pracy: S2 15 min. (wg VDE
0530)
- zasilanie: 400V, 50Hz, pd trojfazowy
- zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F,
- moddt sterowania miejscowego MATIC
z kompletem stycznikdw, w wykonaniu
w wersji "Profibus DP”
- dwa wyhkczniki kraacowe, dwa
wytaczniki momentowe
- termiczne zabezpieczenie uzwoje
silnika
- grzatka antykondensacyjna
- awaryjny napd reczny (wysprzglony) Kotnierze
4 |wykonanie dopasowéa do
Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 400 warsztatowe zasuwy naowej
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8 | Przepustnica DN250 Typ Z 011-A-AEL,PN4{ 2 |EBRO -

10, SGM/ProfibusDP ARMATUREN

Przepustnica centryczna do zabudowy ul. Bojana 3 01-

migdzykotnierzowej 904 Warszawa
- typ: Z011-A

- dt zabudowy: EN 558 Seria 20

- przylacze: PN10, neidzykotnierzowe

- cisnienie robocze: max. 1 bar

- dysk: 1.4301 (AISI 304), stal k.o.

- napd: elektryczny,regulacyjny , typ
SGM, prod. AUMA

- rodzaj pracy: S2 15 min.

- zasilanie: 400V, 50Hz, pd tréjfazowy

- zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F

- modut sterowania MATIC z kompleter
stycznikow, w wykonaniu w wersiji
“Profibus DP”

- 2 wylaczniki krancowe, dwa wydczniki
momentowe

- termiczne zabezpieczenie uzwojenia
silnika

- grzatka antykondensacyjna

- awaryjny napd reczny (wysprzglony)

=

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 250 4 |wykonanie
warsztatowe

9 | Przepustnica DN150 Typ Z 011-A-AEL,PN4{ 2 |EBRO -

10, SGM/ProfibusDP ARMATUREN

Przepustnica centryczna do zabudowy ul. Bojana 3 01-

migdzykotnierzowej 904 Warszawa
- typ: Z011-A

- dk zabudowy: EN 558 Seria 20

- przyfacze: PN10, ngidzykotnierzowe

- cisnienie robocze: max. 1 bar

- dysk: 1.4301 (AISI 304), stal k.o.

- nagd: elektryczny,regulacyjny, typ
SGM, prod. AUMA

- rodzaj pracy: S2 15 min.

- zasilanie: 400V, 50Hz, pd trojfazowy

- zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F

- modut sterowania MATIC z kompleter
stycznikow, w wykonaniu w wers;ji
“Profibus DP”

- 2 wylaczniki krancowe, dwa wydczniki
momentowe

- termiczne zabezpieczenie uzwojenia
silnika

- grzatka antykondensacyjna

>
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- awaryjny napd reczny (wysprzglony) kotnierz
Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 125 4 |wykonanie dopasowéado
warsztatowe przepustnicy
10 | Zastawka n@ienna 2 | VAG Armatura -
- szerokd¢ kanatu: 2000 mm Polska Sp. z 0.0
- wysoka¢ zawieradta: 1600 mm
- nagd: rgezny
- opuszczana, przy otwieraniu, na dot
- tréjstronnie szczelna — dét i boki
- uszczelnienie rkkie za pomog
uszczelkitrojstronnej , wymienialnej
- materiat uszczelki— EPDM
11 | System napowietrzania 2kpl| PRZED. -
drobnogcherzykowego . |PRODUKC. —
ilos¢ dyfuzorow - 1500 szt. USLUGOWO-
- zag:szczanie dyfuzoréw 3,5 dyffm HANDLOWE
- wydajna¢ dyfuzora 3,0 Nrith dyf “"WOD-EKO”
- zaopatrz. powietrza 4420 N Spétka z o.0.
12 | Trojnik jednokotnierzowy ze stali nierdzewnej2 | wykonanie Kotnierz
@108x 4 mmp306%3 mm warsztatowe dopasowéa do
przepustnicy
13 | Kolano jednokotnierzowe ze stali nierdzewneR | -//- -
@306x 3 mm
14 | Zwezka stalowap 306/256x 3 mm 4 |-/- Kotnierz
dopasowéa do
przepustnicy
15 | Kolano jednokotnierzowe ze stali nierdzewneR | -//- -
256x 3 mm
16 | Kolano ze stali nierdzewnej OH18N9 4 |-l- dopasowana
@406x 3 mm budowie
17 |Luk 45°ze stali nierdzewnej OH18NP406x | 4 |-/I- dopasowana
3 mm budowie
18 | Kolano ze stali nierdzewnej OH18N9 2 |-ll- dopasowana
dla rury@ 816x8 mm budowie
19 |Kolano dla ruryp 623,4< 11,7 GRP 2 | AMITECH -
POLAND Sp. z
0.0. ul.
Narutowicza 76
61-622 Pozna
20 |Kolano dla ruryp623,4< 11,7 GRP 2 |-ll- -
21 |Kolano dla ruryp312,2x6,1 GRP 2 |-l- -
22 |Kolano dla ruryp416x8 GRP 2 |-l- -
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ZESTAWIENIE RUROCI AGOW:

@ 816x 8 mm stal nierdzewna OH18N9 L=120m
@ 408 x 4 mm stal nierdzewna OH18N9 L=16,0m
@ 406 X 3 mm stal nierdzewna OH18N9 L=75,0m

@ 306 x 3,0 mm stal nierdzewna OH18N9 L=80m
@ 256 x 3,0 mm stal nierdzewna OH18N9 L=140m
@623,4x11,7mm GRP L=10,0m

4.6.2. Reaktor biologiczny OB. 6.3 — Komora stabilizacji enowej osadu — obiekt
nowoprojektowany

Reaktor biologiczny OB. 6.3 zostanie przedzielongolowiesciam, takze powstan
wydzielone wewatrz reaktora dwie komory stabilizacji tlenowej osaBo kadej z komor
osad nadmierny doprowadzamydaie z pompowni osadu (OB. 9) rurggiem @ 211x5,5 mm
GRP. Na ruroeigach na wysoki 1,50 m nad terenem zamontowargdatzasuwy z
napzdem elektrycznym (pozycyjnym Z-O).

Do komor stabilizacji doprowadzanedzie powietrze z hali dmuchaw ruregiem
gtdbwnym ze stali nierdzewngB06x3 mm, a dalej do kdej z komér ruroeigiem ¢205x2,5
mm. Doptyw dzie regulowany za poma@rzepustnic z naglem elektrycznym,
regulacyjnym zamontowanych 1,50 m nad terenem

W komorach zainstalowanytizie system napowietrzania drobrolperzykowego.
Polczenie rurocigu zasilagcego@205x2,5 mm stal nierdzewna z rurggiem gtownym
systemu napowietrzggego@l60 mm PVC wykonajako kotnierzowe (zlokalizowane 1,0 m
ponizej max. lustraciekdéw- rzdnej 7,50).W celu odprowadzenia wod nadosadowych
zaprojektowano dwie komory woéd nadosadowych poggdnkazdej komorze KST. Do
komoér tych wody przelewssie beda poprzez zastawki przelewowesneenne (po 1 szt. w
komorze). Odprowadzenie wod ngstrurocagiem ¢ 220,5x5,3 mm GRP do projektowanej
a nasgpnie istniegcej kanalizacji. Przed odprowadzeniem osadu dgi steechanicznego
odwadniania i higienizacji osadu nayeodprowadzat wody nadosadowe za pomaaastawek
przelewowych.

Odprowadzenie ustabilizowanego osadu do stacji ddaaia i higienizacji osadu
odbywa sie bedzie za pomagrurocagu @ 158,6x4,3 mm GRP. Z kdej komory
zaprojektowano osobne odprowadzenie osadu. Naiggrozamontowanegdla zasuwy z
napzdem elektrycznym (pozycyjnym Z-O).

Srednica reaktora D = 24,00 mghbkasé czynna H = 6,50 m.

TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA REAKTORA
BIOLOGICZNEGO OB. 6.3

i Dystrybutor, .
L.p. Wyszczegolnienie Szt. I?’/rogucent Uwagi
1 | System napowietrzania 2 kpl. | PRZED.
drobnogcherzykowego PRODUKC. —
- ilo$¢ dyfuzordéw - 600 szt. USLUGOWO-
- zag:szczanie dyfuzoréw 1,3 dyffm HANDLOWE
- wydajna¢ dyfuzora 3,1 Nrith dyf “"WOD-EKO”
- zapotrz. powietrza 1894 Nh Spotka z 0.0.
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Zastawki przelewowe Keienne

- opuszczana, przy otwieraniu, na d
- trojstronnie szczelna — dot i boki

- szerokdé¢ kanatu: 500mm

- wysoka¢ zawieradta: 1500mm

- uszczelnienie mgkkie za pomog

- uszczelki tréjstronnej ,
wymienialnej

2 szt.
ot

VAG Armatura
Polska Sp. z o.0.

Zasuwa ngowa DN 150 Typu EBES
—AEL, PN-10, SAM/ProfibusDP
Zasuwa neowa do zabudowy
migdzykotnierzowej

- typ: EBES

- przyfacze: PN10
migdzykotnierzowe

- cisnienie robocze: max. 6
barow

- piyta (n@): AISI 316 Ti, stal
k.o.

- nagd: elektryczny, pozycyjny
(on,off), typ SAM, prod.
AUMA

- rodzaj pracy: S2 15 min. (wg
VDE 0530)

- zasilanie: 400V, 50Hz, pd
trojfazowy

- zabezpieczenie IP67, klasa
izolacji F,

- modut sterowania miejscoweq
MATIC z kompletem
stycznikow, w wykonaniu w
wersji “Profibus DP”

- dwa wyhczniki kraancowe, dwa]
wytaczniki momentowe

- termiczne zabezpieczenie
uzwojen silnika

- grzalka antykondensacyjna

- awaryjny napd reczny
(wysprzglony)

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 15

JO

0 4

EBRO
ARMATUREN ul.
Bojana 3 01-904
Warszawa

wykonanie
warsztatowe

Montaz w
studzience
zelbetowejp 1,4
m na odptywie
rurociagu osadu
nadmiernego z
reaktora 6.3

Kotnierze
dopasowéado
zasuwy naowej
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Zasuwa ngowa Typu EBES DN 150
- nagd: koto rczne
- korpus : GG 25
- nd&z: stal nierdzewna 1.4301
- wrzeciono: stal nierdzewna
1.4305

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 15

2 szt

04 szt.

EBRO
ARMATUREN ul.
Bojana 3 01-904
Warszawa

wykonanie
warsztatowe

Montaz na
odptywie

rurociagu osadu

nadmiernego z
reaktora 6.3

Zasuwa nzowa DN 200 Typu EBES
—AEL, PN-10, SAM/ProfibusDP
Zasuwa negowa do zabudowy
migdzykotnierzowej

- typ: EBES

- przylacze: PN10
migdzykotnierzowe

- cisnienie robocze: max. 6
baréw

- piyta (n@): AISI 316 Ti, stal
k.o.

- nagd: elektryczny, pozycyjny
(on,off), typ SAM, prod.
AUMA

- rodzaj pracy: S2 15 min. (wg
VDE 0530)

- zasilanie: 400V, 50Hz, pd
trojfazowy

- zabezpieczenie IP67, klasa
izolacji F,

- modut sterowania miejscoweg
MATIC z kompletem
stycznikow, w wykonaniu w
wersji "Profibus DP”

- dwa wyhczniki kraacowe,
dwa wyhczniki momentowe

- termiczne zabezpieczenie
uzwojen silnika

- grzatka antykondensacyjna

- awaryjny napd reczny
(wysprzglony)

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 20

2 szt.

JO

@& szt.

EBRO
ARMATUREN
ul. Bojana 3 01-
904 Warszawa

wykonanie
warsztatowe

Montaz na

doptywie osadu
do reaktora 6.3

»

Kolano g 205x2,5 mm stal
nierdz.0H18N9

4 szt.

Kolano g 211x5,5 mm GRP

2 S7

Kolano g 220,5x5,3 mm GRP

2 szt.

Kolano 2158,6x4,3 mm GRP

1 szt.

[EEN
o|©|®N

Trojnik przelotowy 158,6x4,3 mm

1 szt.

GRP
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ZESTAWIENIE RUROCI AGOW

@ 205 x 2,5 mm stal nierdzewna OH18N9 L=50m

4.7.HALA DMUCHAW - Ob. 12

Istniejacy budynek hali dmuchaw padtony jest w pobliu reaktoréw biologicznych ob.
6.1 6.2. Przewiduje simodernizagj czsci instalacyjnej jak i budowlanej z uwzghieniem
ciagtosci produkcji oczyszczalni. W hali dmuchaw zainstedme § 4 dmuchawy oraz
dodatkowe 2 fundamenty pod dmuchawy. Istiwejrurociagi ttoczne wykonaneasz rur
stalowych czarnych, dmuchawy sv ztym stanie technicznym i nie przewidujes sch
wykorzystania po modernizacji oczyszczalni. Z umagiznaczne zeicowanie obeizenia
oczyszczalni w okresie sezonu i poza sezonem pdzgsvise monta dwoch matych
dmuchaw ktore &la pracowaty poza sezonem. Jedna dmuchawa pragujruga rezerwowa.
W przypadku awarii obu dmuchaw istnieje #fiwos¢ zasilania instalacji sptonego
powietrza daymi dmuchawami. W okresie sezonu przewiduje dbcelowo jednoczegn
prac dwoch daych dmuchaw i jednej matej. Dodatkowa mata dmuchbyezie stanowita
rezerwe w przypadku awarii dmuchawy. Powietrze dostarc4akzie do modernizowanych
reaktorow biologicznych Ob. 6,1 i 6.2, do projekémego reaktora Ob. 6.3. oraz do
projektowanego piaskownika Ob. 3. Wydaj@dmuchaw regulowanatizie w zalenosci od
stezenia tlenu w komorze tlenowej lub komorze stabdjzienowej osadu poprzez falowniki
wspotpracujcych z dmuchawami. Powietrze do piaskownika dosztare ldzie w sposéb

ciagty.

SEZON
Zapotrzebowanie tlenu w warunkach standardg£C1218 kgO2/h
Wymagana ilé¢ powietrza wynosi: V = 1218:0,016:6,3 = 12083 m

POZA SEZONEM
Zapotrzebowanie tlenu w warunkach standardsg3C110,7 kgO2/h
Wymagana ilé¢ powietrza wynosi: V = 110,7:0,016:6,3 = 1098 Hm

Przygto dmuchawy Roots’a firmy ROBUSCHI
2 dmuchawy ROBOX S 145/5P
2 dmuchawy ROBOX S85/3P

ROBOX 145/5P

- wydajnai¢: 1582+ 5720 ni/h

- nadcgnienie: 750 mbar

- wzrost temperatury: 10877°C

- zapotrzebowanie mocy: 58;2151,6 kW

- poziom hatasu ( 1 m od dmuchawy ):7@9 dBA
- obroty: 530+ 1320 obr/min
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silnik moc: 160 kW

zasilanie: poprzez przetworgiczgstotliwosci
obroty nom: 1485 obr./min.

wydajnas¢ wentylatora obudowy: 9000%h

ROBOX 85/3P

wydajnas¢: 430+ 1841 ni/h

nadcknienie: 750 mbar

wzrost temperatury: 104 75°C
zapotrzebowanie mocy: 15;249,9 kW

poziom hatasu ( 1 m od dmuchawy ): 780 dBA
obroty: 1000+ 2960 obr/min

silnik moc: 55 kW

zasilanie: poprzez przetworgiczgstotliwosci
obroty nom: 2960 obr./min.

wydajnas¢ wentylatora obudowy: 3500%h

ROBOX jest zintegrowanym zestawem, przeznaczonyinatsportu gazu pod
niskim cénieniem, wyposzonym w dmuchawRBS, napdzar silnikiem elektrycznym za
posrednictwem specjalistycznej przektadni pasowejar&ompletem niezlginego
wyposaenia.

W sktad zespotu ROBOX S wchodzi:

stopier sprzania dmuchawy

filtr i ttumik wlotowy

ptyta podstawy zintegrowana z aktywnym ttumikiematgwym
przektadnia pasowa z ostpn

silnik elektryczny

zawor bezpieczsstwa

klapa zwrotna

obudowa dwickochtonna z wentylatorem
podkczenie elastyczne

wibroizolatory

czujnik zabrudzenia filtra
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Obliczenie wielkasci czerpni
SEZON

V1 — zapotrzebowanie powietrza dla dmuchaw: 12083/Nm

V, - wydajnaé¢ wentylatora obudowy: 2 x 9000°h = 18000 niYh
V3 - wydajnd¢ wentylatora obudowy: 1 x 3500 = 3506/m

V =V;+ Vs + V3 =33583 nih

V —ilos¢ powietrza przeptywagrego przez czerpgi

POZA SEZONEM

V1 — zapotrzebowanie powietrza dla dmuchaw: 1098/Nm
V, - wydajnaé wentylatora obudowy: 1 x 3500°h = 3500 nvh
V =V;+V,+ =4598 nih

maksymalna mdkos¢ przeptywu powietrza przez czerpimax = 4,0 m/s
obliczenie powierzchni czynnej: F = V ;)= 33583 : 4,0: 3600 = 2,33°m

BILANS CIEPLA

V — kubatura budynku

V = 13,25 x 5,75 x 4,3 = 327,6°m

F = 13,25 x 5,75 =76,19'm

F — powierzchnia pomieszczenia

q =20 Winf

g — strata ciepta przez przegrody @Jat5°C

Qst. co= 76,19 M x 20 W/nf = 1524 W

Qst. co—Strata ciepta dla potrzeb c.o.

Qw=1098 m/h x 0,31 x 1,163 x (16 +5) = 8313 W
Qw — strata ciepta na wentylacj

ty = 6°C — tp. nawiewanego powietrza

t;= -16C —tp. zewntrzna

Qst = Qst. cot Qv = 1524 + 8313 = 9872 kW = 9,9 kW
Q; = zysk ciepta od zainstalowanych aoizen

Q,1 = zysk ciepta od dmuchawy

Q,1 = 0,15 x 55 kW = 8,25 kW

Q.2 = zysk ciepta od falownika

Q,2=0,02 x 55 kW = 1,1 kW
Q:=Q1+Q2=8,25+1,1=9,35 kW

Qst-Q,
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TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA | RUROCAGOW MIEDZYOBIEKTOWYCH

L.P.

Wyszczegolnienie

Sztuk

Dystrybutor,
Producent

Uwagi

1

Dmuchawy wyporowe Roots’a wraz z
obudow thumiaca hatas

* ROBOX 145/5P

Wydajna¢: 1582+ 5720 ni/h

nadcknienie: 750 mbar

wzrost temperatury: 10877°C
zapotrzebowanie mocy: 58;2151,6 kW
poziom hatasu ( 1 m od dmuchawy ):7@9
dBA

obroty: 530+ 1320 obr/min

silnik moc: 160 kW

zasilanie: poprzez przetworgiczgstotliwosci
obroty nom: 1485 obr./min.

wydajnai¢ wentylatora obudowy: 9000%h
masa jednej dmuchawy: 3020 kg + silnik 8C
kg

wentylator silnika: 750 W, 400V, 2 Adzony
na gwiazd, nie posiada wlasnego termostat
silnik wentylatora obudowy: 550 W, napie
na trzy fazy, bez termostatu

0

[«

EKOFINN-
POLSp. z o.0.
80-297
Banino, ul.
Lesna

tel. 0588703
tel.
0586849998

Montaz w
hali
dmuchaw
Ob. 12

Dmuchawy wyporowe Roots’a wraz z
obudowy ttumiaca hatas

« ROBOX 85/3P

wydajnas¢: 430+ 1841 ni/h

nadcinienie: 750 mbar

wzrost temperatury: 104 75°C
zapotrzebowanie mocy: 15;249,9 kW
poziom hatasu ( 1 m od dmuchawy ): 780
dBA

obroty: 1000+ 2960 obr/min

silnik moc: 55 kW

zasilanie: poprzez przetworgiczgstotliwosci
obroty nom: 2960 obr./min.

wydajnai¢ wentylatora obudowy: 3500%h
masa jednej dmuchawy: 820 kg + silnik 425
kg

wentylator silnika: 750 W, 400V, 2 Adzony
na gwiazd, nie posiada wlasnego termostat
silnik wentylatora obudowy: 250 W, napie

c

na trzy fazy, bez termostatu

-//-

-//-
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3 Czerpniascienna ( 8081200 mm) 6 - -/l-
Przekréj czynny 0,46 m2
wysoka¢ nad posadzkH = 2,45 m

4 Przepustnica wieloptaszczyznowa 2 - -/]-
500x595x125 mm
5 Przepustnica wieloptaszczyznowa 2 - -/l-
445x595x125 mm
6 Przepustnica wieloptaszczyznowa 4 - -/1-
400x600x125 mm
7 Przepustnica wieloptaszczyznowa PWP- |6 KARPOL Sp. z -11-
800/1200 0.0. al. Wojska
Polskiego 66
64-200 Pita
8 tuk stalowy segmentowy o przekroju 2 Wykonanie -
prostokitnym 4455954300 mm, gr.4 mm warsztatowe
9 tuk stalowy segmentowy o przekroju 2 -/l- -
prostokitnym 400<6004p600 mm, gr. 4 mm.
10 | Zwezka symetryczna stalowa o przekroju |2 -/l- -

prostokitnym 325325/60x400 mm L =
700 mm, gr. 4 mm

11 |tuk stalowy segmentowy dla rugy406x3 |4 -11- -
mm
12 | Przepustnica wieloptaszczyznowa DN 400 mdm - -
13 Przepustnica Typu Z 011-K1 DN 300 PN 6, 2 EBRO -
Przekladniagczna. ARMATURE
N Warszawa
tel. 022 669
00 90
14 | Zwezka stalowa jednokotnierzowa 2 -/l- Kotnierz
symetrycznap 323,94 356x 3 mm L =0,40 dopasowéa
m do
przepustnicy
15 | Zwezka stalowa jednokotnierzowa 2 -/l- Kotnierz
symetrycznap 168,3fp205x 2,5 mm L= dopasowéa
0,40 m do
przepustnicy
16 Przepustnica Typu Z 011-K1 DN 350 PN 6, 2 EBRO -
Przekladniagczna. ARMATURE
N Warszawa
tel. 022 669
00 90
17 | Przepustnica Typu Z 011-K1 DN 200 PN 62 -/l-
Przektadniagczna
18 | Tréjnik bosy@ 306/¢@205x% 2,5 mm 2 wykonanie -
warsztatowe
19 | Tréjnik bosy@408x 4 /@ 356x 3 mm 1 -1- -

PROJEKT WYKONAWCZY 32




URZAD GMINY w Rewalu

UL. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie

19a | Czwornik bosyp 408x 4 /@ 356x 3 mm 1 -/l- Odegcie @
356 w
kierunku hali
dmuchaw
20 | Przepustnica Typu Z 011-K1 DN 400 PN 6, 3 Jak w poz. 16 -
Przektadniagczna.
21 | Trdjnik rownoprzelotowy skiny 45 @408k |2 wykonanie -
408x 4 mm warsztatowe
22 | tuk stalowy bosy 45dla rury@408x 4 mm |4 -1l- -
23 | Zwezka stalowa symetryczna bog408 / 80 |2 -1l- -
mmL=15m
24 | Kolano jednokotnierzowe dla ruig80 x 2 mm| 1 -Il- Kotnierz
R =300 mm dopasowa
do zasuwy
25 | Tréjnik skainy bosy 45 @80/@80 x 2 mm 1 -1l- -
26 |tuk bosy 45 dla rury@80x 2 mm 1 -1l- -
27 |Kolano bose dla rurgp408x 4 mm R =1,20|2 -1l- -
m
28 | Zwezka stalowa symetryczna 1 -/l- -
jednokotnierzowa dla rurg408/¢@p 306x 3
mm
29 | tuk stalowy segmentowy bosy°38’dla rury|1 -/l- -
@306% 3 mm
30 |tuk stalowy segmentowy bosyta rury @ |1 -1l- -
306%x 3 mm
31 |Kolano bose dla rurg80x 2 mm R = 300 mm1 -11- -
32 |tuk bosy 65 dla rury@80x 2 mm 1 -1I- -
33 |tuk bosy 26 dla rury@ 80x 2 mm 1 -Il- -
34 |tuk bosy 47 dla rury@ 408x 4 mm 1 -1l- -
35 |tuk bosy 49 dla rury@408x 4 mm 1 -11- -
36 |tuk bosy 96 dla rury@ 205x 2,5 mm 3 -1l- -
37 |tuk bosy 12 30’ dla rury 306x 3 mm 1 -1l- -
38 |tuk bosy 568 dla rury@306x 3 mm 1 -11- -
39 |Zwezka symetryczna bose@ 306/205 mm L=x1 -/l- -
0,80 m
40 | Trojnik redukcyjny bosyp 306x3/205x2,5 1 -1- -
mm
41 | Zwezka symetryczna stalowa 4 -/l- Kotnierz
jednokotnierzowapl55205% 2,5 mm L = dopasowéa
0,40 m do

przepustnicy
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42

Przepustnica DN150 Typ Z 011-A-AEL,PN-
10, SGM/ProfibusDP

Przepustnica centryczna do zabudowy
migdzykotnierzowej

typ: Z011-A

dt. zabudowy: EN 558 Seria 20

przylacze: PN10, midzykotnierzowe
cisnienie robocze: max. 1 bar

dysk: 1.4301 (AISI 304), stal k.o.

napd: elektryczny,pozycyjny ( on, off), typ
SGM, prod. AUMA

* rodzaj pracy: S2 15 min.

« zasilanie: 400V, 50Hz, pd trojfazowy

» zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F

» modut sterowania MATIC z kompletem
stycznikow, w wykonaniu w wersji “Profibus
DP”

» 2 wylaczniki kraacowe, dwa wydczniki
momentowe

* termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnil
« grzatka antykondensacyjna

« awaryjny napd reczny (wysprzglony)

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 150

Ka

EBRO
ARMATURE
N ul. Bojana 3
01-904
Warszawa

wykonanie
warsztatowe

Kotnierz
dopasowa
do
przepustnicy

43

Zasuwa klinowa kotnierzowa ptaska do gaz
DN 80, wraz z obudoavi skrzynlkq do zasuw.
PN 6 bar

V4

Zasuwa
montowana
w ziemi, gaz
0 niskim
cisnieniu

ZESTAWIENIE RUROCI AGOW:

@ 408x4 mm
@80 x2,0mm

0OB.10

stal nierdzewna OH18N9
stal nierdzewna OH18N9

L=3,0m
L=3,0m

4.8. STACIJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSA DU

Osad nadmierny stabilizowany tlenowo o zawanitsuchej masy osadu okoto 2% wsia

SEZON LETNI

ilo$¢ osadu po stabilizacji 5058,5 kg s.m. osadu/d

objetos¢ osadu po stabilizacji 252,9°m

POZA SEZONEM (OKOLO 10 MIESECY)

ilo$¢ osadu po stabilizacji 387,2 kg s.m. osadu/d

objetos¢ osadu po stabilizacji 19,4°d
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bedzie odwadniany i higienizowany w stacji mechanegm odwadniania i higienizacji
osadu.

Osad odwadnianyedzie na prasie samowej o nazwie MONOBELT typ NP 15CK.
Jest to prasa opracowana i produkowana przez wibiske TEKNOFANGHI, Prasa ta
charakteryzuje si tzw. niesk@aczorn ruchony tasma t.j. bez metalowych atznikow
stosowanych powszechnie w prasacim@awvych. Rozwizanie to przedia 3 — 4 krotnie
trwalos¢ taSmy ruchomej, najdriszego elementu wymiennegozRej prasy. Konstrukcja
prasy zawiera w sobie jednoémée dwa niezatene urzdzenia — dynamiczny¢bnowo-
srubowy zagszczacz wspny i wiaciwa prag tasmowa. Zawart@é suchej masy w osadzie
odwodnionym zaley od sktadu, jakéci i stopnia stabilizacji osadu. Dla osadow
stabilizowanych tlenowo zawieragsw granicach 15 — 21%.

Zasada dziatania prasy zawiera wszystkie rigab w odwadnianiu etapy.
Zaggszczony w zagszczaczu wsgpnym osad podawany jest zsypem namtado strefy
niskiego cénienia. W strefie tej osad jest rownomiernie rozyadzany na szeroké tasmy i
odwadniany pod zwkszapcym sk regularnie naciskiem kolejnych piyt dociskowych
usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgaecyeni. Po opuszczeniu strefy niskiego
cisnienia osad dostajeesdo strefy klinowej, gdzie jest stopniowsgiskany me¢dzy tama
ruchomy a okladzim bebna filtracyjnego. Specjalne klinowe ostony boczabezpieczaj
przed wyciskaniem osadu na boki w miavzrastagcego cinienia. Ze strefy klinowej osad
wprowadzany jest do strefy maksymalnegmignia. Osad w tej strefieiskany jest midzy
taSma ruchom a oktadzim cylindra filtracyjnego. Osad znajdujec g0d dziataniem dwdch
sit: sity sciskania i sityscinajacej. Sity te odgrywaj duza role w wyciskaniu z osadu tzw.
wody kapilarnej znajddgej st wewmtrz flokut osadu. System czujnikdw kontroluje pgac
calego urzdzenia oraz zabezpiecza zatrzymanie w przypadkagarymych. Tablica
kontrolna steruje réwnie pra pompy osadu i zespotem przygotowania i dozowania
polielektrolitu. Odwodniony osad na prasie trangpeany jest za pomacprzendnika
slimakowego do mieszacza osadu i wapna, gdziegmaigt wymieszanie osadu i wapna.
Wapno dostarczane jest z silosa wapna za pampaendnika slimakowego. Mieszanina
osadu i wapna jest transportowana za panpzendnika slimakowego do kontenera lub na
inny srodek transportu. W sytuacjach awaryjnych lub wypedku braku mdiwosci odbioru,
osad mae by sktadowany na szczelnym sktadowisku osadu.

STACJA ODWADNIANIA OSADU

A. prasie tdmowej o nazwie MONOBEL% typ NP 15CK:
- szeroké¢ tasmy [ mm]: 1500

- przepustow& [ m¥h]: 20

- moc zainstalowangKW |

- masa w[ kg] 2000

. CAP20-EM automatyczny zespét przygotowaniagdektrolitu
PD-MH010-B3 pompa polielektrolitu

PD-MHO020-B2 pompa osadu

sprezarka 24 litry, 7 atm.

przedhzki podpor pras — 4 szt.

ZOW-01 zespot odzysku wody plugzj

OMmMOO®
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BILANS CIEPLA

V =6,05x7,91x4,1=196"M

V- kubatura pomieszczenia

F =6,05x 7,91 =47,8 ™

F — powierzchnia pomieszczenia

q =20 Wint

g — strata ciepta przez przegrody @lat8°C
Qst. co= 47,8 Nf x 20 W/nf = 956 W
Qn=2x196nYh x 0,31 x 1,163 x (16 + 10) = 3674 W
ty = 10°C — tp. nawiewanego powietrza
t,= -16C —tp. zewntrzna

Qst= Qst. cot Qv=10,956 + 3,674 = 4,63 kW

Dla pokrycia strat ciepta przewiduje:siakup agregatow grzewczo — wentylacyjnych AGE —
5-3,N=3kW, 2 szt.
Producent: Inwent — Ryki

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Krotnos¢ wymiany — 1 w/h

Vi = 200 m/h

Dla zapewnienia wentylacji grawitacyjnej pratyg wywietrzak grawitacyjny WLO — 200 na
podstawie dachowej B Il — 2 i przepustnicciggtem dodatkowym. Zamontowanascianie
linke przechodzca przez kotowrotek umadiwiajaca otwieranie i zamykanie przepustnicy.
Przepustni¢ nalezy otwier& tylko latem i w przypadku awarii biofiltra ( gdyenjest
zasysane powietrze z budynku do uzdatniania ndtkzef).

Dystrybutorem wywietrzakow jest firma Gradus @Gslaul. Krynicka 1 tel. 554-37-49

WENTYLACJA MECHANICZNA

Podczas odwadniania osadu powietrze z budyrtaie odprowadzane do biofiltra za
pomoa rurocagow utazonych w ziemi, gdziedulzie podlegato dezodoryzacji. Przewidziano
2 krotrg wymiar; powietrza tj. 400 rih.

URZADZENIA LINII HIGIENIZACJI OSADU

Zasobnik wapna V = 10 n

PW-01 podajnik wapna z mieszaczem bocznym MB-01
DW-01 dozownik wapna z przefrakiem PS-120/3,5

MO-01 mieszacz osadow z wapnem

PS200/4,0 przeraik slimakowy osadu odwodnionego
PS250/6,0 przeraik slimakowy mieszaniny osadu i wapna
oraz sterowanie automatyczneagtlzeniami stacji higienizacji osadu

TmooOw>
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TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA STACJI
MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU 0OB.10

L.P. Wyszczegolnienie Sztuk| Producent Uwagi

1 Prasa témowa NP15CK z zagszczaczem 1 EKOFINN- | Montaz w stacji
srubowo — begbnowym POLSp. z 0.0/ mechanicznego
- przepustow& maksymalna 20m3/h 80-297 odwadniania
- wymiary 3,3mx2,2mx1,93 m Banino, ul. Ob.10. Wszystkie
- masa 2000 kg Ledna elementy
- wykonanie : stal nierdzewna urzadzenia §
- taéma bezstykowa poliestrowa szeré&ol,5 m zamontowane w
- tozyska SKF calaici u
- system pneumatycznej kontroli i automatycznej wytwaércey.

korekty potaenia t&my filtracyjnej

- pneumatyczny naggy tamy

- zawor przeponowy SD 50 urdowiajacy doktadm
regulacg nadawy do kadego z zagszczaczy
Elementy elektryczne:

- prasa 0,55 kw, 400V

- zagszczacz — 2x0,37 kw, 400 V

- pompa ptucaca — Q=6m3/h, 5 bar , 2,2 kW, 400V
- tablica kontrolna (400V, 50 Hz, IP65) kontroluje
zabezpiecza pragrasy, pompy osadui
polielektrolitu oraz ewentualnych uidzer wspotpr.

2 CAP20-EM automatyczna stacja przygotowanial -/l-
polielektrolitu z emuls;ji
- Zbiornik z mieszadtem (0,18 KW, 400V) |o
pojemndci 700l ,stal nierdzewna AISI 304, zespot
kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 do
2000 I/h, skiadaicy sk m.in. z przeptywomierza,
zaworu ecznego, zaworu elektro-magnetycznego,
filtra wody, reduktora énienia z cinieniomierzem,
- Pompa nurnikowa dozga koncentrat emulsji
(0,2kW; 400 V; wydatek 0-16 I/h, uszczelniehie

teflonowe)
- Tablica kontrolna (400V, 50 Hz, IP6bH)
kontrolupca | zabezpieczaga prae stacji

polielektrolitu

3 Srubowa pompa polielektrolitu PD-MH010-B3

- silnik 0,37 kW, 400V, 50 Hz, IP55

- bezstopniowa regulacja przeptywu 0,2+1 m3/h
- obudowazeliwna

4 Srubowa pompa osadu PF-MH020-B2

- silnik 3,0 kW, 400V, 50 Hz, IP55

- bezstopniowa regulacja przeptywu 4+20 m3/h
- obudowazeliwna

5 Sprezarka ttokowa bezolejowa
- silnik 1,1 kw, 240V, 50 Hz,
- pojemnd¢ zbiornika 24l

6 Zespot odzysku wody ptucgcej ZOW-01 1 -/l- -
- zasilanie 220 V, 50 Hz, IP65
- zbiornik o wymiarach 800x400x940 mm,
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elektrozawor,

- zawor zwrotny,

- czujnik pomiaru poziomu cieczy,
- wykonanie stal nierdzewna

7 Zasobnik wapna V = 10 m

- elektrowibrator (0,25 kW, 400V)

- mieszacz boczny (0,55 kW, 400V)

- zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczonej antykorozyjnie, wypesay w
zasuve nozowa, hermetyczny uktad zatadowczy
przystosowany do wspotpracy z cementowozem,
filtr tkaninowy, drabink wejsciowa, pomost z
barierky

8 Podajnik wapna z dozownikiem PS108/3,5 1 -/l- -
- silnik 0,75 kW, 400V,

- dtugas¢ 3500 mm

- stal nierdzewna AISI 304 oprdocz spirali | Rdp
zabezpieczonego antykorozyjnie

- wydatek regulowany falownikiem

9 Przencénik osadu PS200/4.0

- silnik 1,1 kw, 400V,

- dtugas¢ 4000 mm

- stal nierdzewna AISI 304 zabezpieczony
antykorozyjnie

10 |Przendsnik mieszaniny wapna i osadu PS250/6.0 1 -/l-
- silnik 1,5 kW, 400V,

- dtugas¢ 6000 mm

- stal nierdzewna AISI 304 zabezpieczony
antykorozyjnie

11 |Mieszacz osadéw z wapnem MO 1 -/l-
- dwuwatowy

- silnik 1,5 kW, 400V,

- zbiornik wyposaony w pokryw z otworami
zsypowymi , fopatkami mieszajymi o
przeciwbienym kierunku obrotow

- wykonanie stal nierdzewna

12. | Sterowanie automatyczne urgdzeniami stacji
higienizacji

- Tablica kontrolna (400V, 50 Hz, IP65)
kontrolujaca i zabezpieczaga prae zasobnikd
dozownika wapna oraz przeimika osadu

13 |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej

=
1

14 | Wpustsciekowyzeliwny piwniczny z koszenp 100 | 2 -

ZESTAWIENIE RUROCI AGOW KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ

@ 160 mm PCV klasy N 4kN/m L=40m
@110 mm PP L=9,30m
@ 50 mm PP L=450m
@ 63x5,8 mm PE SDR 11 L=3,50m
@ 50/125 mm rura wywiewna L=1,0m
@ 15mm rura ocynkowana L=50m
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4.9.KOMORA ROZDZIALU OB.7

Zaprojektowano komaerrozdziatu doptywusciekéw do osadnikéw kaeowych (OB.7).
Do komory rozdziatu doptywajscieki z reaktorow biologicznych. Z komory poprziezy
zastawki stalowe z nagem kcznym o szerokai B = 0,80 mscieki doprowadzaneasdo
trzech osadnikéw kmowych. Czwarty wylot jest zamkiy i stanowi rezerw dla
odprowadzeniaciekéw do czwartego osadnika przewidzianego w tywvie ewentualnej
dalszej rozbudowie oczyszczalni.

TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA KOMORY ROZDZIALU OB.7
o Dystrybutor, _
L.p. Wyszczegolnienie Szt. Producent Uwagi
5 |Zastawka kanatowa ERI tréjstronnie 3 | VAG Armaturen
uszczelniona GmbH

- szer. kanatu 800 mm

- wys. zawieradta 1000 mm

- maksymalny poziom wody od strony
naptywu 1200mm

- glebokas¢ instalacji 1200mm

- wysoka¢ podnoszenia ptyty (skok)
1000mm

- nagd koto kczne

- wykonanie catkowicie z materiatow
nierdzewnych, elementy ze stali
nierdzewnej 1.4301

- uszczelka EPDM

- nakktka wrzeciona z hzu odpornego
nascieki

4.10. OSADNIK KO NCOWY OB. 8.1, 8.2, 8.3

Zaprojektowano trzy osadniki koowe radialne osrednicy D = 24,00 m. Poza
sezonem il& pracupcych osadnikéw (jeden Ilub dwa) zaje od charakterystyki
doptywapcych sciekdéw. Osadniki wypog@ane zostamw zgarniacze z dennym zgarnianiem
osadu do leja centralnego i powierzchniowym zgaieia osadu flotujacego oraz z
pompowym jego odprowadzaniem do komory czerpalrsggompowni osadu powrotnego i
nadmiernego.

TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA OSADNIKOW KONCOWYCH 0OB.8.1,8.2,
8.3

L.P. Wyszczegolnienie Sztuk | Dystrybutor, Uwagi
komplet |Producent
1 Zgarniacz obrotowy typ ZO dla 3 HYDROBUDOWA 9 -
osadnika radialneg&rednica ZAKEAD
wewretrzna osadnika D = 24 m, PRODUKCJI
wysokai¢ przyscianie H = 4,1 m URZADZEN
61-021 Pozné
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» Zgarniacz wyposany W: ul. Gnieznienska 63
- most promieniowy z dogarnianiem
L=ok. 16,5m, z kratkami
pomostowymi przeciwpdizgowymi,
- uktad zgarniania osadu dennego
zgrzebtami cigtymi do leja,
zgarniacz posiada segment
wspomagajcy

- uktad zgarniania i pompowania
odbioru osadu ptywagego z
osadnika

- szczotk do czyszczenia hi@i: N =
0,37kw, 400 V

- myjke¢ koryta odptywowego: N =
0,55kw, 400V

- moc nagdu jazdy:N =0,37kW,400
- zakres wykonania obejmuje szaf
sterownicza

Wykonanie

— cala¢ konstrukcji stalowej mostu,
wyposaenia oraz zespotow
zgarniania osadu dennego i
ptywajacego : stal kwasoodporna
OH18N9

- kratki pomostowe: stal gglowa,
ocynkowana

Koryto odptywowesciekdw 3 -/l- -
sklarowanych

- Koryto przelewowe pojedyncze,
usytuowane w odlegsai 0,75 m od
sciany, o wymiarach: szerokoB =
450 mm, wysok& H = 350 mm z
dwustronnymi regulowanymi
przelewami pilastymi 9Q h = 250
mm ( zakres regulaci 20 mm).
Odbojnica ciat ptywajcych ( deska
zatrzyméjca ) o wysokéci h = 480
mm. Catd¢ konstrukcji wykonana ze
stali kwasoodpornej. OH18NO9.

Ksztaltka wylewowa wykonana ze |3 -/l- -
stali nierdzewnej

Kolano dla rury ze stali nierdzewng| 3 wykonanie -

630 x 7 mm warsztatowe

Kotnierz ze stali nierdzewnej dla rurg -/l- -
stalowejp 630x 7 mm PN 0,25 Mpa

tuk ze stali nierdzewnej dlarugy |3 -/l- Gabaryty tuku
355x 21,1 mm dostosowa na

budowie
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7 Kotnierz ze stali nierdzewnej dla rury -/l- -
stalowejp 355x 5 mm, PN 0,25 Mpa

8 Kolano dla ruryp 110x 6,6 PE SDR |3 - -
17

9 Kolano dla ruryp90x 5,4 PE, SDR|3 -1/- -
17

10 | Zwezka stalowa symetryczna boga |3 -Il- stal nierdzewn
440/511,8 x 6 mm L =200 mm

11 |Kolano stalowe segmentowe bage |3 -11- -11-
511,8x6 mm L =825 mm

12 | Krociec stalowy jednokotnierzowy |3 -11- -11-
511,8x 6 mm

13 |Kolano jednokotnierzowe 520 x 3 Amitech -
10,1 mm GRP

ZESTAWIENIE RUROCI AGOW

@ 630x7 mm OH18N9 L=150m
@ 355x21,1 mm PE — HD SDR17 L=30,0m
@ 355x5 mm OH18N9 L=9,0m
@ 90x5,4 mm PE — HD SDR17 L=60,0m
@ 110x6,6 mm PE — HD SDR17 L=60,0m

4.11. PRZEPOMPOWNIA OSADU POWROTNEGO OB 9

Osad z osadnikbw kaowych odprowadzany ¢dzie do przepompowni osadu ask
przetlaczany tdzie do reaktoréw biologicznych jako powrotny wsdbQ = 840 nih w
sezonie i Q = 150 fth poza sezonem. Dla pracy w sezonie zaprojektowraggompy, a dla
pracy poza sezonem przewiduje jgdrna pomg 0 mniejszej wydajnii.

TABELA
ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA PRZEPOMPOWNI OSADU
POWROTNEGO OB. 9

L.P. Wyszczegolnienie Sztuk Dystrybutor, Uwagi
Producent
1 Pompa zatapialna tyf@4-134-BL1 |3 GRUNDFOS | Kabel zasilajcy
- wydajnai¢: 307 ni/h POMPY Sp. z 15 m
- wysoka¢ podnoszenia: 10,6 m 0.0.
- masa pompy: 335 kg Biuro
- rodzaj/wielka¢ krééca Informacyjne
ttocznego: DN200 Gdaisk 80-
- typ wirnika: jednokanatowy, Z 382, ul.
regulowan szczelin czotows- Beniowskiego
SmartTrim 5
- wolny przelot: 100 mm
Dane silnika
- Py (Znamionowa moc silnika):
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13,5 kW

- In(Prad znamionowy): 33,9A

- Up (Napkcie znamionowe):
400V

- 1Idlh (Wspdtczynnik krotnéci
pradu rozruchu): 4,9

Osprzt

- stopa kolanowa: UK-3524-C,
DN200

- gorny kcznik prowadnic
(rurowy): 32462-F

Pompa zatapialna ty@0-074-H1 |1 -/l- -/1-
wydajngi¢: 161 ni/h
- wysoka¢ podnoszenia: 10,4 m
- masa pompy: 205 kg
- rodzaj/wielka¢ krééca
ttocznego: DN100
- typ wirnika: jednokanatowy, Z
regulowan szczelin czotows-
SmartTrim
- wolny przelot: 80 mm
Dane silnika
- Py (Znamionowa moc silnika):
7,5 kw
- In(Prad znamionowy): 16,7A
- Up (Napkcie znamionowe):
400V
- 1dlh (Wspdtczynnik krotnéci
pradu rozruchu): 7,4
Osprzt
- stopa kolanowa: UV-35586,
DN100
- gorny kcznik prowadnic
(rurowy): 32462-C

Przeptywomierz elektromagnetyczny - Uty w projekcie
DN 200 mm automatyki
Zasuwa ngowa typ EBES DN 200 |4 EBRO -
mm ARMATURE
- nagd: koto rczne N Sp. z o0.0.

Oddziatw

Polsce, 01-

904

Warszawa, ul

Bojana 9
Zasuwa npowa typ EBES DN 300 |3 -/l- -
mm

- nagd: koto rczne
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Zasuwa ngowa DN 150 Typu EBES
—AEL, PN-10, SAM/ProfibusDP
Zasuwa neowa do zabudowy
migdzykotnierzowej

- typ: EBES

- przyfacze: PN10
migdzykotnierzowe

- cisnienie robocze: max. 6
barow

- piyta (n@): AISI 316 Ti, stal
k.o.

- nagd: elektryczny, pozycyjny
(on,off), typ SAM, prod.
AUMA

* rodzaj pracy: S2 15 min. (wg

VDE 0530)

« zasilanie: 400V, 50Hz, pd

trojfazowy

» zabezpieczenie IP67, klasa

izolacji F,

* modét sterowania miejscowego

MATIC z kompletem stycznikow,

w wykonaniu w wersji “Profibus

DP”

» dwa wyhczniki krahcowe, dwa

wytaczniki momentowe

* termiczne zabezpieczenie

uzwoje silnika

« grzatka antykondensacyjna

* awaryjny napd reczny

(wysprzglony)

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 15

-//-

Zawor zwrotny DN 200 mm, PN10,
Nr 408, system ,B”

Danfoss

Ztacze montaowe DN 200 mm typ
F-11

EBRO
ARMATURE
N Sp. z o.0.
Oddziatw
Polsce, 01-
904
Warszawa, ul
Bojana 9

Ztacze Teekay dla rurg 355 mm, L
=310 mm

10

Zwezka stalowa symetryczna

@308/p355x 4 mm, L = 350 mm

wyrob
warsztatowy

Stal nierdzewna
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11 | Zwezka stalowa symetryczna 7 -/1- -
@3084p206x 3 mm, L = 350 mm
12 | Zlgcze montaowe DN 300 mmtyp |6 jak w poz 9 -
F-ll1
13 | Krociec kotnierzowyp308x 4 mm |2 - -
14 | Kotnierzslepy dla ruryp 308x 4 mm |4 - Kotnierzlepy
dopasowéa do
kroéca poz. 13
15 | Zwezka stalowa kotnierzowa 1 wyrob -
symetrycznap 206/@155% 2,5 mm , warsztatowy
L= 400 mm
16 |Kolano stalowe kotnierzowe 206x |4 -11- -
3 mm
17 |Kolano ze stali nierdzewngR06x 3 |1 -1 -
mm
18 | Zwezka stalowa symetryczna 0 3081 -/l- -
@16x 4 mm
19 |Ziacze Teekay dla rurg416,2 mm, |1 - -
L =310 mm
20 |tuk @416,2x 8,1 GRP10 2 - -
21 | Zlacze montaowe DN 300 mm typ |6 EBRO -
F-ll ARMATURE
N Sp. z o.0.
Oddziatw
Polsce, 01-
904
Warszawa, ul
Bojana 9

ZESTAWIENIE RUROCI AGOW

@ 206xX3 mm OH18N9 L=150m
@ 308x4 mm OH18N9 L=140m
@ 416x4 mm OH18N9 L=40m

4.12. BIOFILTR OB. B

Projektowane uezenie ma na celu neutralizagwiazkow zapachowych ugiliwych dla

obstugi i otoczenia w oparciu o technolpdiiofiltracji, poniewa rodzaj i sktad gazow
zawartych w powietrzu odlotowym, pozwajajna ich biologiczny rozkiad przez
mikroorganizmy. Taki sposOb oczyszczania nie ggeeraadnych dodatkowych
zanieczyszcze Proces oczyszczania powietrza rozpoczyraosi wychgu powietrza z

miejsc emisji i przetransportowania za pomd@natéw wentylacyjnych i wentylatora, do
nawilzacza powietrza. W nawihczu powietrza nagtuje wzrost wilgotnéci wzglednej

powietrza na skutek rozpylania wody w komorze nzagra. \Woda jest rozpylana za pomoc
pompy cyrkulacyjnej i zespotu dysz. Po pkzej przez nawitacz, powietrze systemem
kanatow wentylacyjnych, transportowane jest do konpowietrznej biofiltra, ktéra znajduje
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si¢ pod podtog na ktérej ley biomasa — materiat filtracyjny. Na skutek przyrosisnienia
wytworzonego przez wentylator, powietrz wttoczoree kibmory powietrznej pokonuje opor
hydrauliczny zitea i przechodzi przez biomgs gdzie nasipuje biologiczny rozkiad
zwigzkéw zapachowych. Oczyszczone powietrze swobodolodri do atmosfery przez
gorm powierzchng ztoza.

zrédta powietrza odlotowego:

Stanowisko krat wraz kanatami przed i za krat

- kubatura; 40 th
- krotncé¢ wymiany: x5
- ilo¢ usuwanego powietrza: 200°'m

Piaskownik dwukomorowy szt. 2

- kubatura jednego piaskownika: 42,8 m

- krotncé¢ wymiany: x 3

- ilo&¢ usuwanego powietrza: 2 x 127,83 m255

Kanaty po istniejcym piaskowniku

- kubatura: 45,6
- krotndé¢ wymiany: X 3
- ilo$¢ usuwanego powietrza: 136,8 m

Kanaty za istnigjcym piaskownikiem

- kubatura; 33
- krotncé¢ wymiany: x 3
- ilos¢ usuwanego powietrza: 99°m

Budynek stacji mechanicznego odwadniania i higigtjiznsadu

- kubatura: 178,6 Tn
- krotndé¢ wymiany: X 2
- ilo$¢é usuwanego powietrza: 357m

t aczna ilé¢ powietrza przeznaczona do dezodoryzacji wynosv At

Przyjto instalacgt oczyszczania powietrza metphiologiczry ( biofiltr typu ,KBIO10” ) o
wydajndici Q = 1100 n¥h

Producentem ugzlzenia jest firma LAMINOPOL Sp. z 0. 0. SLUPSK

Dopuszcza siprzyjecie innego producenta produkoggo uradzenie j. w. 0 podobnym
standardzie technicznym.

W celu skutecznego oczyszczania powietrza, jegonséh dostarczany do kontenera,
powinien odpowiadanastpujacym parametrom:
- temperatura: +5 +35°C
- pH~7
- dla zwihzkoéw zawartych w powietrzu odlotowym stopiredukcji zanieczyszchen
powietrzu odlotowym wynosi co najmniej 90 %
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- charakterystyka techniczna urzdzenia
1. Zbiornik biofiltra

Przewidziano zastosowanie kompaktowego biofiltputyKBIO 10” z laminatu poliestrowo
— szklanego odpornego na dziatanie skroplimzitdw zanieczyszczonego powietrza oraz
atmosfery, wypetnionego materiatem filtracyjnymigrbas ). Podtoga biofiltra wykonana
jest z materiatu odpornego na dziatafrmdowiska skroplin i odciekow wydzietgjych se z
biomasy i nie wymaga wymiany i zabiegow renowacgfnyZbiornik kkdzie wyposaony w
krocce wody infiltracyjnej i podiog napowietrzajca wraz z konstrukaejwsporca. Materiat
uzyty do budowy zbiornika gwarantuje jego dtugotryveksploatacje bez konieczwd
wykonywania prac konserwacyjnych. Laminatowa kargtjascian obudowy bdzie
wzmocniona rampstalows wykonary z profili zamknétych, ktora bedzie trwale
wlaminowana w konstrukegjlaminatowva.

2. Wentylator promieniowy

Wykonany ze stali nierdzewnej A4 wypasay w kompensator drga rurociagi pomkdzy
wentylatorem i nawdaczem. Wentylator wyposgany bedzie w obudow dzwickoszczeln
gwarantujca poziom natzenia hatasu nie wkszy niz 70 dB w odlegtéci 1 m.

3. Nawilzacz powietrza

Wyposaony w niezledne uradzenia do celu wytworzenia mgty wodnej i czujnitarsu
pracy. W celu zapewnienia poprawnej pracy nzagdra w obrionych temperaturach,
nawilzacz wyposzony kedzie w grzaltk elektryczm, zahczam automatycznie czujnikiem
temperatury powietrza zewtnznego. Nastawa wtzenia grzatki mee by regulowana i
ustawiona przez eksploajaggo uradzenie. Nawitacz pobiera waglautomatycznie z
doprowadzonego przdza wody za pomaczaworu ptywakowego odpowiednio
wyregulowanego. W celu ochrony systemu zraszaniagtiza przed nadmiarem wody w
nawilzaczu, lub niedostatkiem wody w nasadtzu, zastosowanedy sady ptywakowe
poziomu wody w komorze retencyjnej, sygnaliog awaryjne stany pracy nawacza. W
przypadku niedoboru wody w nawdlczu automatyczniegtizie odhczona pompa zrasaap.
Wszystkie awaryjne stany nawaicza lgda sygnalizowane na tablicy rozdzielczej i
przekazywane do dyspozytorni. Naieihie powietrza w komorze nawgéicza odbywa si
poprzez doprowadzenie do kontaktu wody rozpylarnegpzespot dysz na powierzchni
pierscieni Biateckiego wykonanych z tworzywa sztucznego.

4. Kanatly wentylacyjne
Transportuy powietrze ponidzy poszczegolnymi elementami biofiltra.
5. Rozdzielnia elektryczna

Zawiera wszystkie niezine do zasilania i pracy wdzenia:
sterowniki, regulatory oraz przelaki stanow pracy.
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- doprowadzenie wody do nawitacza

Do celéw nawitania powietrza odlotowego zostanig/ta woda stodka. Instalacja
zakaczona ldzie zaworem kulowym érednicy ¥z cala. Na odcinku pionowym od strefy
przemarzania gruntu do zaworu instalatplery zaizolowa wetna mineralr o grubdci 5
cm i zabezpieczayblachy ocynkowan. Dodatkowo nalgy nawim¢ grzatke oporows pod
izolacja w celu zabezpieczenia wody przed przemarzanienskich temperaturach.
Niezaleznie od doprowadzenia wody do naweitza, w pobfiu biofiltra przewidziano zawor
poboru wody 1/2 cala do celéw awaryjnych zraszatuza i uzupetnienia wody w syfonie
instalacji odciekowej zbiornika na biomasawilzacza. Powssz instalacg nalery
zabezpieczy analogicznie jak doprowadzenie wody do naagka.

- odprowadzenie nadmiaru wody z nawitacza

Odprowadzenie wody za pomprurocihgu ¢ 160 mm. Na ruroggu w ziemi pormgdzy
pionowym odcinkiem rury do naw#cza, a najblsz studzienk kanalizacyja
zamontowano syfon o wysokm lustra wody 200 mm. Syfon ten zabezpiecza przed
przedmuchem zanieczyszczonego powietrza do ralizacyjnych. Potgenie rury w
gruncie poniej strefy przemarzania, zabezpiecza przed zam@ignivody w syfonie przy
niskich temperaturach.

odprowadzenie wody infiltracyjnej ze zbiornika biasy biofiltra

Odprowadzenie wody za pompairochgu @ 160 mm. Na ruroggu w ziemi pongdzy
pionowym odcinkiem rury do zbiornika biomasy, ahtidgsz studzienl kanalizacyja
zamontowa syfon o wysokeéci lustra wody 200 mm. Syfon ten zabezpiecza przed
przedmuchem zanieczyszczonego powietrza do ralizacyjnych. Potgenie rury w
gruncie poniej strefy przemarzania, zabezpiecza przed zam@ignivody w syfonie przy
niskich temperaturach.

instalacja wentylacyjna. Instalacja od punktu pobpowietrza z obiektéw, do kotnierza
wlotu wentylatora

 Dla odcinkow napowietrznych ruragi zaizolowa pianky poliuretanove grubgci 60 mm i
zabezpieczgblachy ze stali nierdzewnej gr. 0,7 mm.

» Na instalacji wentylacyjnej w miejscach oglpi powietrza z poszczegoélnych obiektow
zaprojektowano przepustnice regulacyjne aimoajace pobor powietrza z kdego obiektu
w ilosci okreslonej w opisie.

» Kazdy z wentylowanych obiektéw nalgwyposay¢ w czerpnie powietrza do obiektu w
ilosci wymaganego odagu ( ochrona dachu obiektu, przed skutkami padenia
wytworzonego przez pracigy wentylator ).

» Temperatura powietrza na dolocie do kotnierzaesgo wentylatora nie me by nizsza jak
5°C i nie mae by wyzsza jak 38C. W przypadku gdyby temperatura powietrza miata
odbiega@ od podanych instalagpalezry wyposay¢é w system ogrzewania lub chtodzenia
powietrza umieszczony przed wentylatorem.
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HERMETYZACJA OBIEKTOW
Przyjte typy przekry dachowych opis konstrukcji.
Przekrycie z ptyt ptaskich

Jest to przekrycie skladae st z ptaskich ptyt ( od strony zewtnznej ) wykonanych
catkowicie z laminatu poliestrowo szklanego. Dauag$ztywnienia konstrukcji i podniesienia
wskaznikow wytrzymatagciowych przygto ksztattki z laminatu poliestrowo szklanego
uformowane na odpowiednio uformowanej ksztattcénlp poliuretanowejumieszczonej od
strony wewntrznej przekrycia. Kade zaktadkowe patzeniesrubowe ptyt ptaskich jest
uszczelnione dwomagdami uszczelek wykonanych z tworzywa EPDM.

Materiaty przygte do budowy laminatowego przekrycia dachowego

Laminat poliestrowo szklany o budowie warstwoweajatwany zzywicy poliestrowej i
wiokna szklanego ze szkta typu “"E” w postaci nétanin. Warstwa laminatu od strony
atmosfery o kolorze wg palety kolorow RAL charaliije se dtuga odporndcia na
dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznycto €elow wykonania warstwy od
strony atmosfery ayta kedzie zywica na bazie kwasu izoftalowego i glikolu neopgtmwego
z dodatkami ( odporrsé na UV ) lub lepsza ( np. winyloestrowa z dodatkdmicelu
odporndci na UV ). Warstwa laminatu od strony wesnznej zbiornika charakteryzujegsi
diugotrwah odporndcia na dziatanie zwizkéw i ich skroplin wydzielajcych se pod
przekryciem. Warstwa ta musi dwykonana w kolorze wg palety koloréw RAL 7035 z
zywicy poliestrowej na bazie kwasu izoftalowegoikglu neopentylowego.

uszczelki — tworzywo EPDM

artykuty srubowe — stal A4 ( 316 wg AISI)

kotwy wklejane z pretem ze stali A4 (316 wg AISI)

wszystkie pozostate elementy stalowe stal A4 (BGEAISI)

Wykonawca przekrywykona niezhdne czerpnie powietrza w obiektach przewidzianyezh d
hermetyzacji

Wymagania dla dostawcy oditie przekry obiektéw podlegagych hermetyzaciji

kazdy z wentylowanych obiektéw naidgwyposay¢ w czerpnie powietrza unatiwiajace
swobodny naptyw powietrza do obiektu wétdwymaganego odggu.

przewidzi€ wytrzymataé przekry min 1,8 KN/20cm/20cm ( ezar cztowieka z toripz
narzdziami ).

zabezpieczy mozliwosé tatwego montau | demontau przekrycia w miejscach gdzie
zainstalowane dula urzadzenia technologiczne.

* armatura

Na kazdym rurocigu odprowadzagym powietrze z obiektu podlegapgo dezodoryzaciji
nalezy zamontowa przepustni¢ regulacyja z nagdem gcznym.

poz. 1. Przepustnica DN50 TYP Z 011-K1 szt. 3

nagd: Dzwignia do ptynnej regulacii
poz. 2. Przepustnica DN 80 TYP Z 011-K1 szt. 2
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nagd: Dzwignia do ptynnej regulacii
poz. 3. Przepustnica DN 100 TYP Z011-K1 szt. 2
nagd: Dzwignia do ptynnej regulaciji

4.13. WENTYLACJA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

Dotyczy wentylacji rozdzielni zlokalizowanych prayodernizowanych reaktorach OB. 6.1,
6.2 i przy przepompownciekdw OB.4. Przewiduje sianalogiczne rozwianie wentylacji
rozdzielnic jak w hali dmuchaw OB. 12 grznica, iz kolektor wyrzutowy naley przyja¢ z

rur ze stali nierdzewnej@ednicy@ 306x 3 mm. tacznie lzda zainstalowane 3 przepustnice
odcinapce DN 300 mm, ktére w okresie wysokich temperatul lmtwarte w celu wydalenia
nadmiaru ciepta. Wylot z rozdzielnicy zlokalizowapezy przepompowniciekdw skierowé
w kierunku pd.-zach.( tj w kierunku przeciwnynz mvejscie do rozdzielnicy ). Wyloty z
rozdzielnic zlokalizowanych przy reaktorach skieadww kierunku pn.-wsch. ( tj. w kierunku
przeciwnym nt wejscie do rozdzielnicy ).

4.14. RUROCIAGI MI EDZYOBIEKTOWE

ZESTAWIENIE RUROCI AGOW | KANALOW MI EDZYOBIEKTOWYCH

Rurociagi doprowadzajgcescieki surowe z wigy rozdziatu (OB. 5) do reaktorow
(OB. 6.1; 6.2) — Rys. profil T-15

Do reaktora 6.1 — & 623,4 x 11,7 GRP L=50,0m;
Do reaktora 6.1 — & 312 x 6,1 GRP L=9,50m;

Do reaktora 6.2 - @ 623,4 x 11,7 GRP L=31,0m;
Do reaktora 6.2 — @ 312 x 6,1 GRP L=9,0m;

- Odptyw sciekow z reaktorow (OB. 6.1; 6.2)— Rys. profil T-16
@ 623,4 x 11,7 GRP L=51,0m;
@ 831,2 x 15,6 GRP L =46,5,0 m;
- Odptyw sciekow z reaktorow (OB.6.1 i 6.2) do osadnikow kicowych (OB. 8.1; 8.2;
8.3) — Rys. profil T-17
@ 831,2 x 15,6 GRP L=47,0m;
@ 630 x 35,7 PE SDR 17,6 L=36,0m;
- Odptyw sciekdw oczyszczonych z osadnikéw keowych (OB. 8.1; 8.2; 8.3) —
Rys. profil T-18

Z osadnika 8.1 - @520 x 10,1 GRP L=27,2 m;
- 831,2 x 15,6 GRP L=30,7m;
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Z osadnika 8.2 - @520 x 10,1 GRP L=255m;
Z osadnika 8.3-@ 520 x 10,1 GRP L=13,8 m;

- Odptyw osadu z osadnikow kécowych (OB. 8.1; 8.2; 8.3) do pompowni osadu
powrotnego (OB.9) — Rys. profil T-19

Z osadnika 8.1 - @ 355 x 21,1 PE SDR17 L=5,6 m;
Z osadnika 8.2 - @ 355 x 21,1 PE SDR17 L=32,3m
Z osadnika 8.3 - @ 355 x 21,1 PE SDR17 L=5,4m;

- Rurociag osadu powrotnego/nadmiernego z pompowni osadu (OB do reaktorow
(ob. 6.1; 6.2, 6.3) — Rys. profil T-20

Do reaktora 6.1 - @ 416,2 x 8,1 GRP L=975m
Do reaktora 6.2 - @ 416,2 x 8,1 GRP L=125m
Do reaktora 6.3 - @ 211x5,5 GRP L=49,0m

- Odprowadzenie kaucha z osadnikéw kacowych (OB. 8.1; 8.2; 8.3) - do
przepompowni osadu (OB.9)— Rys. profil T-21

Z osadnika 8.1 - @ 90x 5,4 PE SDR 17 L=1,70m;
Z osadnika 8.2 - @ 90x 5,4 PE SDR 17 L=40,0m;
Z osadnika 8.3 - @ 90x 5,4 PE SDR 17 L=10,0m;

- Rurociag osadu ustabilizowanego z reaktora (OB. 6.3) do dynku pras (OB. 10) —
Rys. profil T-22

@ 158,6 x 4,3 GRP L=110m;

- - Zasilanie w wock stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji eslu (OB.10) -
Rys. profil T-22
- @ 63x5,8 PE SDR 11 L= 17,0 m;
rura ochronna - @ 160 x 9,5 PE SDR 17 L508n;

- Rurociag sprezonego powietrza z hali dmuchaw (OB. 12) do reaktow (OB. 6.1;
6.2), komory stabilizacji tlenowej (OB. 6.3) i piakownika (OB. 3) — Rys. profil T-23

Do reaktora 6.1 - @ 408 x 4 stal nierdzewna OH18N9 L=43,50 m
rura ochronna - @ 560 x 31,7 PE SDR 17 L508n;
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Do reaktora 6.2 - @ 408 x 4 stal nierdzewna OH18N9 L=63,50 m;
rura ochronna - @ 560 x 31,7 PE SDR 17 L5 n;
Do reaktora (OB.6.3) - @ 306 x 3 stal nierdzewnd N9 L=42,0m;
- @ 205 x 2,5 stal nierdzewna OH18N9 2550 m;
rura ochronna - @ 450 x 25,5 PE SDR 17 L=9,0m;

Do piaskownika (OB. 3) - @ 80 x 2 stal nierdzevaidL8N9 L =86,40 m;
rura ochronna - @ 160 x 9,5 PE SDR 17 L ;6Q9n;

Instalacja dozowania PI1X-u (OB. 13) do komory rozdiatu (OB. 7) — Rys. profil T-24

- 25x 3PE SDR11 L=82,0m;
rura ochronna - 340 x 2,3 PE SDR 17 L508n;

Rurociag powietrza przeznaczonego do dezodoryzacji — Rymofil T-25

Ze stanowiska krat (OB.2) - @ 105 x 2,5 stal rremina OH18N9 L = 32,50 m;
- @ 125 x 2,5 stal nierdzewna OH18NS 6,10 m;
- @ 156 x 3 stal nierdzewna OH18N9 L8&01L m;
- @ 206 x 3 stal nierdzewna OH18N9 4150 m;
rura ochronna - @ 315 x 18,7 PE SDR 17 L = 6pd0
rura ochronna - @ 250 x 14,8 PE SDR 17 L =7

Ze stacji odwadniania osadu (OB. 10)
- @ 125 x 2,5 stal nierdzewna OH18N9 L = 42,50 m;

Z istniepcej komory pomiarowej

- @ 65 x 2,5 stal nierdzewna OH18N9 L = 7,0 m;
Z piaskownika (OB.3) - @ 105 x 2,5 stal nierdzeWhHl8N9 L = 15,70 m;
- & 85 x 2,5 stal nierdzewna OH18N9 L = 16,00m;
- @ 65 x 2,5 stal nierdzewna OH18N9 L =12,50 m
rura ochronna - @ 160 x 9,5 PE SDR 17 L O 15;

Rurociag pulpy piaskowej z piaskownika do separatora piask— Rys. profil T-26

-4 68 x 1,5 stal nierdzewna OH18N9 L =63,10 m;

Odciek z magazynu osadu i stacji mechanicznego oddrania i higienizacji osadu
(OB. 10), odprowadzenie wod nadosadowych z reakto(®B.6.3) — Rys. profil T-27

PROJEKT WYKONAWCZY 51




URZAD GMINY w Rewalu Rozbudowa i przebudowa oczyszczaliekéw w Pobierowie
UL. A. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Z magazynu osadu (OB. 11)
- @ 220,5x 5,3 PN6 GRP L=19,0 m;
rura ochronna -3 400 x 22,7 PE SDR 17 L=19,0m;

Ze stacji odwadniania osadu (OB. 10)

- @ 220,5 x 5,3 PN6 GRP L =60,0 m;
Z reaktora biologicznego (OB. 6.3)
- @ 220,5 x 5,3 PN6 GRP L=79,0m;
rura ochronna -@ 400 x 22,7 PE SDR 17 =43,50 m;

- Doprowadzenie wody i odciek z Biofiltra — Rys. prbl T-28

-0 32x8 PESDR 11 L=6,0m;
-4 160 x 9,1 PE SDR 17,6 L=12,0 m;

- Doprowadzenie wody do separatora piasku (OB. SP)tamowiska krat (OB.2) i
punktu zlewnego — Rys. profil T-29

Do separatora piasku -@50x4,6 PESDR 11 = 42,50 m;
rura ochronna - @125x 7,1 PE SDR 17,6 =31,50 m;
Do stanowiska krat -@350x4,6 PESDR 11 1650 m;
rura ochronna - #125x 7,1 PE SDR 17,6 = 10,50 m;
Do punktu zlewnego -@40x 3,7 PESDR 11 = 5,00 m;
rura ochronna - @125x 7,1 PE SDR 17,6 = 16,50 m;

Rurociagi osadu recyrkulowanego

Osad powrotny z osadnikéw koowych OB.8.1, 8.2 i 8.3 doprowadzangdbie do
pompowni osadu powrotnego i nadmiernego przewoddthi355 x 20,1 SDR 17 PE. Z
pompowni osadu powrotnego i nadmiernego OB.9 tlogzdxdzie do reaktoréw
biologicznych OB.6.1 1 6.2 przewodami @ 416,2 X GRP. Przed kKalym reaktorem nakhsy
zainstalowa przeptywomierz DN 300 Promag 50 firmy Endress wsta. W wyposzeniu
oczyszczalni powinien znaé si¢ slepy kotnierz do zéepienia przewodu na czas demdnta
przeptywomierza w celu jego naprawy w przypadkstzaatej awarii.

Rurochgi napowietrzne i do gbokasci przemarzania gruntu zaizolodvapianky
poliuretanovy grubaci 5 cm i zabezpieczyblachy ocynkowan gr. ok. 1 mm.

Rurociagi osadu nadmiernego

Osad nadmierny z pompowni osadu nadmiernego i poego OB.9 doprowadzanydivie
do reaktora biologicznego (komory stabilizacji tierej osadu) OB.6.3 przewodami

@ 211 x 5,5 GRP.

Z komory stabilizacji tlenowej osadu OB.6.3 dopraeany lgdzie do stacji mechanicznego
odwadniania i higienizacji osadu OB.10 przewodei58,6 x 4,3 GRP.
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Rurociagi odprowadzajace kazuch
Kozuch z osadnikow kecowych OB.8.1;8.2 i 8.3 odprowadzany jest przewddam
@ 90 x 5,4 SDR 17 PE do pompowni osadu nadmiernpgarrotnego OB.9.

Rurochgi napowietrzne i do gbokasci przemarzania gruntu zaizolotvpianky
poliuretanowy grubaci 5 cm i zabezpieczyblacha ocynkowangr. ok. 1 mm.

Rurociag odprowadzapcy odcieki z biofiltra OB. B do istniejgcej kanalizacji

Z biofiltra OB.B nasipi odprowadzenie odciekéw za pomoarocagu @ 160 x 9,1 PE SDR
17,6. Na rurocigu w ziemi pomgdzy pionowym odcinkiem rury od zbiornika biomasy a
zaprojektowan studzienl kanalizacyja zamontowa syfon o wysokéci lustra wody 200
mm. Syfon ten zabezpiecza przed przedmuchem zgsEzzonego powietrza do rur
kanalizacyjnych. Potaenie rury w gruncie pomej strefy przemarzania, zabezpiecza przed
zamarzngciem wody w syfonie przy niskich temperaturach.

Projektowany ruroag zostanie wiczony poprzez tréjnik do istnigjej kanalizacji sanitarnej
@ 200, ktéra odprowadzaieki do zaprojektowanej pompowni gtéwriejekow OB.4.

Rurochgi napowietrzne i do gbokasci przemarzania gruntu zaizologvpianky
poliuretanowy grubagci 5 cm i zabezpieczyblacha ocynkowangr. ok. 1 mm.

Posadowienie ruroggow dla gruntdw nienimych wykona na podsypce piaskowawvirowej
grubaci 20 cm ut@onej na geotkaninie z poliestru 120/120 azakeej w catym obrysie
wykopu.

Rurociagi wéd nadosadowych z reaktora biologicznego (komgrstabilizacji tlenowej
osadu) OB. 6.3 i odciekéw ze Stacji mechanicznegdveadniania i higienizacji osadu OB.
10

Wody nadosadowe z komory stabilizacji tlenowej as@dB. 6.3 zostanodprowadzone do
istniejacej kanalizacji @ 200 PCV przewodem @ 220,5 xP\H GRP.

Odcieki ze Stacji mechanicznego odwadniania i higeciji osadu zostarodprowadzone
przewodem @ 220,5 x 5,3 PN6 GRP pszglonym do zaprojektowanego rurggu wod
nadosadowych z Komory Stabilizacji Tlenowej poprgemzienk kanalizacyjm @ 1,20 m

W miejscach zatamania trasy oraz w miejscachqa@nia w/w rurocigéw zaprojektowano
tacznie 5 studzienek kanalizacyjnych @ 1,20 m.

Wiaczenie odciekow do gju technologicznego natgwykona poprzez istniejca

studzienk kanalizacyja @ 1,20 m palczory istniegCym rurocagiem wewmrtrznym
doprowadzajcym scieki surowe z istniegej kanalizacji sanitarnej przed Piaskownik OB. 3
Przepompownie gtownsciekéw OB. 4.

Rurociag doprowadzapcy PIX ze stacji dozowania PIX-u OB. 13 do komoryazdziatu
OB.7

Pix ze stacji dozowania Pixu OB.13 transportowaggzle przewodem @ 25 x 2,3 PE SDR
11 do Komory rozdziatu OB.7 przed osadnikami¢mwvymi OB.8.1; 8.2 i 8.3.

Rurochgi napowietrzne i do gbokasci przemarzania gruntu zaizolotvpianky
poliuretanovy grubaci 5 cm i zabezpieczyblacha ocynkowangr. ok. 1 mm.
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Rurochg uktadany na gruncie rodzimym uformowanym pad0°,

Doprowadzenie wody z sieci wodoggowe]

Wykorzystupc istniepcy wodocag @ 80 dokonano przgizen i doprowadzono wagpitna
do nastpujacych obiektéw: do Stacji mechanicznego odwadniahigienizacji osadu
OB.10; do Biofiltra B ,do Separatora piasku SP @azstanowiska krat OB.2

Na przewodach wodaggowych przed kadym z ww obiektow naley zainstalowa zawor
antyskaeniowy typu EA odpowiedni dérednicy przyhcza (hcznie 4 szt).

Zaprojektowano wodogg z rur cénieniowych PE 100:

Do Stacji mechanicznego odwadniania i higienizasadu OB.10 - @ 63 x 5,8 PE SDR 11 ;
Odcinek przewodu posadowionego pod dragbezpieczyw rurze ochronnej
@ 160 x 9,5 PE SDR 17,6;

Do Separatora Piasku SP - @ 50 x 4,6 PE SDR 11 ;

Odcinek przewodu posadowionego pod dragbezpieczyw rurze ochronnej
@ 125x 7,1 PE SDR 17,6;

Do Biofiltra OB.B - @ 32 x 8 PE SDR 11 ;

Do Stanowiska krat OB. 2 - @ 50 x 4,6 PE SDR 11 ;

Odcinek przewodu posadowionego pod dragbezpieczyw rurze ochronnej
@ 125x 7,1 PE SDR 17,6;

Rurochgi napowietrzne i do gbokasci przemarzania gruntu zaizolotvpianky
poliuretanowy grubagci 5 cm i zabezpieczyblacha ocynkowangr. ok. 1 mm.

Przewody spgzonego powietrza

Sprzone powietrze doprowadzone zostanie z hali dmucha®.12 do reaktorow
biologicznych OB.6.1 i 6.2 przewodami @ 408 x 4, mestali nierdzewnej OH18N9, do
reaktora biologicznego (komory stabilizacji tlengwsadu) OB. 6.3 przewodami @ 306 x 3
mm ze stali nierdzewnej OH18N9 oraz do Piaskowqia 3 przewodem ze stali nierdzewne;j
OH18N9 @ 80 x 2 mm. Na przewodach doprowagtaagh spegzone powietrze do w/w
obiektow zostaly zaprojektowane przepustnice iliwajace doregulowanie ikwi
doprowadzanego spronego powietrza. Przepustnice zostaly opisane w pkt. Hala
dmuchaw

W miejscach przégia przewodow pod drogami wykoheury ochronne:
Dla przewodow @ 80 x 2 stal nierdzewna OH18N9 amrchronna @ 160 x 9,5 PE SDR 17 na
ptozach tworzywowych zak@zonych manszetami;

Rurochgi napowietrzne i do gbokasci przemarzania gruntu zaizolotvpianky
poliuretanowy grubaci 5 cm i zabezpieczyblacha ocynkowangr. ok. 1 mm.

Posadowienie rurogijow stalowych dla gruntéw niefroych wykoné na podsypce piaskowo
zwirowa grubaci 20 cm ut@onej na geotkaninie z poliestru 120/120z0iwej na catym
przekroju.

Przewody powietrza do dezodoryzacji
Zanieczyszczone powietrze zostaje wyoaicte z nasipujacych obiektow:
- Stanowiska krat OB.2
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- Piaskownika OB.3
- Kanatu obejciowego starego piaskownika
- Kanatéw za i przed piaskownikiem
- Stacji odwadniania osadu i higienizacji osadu 1DB.
i przetransportowane do biofiltra OB.B, gdzie @gmocesowi oczyszczania.

Rurochgi napowietrzne i do gbokasci przemarzania gruntu zaizolotvpianky
poliuretanowy grubaci 5 cm i zabezpieczyblacha ocynkowangr. ok. 1 mm.

Posadowienie rurogijow stalowych dla gruntéw niefroych wykong na podsypce piaskowo
zwirowa grubaci 20 cm ut@onej na geotkaninie z poliestru 120/120z0iwej na catym
przekroju

Stacja dozowania PIX-u. - Rys. T-33

Stacg dozowania PI1X-u OB.13 zaprojektowano obokxyieozdziatu OB. 5. Lokalizagj
stanowiska PIX-u pokazano na planie sytuacyjno sokgciowym — rys nr T-1.

Na fundamencieelbetowym posadowionatlizie wanna ze zbiornikiem na PIX oraz szafka
na 2 pompy z ospggem.

Przewiduje sj jeden zbiornik PIX-u o pojemsoi uzytkowej 25,1 m3. W przypadku
peknigcia zbiornika PIX-u cata ciecz zgromadzi si szczelnej wannie wyposanej w
zagkbienie technologiczne umlowiajace odpompowanie PIX-u.

PIX dozowany hdzie jeda pomp. Druga pompa zostata zaprojektowana jako rezerwowa

W sktad projektowanej instalacji wchagdaastpujace uradzenia:

1. Zbiornik magazynowy dwuptaszczowy o parametrach:
e typ pionowy
» S$rednica wew. @ 3260 mm
* wysoka¢ cylindra 3000 mm
* wysoka¢ zbiornika 3460 mm
* objetos¢ uzytkowa 25,1 m
* materiat PE 100
e ciezar 7,91 kN
» zbiornik posiada:
- instalacg napetniagca Dn 80 z szybkoztzem typu Kamlok
- instalacg ssica z zaworem stopowym
- odpowietrzenie Dn 100
- wilaz rewizyjny Dn 500
- poziomowskaz zewgrzny z sygnalizagj swiatto/dzwigk napetnienia
zbiornika do 95% pojemHroi
- czujnik obecnéci cieczy pom¢dzy ptaszczami zbiornika
- kotnierz przeciwdeszczowy
- atestUDT
2. Wanna przechwytago- zabezpieczaga
 Srednica wew. @ 3500 mm
* wysoka¢ cylindra 2990 mm
« pojemnd¢ 26 n?
* materiat PE 100
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» ciezar 7,64 kKN
3. Pompa dozuga — 2 szt.
* typ membranowa, Memdos DX 25, firmy Jesco Niemcy
* wydajna¢ max 23 I/h
* przeciwcknienie 10 bar
* regulacja wydajngi, manualna poktiem umieszczonym na korpusie przez
zmiarg skoku membrany lub automatyczna sygnatem 4 + 20 mA
* napd 230V, 50 Hz, 0,05 kW, IP 55
4. Szafa na pompy i ospizpomp ustawiona obok zbiornika
Parametry:
* materiat — tworzywo sztuczne
* wymiary 1365 x 1250 x 400 mm
Osprg pomp:
* zawory statego énienia, 2 szt., Georg Fischer
* pompg prézniowa
 filtra siatkowy firmy Georg Fischer
» zawory kulowe ¢czne firmy Georg Fischer
» podiczenie do ptukania instalacji wed
5. Szafa sterownicza
Szafa zawiera ospitzelektryczny pomp, wégia i wyjscia sygnalizacji alarmowej:
* wejscie zdalne i wydcznik stacji dozowania, 1 szt.
* wyjscia alarmowe, przekaikowe
- awaria pomp, 2 szt.
- minimalny poziom w zbiorniku, 1 szt.
- przeciek zbiornika, 1 szt.

UWAGA: Ze wzgledu na to, ze PIX jestsrodkiem zracym nalezy zachowa& szczegolg
ostroznosé i w przypadku kontaktu PIX-u z ciatem nalezy obficie sptukat wodg to
miejsce.

Komora pomiarowa (OB.P) — Rys. T-30

Do pomiaru ilégci sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornizawwidziano
zainstalowanie zgzki Venturi'ego typu KPV6 wykonanej ze stali nierdzeej OH18N9 na
istnieacym rurocagu odptywowym @ 800 mm

Wymiary zwezki:

o Szerokd¢ zwezki: A = 60
*  Wysokac¢ zwezki: B =90

Przewidziano umieszczenie giki w komorze pomiarowejelbetowej.
Nalezy wymieni rurocag odptywowy na odcinku porgilzy projektowanymi studzienkami
S2 i S3 narurogg @ 623,4x11,7 GRP L=17,50 m.

5. UWAGI DLAW YKONAWCY
Dopuszcza giprzyjecie rownowanego pod wzgldem technicznym typu wdzer, armatury,
rurociagdéw po uzyskaniu akceptacji projektanta.
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