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Przykrycie z ptyt LPS

Wykonawca:

Zamawiajacy:
BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z 0.0. @ URZAD GMINY w REWALU
w Gdansku
C E>o> : Projektant: M.Grodzicka Podpis: Inwestycja:
. . L s . . Upr. nr: 548/71/G Rozbudowa i Modernizacja
1. Przyjac¢ przewody grzejne w betonowej biezni két zgarniacza. Ogrzewanie Projekiant. M.Smolefski Podps: Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowie
elektryczne biezni jest elementem instalacyjnym, wykonywanym w czasie Upr. a: .
U Q . —A —A U . Projektant: Podpis: Nazwa rysunku:
udowy piaskownika ( biezni ). . Piaskowwnik ob. 3.1, 3.2
2. Dostawca systemow sterowania udostepni styki bezpotencjatowe Sprawdzt_J. Wojas Podpis: - rzut, przekréj A-A
infornujace o pracy i awarii poszczegdélnych urzadzen Uprnr 2882/Gd/87
Data wykonania: Stadium: Proickt Czesé: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
styczer 2008, wykonawezy Technologiczna 1:50 EKO-167.2 T-3




