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OPIS

do projektu zamiennego oczyszczalni Sciekbw w Pobierowie gm. Rewal.

1.0 Czesé formalno-prawna.

Inwestor: Urzad Gminy w Rewalu

Obiekt: Oczyszczalnia sciekéw w Pobierowie. Rozbudowa i
modernizacja

Branza: Budowlana

2.0 Podstawa opracowania

1 Wizja lokalna w terenie.
2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

3 Decyzja nr 100/2005 z dnia 03 marca 2005 r. Starostwa Powiatowego w
Gryficach wydana dla Gminy Rewal zatwierdzajaca projekt budowlany oraz
udzielajgca pozwolenia na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni $ciekdéw w
m. Pobierowo Gm. Rewal na dziatkach nr 505/7, 505/9, 505/18 i 910.

4  Zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu.

5 Projekt budowlany technologiczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w Pobierowie oraz rurociggi miedzyobiektowe

6 Projekty budowlane obiektéw wykazanych w pozwoleniu na budowe nr
100/2005 z dnia 03 marca 2005 r.

7  Projekty budowlane obiektéw nie wykazanych w pozwoleniu na budowe.
8 Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia

3.0 Lokalizacja inwestycji i stan prawny terenu. Bez zmian
4.0 Odbiornik sciekéw. Bez zmian
5.0 Rzezba terenu. Bez zmian.

Do chwili obecnej wykonano tylko czeSc robot elektrycznych.

6.0 Warunki gruntowo-wodne. Bez zmian.

7.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Bez zmian.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu od 2005 r. nie zmienit sie.

Do chwili obecnej wykonano tylko czesc robot objetych projektem branzy
elektrycznej w tym roboty wewnetrzne w istniejgcej stacji transformatorowey.
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8.0Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt budowlany rozbudowy i
przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowie.

Zmianie ulegt projekt zagospodarowania terenu w tym zmieniony zostat uktad
drég, zmieniono rozwigzania punktu zlewnego Ob. nr 4, zaprojektowano
przebudowe istniejgcej przepompowni sciekow surowych bez zmiany
gabarytow Ob. nr 4, zmieniono rozwigzania dotyczace przebudowy
istniejacych reaktorow biologicznych Ob. 6.1 i 6.2 bez zmiany gabarytow,
zmieniono rozwigzania reaktora biologicznego Ob. 6.3 bez zmiany gabarytow,
zaprojektowano wiate nad magazynem osadu, zmienity sie gabaryty komory
odptywowej Ob. P, czesciowo zmienito sie uzbrojenie terenu w zakresie
rurociggoéw miedzyobiektowych.

8.1 Ramowy schemat rozbudowy i przebudowy oczyszczalni

Bez zmian do opisanego w projekcie zatwierdzonym w 2005 r.

8.2 Projektowany proces biologicznego oczyszczania i przerébki osadu

Wg projektu technologicznego.

Projektowane obiekty Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowe
po rozbudowie i przebudowie

W pozwoleniu na budowe nr 100/2005 z 3 marca 2005 r.

zatwierdzono:
Nowe obiekty technologiczne do wykonania:
piaskownik, reaktor biologiczny, komora rozdziatu Sciekow, trzy osadniki

koncowe, przepompownia osadu powrotnego, stacja mechanicznego

odwadniania i higienizacji osadu, skladowisko osadu, biofiltr, silos wapna.
1. Istniejace obiekty technologiczne do przebudowy:

stacja zlewcza, blok krat, przepompownia $ciekdw surowych, komora rozdziatu,

dwa reaktory biologiczne, stacja dmuchaw, stacja transformatorowa.
2. Instalacje:

Wykonanie nowych i przebudowe istniejgcych rurociggow i instalacji
technologicznych oraz elektrycznych, sterowania i automatyki, a takze wykonania

drég i placéw wewnetrznych.
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PROJEKTOWANE ZMIANY W OBIEKTACH

W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU Z 2005 r.

1. STACJA ZLEWCZA - OBIEKT NR 1
Stan istniejacy:

Stacja zlewcza sg to 3 punkty zlewcze przystosowane do przyjmowania
Sciekow dowozonych wozami asenizacyjnymi.

Projekt:

W miejscu istniejgcej stacji zlewczej przewiduje sie lokalizacje kontenerowej stacii
zlewczej sciekobw STZ — 201B stuzgcg do odbioru nieczystosci ptynnych z petng
kontrolg i rejestracjg wynikow. Istniejgce punkty zlewcze przewiduje sie wytgczyC z
eksploatac;ji.

Przepustowos¢ nowoprojektowanej stacji to 6+8 samochoddw asenizacyjnych na godzine. Nie ma
potrzeby przebudowy badZz dobudowy dodatkowych zbiornikéw. Stacja nie powoduje Zadnych
zaktocen w pracy oczyszczalni, nie wymaga strefy ochronnej a poprzez rejestracje i kontrole zrzutow
usprawnia przyjmowanie sciekow, zabezpieczajac réownoczesnie oczyszczalnie przed zniszczeniem
jej osadu czynnego. Stacja w tej wersji stuzy do ilosciowego pomiaru $ciekdw poprzez wyposazenie
ciggu zlewczego w przeptywomierz elektromagnetyczny typ MPP-04 DN-125 mm oraz jako$ciowego
przez wbudowany modut pomiarowy (pH, przewodnosé¢, temperatura). Stacja zlewcza pozwala na
szybkie identyfikowanie dostawcéw poprzez otrzymane trasponderowe identyfikatory a komputer
uniemozliwia zrzut przez osoby nieuprawnione. Zlicza ilos¢ oddanych sciekdéw przez poszczegdlnych
dostawcéw i sumuje je na ich indywidualnych kontach. Dane te (tzn. ilos¢ oddanych sciekéw oraz
date i godzine poszczegdlnych zrzutéw) gromadzone sg na karcie pamieci statej PCMCIA — ktorg
mozna odczyta¢ w komputerze PC. Karta pozwala zapisa¢ dane o ponad 10 000 dostaw. Stacje w tej
wersji mozna tak zaprogramowac, ze automatycznie zamknie zawér wlotowy w przypadku gdy
przekroczona jest wielko$¢ zatozonego kontyngentu zrzutéw. Stacja zlewcza Sciekdéw posiada ukiad
samoptuczacy po kazdym spuscie sciekow. Cate urzgdzenie bedzie umieszczone w izolowanym i
ogrzewanym kontenerze przystosowanym do pracy w warunkach zimowych.

Do stacji nalezy doprowadzié:
1. energie elektrycznag kablem YKY 3x2,5mm? (catk. chwilowy pobdr mocy 3,0 kW, 230V, 50Hz)
2. wode techniczng (Przewdd PE, DN32), oraz wykonaé utwardzenie powierzchni pod
posadowienie STZB ( wylewka betonowa B-25) oraz kratke Sciekowg i uziemienie.
Uwaga.
W projekcie przewidziano dlugos¢ rury doprowadzajacej scieki do stacji rowng 3,0 m.

Gabaryty kontenera stacji zlewczej 2,0 x 1,0 x 2,0 m. Kontener ustawiony
jest na ptlycie zelbetowej 2,20*1,20*0,20 m.

Ptyta fundamentowa grubosci 20 cm o konstrukcji zelbetowej wykonana na chudym
betonie grubosci 10 cm. Pod ptytg wykona¢ zageszczong podsypke — stopien
zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang cementem.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton klasy B25, mrozo-odporno$¢ F150.
Stal zbrojeniowa #12 klasy A Il gatunku 34GS. Otulina zbrojenia a = 5 cm.

Wokot fundamentu wykonac uziom otokowy. Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie
z PN-86/E-05003. Ochrona przed elektrostatycznoscia  poprzez potaczenie z
uziomem otokowym.
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Przed punktem zlewnym sciekéw zlokalizowana jest plyta zelbetowa z
wpustem.

Ptyte o wymiarze 4,00*4,00 m wykonac¢ z 2% spadkiem. Wokot umiesci¢ kraweznik
betonowy typ “A” podniesiony o 3 cm ponad poziom ptyty. Na srodku ptyty
zamontowacC wpust uliczny 620x420 do odprowadzenia Sciekow do istniejgcego
kanatu.

Ptyta grubosci 20 cm o konstrukcji zelbetowej wykonanej na chudym betonie
grubosci 10 cm. Po srodku wycig¢ otwor ®1300 w zbrojeniu dolnym na ptyte
nastudzienng z kregami zelbetowymi ®1000. Pod ptytg wykonaé zageszczong
podsypke — stopien zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang cementem.
Technologia wykonania — monolityczna. Beton klasy B25, mrozo-odporno$¢ F150.

2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - OBIEKT ISTNIEJACY,

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA. OBIEKT NR 4

Stan istniejacy:

Przepompownia Sciekow stanowi podziemny zelbetowy zbiornik o $rednicy 12,0 m
z wykonanym korkiem na poziomie — 6,22 m n.p.m. i komorg na poz. -3,85 m n.p.m.
Wilot kolektora sciekéw na poz. — 0,02m n.p.m., rurociagi ttoczne na poziomie 0,37 m
npm, a przelew na poz. 1,67 m n.p.m. W przepompowni znajdujg sie 4 pompy
zatapialne firmy EMU.

Pompy duze pracujg na stacjonarny rurocigg ttoczny zaopatrzony dla kazdej pompy
w przepustnice zwrotne i przepustnice odcinajagce oraz stopy zatrzaskowe
umozliwiajgce montaz i demontaz pompy bez oprdzniania zbiornika. Dla wyciggania
pomp zamontowano prowadnice rurowe. Dla obstugi, montazu i demontazu
armatury, rurociggdéw itp wykonano pomosty robocze stalowe. W stropie
przepompowni znajdujg sie dwa niezalezne zejscia drabinowo — schodowe ktorymi
mozna zejs¢ na poziom pomostu roboczego. Dwa niezalezne wejscia umozliwiajg
bezkolizyjng akcje ratowniczg. Przepompownia poza wentylacja grawitacyjng
posiada wentylacje mechaniczna.

Ptyta przykrywajgca zelbetowa jest zaopatrzona w otwory dla wilazow
roboczych i przewoddw wentylacyjnych. W celu umozliwiania wyciggania pomp
zainstalowano wciggnik reczny przesuwny umozliwiajacy transport poziomy i
pionowy o udzwigu 0,5 T.

Projekt.

Nie zmienia si¢ powierzchnia zabudowy i kubatura obiektu.

Istniejagca przepompownia sciekéw nie jest w stanie zapewni¢ przettaczania
sciekow w sezonie letnim zgodnie z zalozeniami projektowymi.

Zle dobrane $rednice rurociggéw ttocznych, armatury wymagajg demontazu
istniejgcej instalacji i armatury w przepompowni sciekow.

Przyjeto zastosowanie 3 pomp zatapialnych GRUNDFOS typu S2A- 264 AL1
(wykonanie przeciwwybuchowe ). Jako rezerwe przyjmuje sie prace dwoch pomp
typu S1A — 124 — AH1 przeznaczonych do pracy poza sezonem letnim.
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SEZON LETNI

Praca duzych pomp ( S2A- 264 AL1)

- doptyw maksymalny godzinowy: Qumax = 1345 m¥h
Rurociagi ttoczne:

- wewnetrzny: DN 250 ( @ 259% 4,5 mm ) stal nierdzewna OH18N9
- zewnetrzny: @436 PCV (450 x7mm ), L=150m

- ilos¢ pracujacych pomp: 3

PRACA POZA SEZONEM

Praca matych pomp S1A-124-AH1
- doptyw maksymalny godzinowy: Qmax = 180 m%h

Praca duzych pomp ( S2A- 264 AL1)
- Rz. min. alarmu: -2,80 mn.p.m.

Rurociagi ttoczne:

- wewnetrzny: DN 150(¢p 157% 3,5 mm) stal nierdzewna OH18N9
- zewnetrzny: @225 x4 mmPCV,L=124 m
- praca pomp: 1+ 1

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE:

1. Projektowane roboty rozbiorkowe:
a. Demontaz stalowej konstrukcji wsporczej i recznego wciggnika
zamontowanego na gérze przepompowni;
b. Demontaz zelbetowej ptyty przykrywajace;j;
Demontaz zejscia drabinowo — schodowego i pomostu roboczego;
d. Demontaz istniejgcych pomp, wyposazenia technologicznego,
armatury, rurociggéw

e

2. projektowane elementy do wykonania w istniejacej przepompowni:

a. Wykonanie projektowanej zbiornika sciekow (komory mokrej) wewnatrz
istniejacej przepompowni. Prace bedg polegaty na wykonaniu zbiornika
cylindrycznego (powtoki Zzelbetowej) o grubosci sciany 35 cm.
Wewnetrzna srednica komory Dw = 7,00 m; Dnem komory pozostaje
ptyta denna istniejgcej przepompowni usytuowana na poziomie -3,85
m. n.p.m.

b. Zasypanie pospoétkg warstwami z zageszczaniem do projektowanego
poziomu spodu ptyty dna komory suchej, poziom -0,25 m. n.p.m.;

c. Wykonanie dwoch prostopadtych zelbetowych scian o grubosci 30 cm
pomiedzy $ciang istniejgcej przepompowni a projektowang $ciang
cylindryczng w celu uzyskania komory suchej na zasuwy;

d. Zasypanie piaskiem pozostatej przestrzeni powstatej pomiedzy Sciang
istniejgca a sciang projektowang;
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e. Wykonanie nowej zelbetowej ptyty przykrywajgcej przepompownie
Sciekdw z projektowanymi wtazami wejsciowymi;

f. Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod weciggnik reczny
przesuwny umozliwiajgcy transport poziomy i pionowy o udzwigu 0,5 T
do montazu i wyciggania pomp.

g. Montaz pomp i wyposazenia technologicznego, montaz wiazow,
drabin, elementow wentylacji pompowni;

Technologia wykonania  projektowanych  $cian — monolityczna. Beton
hydrotechniczny klasy B30 o stopniu wodoszczelnosci W-8 i stopniu
mrozoodpornosci F150.

Stal zbrojeniowa Srednicy #12, #16 klasy A IlIN gatunku RB 500W. Siatki zbrojenia
Scian taczy¢ przy pomocy S-hakéw w rozstawie 60x60 cm.

Otulenie zbrojenia wynosi 40 mm.

3. Wykonaé¢ izolacje powierzchniowe betonu w technologii ,,DRIZORO”:

Komora sucha - wykona¢ powtoke uszczelniajgca, sztywng z MAXSEAL SUPER w
dwoch warstwach na dnie i Scianach.

Komora mokra - wykonac¢ powtoke uszczelniajgca, elastyczng z MAXSEAL FLEX w
dwoch warstwach.

Ptyta przykrywajaca przepompownie.

Wykona¢ powitoke z materialtu MAXEPOR MORTER 2z posypka z piasku
kwarcowego.

MAXEPOR MORTER jest to dwusktadnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie
zywic epoksydowych o duzej odpornosci na $cieranie z posypka piasku
kwarcowego.

Przed utozeniem 2zywicy MAXEPOR MORTER beton zagruntowac¢ sSrodkiem
gruntujgcym MAXPRIMER.

Gotowg i zabezpieczong zywica MAXEPOR MORTER korone zbiornika pokry¢
warstwg MAXUREATHANE TOP chronigcg prze promieniami UV.

4. Konstrukcja wsporcza pod wciagnik o udzwigu 0,5 T

Zaprojektowano weciggnik reczny przesuwny umozliwiajgcy transport poziomy i
pionowy o udzwigu 0,5 T do montazu i wyciggania pomp.

Dwie odrebne belki wciggnika dla pomp duzych i matych zaprojektowano z
dwuteownikow 200 PE. Pomiedzy belkami zaprojektowano wykratowanie z
katownikéw 50x50x5 mm. Belki jezdne podwieszone sg do trzech ram stalowych.
Stupy i rygle ramy konstrukcji wsporczej zaprojektowano z dwuteownikéow 140 HEB.

Zabezpieczenie antykorozyjne powiokowe system malarski epoksydowo-
epoksydowy z podktadem barierowym pigmentowanym btyszczem zelazowym firmy
HEMPEL COATINGS (Polska). Catkowita grubos¢ powtoki 220 mic (um)

= np. Hempadur Mastic 4588/1243(mio) o grubosci 110 ym

= np. Hempadur Mastic 4588/kolor wg RAL o grubosci 110 um
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni §ciekow w Pobierowie

3. REAKTORY BIOLOGICZNE - OBIEKTY ISTNIEJACE, KTORE BEDA

PRZEBUDOWANE (SCIANY, POMOSTY) ORAZ ZMODERNIZOWANE POD
WZGLEDEM TECHNOLOGICZNYM. OBIEKTY NR 6.1, 6.2

Nie zmienia sie powierzchnia zabudowy i kubatura obiektu.

W poréwnaniu do projektu z 2005 r. w obiektach 6.1, 6.2 zlikwidowano
komory stabilizacji tlenowej.

Istniejgce reaktory biologiczne typu BIOMIX zostang przebudowane na
reaktory przeptywowe oparte na metodzie osadu czynnego z przedtuzonym
napowietrzaniem, intensyfikacja usuwania biogenéw. W kazdym z reaktoréw w
istniejagcych  wspoétsrodkowych pierscieniach  wydzielone zostang komory o
okre$lonych funkcjach. Komora predenitryfikacji, beztlenowa oraz denitryfikaciji
wyposazone zostang w mieszadta mieszajgce, komory nitryfikacji - w system
napowietrzania drobnopecherzykowego z elastycznymi membranami oraz dwa
mieszadta pompujgce. Srednica wewnetrzna reaktoréw 34,00 m, gteboko$é czynna
H=6,50 m.

Stan istniejacy:

Istniejacy zbiornik jest podzielony na trzy komory.

Srednica wewnetrzna powtoki zewnetrznej Dw = 34,00 m. Wysoko$¢ $cian 7,20 m.
Grubos¢ scian zewnetrznych 0,40 m (wg dokumentacji archiwalnej).

Srednica wewnetrzna powtoki po$redniej Dw2 = 23,80 m. Wysoko$¢ $cian 7,20 m.
Grubos¢ scian zewnetrznych 0,20 m.

Srednica wewnetrzna powtoki wewnetrznej Dw1 = 13,60 m. Wysoko$¢ $cian 6,90 m.
Grubos¢ scian zewnetrznych 0,20 m.

Projekt:

Przewidziane sg do przebudowy reaktory biologiczne na planie sytuacyjnym
oznaczone sg nr6.1i6.2..

Reaktor biologiczny 6.1 lub 6.2 jest to zintegrowany obiekt technologiczny
zawierajacy nizej wymienione komory:

« Komora predenitryfikacji osadu - KPD
« Komora beztlenowa - KB
« Komora denitryfikacji - KD
« Komora nitryfikacji - KN

Wydzielenie komoér uzyska sie poprzez wykonanie projektowanych $cian
zelbetowych kotwionych do istniejgcych scian pierscieniowych (powtok kolistych).

Podziat zbiornika na wydzielone komory wynika z projektowanej technologii, nie
zaktada sie nierownomiernego napetniania komér. Wszystkie komory bedg
napetniane lub oprézniane prawie réwnoczesnie na zasadzie naczyn potgczonych.
Nie zmienia sie charakteru pracy scian istniejgcego BIOMIXU.
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PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE:

Zabetonowanie 24 otworéw prostokatnych o gabarytach 160x285 cm w
istniejgcej posredniej scianie powtokowej o srednicy D = 23,80 m;
Zabetonowanie istniejacych 4 lejéw osadowych;

Wykonanie $cian wewnetrznych ,,S¢1”, ,,S8¢2”, ,,Sc3”, ,,.Sc4” prostopadtych
do istniejacych $cian powtokowych i stworzenie nowych komor
technologicznych;

Wykonanie dodatkowej Sciany zewnetrznej ,,Sc.zewn.” od wewnatrz zbiornika
usytuowanej na istniejgcym skosie technologicznym;

Wykonanie nowego kanatu odptywowego $ciekdéw — sciana ,,Sc4”;

Wykonanie otworéw technologicznych w scianach istniejacych;

Dodatkowg Sciane zewnetrzng zaprojektowano ze wzgledu na liczne widoczne
zarysowania istniejgcej Sciany.

Gabaryty obiektu po przebudowie:

 Srednica zewnetrzna powtoki zewnetrzne; Dz =34,80m

» Srednica wewnetrzna powtoki zewnetrzne; Dw = 33,50 m

* Grubosc¢ sciany zewnetrznej po przebudowie d1=75cm
 Srednica wewnetrzna powtoki posredniej Dw2 =23,80 m

» Grubosc¢ scianki wewnetrznej po przebudowie d2=20cm (b.z.)

+ Srednica wewnetrzna powtoki wewnetrznej Dw1=13,60 m (b.z.)
* Grubosc¢ scianki wewnetrznej d2=20cm (b.z.)

*  Wysokos¢ Scian H=7,60m

* Glebokos¢ catkowita Hc=7,20m

» Powierzchnia zabudowy 973,14 m?

Uwaga: podczas ogledzin obiektu zbiornika 6.2 stwierdzono, ze korona powtoki
posredniej o srednicy Dw2 = 23,80 m zostata wykonana o grubosci 55 cm.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt po przebudowie bedzie zbudowany z:

powtoki kolistej zewnetrznej wzmocnionej dodatkowag $ciang ,,Sc.zewn.”
0 grubosci 25 cm ponad istniejgcym skosem technologicznym.

istniejgcej powitoki kolistej posredniej o grubosci 20 cm (bez zmian). W
zbiorniku 6.2 korona powtoki posredniej zostata wykonana o grubosci 55 cm.
powtoki kolistej wewnetrznej o grubosci 20 cm (bez zmian)

ptyty dennej tej samej grubosci o grubosci 50 cm (bez zmian).

projektowanych scian technologicznych zelbetowych prostopadtych do powtok
kolistych o gruboséci 24 cm. Sciany ,,S¢1”, ,,S¢2”, ,,Sc3”, ,,Sc4”

Technologiczne zatozenia sg takie, ze scieki poczatkowo doptyng do komor KPD i

KB,

a dalej otworami przydennymi technologicznymi do komory KD, nastepnie po

spietrzeniu do wysokosci 1,60 m rurami przeptyng do komory KN wewnetrznej a
dalej otworem przydennym do komory KN zewnetrzne;.
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Z reaktoréw biologicznych 6.1 i 6.2, poprzez kanat odptywu Sciekéw (Sciane ,,Sc4” z
zastawkq) scieki sg kierowane do komér stabilizacji tlenowej i zageszczania osadu
znajdujacych sie w obiekcie nr 6.3.

W powtoce kolistej wewnetrznej projektuje sie 2 otwory technologiczne dla
przeptywu sciekdw pomiedzy komorami KN-KN.

Technologia wykonania  projektowanych Scian —  monolityczna. Beton
hydrotechniczny klasy B30 o stopniu wodoszczelnosci W-8 i stopniu
mrozoodpornosci F150.

Stal zbrojeniowa Srednicy #12, #16 klasy A IlIN gatunku RB 500W. Siatki zbrojenia
Scian tgczy¢ przy pomocy S-hakéw w rozstawie 60x60 cm.

Otulenie zbrojenia wynosi 40 mm.

W celu wyeliminowania naprezen w betonie wywotanych rdznicg temperatur
pomiedzy cieczg a powietrzem zewnetrznym zaprojektowano wykonanie izolacji
termicznej Scian 5 cm warstwg styropianu.

4. REAKTOR BIOLOGICZNY — KOMORY STABILIZACJI TLENOWEJ. OBIEKT

NR 6.3

Nie zmienia sie powierzchnia zabudowy i kubatura obiektu.

W poréwnaniu do projektu z 2005 r. w obiekt 6.3 przeksztalcono na dwie
komory stabilizacji tlenowej.

Gabaryty obiektu:

+ Srednica zewnetrzna Dz = 24,80 m
« Srednica wewnetrzna Dw =24,00 m
* Grubosc¢ sciany zewnetrznej d1=40cm
 Srednica wewnetrzna komory KN Dw = 16,80 m
* Grubos¢ scianki wewnetrznej d2=20cm

« Srednica wewnetrzna komory KD Dw =10,00 m
* Grubosc¢ Scianki wewnetrznej d2=20cm

* Wysokos¢ scian H=7,60m

» Glebokos¢ catkowita Hc=7,20m

» Powierzchnia zabudowy 783,05 m?

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt sktada sie z powtoki kolistej o grubosci 40 cm oraz ptyty dennej tej samej
grubosci, pogrubionej do 50 cm na szerokosci 500 cm pod Sciang dzielgcg zbiornik
na dwie komory.

Sciana dzielaca zbiornik na dwie komory KST ma grubo$é 40 cm, przy dnie
zaprojektowano dwa skosy po 20 cm na wysoko$¢ 165 cm. Na Scianie
zaprojektowano pomost zelbetowy, ktory petni role komunikacji oraz jednoczesnie
jest doskonatym usztywnieniem gornej krawedzi Sciany.
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Do S$ciany dzielacej i zewnetrznej powtoki (pod pomostem) ,zawieszone” sg dwie
mate komory 130x150x190cm z zastawkami do ktérych przelewajg sie wody
nadosadowe.

Przyjeto zamocowanie $cian pionowych w ptycie dennej. Technologia wykonania dna
i Scian bez dylatacji. Przewiduje sie wykonanie ptyty dennej oraz zewnetrznej
powtoki w czterech etapach eliminujgce w zatozeniu wptyw skurczu betonu.
Posadowienie na monolitycznej ptycie dennej wykonanej na podtozu z betonu B15.
Na podtozu utozy¢ izolacje z dwdch warstw folii PEHD grubosci 0,3 mm a na folii
wykonaé warstwe dociskowg z betony B15 grubosci 10 cm. Dno zbiornika jest
posadowione powyzej wody gruntowej.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton hydrotechniczny klasy B37 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 i stopniu mrozoodpornosci F150.

Stal zbrojeniowa sSrednicy #12, #16, #20, #25 klasy A IlIN gatunku RB 500W.

W niektérych miejscach $cian wystepujg ,zaburzenia” wynikajagce z podziatu
technologicznego zbiornika. Spowodowato to koniecznos¢ zageszczenia zbrojenia
np. na styku $ciany dzielgcej ze Sciang powtokowg czy na styku komor odptywowych
wod nadosadowych ze Sciang powtokowa.

Siatki zbrojenia $cian taczy¢ przy pomocy pretéw @6 (S-hakéw) w rozstawie
dostosowanym do rozstawu zbrojenia, nie wiecej jak 75x75 cm.
Otulenie zbrojenia wynosi 40 mm.

5. MAGAZYN OSADU - OBIEKT NR 11

W poréwnaniu do projektu z 2005 r. zaprojektowano czesciowe zadaszenie
magazynu osadu, wiatg o stalowej konstrukcji.

Czes$¢ magazynu osadu (52%) zadaszona bedzie wiatg o stalowej konstrukciji, krytej
blachg trapezowg, powlekang polimerem.

Powierzchnia sktadowa pod wiatg bedzie ograniczona po obwodzie $ciang oporowg
o wysokosci H=1,80 m wylewang o grubosci 25 cm zbrojong stalg #10 i #12 gatunku
A-lll. Zbrojenie $ciany oporowej zakotwione w tawie fundamentowe;.

Pilyte zelbetowg placu sktadowego zaprojektowano grubosci 20 cm zbrojong
wiéknem rozproszonym.

Do wykonania ptyty zelbetowej nalezy stosowac beton klasy B37 F150 W4.

Beton B37 o grubosci 20 cm zbrojony widknem stalowym rozproszonym np.
Addiment ME 50/1.00 w ilosci 30 kg/m3. Mrozoodpornos¢ betonu F 150.

Odcieki z magazynu zostajg kierowane do odwodnienia liniowego i odprowadzane
do kanalizacji zaktadowej.

Gabaryty obiektu:

* Powierzchnia placu sktadowego 28,55*20,75 = 592,4 m?
* Powierzchnia zabudowy wiaty 29,05 *10,60 = 307,9 m?
« Kubatura wiaty 1684,9 m?
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Poziomy konstrukcyjne (rys. 1, 2 )

* Poziom posadzki 1+ 0,00 = 2,85 m. n.p.m.
* Poziom spodu fundamentow -0,95=1,90 m. n.p.m.
* Poziom wykopu dla wymiany gruntu -1,95=0,90 m. n.p.m.
» Teren istniejacy -0,15=2,70 m. n.p.m.
* Poziom wody gruntowe;j -1,75=1,10 m. n.p.m

» Poziom wystepowania gruntéw stabych -3,85=-1,00 m. n.p.m.
* Migzszos¢ gruntéw stabych 1,20 m (otwér nr 17)

* Poziom wystepowania gruntéw nosnych -5,35=-2,50 m. n.p.m.

DANE DLA WIATY

Dtugos¢ w osiach  8*3,60m - 28,80 m
Szerokosé w osiach - 10,38 m
Wysokos¢ w kalenicy - 7,00 m
Wysoko$¢ przy okapie - 3,88 m
Powierzchnia zabudowy - 307,9 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2741 m?
Kubatura wiaty - 1684,9m3

Poziom poréwnawczy przyjeto na rzedne;j 2,85 m.npm

Projektuje sie jednonawowg wiate stalowg o rozpietosci 10,38 m w osiach, przykrytg
blachami fatdowymi powlekanymi.

Gtéwny poprzeczny uktad konstrukcyjny wiaty skfada sie ze stupdw opartych
przegubowo na stopach fundamentowych oraz rygli, potaczonych sztywno ze
stupami.

Fundamenty- tawy Zelbetowe. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig stalowe pfatwie
z ceownikdw oraz stezenia potaciowe. Pokrycie - blacha stalowa trapezowa
powlekana.

OPIS KONSTRUKCJI WIATY:

1. FUNDAMENTY

Pod tawami fundamentowymi do gtebokosci ok. 1,0 m ponizej poziomu
posadowienia zaprojektowano wymiane gruntu utozonego na siatce z geokompozytu
Polyfelt Rock PEC 75/75F.

Dla oparcia konstrukcji wiaty i muru oporowego zaprojektowano tawy fundamentowe
z betonu B25 zagtebione min. 80 cm. Pod fundamentami wykona¢ poditoze z
chudego betonu grubosci 10 cm.

W tawie z murem oporowym w miejscach lokalizacji stalowych stupdéw wiaty
wykona¢ zelbetowe cokoty. W tawie bez muru oporowego wykonaé zelbetowg
podwaline a stupy wiaty oprze¢ na podwalinie.

Zbrojenie faw i muru oporowego wykonac z pretdéw o Srednicy #10, #12 i #16 ze stali
A-lll (34GS). Izolacje fundamentéw powtokowe z DYSPERBITU.
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2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi wiaty sg stalowe ramy
poprzeczne w rozstawie, co 3,60 m, sktadajgce sie ze stupdw opartych przegubowo
na fundamentach i rygli dachowych sztywno potgczonych ze stupami.

Gtéwne elementy konstrukcyjne przenoszg obcigzenia pionowe (ciezary wiasne
materiatdw) oraz obcigzenia klimatyczne, parcie wiatru i Snieg.

Stezenia wiaty sg elementami uzupetniajgcymi i zapewniajg jej statecznosé¢ w
kierunku podtuznym.

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie z ceownikéw oraz stezenia potaciowe.

3. Stupy stalowe

Zaprojektowano stalowe stupy z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikéw IPE 220

ze stali St3SX o wytrzymatosci obliczeniowej fy = 215 MPa, przegubowo oparte na
fundamentach i sztywno potgczone z ryglami dachowymi.

Stupy w kierunku wezta ramy sg dodatkowo poszerzone i wzmocnione naktadkami z
blach.

Materiat - stal St3SX. Elektrody EA 1.46

4. Rygle dachowe ram

Zaprojektowano stalowe rygle z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikéw IPE 220

ze stali St3SX o wytrzymatosci obliczeniowej fs = 215 MPa, sztywno potaczone ze
stupami.
Rygiel sktada sie z dwoch elementéw wysytkowych.
Potgczenie montazowe:

a) stup —rygiel w wezle ramy

b) rygiel — rygiel w kalenicy
Rygle w kierunku wezta ramy sg dodatkowo poszerzone i wzmocnione naktadkami z
blach.

Materiat - stal St3SX. Elektrody EA 1.46

Zaprojektowano potgczenie montazowe na sruby stupow z ryglami srubami M20
oraz potgczenia pomiedzy ryglami srubami M20. Potaczenie wykona¢ srubami klasy
10.9/10/.

5. Konstrukcja dachu i stezenia potaci dachowej.

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie dwuprzestowe z ceownikéw 140 PN ze stali
St3SX, w srodku rozpietosci zabezpieczone Sciggami przed wyboczeniem, tagczone
do rygli sSrubami M16x50 klasy 5.6/5/.

Pofaczenia ptatwi z pasem gérnym rygla winny przenie$¢ pozioma site wywotang
wyboczeniem pasa gérnego.

Rozstaw ptatwi co 1,55 m zapewnia przeniesienie przez ptatwie obcigzen wtasnych,
pokrycia blachg trapezowa, wiatru i $niegu.

Stezenia potaci dachowej SP-1 zaprojektowano polach skrajnych z kgtownikéw
50x50x5 mm, spawanych do konstrukcji dachu.
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6. Stezenia $cienne.

Stezenia pionowe miedzystupowe SPS-1 zaprojektowano z pretow @16 mm z
nakretkg napinajaca.. Stezenia ukosne SPS-1 wystepujg w tych samych polach, co
stezenia potfaciowe.

7. Pokrycie wiaty
Projektuje sie przykrycie wiaty z blachy trapezowej BTD 45 mocowanej w kazdej

fatdzie kotkami HILTI S-MD 55Z do stalowych ptatwi i miedzy sobg po dtugosci
blachowkretami HILTI S-MD 51Z 4,8x19 (3 szt. Na 1 mb).

Pokrycie wiaty mozna wykonac¢ blachami o podobnych parametrach.

6. OBIEKT NR P — KOMORA POMIAROWA

Gabaryty komory zelbetowej

Dtugosé * szerokos¢ * wysokosé 1,70*4,40*2,10 m
Powierzchnia zabudowy 7,48 m?
Kubatura 15,71 m*

Nowoprojektowana komora zaprojektowana jako zelbetowy zbiornik o przekroju
prostokatnym w rzucie i wysokosci Scian 2,10 m przykryta kratami
przeciwposlizgowymi.

W rejonie lokalizacji komory w podtozu wystepujg grunty nosne wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych i $rednich Srednio zageszczonych o charakterystyczne;j
wartosci zageszczenia Ip™ = 0,35. Do obliczen przyjeto 1™ = 0,35. Posadowienie
powyzej wody gruntowej.

Przyjeto wzajemne zakotwienie - sztywne potaczenie Scian. Posadowienie na
monolitycznej ptycie

Technologia wykonania — monolityczna. Beton hydrotechniczny klasy B30 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 i stopniu mrozoodpornosci F150.

Stal zbrojeniowa klasy A Il gatunku 34GS. otulina zbrojenia a =5 cm.

Zbrojenie krzyzowe ortogonalne wykonac ze stali #12 mm.

Sciany zaprojektowano grubosci 25 cm, grubo$é dna 30 cm.

W komorze osadzona bedzie zwezka ze stali nierdzewnej, ktdrg nalezy obetonowaé
betonem B25. Do scian komory dochodzi kolektor odptywowy sciekow — rura
®623,4x11,7 mm, uszczelnienie fancuchowe.

Przykrycie komory

Kraty pomostowe 2z tworzywa TWS produkcji Zaktadu Laminatow
Poliestrowych TROKOTEX posiadajg aprobate Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-
4364/2000 oraz atest PZH.
Przyjeto kraty wysokie RT 40/38P odkryte z powierzchnig przeciwposlizgowa majace
osiowy rozstaw oczek 40*40 mm, przeswit oczka 31*31 mm, wysokos¢ kraty 38 mm.
Rodzaj powierzchni wierzchniej: P — warstwa przeciwposlizgowa na powierzchni
roboczej kraty.
Kraty utozy¢é w obramowaniu z katownika 50x50x5 ze stali nierdzewnej OH18N9.
Elektrody do stali nierdzewnej ES 18-8-2R.
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Wykona¢ izolacje powierzchniowe betonu w technologii ,,DRIZORO’:
« Sciany

Na przygotowanym podtozu wykonac¢ powtoke uszczelniajgca, sztywng z MAXSEAL
SUPER w ilosci 2,5 kg/m2 w dwdch warstwach na dnie i Scianach wewnetrznych.

» Korony scian

Wykonaé powitoke z materialtu MAXEPOR MORTER 2z posypka z piasku
kwarcowego.

MAXEPOR MORTER jest to dwusktadnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie
zywic epoksydowych o duzej odpornosci na $cieranie z posypka piasku
kwarcowego.

Przed utozeniem 2zywicy MAXEPOR MORTER beton zagruntowa¢ s$rodkiem
gruntujgcym MAXPRIMER.

Gotowg i zabezpieczong zywica MAXEPOR MORTER korone zbiornika pokry¢
warstwg MAXUREATHANE TOP chronigcg prze promieniami UV.

« Sciany zewnetrzne ponizej gruntu

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu zabezpieczyé sztywng powtokg izolacyjng
MAXSEAL FOUNDATION lub MAXEPOX TAR 2*krotnie.

* Beton spadowy wewnatrz komory

= Wykona¢ gruntowanie betonu srodkiem gruntujgcym MAXPRIMER w ilosci
0,2 kg/m?;

= Na zagruntowang powierzchnie natozy¢ powioke z materiatu MAXEPOR
MORTER w ilosci 0,5 kg/m% MAXEPOR MORTER jest to dwuskfadnikowe
spoiwo chemoutwardzalne na bazie zywic epoksydowych

= Gdy powloka jest jeszcze mokra posypaC przesianym piaskiem do
catkowitego pokrycia;

= Po 24 h usung¢ poprzez zamiatanie kruszywo, ktére nie zwigzato z powtoka;

= Powierzchnie wygtadzi¢ mechanicznie grubym papierem Sciernym;

* Natozy¢ watkiem wierzchnig warstwe MAXEPOR MORTER w ilosci 1,4 kg/m?;

Poziomy konstrukcyjne:

Poziom goéry komory = 3,60 m. n.p.m.
Poziom dna komory =1,80 m. n.p.m.
Poziom spodu ptyty dna =1,50 m. n.p.m.
Teren projektowany =3,40 m. n.p.m.
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PROJEKTOWANE ZMIANY W UZBROJENIE TERENU
W POROWNANIU DO OPRACOWANIA Z 2005 R.

Likwidaciji ulegty rurociagi:
« rurocigg doprowadzajacy $cieki z wiezy rozdziatu OB. 5 do reaktora OB. 6.3

+ rurociggi o srednicy 211x5,5 odprowadzajgce osad nadmierny z komor KST
w obu reaktorach biologicznych OB.6.1 i 6.2 do stacji mechanicznego
odwadniania OB.10

« odcinki rurociggdow doprowadzajagce osad nadmierny do komor stabilizaci
tlenowej KST w trzech reaktorach biologicznych OB.6.116.2i 6.3

« odcinek rurociggu sprezonego powietrza o sSrednicy 306x3 mm
doprowadzajgcego powietrze do reaktora OB. 6.3

Zaprojektowano nowe rurociagi :

« odcinki rurociggdw doprowadzajgcych scieki surowe z wiezy rozdziatu
Ob.5 do komor beztlenowych KB w obu reaktorach biologicznych OB.6.1 i
6.2

« odcinek rurociggu sprezonego powietrza doprowadzajgcego powietrze do
reaktora OB. 6.3 (komory KST)

« odcinek rurociggu osadu nadmiernego doprowadzajacy osad do reaktora OB.
6.3 (komory KST)

« rurocigg o $rednicy 220,5x5,3 GRP odprowadzajgcy wody nadosadowe z
reaktora OB. 6.3 (komory KST) do projektowanego rurociggu
odprowadzajgcego odcieki

Zmieniono trase rurociagéw

- fragment rurociggu 158,6x4,3 odprowadzajgcego osad z reaktora OB. 6.3
(komory KST) do stacji mechanicznego odwadniania OB.10
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PROJEKTOWANE ZMIANY W DROGACH | PLACACH
W POROWNANIU DO OPRAC. Z 2005 R.

W zakresie branzy drogowej przyjeto w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora nastepujgce zmiany zakresu robot:

- budowe nowych odcinkéw drég dojazdowych i placow pod potrzeby nowo
projektowanych obiektow oczyszczalni,

- wykonanie nowych nawierzchni z brukowej kostki betonowej na istniejgcych
drogach o nawierzchni betonowej,

- wymiane nawierzchni na chodnikach z ptytek betonowych 50x50 na betonowg
kostke brukowa,

- rozbudowe istniejgcych drog i placow o nawierzchni tymczasowej z ptyt
drogowych zelbetowych POZBET w potudniowej czesci oczyszaczalni.

W ramach projektu drogowego uwzgledniono ponadto wykonanie fragmentéw
nowej nawierzchni z brukowej kostki betonowej poza granicami opracowania
projektu zagospodarowania terenu:

- na fragmencie miedzy drogg wojewodzkg nr 102 a bramami wjazdowymi,
- na placu parkingowym od strony drogi wojewddzkiej,
- na zjazdach z drogi wojewddzkiej nr 102 w obrebie jej pasa drogowego.

Catkowity zakres robét drogowych pokazuje projekt wykonawczy drég i
placéw dotaczony do niniejszego opracowania.

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

W obrebie oczyszczalni nie ma kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
nawierzchni drogowych sptywaty dotychczas na przylegte tereny zielone Iub
nieutwardzone odcinki drég gruntowych. Z uwagi na wystajgce krawezniki sptyw ten
byt utrudniony i odbywat sie tylko poprzez wystepujgce lokalnie przerwy w
kraweznikach drogowych, a cze$¢ wody przenikata do podfoza gruntowego przez
nieszczelnosci nawierzchni..

W ramach niniejszego projektu drog, placow i chodnikéw przyjeto zasade, ze
woda opadowa z nawierzchni sptywac¢ bedzie poprzecznie na tereny zielone przez
wtopione krawezniki i obrzeza ( z wyjatkiem elementéw opisanych w p. 4.3 opisu do
projektu drogowego).
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ZIELEN

Projektowana oczyszczalnia sciekdw stanowi obiekt gospodarki inzynieryjnej,
infrastruktury technicznej o decydujgcym znaczeniu w ochronie Srodowiska —
element racjonalnego ksztattowania krajobrazu.

Projektowana szata roslinna ma stanowi¢ decydujgce znaczenie w tworzeniu fadu
przestrzennego w Krajobrazie kulturowym — rolniczym i umozliwia harmonijne
skomponowanie obiektu w jedng organiczng catosc.

Podstawowe zatozenia przy projektowaniu zieleni:

- krajobraz naturalny stanowi wzoér w ksztattowaniu krajobrazu rolniczego w
naszym klimacie na tym terenie, potencjalnym zbiorowiskiem naturalnym
(klimaksowym) jest las lisciasty. Roslinnos¢ potencjalna okresla typ naturalnego i
wzglednie trwatego ekosystemu, potencjalnie istniejgcego w danych warunkach
srodowiska abiotycznego tzn. warunki glebowe, gospodarka wodna, warunki
klimatyczne. Wynika stad struktura i sktad gatunkowy projektowane;j zieleni

Projektuje sie odtworzenie duzych powierzchni trawnikéw. Trawniki nalezy
wykonaé¢ z handlowych mieszanek nasion traw na trawniki gazonowe,
ekstensywnie uzytkowane.

Podstawowe dane i wskazniki

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow POBIEROWO
zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym obejmujacym cze$¢ mechaniczno-
bilogiczng oczyszczalni POBIEROWO. Czes$¢ ta zlokalizowana jest na dziatkach nr:
505/7, 505/9, 505/18 i czes¢ dziatki 910.

Powierzchnia w/w dziatek wynosi — 16,3357 ha.
Poprzednia forma uzytkowania terenu — oczyszczalnia sciekow.

Parametry techniczne projektowanej rozbudowy i przebudowy:

1.1 POWIERZCHNIA OCZYSZCZALNI W OGRODZENIU 35 856 m2

1.2 POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY 3445 m2

1.3 POWIERZCHNIA MAGZYNU OSADU Z WIATA 597 m2

1.4 POWIERZCHNIA DROG, PLACOW, CHODNIKOW 6 657 m2

1.5 POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 16 300 m2
Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk
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