ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W POBIEROWIE
BRANZA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBOT

3. Zakres dla robdt w granicach pasa drogowego drogi woj. nr 102.

Lp Opis robot Jm. | Tlos¢
1 |Rozebranie krawgznika betonowego 15x30 (w tym odzysk 50%) mb 24
2 |Rozebranie tawy betonowej pod krawe¢znikiem w ilo$ci $r. 0,08 m3/mb

24x0,08=1,9 m3 1,9
3 |Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 20 cm

455+2x (16 +10)=97,5 m2 97,5
4 | Zatadunek i wywoz gruzu betonowego z poz. 1,213

24x0,15x 0,30 x 50% + 1,9+ 97,5x 0,20 =21,9 m3 21,9
5 |Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. I[II - IV gt. ér. 0,70 m

(16 +10)x2x 0,70 = 36,4 m3 36,4
6 |Zatadunek i wywoz gruntu z poz. 5 m3 36,4
7 | Wykopanie rowka o wymiarach 30x30 cm pod kraweznik w gruncie kat. III — IV mb 40
8 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w gruncie kat. I[I1 - IV

(16 +10)x2 =52 m2 52
9 | Ulozenie warstwy odsaczajacej z pospotki gr. 21 cm

52 +40x 0,30 =64 m2 64

10 | Utozenie geosiatki o sztywnych weztach m2 64

11 | Wykonanie tawy z oporem z betonu B-10 pod krawgznik w ilosci 0,0825 m2/mb

(40 +39) x 0,0825 = 6,5 m3 6,5
12 | Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na podsypce cementowo — piaskowej

40+39=179 m 79

13 | Dodatek za ustawienie kraweznika na tukach o promieniu do 10 m m 38
14 | Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 19 cm m?2 52
15 | Utozenie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm m2 52
16 |Pielegnacja podbudowy z poz. 14 przez polewanie woda m2 52

17 | Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3 cm z wypelieniem spoin zaprawa cementowo —
piaskowa m2 118




