ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W POBIEROWIE
BRANZA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBOT

2. Zakres dla rob6t poza granicami projektu zagospodarowania terenu
— migdzy bramami wjazdowymi a granica pasa drogowego drogi woj. nr 102.

Lp Opis robot Jm. | Tlos¢
1 |Rozebranie krawgznika betonowego 15x30 (w tym odzysk 50%) mb 127
2 |Rozebranie fawy betonowej pod krawgznikiem w ilosci $r. 0,08 m3/mb

127 x 0,08 = 10,2 m3 10,2
3 |Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 20 cm m2 45,5
4 |Rozebranie tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych POZBET m2 594
5 |Zatadunek i wywoz gruzu betonowego z poz. 1,213
127 x 0,15 x 0,30 x 50% + 10,2 +45,5x 0,2=22,2 m3 22,2
6 | Zatadunek i przewoz ptyt drogowych POZBET na teren oczyszczalni m2 594
7 |Reczne wykopanie rowka o wymiarach 40x40 cm pod krawezniki w gruncie kat. I1I -
v mb 131
8 | Wykonanie lawy z oporem z betonu B-10 w ilosci 0,0825 m3/mb pod krawe¢zniki
131 x0,0825=12,6 m3 12,6
9 | Ustawienie krawgznika betonowego 15x30 na podsypce cementowo — piaskowej (w
tym kraweznik odzyskowy 63,5 m, kraweznik nowy 67,5 m) mb 131

10 |Dodatek za ustawienie kraweznika na tukach o promieniu do 10 m mb 25

11 | Ulozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowo — piaskowej grubosci ér. 3 cm | m2 600

12 | Ulozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo —

piaskowej gr. 3 cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo — piaskowa m2 600

w tym : - kostka czerwona na parkingach 9 x 6 x 0,40 =21,6
- kostka szara - 600 — 21,6 =578,4




