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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu urzadzen i instalacji technologicznych ktére bedg
realizowane w ramach zamowienia:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POBIEROWIE

Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie

1.2  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ma zastosowanie jako
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

« Demontaz urzadzen i instalacji technologicznych w modernizowanych obiektach
* Montaz urzadzen i instalacji technologicznych w modernizowanych obiektach

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r.

1.3.1 Punkt zlewny — stacja zlewcza OB. nr 1
~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. — rys. nr T-32

Zakres rob6t monta zowych:

« Dostawa i podtgczenie kontenerowej stacji zlewczej sciekow dowozonych — 1 kpl.

W skiad stacji wchodzi:

- Panel sterujacy ( komputer Enko-2030 ).

- Przeptywomierz elektromagnetyczny MPP-04 DN125

- Ciag spustowy DN125 wraz ze sterowaniem

- Zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym wraz z kolektorem
ptuczacym

- Rura doprowadzajgca ze zigczem strazackim + rura odprowadzajgca scieki
do kolektora zakohczona odpowiednim ztgczem

- Sprezarka

- Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow

- ldentyfikator dla dostawcow ( standardowo 10 szt. )

- Modut pomiarowy ( pH, przewodnos¢ i temperatura )

- Drukarka

- Program ,SODA” do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow

- Kontener typu B-1 o wymiarach 2,0x1,0x2,0m ( wykonanie: stal
kwasoodporna — 1.4301, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z
regulowang temperaturg i wentylacjg wymuszong)
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1.3.2 Stacja krat (obiekt modernizowany) - OB.nr 2

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. —rys. nrT- 2

W zakres modernizacji wchodzi demontaz istniejgcych urzadzen i montaz w ich miejsce
nowych krat mechanicznych.

Zakres robot demonta  zowych:

« Demontaz kraty mechanicznej tukowej typ KL-900  szt. 2
« Demontaz kraty recznej typ KUR-900 szt. 1
« Demontaz zastawki kanatlowej z napedem recznym typ ZDN-800 szt. 6

Zakres robot monta  zowych:

Montaz w istniejacych kanatach krat mechanicznych, prasoptuczek i przenosnikow odwadniajgco-
rozdrabniajacych skratki, przystosowanych do pracy na wolnym powietrzu, kraty recznej oraz
zastawek kanatowych

» krata schodkowa ogrzewana, z hermetycznymi pokrywami - ilos¢ — 2 szt.
- przeswit — 3 mm
- szerokosc¢ kanatu 900 mm
— silnik = N=1,1 kW
- ogrzewanie — N=0,60 kW

Gérna pokrywa kraty wyposazona w kréciec do odciggu powietrza do biofiltra

» Prasa z ptukaniem skratek zblokowana z przenosnikiem odwadniajgco - rozdrabniajgcym
skratki, z workownicg - ilos¢ — 2 kpl.
- wydajnos¢ Q = 0,5 m3/godz.
— silnik prasoptuczki — N=1,1 kW
— silnik przenos$nika odwadniajaco-rozdrabniajacego - N=1,1 kW
— ogrzewanie prasoptuczki i przenosnika — N;=1,0 kW, N,=1,5 kW
— dhugos¢ czynna przenosnikow odwadniajaco - rozdrabniajgcych skratki L; 02,0 m,
L, 04,0 m

» pompa podnoszaca cisnienie zabudowana w obudowie cieptochronnej — 2 szt.
- Q=2,5m3/h
— cisnienie 4,5 bara

» krata reczna wraz z tackg na skratki - ilos¢ — 1 szt.
- przeswit — 10 mm
— szeroko$¢ 850 mm

» zastawki kanalowe wrzecionowa, kanalowa, o przelocie prostokatnym - ilos¢ 4 szt
—-Podnoszona, przy otwieraniu, do gory
—Tréjstronnie szczelna — dot i boki
—wymiary:
= szerokos¢ kanatu: 800mm
= wysokos¢ ruchomej ptyty: 1200mm
= maksymalny poziom wody od strony naptywu:1200mm
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= maksymalny poziom wody od strony odptywu: Omm
= gtebokos¢ instalacji: 1200mm
= wysokos¢ podnoszenia ptyty (skok): 1200mm
Szczelna do wysokosci ptyty zamykajacej wg DIN 19569 cz.4
Do zabetonowania w kanale :
= pionowe czesci ramy : w wybraniach kanatu WxD = 180x90 mm
= dolna czes¢ ramy: w wybraniach kanatu WxD = 180x70 mm
Naped za kotka recznego umieszczonego bezposrednio na ramie.
Uszczelnienie miekkie za pomocg uszczelki tréjstronnej , wymienialne;.

» zastawki kanalowe wrzecionowa, kanatlowa, o przelocie prostokatnym - ilos¢ 2 szt
—-Podnoszona, przy otwieraniu, do gory
—Tréjstronnie szczelna — dot i boki
—wymiary:
szerokos¢ kanatu: 800mm
wysokos¢ ruchomej ptyty: 1500mm
maksymalny poziom wody od strony naptywu:1500mm
maksymalny poziom wody od strony odptywu: Omm
gtebokos¢ instalacji: 1500mm
= wysokos¢ podnoszenia ptyty (skok): 1500mm
- Szczelna do wysokosci ptyty zamykajacej wg DIN 19569 cz.4
— Naped za kétka recznego umieszczonego bezposrednio na ramie.
— Uszczelnienie miekkie za pomoca uszczelki trojstronnej , wymienialne;j.

» Przykrycie kanatdw doprowadzajagcych i odprowadzajacych Scieki szczelnymi
pokrywami i wykonanie instalacji do odprowadzenia powietrza do biofiltra z obudowy
krat mechanicznych.

Wymagania technologiczne

- przepustowos$¢ jednej kraty:
nie mniej niz 600 m®godz przy poziomie $ciekow :
- przed kratg h;= 600 mm
- za kratg h,= 300 mm
nie mniej niz 1000 m®godz przy poziomie $ciekow :
- przed kratg h;= 900 mm
- za kratg h,= 600 mm
- zawarto$¢ suchej masy w skratkach: co najmniej 50%,

- skratki rozdrabniane po odwodnieniu.

Dopuszczalny poziom $ciekéw za krat g h, wynosi 1000 mm

Sterowanie pracg w krat reczne i automatyczne w zaleznosci od wskazan roznicy
poziomow Sciekéw przed i za kratg oraz w uktadzie czasowym.

Nalezy zabezpieczy¢é mozliwo$s¢é montazu i demontazu krat w przypadku koniecznosci ich
remontu.
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Wymagania materiatowe.
Kraty mechaniczne

Elementy konstrukcyjne krat wykonane ze stali wysokogatunkowej nierdzewnej AISI 304

(OH18N9)

- obudowa krat ze stali nierdzewnej

- elementy dystansowe (przektadki miedzy pretami): odporne na $cieranie tworzywo
sztuczne

Prasy i przenosniki do skratek: Elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna OH18N9
Krata reczna : stal nierdzewna OH18N9

Zastawki kanatowe

- Materiat uszczelki— EPDM

- Wykonanie calkowicie z materiatlow nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej 1.4301.:

trawione kgpielowo i pasywowane
- Nakretka wrzeciona z bragzu odpornego na scieki

1.3.3 Piaskownik — obiekt istniej acy
Przewidziano likwidacje istniejacego piaskownika poprzez demontaz urzadzen i instalacji

technologicznych i jego czesciowego zasypania piaskiem do poziomu terenu (opis w SST-
02). Kanat obejsciowy pozostawiono jako tzw. awaryjny i zaprojektowano jego przekrycie.

Zakres robot demonta  zowych:

« Demontaz zgarniacza linowego piasku typu ZL-1200 o masie 0,6 t - 2 kpl.
» Demontaz czerpadta srubowego do piasku typ CSP-300 o masie 0,9t - 1 kpl.
* Demontaz zastawki kanatowej z napedem recznym, -4 szt
« Demontaz suwnicy natorowej, jednodzwigarowej elektr. o masie 1,9 t - 1 pkl.

Zakres rob6t monta  zowych:

» Przykrycie piaskownika i kanatdw doprowadzajacych i odprowadzajgcych scieki
szczelnymi pokrywami i wykonanie instalacji do odprowadzenia powietrza do biofiltra

Wymagania materiatowe.
Przekrycie z plyt ptaskich wykonanych catkowicie z laminatu poliestrowo — szklanego.

1.3.4 Piaskownik dwukomorowy (obiekt projektowany) OB. 3
~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. —rys. nr T-3,T-4

Zaprojektowano zespo6t dwoch piaskownikdw napowietrzanych z wydzielong strefg tapacza
tluszczy. Zgarniany piasek przettaczany jest do separatora piasku i wywozony na
skladowisko odpadow. Tiuszcze zgarniane sg do komory tluszczowej skad okresowo
wywozone sg na sktadowisko odpadow.

Catkowita dtugos¢ piaskownika L=18,5m
Catkowita szerokosc¢ piaskownika B =5,2m
Szczego6towa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot 6
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Zakres robot monta  zowych:

>

zgarniacz ptugowy do piaskownika dwukomorowego ze strefg odttuszczania — 1 kpl.

Parametry techniczne i zakres realizacji zgarniacza:

— pomost przejezdny L = ok. 5m z kratkami pomostowymi przeciwposlizgowymi

- zgarnianie piasku: podnoszonymi ptugami do leja

— zgarnianie ttuszczu: podnoszonymi ptugami do betonowego koryta zbiorczego

- (wyposazonego w przenosnik slimakowy )

— naped jazdy: max. 0,25kW (400V), napedy podnoszenia ptugéw dennych i
powierzchniowych: 4x0,37 kW (400V)

— zasilanie bebnem kablowym sprezynowym, samonawijajgcym sie

— szafa sterownicza (zlokalizowana na pomoscie przejezdnym); sterowanie zdalne
lub miejscowe zatgczanie automatycznego cyklu pracy + sterowanie reczne
(zat./wyt.) wszystkimi napedami urzadzenia;

- kofa z bieznikiem tworzywowym, poruszajgce sie bezposrednio po betonowej biezni
na koronie piaskownika ( bez szyn)

— zgarniacz standardowo wyposazony jest w listwowe szczotki state czyszczace
bieznie

- przyjac przewody grzejne w betonowej biezni kot zgarniacza ( ogrzewanie
elektryczne biezni jest elementem instalacyjnym, wykonywanym w czasie budowy
piaskownika ( biezni )

przenosnik slimakowy ttuszczu — 1 kpl.

— $rednica $limaka ¢ 160 mm, dlugos¢ L =5,5m

— moc napedu: 1,1kW (400V)

- $limak bezwatowy: zwoj bez segmentdéw spawanych, zwalcowany z ptaskownika
wykonany ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej konstrukcji na scieranie

pompa do pulpy piaskowej — 2 szt.

— pompa zatapialna

- Q=o0k. 7 lIs

— DN =80 mm (@84 x 2,0 mm stal nierdzewna )
- predkosc¢ ttoczenia okoto 2 m/s

- H=8+9mH20

— n =1450 obr./min

- PN =3,5 kW

Pompa przystosowana do pracy w piaskowniku

separator wirowy z mieszadiem i ptuczkg piasku — 1 szt.

— obcigzenie hydrauliczne Qmax = 30 m3/h ( ok. 8,25 I/s)

- wydajno$é wyptukiwanego piasku ok. 0,5 m*h

- moc zainstalowana — mieszadto Ng = 0,37 kW (~380V)
— przenosnik Ng = 0,37 kW (~380V)

moc ogrzewania — N, = 2,0 kW (~380V)

ruszty napowietrzajace

— rurociag sprezonego powietrza @0x2 mm L=12,0m

— rurociagg sprezonego powietrza @3 x2 mm L=17,0m

— rurociagg sprezonego powietrza @28 x 1,5 mm L =43,0m

— rurociagg sprezonego powietrza perfowrowany @15 x 1 mm L =35,0m
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— przepustnica DN 25 z napedem elektrycznym - 2 szt
— przepustnica DN 25 z dzwignig do ptynnej regulacji - 14 szt

» zastawki wrzecionowa, kanatowa, o przelocie prostokatnym - ilo$¢ 2 szt
—Podnoszona, przy otwieraniu, do gory
—Trojstronnie szczelna — doét i boki
—wymiary:
szerokos¢ kanatu: 600mm
wysokos¢ ruchomej ptyty: 1300mm
maksymalny poziom wody od strony naptywu:1300mm
maksymalny poziom wody od strony odptywu: Omm
gtebokos¢ instalacji: 1300mm
0 wysokos¢ podnoszenia piyty (skok): 1300mm
—Szczelna do wysokosci ptyty zamykajgcej wg DIN 19569 cz.4
- Do zabetonowania w kanale :
0 pionowe czesci ramy : w wybraniach kanatu WxD = 180x90 mm
0 dolna czes¢ ramy: w wybraniach kanatu WxD = 180x70 mm
—Uszczelnienie miekkie za pomocg uszczelki tréjstronnej , wymienialnej
—Materiat uszczelki — EPDM
—Naped za koétka recznego umieszczonego bezposrednio na ramie

O O O0OO0o0Oo

» zastawki wrzecionowa, kanatowa, o przelocie prostokgtnym - ilo$¢ 2 szt
—Podnoszona, przy otwieraniu, do gory
—Tréjstronnie szczelna — dot i boki
—wymiary:
szeroko$¢ kanatu: 600mm
wysokos¢ ruchomej plyty: 1200mm
maksymalny poziom wody od strony naptywu:1200mm
maksymalny poziom wody od strony odptywu: Omm
gtebokos¢ instalacji: 1200mm
0 wysokos¢ podnoszenia ptyty (skok): 1200mm
—Szczelna do wysokosci ptyty zamykajacej wg DIN 19569 cz.4
—Do zabetonowania w kanale :
0 pionowe czesci ramy : w wybraniach kanatu WxD = 180x90 mm
0 dolna czesé ramy: w wybraniach kanatu WxD = 180x70 mm
—Uszczelnienie miekkie za pomocg uszczelki trojstronnej , wymienialnej
—Materiat uszczelki— EPDM
—Naped za kdétka recznego umieszczonego bezposrednio na ramie

O O O0OO0oOo

» Przepustnica DN 25 z napedem elektrycznym — szt. 2
» Przepustnica DN 25 Naped: Dzwignia do ptynnej regulacji — szt. 14

» Przykrycie piaskownika i kanatéw doprowadzajacych i odprowadzajgcych $cieki
szczelnymi pokrywami i wykonanie instalacji do odprowadzenia powietrza do biofiltra.

Wymagania technologiczne

Przeptyw obliczeniowy, na ktéry wykonano obliczenia technologiczne piaskownika
Qobi. = 840,7 m¥h
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Sterowanie zgarniacza ptugowego i separatora piasku reczne i automatyczne z mozliwoscig
przekazywania sygnatéw i sterowania zdalnie z Dyspozytorni.

Pompy pulpy piaskowej (zainstalowane w piaskownikach) sterowane bedg z tablicy
sterowniczej separatora piasku.

Wymagania materiatowe.
Zgarniacz ptugowy: catos¢ konstrukcji stalowej - stal kwasoodporna OH18N9
Kraty pomostowe: stal ocynkowana

Separator piasku: stal nierdzewna OH18N9

Przenosnik slimakowy tluszczu
- slimak bezwatowy: stal konstrukcyjna o podwyzszonej odpornosci ha $cieranie
- obudowa:  stal nierdzewna OH18N9

Zastawki kanatowe
- Materiat uszczelki— EPDM
- Wykonanie catkowicie z materiatdw nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej
1.4301: trawione kapielowo i pasywowane
— Nakretka wrzeciona z brazu odpornego na scieki
Rurociggi sprezonego powietrza — stal nierdzewna OH18N9

1.3.5 Przepompownia $ciekow (obiekt modernizowany) OB. 4

W zakres modernizacji istniejacej pompowni sciekow wchodzi demontaz istniejgcych
urzadzen, rurociggOw i armatury i montaz w ich miejsce nowych.

Zakres robot demonta  zowych:

« Demontaz pompy zatapialnej typu FA 10.94-294+T202-4/27

wraz ze stopg sprzegajaca i prowadnicami - 4 kpl.
* Demontaz rurociggu ttocznego DN 100 stal. -250m
* Demontaz rurociggu ttocznego DN 200 stal. - 90m
* Demontaz rurociggu ttocznego DN 400 stal. -110m
* Demontaz przepustnicy zwrotnej DN 100 - 4szt
« Demontaz przepustnicy odcinajgcej DN 100 - 4szt

Zakres robot monta  zowych:

» Pompa zatapialna w wykonaniu przeciwwybuchowym do $ciekéw — 3 szt.
— masa pompy: 500 kg
- wydajno$é: 500 m*h
— wysokos$¢ podnoszenia: 13,6 m
- Dane silnika:
- wykonanie: EEX
- Pn ( Znamionowa moc silnika ): 26,0 kW
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- In ( Prad znamiomowy ): 50,2 A
- Un ( Napiecie znamionowe ): 400V
- 14/l (Wsp. krotnoséci pradu rozruchu ): 5,2
— Np: 1446 obr/min
— Osprzet:
* kolano stopowe: DN200
* gorny facznik prowadnic ( rurowe ): 32462-F

> pompy zatapialne w wykonaniu przeciwwybuchowym do $ciekéw — 2 szt.
— masa pompy: 235 kg
- wydajnos¢: 180 m3/h
— wysokos$¢ podnoszenia: 15,1 m
— Dane silnika:
— wykonanie: EEX
— Pn ( Znamionowa moc silnika ): 12,5 kW
- In ( Prad znamiomowy ): 25,5 A
- Un ( Napiecie znamionowe ): 400V
= Is/In (Wsp. krotnosci pradu rozruchu ): 8,3
— Nn: 1441 obr/min
— Osprzet:
* kolano stopowe: DN100
e gorny facznik prowadnic ( rurowe ): 32462-C

» mieszadto srednioobrotowe zatapialne -1 szt.
- moc silnika: 2,2 kw
- napiecie: 3 x 400V/50Hz
- klasa obudowy: IP68
- klasa izolacji: F
— prad znamionowy: 6A
- prad rozruchu: 30A
- wydajnos¢1350 m3/h
- srednia predkosc: 2,34 m/s
— predkos¢ obrotowa: 325 min.-1
— $rednica $migta: 450 mm
- ilos¢ topatek: 2
» rurociggi ttoczne
- materiak: stal nierdzewna OH18N9

- @159 x 4,5 mm L=10,50 m

- @245 x 7,0 mm L=5,50 m

- @273 x 7,0mm L=17,80 m

- @57 x 10,0 mm L=5,80 m

» armatura
— zawor zwrotny kulowy DN 150 mm, PN 10 - 2 szt.
— zasuwa nozowa DN 150 mm -2 szt
naped : reczny

- zawor zwrotny kulowy DN 250 mm, PN 10 - 3 szt.
— zasuwa nozowa DN 250 mm, PN 10 -3 szt

naped: reczny

Szczego6towa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot
SST - 03 Montaz Urzadzen i Instalacji Technologicznych




Urzad Gminy w Rewalu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw
ul. A. Mickiewicza 19 w Pobierowie
72-344 Rewal

Wymagania technologiczne

Przed rozpoczeciem prac remontowych Wykonawca wykona tymczasowe obejscie pompowni
sciekdw rurociggami tlocznymi, o parametrach pozwalajacych na przepompowanie sciekéw do
reaktorow biologicznych w czasie wytaczenia z eksploatacji modernizowanej pompowni $ciekOw.
Wymagania technologiczne:

« doptyw maksymalny godzinowy( w sezonie letnim ): 1345 m*h

« doptyw maksymalny godzinowy( poza sezonem letnim): 180 m%h

» wysokos¢ geometryczna maksymalna: ok 11,75 m

Sterowanie pracg pomp automatyczne w zaleznosci od poziomu $ciekbw w komorze
czerpalnej.

Wymagania materiatowe.

Pompy:
- wirnik: zeliwo szare GG 25
- wat: stal nierdzewna

- obudowa pompy:  zeliwo szare GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
- prowadnice, mocowania: stal nierdzewna

Rurociagi
- stal nierdzewna OH18N9

Zasuwy nozowe

- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
- uszczelnienie: NRB ( Perburan)

- néz stal nierdzewna

- Wrzeciono: stal nierdzewna

Zawory zwrotne

- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
- kula: pokryta NBR ( nitryl)

1.3.6 Wieza rozdziatu (obiekt modernizowany) OB. 5

Zakres robot demonta  zowych:

» Demontaz rurociggébw DN 400 doprowadzajgcych $cieki do rury centralnej — 1 kpl.

* Demontaz zastawki stalowej kanatowej z napedem recznym B = 800 mm - 3 szt
» Demontaz rurociggéw odptywowych $ciekéw do reaktorow DN 500 stal. - 2 szt.
* Demontaz zasuw DN400 na rurociggach doptywowych - 2 szt.
» Demontaz rurociggu doptywowego $ciekdéw DN 1000 stal - 1 kpl.

Zakres rob6t monta  zowych:

» Zastawki nascienne przelewowe (rozdziat do reaktora 6.1, 6.2) — 2 szt.
Wymagania technologiczne:
— Zastawka wrzecionowa, kanatowa, prostokatna
- Opuszczana, przy otwieraniu, na dot
— Trojstronnie szczelna — dot i boki
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- wymiary:
= szerokos¢ kanatu: 800mm
= wysokos¢ ruchomej ptyty: 600mm
= maksymalny poziom wody od strony naptywu: 600mm
= maksymalny poziom wody od strony odptywu: Omm
= glebokos¢ instalacji: 600mm

= glebokos¢ opuszczania piyty (skok): 600mm
Szczelna do wysokosci ptyty zamykajacej wg DIN 19569 cz.4
Do mocowania na scianie za pomoca kotew
Uszczelnienie miekkie za pomocag uszczelki trjstronnej , wymienialnej
Naped elektryczny umieszczony bezposrednio na ramie

Elektronaped do w/w zastawki

—-Typ regulacyjny

Silnik na prad trojfazowy 400/50 V/Hz, klasa izolacji F, 3 wytaczniki termiczne
Rodzaj trybu pracy: S4-25%

nadajnik migowy stanu pracy

Ogrzewanie zespotu wytgcznikow

Awaryjne koétko reczne

Przytacze zgodnie z EN ISO 5210

- Wykonanie temperaturowe: -25 OC +60 OC

Dla zasuwy z iloscig obrotow / skok : 128

llos¢ obrotow / min. : 32

z kotnierzem F 10

przytacze typu: B4 @ 18mm

stopien ochrony przeciwporazeniowej IP 67

ochrona antykorozyjna KN

Pojedyncze wytaczniki drogi i momentu obrotowego

dla kazdego kierunku zamknieta / otwarta

zintegrowana przekfadnia dla mechanicznego wskaznika pozyciji

mechaniczny wskaznik pozycji

precyzyjny potencjometr 5 kQhm jako wskaznik pozyciji

ze sterownikiem AUMA MATIC AM 01.1

do sterowania wieloobrotowego napedu AUMA SAR 07.5

standartowe napiecia i czestotliwosci zasilania napiecie trojfazowe 400 V 50 Hz
wejscia sygnatow sterowania, bez-potencjatowe 24 V DC “Otworz”-“Stop”-“Zamknij
Sygnaty wyjsciowe przekaznikowe na 5 przekaznikach

4 styki bezpotencjalowe, NO [Normalnie otwarte] pozycje krancowe ,Zamkniety”,
,Otwarty” oraz przetgcznik wyboru sterowania ,Zdalny” lub ,Miejscowy”

1 bezpotencjatowy styk NO/NC: przecigzenie, awaria, kolejnosc¢ faz, zakiocenie
zabezpieczenie drogowe silnika

zakres temperatur otoczenie -25C+ +70C

KOLOR srebrno-szary DB 701, zblizony doRAL 9007)

stopien ochrony przeciwporazeniowej IP 67

ochrona antykorozyjna KN

41.38 Profibus DP

inne opcje wyposazenia sg dostarczone za dodatkowg oplatg

» Zasuwa nozowa DN400 z napedem recznym - 2 szt.
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» Ksztattka nietypowa ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1,4x1,2m) - 1szt.

» Rurociagi:
- (@400 OH18 N9 L=8,0m
- (1000 OH18N9 L=6,0m

»Uszczelnienie tancuchowe w istniejgcych tulejach rurowych Dn 500 i Dn 1000

- Dn 500 -2 kpl.
- Dn 1000 -1 kpl.

Wymagania technologiczne

Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych Wykonawca wykona tymczasowe obejScie wiezy
rozdzialu, o parametrach pozwalajacych na przepompowanie sciekdéw do reaktoréw biologicznych
w czasie wylgczenia z eksploatacji modernizowanego obiektu.

Prace modernizacyjne muszg by¢ prowadzone réwnolegle z remontem przepompowni $ciekow
OBA4.

Wymagania materiatowe.

Zastawki kanatowe
- Materiat uszczelki— EPDM
- Wykonanie catkowicie z materiatdw nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej
1.4301: trawione kapielowo i pasywowane
- Nakretka wrzeciona z brazu odpornego na scieki

Zasuwy nozowe
- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
— uszczelnienie: NRB ( Perburan)
- néz: stal nierdzewna
— wrzeciono: stal nierdzewna

Rurociagi
- stal nierdzewna OH18N9

1.3.7 Reaktor biologiczny OB. 6.1, 6.2, 6,3

1.3.7.1 Reaktory biologiczne (obiekty modernizowane ) OB. 6.1, 6.2

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. —rys. nr T-6,T-7

Istniejgce reaktory biologiczne typu BIOMIX zostang przebudowane na reaktory
przeptywowe oparte na metodzie osadu czynnego z przediuzonym napowietrzaniem,
intensyfikacja usuwania biogenow. W kazdym z reaktoréw w istniejacych wspoétsrodkowych
pierscieniach wydzielone zostang komory o okreslonych funkcjach
Srednica reaktoréw D=34,0 m,

Gtebokos¢ czynna H=6,5 m.

Szczego6towa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot 13
SST - 03 Montaz Urzadzen i Instalacji Technologicznych




Urzad Gminy w Rewalu
ul. A. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow
w Pobierowie

Zakres robot demonta  zowych:

Reaktor biologiczny (BIOMIX) OB 6.1

* Demontaz pompy osadu typu IFA-201-263 - 4szt.
« Demontaz rurociggu osadu DN 150 stal. -42.0m
» Demontaz rurociggu ttocznego osadu DN 150 stal. - 36,0m
* Demontaz zasuwy odcinajacej z przedtuzonym trzpieniem i kolumienkg

do napedu recznego DN 150 mm - 4 kpl.
* Demontaz systemu napowietrzania wraz z dyfuzorami membramowymi

typu Aquatech

- komora biosorpc;ji - 100 szt

- komora biostabilizacji - 400 szt
« Demontaz rurociggu sprezonego powietrza DN 150 stal -16,0m
« Demontaz rurociggu sprezonego powietrza DN 150 stal -16,0m
« Demontaz koryta odplywowego z segmentdw z tworzywa sztucznego

o dtugosci L= 3700 mm - 24 szt

Reaktor biologiczny (BIOMIX) OB. 6.2

* Demontaz pompy osadu typu IFA-201-263 - 4szt.
« Demontaz rurociggu osadu DN 150 stal. -42.0m
e Demontaz rurociggu ttocznego osadu DN 150 stal. - 36,0m
« Demontaz zasuwy odcinajacej z przediuzonym trzpieniem i kolumienkg

do napedu recznego DN 150 mm - 4 kpl.
« Demontaz systemu napowietrzania wraz z dyfuzorami membranowymi

typu Aquatech

- komora biosorpciji - 100 szt

- komora biostabilizacji - 400 szt
« Demontaz rurociggu sprezonego powietrza DN 150 stal -16,0m
« Demontaz rurociggu sprezonego powietrza DN 150 stal -16,0m
» Demontaz koryta odptywowego z segmentéw z tworzywa sztucznego

o dtugosci L= 3700 mm - 24 szt

Zakres rob6t monta  zowych:

Reaktory biologiczne OB. 6.1, 6.2

o0 Komora predenitryfikacji KPD

» mieszadio zatapialne il0S¢ - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)
- moc 4 kW
- prowadnica rurowa
- zurawik przenosny

o Komora beztlenowa KB
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> mieszadto zatapialne il0S¢ - 6 szt. (po 3 szt. w reaktorze )
- moc 1,8 kW

- prowadnica rurowa
— gniazdo do zurawika

o Komora denitryfikacji KD

» mieszadto zatapialne ilo$¢ - 8 szt. (po 4 szt. w reaktorze )
- moc 1,8 kW
- prowadnica rurowa
— gniazdo do zurawika

o Komora nitryfikacji KN

» mieszadto zatapialne pompujgce ilos¢ - 4 szt. (po 2 szt. w reaktorze )
- moc 5,5 kW
- prowadnica rurowa
— gniazdo do zurawika

» system wgtebnego napowietrzania drobnopecherzykowego z dyskami
przeponowymi wraz z rurociggami zasilajagcymi sprezonego powietrza
— 2 kpl. (po 1 kpl. w reaktorze)
ilos¢ dyfuzoréw - 3000 szt. (po 1500 szt. w reaktorze )
zageszczanie dyfuzorow 3,5 dyf/m2
wydajnos¢ dyfuzora 3,0 Nm3/h dyf
zaopatrz. powietrza 4420 Nm3/h

0 Armatura

» zasuwa nozowa DN 300 ilo8¢ - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)
— naped: koto reczne
— ciezar: 60 kg
— kotnierz ze stali nierdzewnej DN 300 il0S¢ - 4 szt.

» zasuwa nozowa DN 600 ilo8¢ - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)

— naped: koto reczne
- ciezar: 204 kg
— kotnierz ze stali nierdzewnej DN 600 il0S¢ - 4 szt.

» zasuwa nozowa DN 400 ilo8¢ - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)
do zabudowy miedzykotnierzowej
— przylacze: PN10 miedzykotnierzowe
- ci$nienie robocze: max. 6 barow
— naped: elektryczny, regulacyjny
— rodzaj pracy: S2 15 min. (wg VDE 0530)
-  zasilanie: 400V, 50Hz, prad trojfazowy
— zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F,
- modut sterowania miejscowego MATIC z kompletem stycznikdw, w
wykonaniu w wersji “Profibus DP”
dwa wylaczniki krahcowe, dwa wylgczniki momentowe
termiczne zabezpieczenie uzwojen silnika
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> prze

> prze

grzatka antykondensacyjna

awaryjny naped reczny (wysprzeglony)
kotnierz ze stali nierdzewnej DN 400 ilos¢ - 4 szt.

pustnica DN 250 il0S¢ - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)
Przepustnica centryczna do zabudowy miedzykotnierzowej

przytacze: PN10, miedzykotnierzowe

cisnienie robocze: max. 1 bar

dysk: 1.4301 (AISI 304), stal k.o.

naped: elektryczny,regulacyjny , typ SGM

rodzaj pracy: S2 15 min.

zasilanie: 400V, 50Hz, prad trojfazowy

zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F

modut sterowania MATIC z kompletem stycznikow, w wykonaniu w wersji
“Profibus DP”

2 wylaczniki krancowe, dwa wytgczniki momentowe

termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika

grzalka antykondensacyjna

awaryjny naped reczny (wysprzeglony)

kotnierz ze stali nierdzewnej DN 250 ilos¢ - 4 szt.

pustnica DN 150 ilos¢ - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)
Przepustnica centryczna do zabudowy miedzykotnierzowej

przytacze: PN10, miedzykotnierzowe

cidnienie robocze: max. 1 bar

dysk: 1.4301 (AISI 304), stal k.o.

naped: elektryczny,regulacyjny, typ SGM, prod. AUMA

rodzaj pracy: S2 15 min.

zasilanie: 400V, 50Hz, prad trojfazowy

zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F

modut sterowania MATIC z kompletem stycznikow, w wykonaniu w wersji
“Profibus DP”

2 wylaczniki krancowe, dwa wytgczniki momentowe

termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika

grzalka antykondensacyjna

awaryjny naped reczny (wysprzeglony)

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 125 l0$¢ - 4 szt.

» zastawka nascienna il0S¢ - 2 szt (po 1 szt. w reaktorze)

szerokos¢ kanatu: 2000 mm

wysokos¢ zawieradta: 1600 mm

naped: reczny

opuszczana, przy otwieraniu, na doét

trojstronnie szczelna — doét i boki

uszczelnienie miekkie za pomocg uszczelki trojstronnej , wymienialnej

» rurociggi ttoczne mieszadet pompujacych

materiat. stal nierdzewna OH18N9
@406 X 3 mm L=7500m (po 37,50 m. w reaktorze)
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» rurocigg taczacy komore beztlenowg KD z komorg denitryfikacji KN
- materiat: stal nierdzewna OH18N9
- @316 x 8 mm L=12,00m (po 6,0 m. w reaktorze)

» Rurociag doprowadzajgcy sprezone powietrze do komory nitryfikacji KN
— materiat: stal nierdzewna OH18N9
- @08 x4 mm L=16,00m (po 8,0 m. w reaktorze)

» Rurociag doprowadzajacy sprezone powietrze do komory nitryfikacji KN
- materiat: stal nierdzewna OH18N9
- @306x 3 mm L=8,00m (po 4,0 m. w reaktorze)

» Rurociag doprowadzajacy sprezone powietrze do komory nitryfikacji KN
- materiat: stal nierdzewna OH18N9
- (256X 3 mm L=14,00m (po 7,0 m. w reaktorze)

» Rurocigg odprowadzajgcy mieszanine $ciekdw i osadu z komory KN do
osadnikéw wtérnych
- material: GRP
- 623,4x11,7 mm L=10,00m (po 5,0 m. w reaktorze)

» Przejscia tulejowe uszczelnione tahcuchem

- Dn 600 - 6 szt. (po 3 szt. w reaktorze)
- Dn 400 - 6 szt. (po 3 szt. w reaktorze)
- Dn 300 - 2 szt. (po 1 szt. w reaktorze)
- Dn 800 - 4 szt. (po 2 szt. w reaktorze)

1.3.7.2 Reaktor biologiczny OB. 6.3 - Komora stabi lizacji tlenowej osadu — obiekt
nowoprojektowany

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. — rys. nr T-8
Zaprojektowano reaktor biologiczny o wymiarach :

- $rednica reaktora D = 25,0 m,
- gtebokos¢ czynna H = 6,5 m.

Reaktor biologiczny OB. 6.3 zostanie przedzielony w pofowie $ciang, tak ze powstang
wydzielone wewnatrz reaktora dwie komory stabilizacji tlenowej osadu. Wody nadosadowe
poprzez zastawki kanalowe beda sie przelewaly do dwdch komodr, z ktorych bedg
odprowadzane do kanalizacji.

Zakres rob6t monta  zowych:

> System napowietrzania drobnopecherzykowego ilos¢ — 2kpl.
— ilos¢ dyfuzoréw - 600 szt.
— zageszczanie dyfuzoréw 1,3 dyf/m2
- wydajnos¢ dyfuzora 3,1 Nm3/h dyf
— zaopatrz. powietrza 1894 Nm3/h
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o Armatura

> Zastawki przelewowe nascienne ilos¢ — 2szt.

opuszczana, przy otwieraniu, na dot
trojstronnie szczelna — dot i boki
szeroko$¢ kanatu: 500mm
wysokos¢ zawieradta: 1500mm
uszczelnienie miekkie za pomocg
uszczelki trojstronnej , wymienialnej

> Zasuwa nozowa DN 150 , PN-10, SAM/ProfibusDP ilo$¢ — 2szt.

Zasuwa nozowa do zabudowy miedzykotnierzowej

przytacze: PN10 miedzykotnierzowe

cisnienie robocze: max. 6 baréw

ptyta (néz): AISI 316 Ti, stal k.o.

naped: elektryczny, pozycyjny (on,off), typ SAM, prod. AUMA
rodzaj pracy: S2 15 min. (wg VDE 0530)

zasilanie: 400V, 50Hz, prad trojfazowy

zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F,

modut sterowania miejscowego MATIC z kompletem stycznikéw, w wykonaniu

w wers;ji “Profibus DP”

dwa wytgczniki krahcowe, dwa wylgczniki momentowe
termiczne zabezpieczenie uzwojen silnika

grzalka antykondensacyjna

awaryjny naped reczny (wysprzeglony)

— Kaotnierz ze stali nierdzewnej DN 150 ilos¢ — 4szt.
» Zasuwa nozowa DN 150 ilos¢ — 2szt

— naped: koto reczne

— Kaotnierz ze stali nierdzewnej DN 150 ilos¢ — 4szt
» Zasuwa nozowa DN 200 PN-10, SAM/ProfibusDP ilos¢ — 2szt

przytacze: PN10 miedzykotnierzowe

cisnienie robocze: max. 6 barow

naped: elektryczny, pozycyjny (on,off), typ SAM
rodzaj pracy: S2 15 min. (wg VDE 0530)
zasilanie: 400V, 50Hz, prad trojfazowy
zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F,

modut sterowania miejscowego MATIC z kompletem stycznikéw, w wykonaniu

w wersji “Profibus DP”

dwa wylgczniki krahcowe, dwa wylgczniki momentowe
termiczne zabezpieczenie uzwojen silnika

grzalka antykondensacyjna

awaryjny naped reczny (wysprzeglony)
Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 200 ilos¢ — 4szt

» Rurociag doprowadzajgcy sprezone powietrze KN

materiat: stal nierdzewna OH18N9
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- @205x 2,5 mm L=5,00m
» Przejscia tulejowe uszczelnione fancuchem

- Dn 200 - 4 szt.
- Dn 150 - 2 szt.

Wymagania technologiczne

Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych Wykonawca przedstawi do zatwierdzenie Inzynierowi
harmonogram wylgczenia z eksploatacji modernizowanych reaktoréw biologicznych 6.1 i 6.2
oraz udokumentuje ze podczas modernizacji reaktoréw parametry Sciekdw oczyszczonych nie
beda odbiegaly od ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatacje oczyszczalni.

Wymagania materiatowe.

Zastawki kanatowe
- Materiat uszczelki— EPDM
- Wykonanie catkowicie z materialtbw nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej
1.4301: trawione kapielowo i pasywowane
— Nakretka wrzeciona z brazu odpornego na scieki

Przepustnice

- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
- uszczelnienie: NRB
- dysk: stal nierdzewna

Zasuwy nozowe
- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
- uszczelnienie: NRB ( Perburan)

- néz stal nierdzewna

- Wrzeciono: stal nierdzewna

System wglebnego napowietrzania drobnopecherzykowego
- dysk przeponowy: elastomer (EPDM)

- obudowa dyfuzora: PP (polipropylen)

- rurocigg rozprowadzajgce powietrze : PVC

- piony zasilajace ruszt : PVvC
(od zwierciadta sciekéw do dna)
- elementy kotwigce : stal KO

Rurociagi zasilajgce sprezonego powietrza
(powyzej zwierciadta Sciekow )
- stal nierdzewna OH18N9

1.3.8 Komora rozdziatu (obiekt projektowany) OB. 7

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. — rys. nr T-9

Do komory rozdziatu doptywajg Scieki z reaktorow biologicznych. Z komory poprzez trzy zastawki
stalowe z napedem recznym o szerokosci B = 0,80 m scieki doprowadzane sg do trzech
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osadnikow koncowych.
Zakres rob6t monta  zowych:

» Zastawka kanatowa trgjstronnie uszczelniona - ilo$¢ — 3 kpl.
- szer. kanatlu 800 mm
— wys. zawieradta 1000 mm
— maksymalny poziom wody od strony naptywu 1200mm
— glebokos¢ instalacji 1200mm
— wysoko$¢ podnoszenia piyty (skok) 1000mm
- naped kolo reczne

» Przejscia tulejowe uszczelnione fancuchem
- Dn 630 - ilos¢ - 3 szt.

Wymagania materiatowe.

Zastawki kanatowe
- Materiat uszczelki— EPDM
- Wykonanie catkowicie z materiatdw nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej
1.4301: trawione kapielowo i pasywowane
— Nakretka wrzeciona z brazu odpornego na scieki

1.3.9 Osadniki ko ncowe (obiekty projektowane) OB. 8.1, 8.218.3

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. — rys. nr T-10

Zaprojektowano trzy osadniki korncowe radialne o srednicy D = 24,0 m.
Zagarnianie osadu dennego zgarniaczem obrotowym do leja centralnego usuwanie osadu

flotujgcego pompowo do komory czerpalnej przepompowni osadu powrotnego i
nadmiernego.

Zakres robot monta  zowych:

» zgarniacz obrotowy z pomostem - ilos¢ — 3 kpl.

- Srednica wewnetrzna osadnika D =24 m

— wysokosc¢ osadnika przy scianie H=4,1m

— most promieniowy z dogarnianiem
L=ok. 16,5m, z kratkami pomostowymi przeciwposlizgowymi,

- ukiad zgarniania osadu dennego zgrzebtami cigglymi do leja, zgarniacz
posiada segment wspomagajacy

— ukiad zgarniania i pompowania odbioru osadu ptywajacego z osadnika

— szczotke do czyszczenia biezni: N = 0,37kW, 400 V

- myjke koryta odptywowego: N = 0,55kW, 400V

— moc napedu jazdy:N =0,37kW,400V

» koryta odptywowe $ciekow oczyszczonych - ilos¢ — 3 kpl.
- szerokos¢ B = 450 mm,
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- wysokos¢ H = 350 mm
— dwustronna regulacja przelewow pilastych 90°, h = 250 mm
— ( zakres regulacji £ 20 mm ).
- Odbojnica ciat ptywajacych (deska zatrzymujgca)
0 wysokosci h = 480 mm.

» rurocigg doptywowy sciekow
- rura @ 630 x 7 mm, stal nierdzewna OH18N9 L=15m
- ksztaltka wylewowa ilos¢ — 3 szt

» rurocigg odptywowy osadu

- rura PE-HD @355x21,1 mm PN 10, SDR 17 L=30m
- rura @ 355 x 5 mm, stal nierdzewna OH18N9 L=9m

» rurocigg doptywowy kozucha
- rura PE-HD @90 mm PN 10, SDR 17 L=60m

» rurocigg do przeprowadzenia kabli zasilajgcych i sterowniczych
- rura PE-HD ¢110X6,6 mm PN 10, SDR 17 L=60m

» Przejscia tulejowe uszczelnione fancuchem

- Dn 630 - 3 szt.
- Dn511 - 3 szt.
- Dn 355 - 3 szt.
- Dn 110 - 3 szt.
- Dn90 - 3 szt.

Wymagania materiatowe.

Zgarniacz obrotowy

- konstrukcja mostu i zespotu zgarniacza: stal nierdzewna OH18N9
- kratki pomostowe: ocynkowane

Koryto odptywowe sciekdw oczyszczonych:  stal nierdzewna OH18N9

Rurociag doptywowy $ciekdw i odptywowy osadu wewnatrz osadnika i ksztaltka wylewowa :
- stal nierdzewna OH18N9

Rurociagi: doptywowy $ciekdw, odptywowy osadu pod ptyta denna osadnika oraz rurociag

odptywowy kozucha i ochronny dla kabli zasilajgcych
- polietylen PE-HD

1.3.10 Przepompownia osadu powrotnego (obiekt proje  ktowany) OB. 9

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. —rys. nr T-11

Obiekt projektowany do pompowania osadu nadmiernego do reaktorow biologicznych
oraz komory stabilizacji tlenowej osadu.
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Zakres robot monta  zowych:

» pompa zatapialna  ilos¢ — 3 szt. (sezon)
- przeplyw — Q = 307 m*/godz.
- wysokosc¢ podnoszenia — H = 10,6 m
- typ wirnika: jednokanatowy, z regulowang szczeling czolowg
- wolny przelot: 100 mm
- moc silnika — Ng = 13,5kW
- osprzet: stopa sprzegajaca DN200, prowadnice rurowe, gorny tacznik prowadnic

» pompa zatapialna  ilos¢ — 1 szt. (poza sezonem)
- przeptyw — Q = 161 m®godz.
- wysokos¢ podnoszenia—H = 10,4 m
- typ wirnika: jednokanatowy, z regulowang szczeling czolowg
- wolny przelot: 80 mm
- moc silnika — Ng = 7,5 kW
- osprzet: stopa sprzegajgca DN100, prowadnice rurowe, gérny tgcznik prowadnic

» zasuwa nozowa DN 200 naped reczny ilos¢ — 4 szt.
» zasuwa nozowa DN 300 naped reczny ilos¢ — 3 szt.
» zasuwa nozowa DN 150 naped elektryczny ilos¢ — 3 szt.

- awaryjny naped reczny ( wysprzeglony)
» zawodr zwrotny kulowy DN 200, PN 10 ilos¢ — 4 szt.
» Rurociagi

- Dn 206x3 mm L=15m

- Dn 308x4 mm L=14 m

- Dn 416x4 mm L=4,0m

» Przejscia tulejowe uszczelnione tahcuchem

- Dn 200 - 4 sz7t.
- Dn 300 - 4 sz7t.
- Dn 400 -1 szt.
- Dn 90 -1 szt.

Wymagania technologiczne

llos¢ sadu recyrkulowanego

Q = 840 m*h w sezonie

Q = 150 m*h poza sezonem.
Dla pracy w sezonie zaprojektowano trzy pompy a dla pracy poza sezonem przewiduje sie
jedna pompe o mniejszej wydajnosci.

Wymagania materiatowe.

Pompy

- obudowa:  zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
- wirnik: zeliwo GG 25

- watk stal nierdzewna
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- osprzet: stal nierdzewna

Rurociagi
- stal nierdzewna OH18N9

Zasuwy nozowe
- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi

- uszczelnienie: NRB ( Perburan)
- ndz; stal nierdzewna
-wrzeciono: stal nierdzewna

Zawory zwrotne
- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi

- kula: pokryta NBR ( nitryl)
Rurociaggi

- stal nierdzewna OH18N9

1.3.11 Stacja mechanicznego odwadniania i higieniza  cji osadu
(obiekt projektowany) OB. 10
~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. —rys. nr T-13

Obiekt projektowany do odwadniania i higienizacji osadu ustabilizowanego tlenowo w
reaktorach biologicznych.

Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo bedzie odwadniany i higienizowany wapnem. W
sezonie przewiduje sie prace urzadzen do odwadniania dwie zmiany dziennie. Poza

sezonem dwa dni w tygodniu.
Zakres rob6t monta  zowych:

» prasa tasmowa ilos¢ — 1 kpl.
- wydajnosé max — Q = 20m3/godz, 500kg sm/godz.
- szerokosc¢ tasmy — 1500 mm
- silniki — N = 1,3 kW (lgcznie z napedem zageszczacza),
- prasa winna by¢ wyposazona w niezaleznie napedzany zageszczacz wstepny,
bebnowy lub tasmowy, zintegrowany z prasg lub stanowigcy oddzielne urzadzenie,
- prasa winna zawierac oprzyrzadowanie umozliwiajgce ptukanie filtratem zgodnie z

wymaganiami technologicznymi.

» pompa osadowa ilos¢ — 1 kpl.
- wydajnos¢ — Q = 4+20 m3/godz.
- silnik — N = 3,0 kW

» pompa do ptukania tasmy ilos¢ — 1 kpl.
- wydajnosé¢ — Q = 10 m3/godz.
- ciSnienie P = 4 bary
- silnik = N = 3,0 kW
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» pompa do emuls;ji ilos¢ — 1 kpl.

- wydajnos¢ max — Q = 16 l/godz.
- silnik = N = 0,2 kW
- regulacja 10-100%

» automatyczny zespét przygotowania i dozowania polielektrolitu ilos¢ — 1 kpl.
z pompa do polielektrolitu (N=0,25 kW, wydajnos¢ max 1100l/godz)
i zbiornikiem dwukomorowym V=750l na roztwor z mieszadtem wolnoobrotowym
(N=0,18 kW), mieszaczem statycznym wody z emulsja, automatykg
i oprzyrzadowaniem umozliwiajgcym ciggte przygotowanie roztworu polielektrolitu
do 2000l/godz, IP65

» sprezarka tlokowa bezolejowa ilos¢ — 1 kpl.
- silnik =N =1,1 kW

» Zespot odzyskania wody pluczacej ilos¢ — 1 kpl.

- zasilanie 220 V, 50Hz, IP65
- zawor zwrotny
- czujnik pomiaru poziomu cieczy

» silos wapna z instalacjg przeciw zbrylaniu ilos¢ — 1 kpl.
- pojemnos¢ —V =10 m3
- wibrator elektryczny Ng= 0,25 kW
- mieszacz boczny Ng = 1,5 kW
- podajnik wapna z dozownikiem Ng = 1,5 kW

» mieszacz odwodnionych osadéw z wapnem ilos¢ — 1 kpl.
- wydajno$é — Q = 2,0 m¥godz.
- silnik — N=1,5 kW

» przenosnik slimakowy wapna ilos¢ — 1 kpl.
- Srednica slimaka 108 mm L =3,5m
- silnik = N = 1,5 kW

» przenosnik slimakowy mieszaniny odwodnionych osadéw ilos¢ — 1 kpl.
- Srednica slimaka 200 mm L =4,0 m
- silnik =N =1,5 kW

» przenosnik slimakowy mieszaniny odwodnionych osadéw ilos¢ — 1 kpl.
- $rednica Slimaka 250 mm L = 6,0 m
- silnik = N = 2,2 kW

» Rurociagi :
@ 160 mm PCV klasy N 4kN/m? L=40m
@ 110 mm PP L=9,30m
@ 50 mm PP L=450m
@ 63x5,8 mm PE SDR 11 L=350m
@ 50/125 mm rura wywiewna L=1,0m
@ 15mm rura ocynkowana L=50m

» Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem odptywowym — 1 szt.
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» Zawory czerpalne @ 15mm ze zigczkg do weza - 2 szt.
» Wopust sciekowy zeliwny piwniczny z koszem ¢ 100 - 2 szt.

Wymagania technologiczne

Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo bedzie odwadniany mechanicznie na prasie
tasmowej i higienizowany wapnem. W sezonie przewiduje sie prace urzadzen do
odwadniania na dwie zmiany dziennie. Poza sezonem dwa dni w tygodniu.
llosci osadu stabilizowanego tlenowo o zawartosci suchej masy okoto 2%

Sezon letni
- ilos¢ osadu po stabilizacji 5058,5 kg s.m. osadu/d
- objeto$¢ osadu po stabilizacji 252,9 m°
Poza sezonem ( okoto 10 miesiecy)
- ilos¢ osadu po stabilizacji 387,2 kg s.m. osadu/d
- objeto$¢ osadu po stabilizacji 19,4 m®

Prasa winna by¢ ptukana wylacznie filtratem w sposéb gwarantujacy:
- niezatykanie dysz ptuczacych,
- zapewnienie 100% pokrycia zapotrzebowania na wode ptuczacqg
- nieprzerwang prace przez co najmniej 8 godz bez potrzeby
czyszczenia sit
- sygnalizacje standw alarmowych z mozliwoscig dopetnienia wodg
wodociggowa.

Wymagania materiatowe.

Prasa taSmowa

- tasma wykonana z mocnych widkien poliestrowych z zabezpieczeniem przeciw
promieniom ultrafioletowym i gwarantowanym okresem uzytkowania min. 5 lat.

- konstrukcja prasy i oprzyrzadowania: stal nierdzewna AISI 304

Zespot przygotowania polielektrolitu: stal nierdzewna ASI 304

Zasobnik wapna: stal konstrukcyjna weglowa zabezpieczona antykorozyjnie

Podajnik wapna z dozownikiem: stal nierdzewna OH18N9

Przenosniki slimakowe: stal nierdzewna OH18N9, slimaki bezwatowe wykonane ze stali

konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

1.3.12 Hala dmuchaw (obiekt modernizowany) OB. 12

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. — rys. nr T-12

W istniejgcym budynku hali dmuchaw projektuje sie wymiane istniejagcych dmuchaw na
urzadzenia zapewniajgce dostawe powietrza do modernizowanych i nowobudowanego
reaktora biologicznego oraz projektowanego piaskownika napowietrzanego.

Zakres robot demonta  zowych:

e Demontaz dmuchawy typu DR-125,88 o masie 0,8 t - 4kpl.

« Demontaz rurociggu sprezonego powietrza DN 250 stal. -70m

« Demontaz rurociggu sprezonego powietrza DN 250 stal. -80m
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Demontaz rurociggu sprezonego powietrza DN 150 stal.

Demontaz zasuwy odcinajgcej DN 250

-140m
- 2 szt
- 4 szt.

« Demontaz przepustnicy zaporowej DN 150

Zakres robot monta  zowych:
» dmuchawa Rootss'a z obudowg dzwiekochtonng

- wydajnos¢ — Q=1582+5720 m3/godz.

- nadcisnienie Dp=750 mbar

- moc silnika — Ng=160 kW

- zasilanie poprzez przetwornice czestotliwosci

» dmuchawa Rootss'a z obudowg dzwiekochtonng  ilo$¢ — 2 kpl.
- wydajnos¢ — Q=430+1841 m3/godz.

- nadcisnienie Dp=750 mbar

- silnik — N=55 kw

- zasilanie poprzez przetwornice czestotliwosci

czerpania $cienna 800 x 1200 mm

przepustnica wieloptaszczyznowa 500 x 595 x 125 mm
przepustnica wieloptaszczyznowa 445 x 595 x 125 mm
przepustnica wieloptaszczyznowa 400 x 600 x 125 mm
przepustnica wieloptaszczyznowa PWP - 800/1200
przepustnica wieloptaszczyznowa DN 400
przepustnica DN 300, PN 6 bar, przekfadnia reczna
przepustnica DN 350, PN 6 bar, przekiadnia reczna
przepustnica DN 200, PN 6 bar, przekfadnia reczna
przepustnica DN 400, PN 6 bar, przekfadnia reczna
przepustnice DN 150, PN 10 bar, naped elektryczny
zasuwa klinowa kotnierzowa ptaska do gazu Dn 80, PN 6 bar
Z obudowg i skrzynkg do zasuw

VVVVVVYVYVVVYY

A\

Rurociagi :
@ 408x4 mm
@80 x 2,0 mm

stal nierdzewna OH18N9
stal nierdzewna OH18N9

» Przejscia rurociggOw przez sciane

- 4 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.

@ 408x4 mm
@ 323.9x3 mm
@ 168,3x2,5 mm

» Przejscia rurociagbw przez sciane

@ 408x4 mm
@ 323.9x3 mm
@ 168,3x2,5 mm

- 4 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.

ilog¢ — 2 kpl.

ilo$¢ — 6 szt.

ilos¢ — 2 szt
ilos¢ — 2 szt
ilos¢ — 4 szt
ilos¢ — 6 szt
ilos¢ — 4 szt
ilos¢ — 2 szt
ilos¢ — 2 szt
ilos¢ — 2 szt
ilos¢ — 3 szt

ilos¢ — 2 szt.

ilos¢ — 2 szt

L=3,0m
L=3,0m
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Wymagania technologiczne

Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych Wykonawca wykona tymczasowq instalacje
sprezonego powietrza zapewniajgcg stalg prace reaktoréw biologicznych i udokumentuje ze
podczas modernizacji hali dmuchaw parametry $ciekdw oczyszczonych nie bedg odbiegaty od
ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatacje oczyszczalni.

Wymagania technologiczne:

* sezon
- zapotrzebowanie tlenu w warunkach standard: OC 44 = 1218 kg O,/h
- wymagana ilos¢ powietrza : V =1218: 0,016 : 6,3 = 12083 Nm®h

* poza sezonem
- zapotrzebowanie tlenu w warunkach standard: OC gy = 110,7 kg O,/h

- wymagana ilos¢ powietrza : V =110,7 : 0,016 : 6,3 = 1098 Nm*/h

Drrguchawy powinny by¢ dostosowane do pracy przy temp. otoczenia od —-25 do +
50~C

W sezonie przewiduje sie prace dwoéch duzych i ewentualnie jednej matej dmuchawy. Poza
sezonem naprzemiennie pracowac¢ bedag mate dmuchawy.

Wymagania materiatowe.

Dmuchawy:

Zintegrowane zestawy przeznaczone do transportu gazéw pod niskim cisnieniem wyposazone w
dmuchawe RBS z systemem redukgji pulsacji (max. do 2% ciSnienia pracy), napedzang
silnikiem elektrycznym za posrednictwem specjalistycznej przektadni pasowej wraz z
niezbednym wyposazeniem :

- filtr i tumik wlotowy z mozliwoscig regulacji

- plyta podstawy zintegrowana z aktywnym ttumikiem wylotowym pozbawionym materiatow
wypetniajacych oraz systemem automatycznego napinania paséw

- zawor bezpieczehstwa

- klapa zwrotna

- obudowa dzwiekochtonna z blachy ocynkowanej wytozonej wewnatrz pianka wytlumiajaca, z
wyciggowym wentylatorem mechanicznym

- podtaczenia elastyczne

- wibroizolatory

- czujnik zabrudzenia filtra

- system elektronicznego monitoringu pracy umozliwiajacym kontrole nastepujacych
parametréw: poziom i temperatura oleju, temperatura powietrza i cisnienie na wlocie i wylocie
dmuchawy, predkosé obrotowa, temperatura wewnatrz obudowy, stopien zabrudzenia filtra

— system powiadomienia i awaryjnego zatrzymania urzgdzenia w momencie przekroczenia
parametréw pracy.

Czerpnie scienne
- stal. ocynk.

Przepustnice

- korpus: zeliwo GG 25 malowane proszkowo farbami epoksydowymi
- uszczelnienie: NRB
- dysk: stal nierdzewna
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1.3.13 Stacja dozowania PIX-u OB.13

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. —rys. nr T-33

Na istniejacym fundamencie zelbetowym posadowiona bedzie wanna ze zbiornikiem na PIX
oraz szafka na 2 pompy z osprzetem. Przewiduje sie jeden zbiornik PIX-u o pojemnosci
uzytkowej 25,1 m3

Zakres robot demonta  zowych:
» Demontaz istniejgcej stacji dozowania pixu. - 1kpl.

Zakres rob6t monta  zowych:

>

Zbiornik magazynowy dwuptaszczowy o parametrach:

typ pionowy
Srednica wew. @ 3260 mm
wysokosc¢ cylindra 3000 mm
wysokosc¢ zbiornika 3460 mm
objeto$¢ uzytkowa 25,1 m®
wyposazenie zbiornika:
o0 instalacje napetniajaca Dn 80 z szybkoztgczem typu Kamlok
instalacje ssacq z zaworem stopowym
odpowietrzenie Dn 100
wiaz rewizyjny Dn 500
poziomowskaz zewnetrzny =z sygnalizacjg Swiatto/dzwiek napetnienia
zbiornika do 95% pojemnosci
0 czujnik obecnosci cieczy pomiedzy ptaszczami zbiornika
0 kotnierz przeciwdeszczowy
Wanna przechwytujgco- zabezpieczajgca
o Srednica wew. @ 3500 mm
0 wysokos$¢ cylindra 2990 mm
0 pojemno$é 26 m°
0 ciezar 7,64 kN
Pompa dozujgca — 2 szt.
typ membranowa,
wydajnos¢ max 23 I/h
przeciwcisnienie 10 bar
regulacja wydajnosci, manualna pokrettem umieszczonym na korpusie przez
zmiane skoku membrany lub automatyczna sygnatem 4 + 20 mA
0 naped 230V, 50 Hz, 0,05 kW, IP 55
Szafa na pompy i osprzet pomp ustawiona obok zbiornika
Parametry:
0 materiat — tworzywo sztuczne
wymiary 1365 x 1250 x 400 mm
zawory statego cisnienia, 2 szt.,
pompe prézniowg
filtra siatkowy
zawory kulowe reczne
0 podigczenie do ptukania instalacji wodg
Szafa sterownicza

O ooo

O 00O

O O O0OO0Oo
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(@)

Szafa zawiera osprzet elektryczny pomp, wejscia i wyjscia sygnalizacji
alarmowey:

wejscie zdalne i wylacznik stacji dozowania, 1 szt.

wyjscia alarmowe, przekaznikowe

awaria pomp, 2 szt.

minimalny poziom w zbiorniku, 1 szt.

przeciek zbiornika, 1 szt.

O O0OO0OO0o0Oo

Wymagania materiatowe.

Zbiornik magazynowy dwuptaszczowy
- materiat PE100

Wanna przechwytujgco - zabezpieczajaca
- materiat PE100

Szafa na pompy i osprzet pomp
— materiat tworzywo sztuczne

1.3.1.14 Biofiltr (obiekt projektowany) OB. B

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. — rys. nr T-14

Biofiltr ma za zadanie neutralizacje zwigzkow zapachowych ucigzliwych dla obstugi
i otoczenia w oparciu o technologie biofiltacji na aktywnym biologicznie materiale filtracyjnym.
Instalacja biofiltra sklada sie z nastepujacych podstawowych elementow: kompletny kontener z
biomasa, kompletny nawilzacz powietrza, wentylator promieniowy.

Zakres rob6t monta  zowych:

» Dostawa i montaz Biofiltra - ilos¢ 1 kpl
- wydajno$é Q = 1100 m*godz.
- wyposazenie biofltra
- zbiornik z laminatu poliestrowo — szklanego
- wentylator promieniowy z kompensatorem drgan i obudowa dzwiekochtonng
- wydajnosé — Q=1100 m°/godz.
- silnik = N=1,5 2,2 kW
- hawilzacz powietrza
- hagrzewnica powietrza o mocy 12 kW
- kanaly wentylacyjne
- rozdzielnia elektryczna

Wymagania technologiczne

Ucigzliwe zapachowo powietrze z przykrytego szczelnie stanowiska krat, piaskownika,
kanalbw pomiedzy w/w obiektami oraz ze stacji mechanicznego odwadniania osadu
odprowadzane bedzie do biofiltra, gdzie przechodzac przez biomase (materiat filtracyjny)
ulegajg rozktadowi zwigzki zapachowe. Wymaga sie aby przeptyw powietrza przez zioze
nastepowat od gérnej powierzchni wypetnienia ku dotowi zbiornika (przeptyw rewersyjny).

taczna ilo$é powietrza przeznaczona do dezodoryzacji wynosi 1047,8 m?,
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Wymagania materiatowe.

Zbiornik z biomasag

- laminat poliestrowo - szklany lub stal nierdzewna

- odporny na dziatanie skroplin zwigzkéw zanieczyszczonego powietrza oraz atmosfery
- obudowa ocieplona — zabezpieczajgca przed przemarzaniem ztoza

- kolor wedtug palety koloru RAL - do okreslenia na etapie projektu wykonawczego

- calkowita powierzchnia zbiornika pod zabudowe nie moze przekroczy¢ 16m?

Nawilzacz powietrza
- laminat poliestrowo - szklany

odporny na dziatanie skroplin zwigzkéw zanieczyszczonego powietrza oraz atmosfery
- kolor wedtug palety koloru RAL - do okreslenia na etapie projektu wykonawczego

Wentylator promieniowy wraz z obudowg
- stal AISI 316

Nagrzewnica powietrza
- stal AISI 316

Kanaty wentylacyjne do transportu powietrza pomiedzy poszczegdlnymi elementami
biofiltra

- stal nierdzewna OH18N9 lub tworzywo sztuczne (np. PVC)

Hermetyzacja obiektow oczyszczalni  sciekow

Obiekty przeznaczone do hermetyzaciji to:

- Stanowisko krat wraz kanatami przed i za kratg;

- Piaskownik dwukomorowy szt. 2;

- Kanaty (w tym kanat obejsciowy) po istniejacym piaskowniku;

- Kanaly za istniejgcym piaskownikiem;

- Budynek stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu.
Zakres rob6t monta  zowych:

» Laminatowe przekrycia dachowe

Przewiduje sie przekrycie dachowe skladajgce sie z elementdw typu "P" ptaskich ( od strony
zewnetrznej ) wykonanych z laminatu poliestrowo szklanego usztywnionego ksztattkami
Z pianki poliuretanowe;.

Laminatowe przekrycia dachowe powinny by¢ wyposazone w:

- kominki wentylacyjne nawiewne ( czerpnie powietrza ) umozliwiajagce swobodny naptyw
powietrza do przestrzeni pod przekryciem. Zaktada sie grawitacyjny naptyw powietrza.

- kro¢ce rurowe wlaminowane na state w powloke przekrycia w celu zapewnienia

potaczenia wentylacji systemu poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni pod
dachem
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Przekrycia dachowe bedg montowane do zelbetowych, lub murowanych elementéw kanatow,
komor za pomocg kotew wklejanych z pretem ze stali A4.

» Przepustnice regulacyjne
Na kazdym kro¢cu do wigczenia rurociggu odprowadzajgcego powietrze z obiektu

podlegajagcemu dezodoryzacji nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjng z napedem
recznym.

— poz. 1. Przepustnica DN 50 szt. 3
naped: Dzwignia do ptynnej regulaciji

- poz. 2. Przepustnica DN 80 szt. 2
naped: Dzwignia do ptynnej regulacji

— poz. 3. Przepustnica DN 100 szt. 2

naped: Dzwignia do ptynnej regulaciji
Wymagania technologiczne

Nalezy przyja¢ do obliczeh nastepujgce obcigzenia charakterystyczne konstrukcji
laminatowych przekry¢é dachowych:

a) obcigzenie state: obcigzenie ciezarem wlasnym
b) obcigzenie zmienne w catosci krotkotrwale
- obcigzenie sniegiem, wg obowigzujgcych norm dla danej tokafizacji przekrycia
- obcigzenie wiatrem wg obowigzujacych norm dla danej lokalizacji przekrycia
c) obcigzenie zmienne w catosci diugotrwale:
- sita podcisnienia od pracujgcego wentylatora wynoszaca 20 do
maksymalnie 50 mm H,O
d) obcigzenie sitg 1,5 KN przytlozong w dowolnym miejscu przekrycia na powierzchni
20x 20 cm:
- symulacja poruszania sie montera po przekryciu dachowym w celu konserwaciji i
przegladu, ale tylko na czesci przekrycia ptaskiego - nieruchomego.
e) obcigzenie zmienne technologicznie okreslone indywidualnie dla kazdego obiektu:
- do okreslenia i ustalenia na etapie projektu wykonawczego

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nosnosci konstrukcji z laminatu wytrzymatosé
obliczeniowg laminatu nalezy okresli¢ przy zastosowaniu catkowitego wspolczynnika
bezpieczenstwa rownego 4,4. Wytrzymatos¢ charakterystyczng laminatu oraz pozostate state
materialowe nalezy okresli¢ na podstawie norm krajéw unii europejskiej, lub tez na podstawie
PN-76/B-03001.

Stan graniczny uzytkowania konstrukcji z laminatu jest okreslony przez parametr strzatki

ugiecia piyty lub elementu korytowego odniesionej do rozpietosci podpor i musi by¢ nie
wiekszy jak 1/200.

Bezpieczenstwo pozarowe laminatowego przekrycia dachowego: a) minimalna odpornos¢
ogniowa weditug PN-B-02551-1 wydanie listopad 1997roku: nie stawia sie wymagan dotyczacych
przekrycia

Nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ tatwego montazu i demontazu przykry¢ w miejscach gdzie
zainstalowane bedg urzadzenia technologiczne

Wymagania materiatowe:

Laminat poliestrowo szklany o budowie warstwowej zbudowany z zywicy poliestrowej i
witdkna szklanego ze szkta typu "E" ( okreslenie wedlug normy BN-78/6859-05 punkt
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1.2.6 ), w postaci mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i tkaniny beda
jakosciowo zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi, lub normami krajow Unii
Europejskiej. Warstwa laminatu od strony atmosfery ( o kolorze wedtug patety koloréw
RAL do okreslenia przez Zamawiajgcego ) ma charakteryzowaé sie dlugg odpornoscig na
dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych. Do celéw wykonania warstwy od strony
atmosfery ( zelkot) nalezy uzy¢ zywicy na bazie kwasu izoftalowego z dodatkami (
odpornos¢ na UV ). Warstwa laminatu od strony wnetrza kanatu, komory ma
charakteryzowa¢ sie dtugotrwalg odpornoscig na dziatanie zwigzkéw i ich skroplin,
wydzielajacych sie pod przekryciem. Warstwe te wykona¢ w kolorze RAL 7035 z zywicy
poliestrowej na bazie kwasu izoftalowego i glikolu neopentylowego, lub lepszej tj. o
lepszej odpornosci wedtug kart katalogowych producenta. Zywica poliestrowa planowana do
wykonania laminatu konstrukcyjnego przekrycia bedzie charakteryzowa¢ sie
nastepujgcymi parametrami oraz wkasciwosciami mechanicznymi jak nizej:

» HDT wedtug ISO 75/A: nie mniejsze jak 90°- 95° C

» wytrzymatosc na rozcigganie: wieksza jak 55 MPa

» wytrzymatos¢ na zginanie: wieksza jak 110 MPa

» modut Younga przy rozcigganiu: wiekszy jak 3500 MPa

 wydtuzalnos¢ wzgledna do zerwania: wieksza lub rowna 2%

1.3.15 Komora pomiarowa OB. P (obiekt projektowa  ny)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. — rys. nr T-30

Zwezka pomiarowa typu Venturiego zamontowana w kanale odptywowym Sciekéw z
oczyszczalni

» Zwezka pomiarowa Venturiego - ilo$¢ — 1 szt.
- szerokosé kanatu B = 600 mm
- materiat; stal nierdzewna OH18N9

» Przejscia tulejowe uszczelnione fancuchem

— Dn 800 - 2 szt.
» Rurociggi
@ 623,4x11,7 mm GRP L=17,50 m

Rozwiazania techniczne stanowi gce podstaw e do wykonania zakresu robo6t obj etych
Specyfikacj @ sa przedstawione w projekcie wykonawczym ,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow w Pobierowie. Technologia”.

Specyfikacja techniczna jest integraln g czescig ww. dokumentacji projektowej.

W specyfikacji podano niektére typy urz adzen i materiatbw wyt acznie w celu
okre $lenia oczekiwa N Inwestora co do parametrow technicznych urzadzen.
Wykonawca mo ze zastosowa ¢ urzadzenia i materialy o charakterystyce nie
gorszej ni z podane jako przykladowe.
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1.4  Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Dokumentacjg
Techniczng oraz definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST - 00

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostaty
zawarte w OST.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych
ST.00. Wyroby i materialy producentéw krajowych i zagranicznych winny posiada¢ aprobaty
techniczne stosowane w krajach Unii Europejskiej. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu
uzyska akceptacije Inzyniera Kontraktu.

Do stosowania dopuszcza sie jedynie ksztaltki PE i GRP wykonane fabrycznie przez
producenta rur. Nie dopuszcza sie do stosowania ksztattek wykonywanych na budowie lub
przez dostawcdw nie posiadajacych akceptacji producenta rur

Wykonawca bedzie stosowat materialy eksploatacyjne w montowanych urzadzeniach
zgodnych z podanymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub zaakceptowanych przez
producenta urzadzenia.

Nie dopuszcza sie stosowania materialdw zastepczych, ktére nie zostaty zaakceptowane
przez producenta.

Szczegolowe wymagania materialowe przedstawionow p  unktach 1.3.1-1.3.16
3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.

llos¢ i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami
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ochrony Srodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robo6t konstrukcyjno- budowlanych wykonywane bedg
recznie i przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:

zuraw samochodowy samojezdny,

koparka z osprzetem podsiebiernym i chwytakowym,
tadowarka,

samochdd skrzyniowy,

przyczepa diuzycowg do samochodu,

samochdd samowytadowczy

ciggnik siodtowy,

naczepa dtuzycowa 12 m,

zageszczarki do gruntu,

spycharka gasienicowa,

weciggarki i urzadzenia dzwigowe,

wiertarki zwykle i mioty udarowe

klucze ptaskie i nastawne

rusztowanie przesuwane lekkie

pity elektryczne i nozyce krgzkowe do ciecia rur stalowych
gietarki do ciecia rur stalowych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ dostarczanych materiatow.

Transport rur, armatury, urzadzen oraz sposéb skladowania na placu budowy powinien
uwzglednia¢ wytyczne producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i sktadowanie w sposob
umozliwiajacy przemieszczanie sie tadunkéw mogace spowodowac uszkodzenia.

Rury, armatura, urzadzenia dostarczone na terenie budowy nalezy roziadowa¢ ze srodkow
transportu z zachowaniem wilasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych
przez producenta. Rury, armatura, urzadzenia powinny by¢ ukladane zaréwno podczas
transportu jak réwniez w miejscu sktadowania na podporach uniemozliwiajgcych ich
odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie sie. Miejsce sktadowania powinno zapewniac
swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na potrgcenia przez inne srodki
transportu. Teren skladowiska powinien by¢ réwny.

Skladowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepia,
rozpuszczalnikbw i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzegac ograniczen
producenta dotyczacych ukfadania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej OST.00

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjaq techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Montazu urzadzen wykonywac zgodnie z wytycznymi w Dokumentaciji Techniczno Ruchowej
dostarczanej przez producenta

Instalacje, sieci technologiczne, armature montowaé¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnych Specyfikacjach
Technicznych ST. 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzagdzen.

Kontrola odbywaé sie bedzie zgodnie z Programem Jakosci przediozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami

 zgodnos¢ zastosowanej armatury, urzadzen, instalacji z wymaganiami
* proby cisnieniowe zamontowanych odcinkéw, instalacji

* proby szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych na infiltracje i eksfiltracje.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

» kompletno$¢ wykonanych robot

* uporzadkowanie terenu budowy

* dziatanie urzadzen i armatury

 zgodnosc¢ tras instalacji wewnetrznych, rozmieszczenia urzgadzen z dokumentacjg
projektowa i wykonanie dokumentacji powykonawczej

» kompletno$¢ protokotow z uruchomienia urzadzen, préb szczelnosci, ptukan, itp.

» kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow

Kontrole jakosci robét wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi normami zalgczonymi w wykazie norm
zalaczonych w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogolinych Specyfikacjach
Technicznych ST. 00.
Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

- dla rurociggow - metr [m], dla kazdego typu i Srednicy
- dla armatury - sztuka [szt], dla kazdego typu i Srednicy
- dla urzadzen - komplet [kpl], dla kazdego rodzaju

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w Ogélnych Specyfikacjach
Technicznych ST. 00.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- projektowang dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiaréw

Przedmiotem odbioréw i badan sa;
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
zastosowany materiat,
potaczenia przewodow, instalacii
potaczenie przewodow z armatura,
izolacji przewodow,
armatura i wyposazenie,
urzadzenia technologiczne
oznakowanie przewodow i armatury.

Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach (
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.), instrukcje i zalecenia producentow dotyczace prob i odbiorow oraz
wytyczne eksploatacyjne z uwzglednieniem odpowiednich norm zalgczonych w wykazie
norm w pkt 10 niniejszej specyfikacii.

Q. ZASADY PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w Ogoélnych Specyfikacjach
Technicznych ST. 00.

Zgodnie z Dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1
niniejszej specyfikaciji.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z ryczaitem, roboty nieprzewidziane dodatkowe nalezy
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rozlicza¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wszystkie naklady niezbedne do ich realizaciji:
dostarczenie materiatow.
wykonanie pofaczen rurociggéw i armatury.
wykonanie izolacji rur.
przeprowadzenie proby szczelnosci.
montaz i uruchomienie urzadzen technologicznych
demontaz istniejgcych urzadzeh i armatury.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
wszystkie inne roboty niezbedne przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow podano w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych
ST. 00.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i (PN EN) przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie péznfej niz 30 dni przed datg skiladania ofert) o ile nie
postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

- Normy:
« PN-EN752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; pojecia ogdlne i definicje.

- Czesc2:2000 Wymagania

- Czes¢ 3:2000 Planowanie

- Czes¢4:2001 Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
- Czes¢ 6:2002 Uktady pompowe

- Czes¢ 7:2002 Obstuga i eksploatacja

 PN-M-74081; 1988 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

e PN-86/H-74374  Armatura i rurociggi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogolne.

PN-83/M-74024  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-86/H-74374.01 Poprawki 1 Bl 2/89 p6z. 9 Armatura i rurociagi. Potgczenia
kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

PN-68/H-74301 Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do
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potaczen kotnierzowych. Wymagania ogdine.

74244  Rury stalowe przewodowe ze szwem.

PN-71/H-97053 (zastgpiona czesciowo przez PN-79/H-97070)  Ochrona przed
korozjg, malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.

PN-70/H-97052 (zastgpiona czesciowo przez PN-ISO-8501:1996 Ochrona przed
korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do malowania. Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej Zmiana
do polskiej normy PN-83/B-03430/Az3 Wymagania ( Zmiana Az3)

PN-B-76001 : listopad 1996. Wentylacja Przewody wentylacyjne, Szczelnosé.
Wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-EN
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