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1. CZESC OGOLNA
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie robdt przygotowawczych i robot ziemnych ktére bedg
realizowane w ramach zamowienia:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POBIEROWIE
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie

1.2  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ma zastosowanie jako
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres roboét obj etych specyfikacj a

1.3.1 Roboty przygotowawcze

— wycinka drzew kolidujacych z lokalizacjg projektowanych obiektéw

- rozbidrka wiat kolidujacych z lokalizacjg projektowanych obiektow

- likwidacja ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w ramach z katownikéw stalowych
umocowanych do stupkow stalowych o dlugosci 140 m

— geodezyjne wytyczenie punktéw charakterystycznych obiektéw kubaturowych i osi
trasy obiektéw liniowych

— zaniwelowanie roboczych punktéw wysokosciowych

1.3.2 Roboty ziemne

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej w miejscach lokalizacji projektowanych obiektow
kubaturowych i liniowych

— wykopy obiektowe pod obiekty kubaturowe w tym wykonanie scianek szczelnych
Z grodzic stalowych

— wykopy liniowe pod sieci technologiczne, wodociggowe i linie kablowe energetyczne
i sterownicze

— wykopy jamiste pod pogtebiane fundamenty

— odwodnienie wykopdw obiektowych i liniowych

- umocnienie gruntu geowtokning lub geosiatka

- zasypanie wykopow obiektowych i liniowych z uzyskaniem wymaganego w
Dokumentacji Projektowe] stopnia zageszczenia gruntu.

1.4  Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne na terenie oczyszczalni sciekdw opisano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej OST - 00
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, Dokumentacjg
Techniczng oraz definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST - 00

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostaty
zawarte w OST.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialdbw podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej ST.00.
Wyroby i materialy producentow krajowych i zagranicznych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm, a w przypadku braku norm winny posiada¢ aprobaty techniczne stosowane
w krajach Unii Europejskie;.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng a w szczegolnosci:

= grodzice stalowe

= grunt piaszczysto-zwirowy do wykonania obsypki obiektow kubaturowych i liniowych
umozliwiajacy zageszczenie w stopniu okreslonym w Dokumentacji Technicznej

= geosiatka o sztywnych weztach

= geowtdknina

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST.00.

Sprzet budowlany pod wzgledem typdw i ilosci powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inzyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Kontaktu.
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Roboty zwigzane z wykonaniem Roboét przygotowawczych i ziemnych wykonywane bedg
recznie i przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:

— koparki z osprzetem podsiebiernym i chwytakowym
- fadowarki

— spycharki gasienicowe

— samochody samowytadowcze

— samochody skrzyniowe

- dzwig samochodowy

- wibromiot

— zageszczarki plytowe i stopowe

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdblne warunki transportu i skladowania materiatbw i urzadzen podano w Ogolnegj
Specyfikacji Technicznej OST.00

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez

ich wytworce.

Sktadowanie konstrukcji z rozbiérek wiat powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych ich zniszczeniu lub pogorszeniu ich wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym
spetnione  wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialdw oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarOw.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej OST.00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja rozbiorke wiat zlokalizowanych w miejscu lokalizacji reaktora
biologicznego, stacji mechanicznego odwadniania osadu i sktadowiska osadu.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z

terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw fundamentowych
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane
wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescic.

Wszystkie materialy pozyskane podczas rozbiorki obiektow stanowig, o ile warunki umowy
nie mowig inaczej, wlasnos¢ Zamawiajacego i powinny zosta¢ przewiezione przez
Wykonawce na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewdw.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewOw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowe projektowanych obiektow i sieci technologicznych, powinien byé
oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Wykonawce na podstawie zatwierdzonego Projektu wykonawczego wycinki drzew i
krzewow. Optate za wycinke drzew ponosi Zamawiajacy zgodnie ze stawkg naliczong przez
wiasciwy organ.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewéw albo innych zespotéw
roslinnych, moga by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nie szkodzacy drzewom, krzewom
innej roslinnosci. Roslinnos$¢ istniejgca w obrebie prowadzonych rob6t, nie przeznaczona do
usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
roslinnos¢, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona Iub zniszczona przez
Wykonawce, kosztami jej wycinki obcigzony zostanie Wykonawca, lub powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z og6inymi
zasadami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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5.3 Roboty ziemne

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, hormami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Sposoéb sktadowania urobku winien zapewnia¢ mozliwo$¢ odzyskania do zasypki ziemi o nie
pogorszonej jakosci, dotyczy to réwniez mozliwosci odtworzenia warstwy urodzajnej. Jezeli
Ziemia nie nadaje sie do ponownego zasypania, to podlega wymianie.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zwrdci¢é uwage na wystepujace uzbrojenie
podziemne.

Scianki szczelne

Po wykonaniu odkrywki i upewnieniu sie o braku innych urzadzeh lub sieci, nie pokazanych
na projekcie, nalezy zamontowac¢ szalunek w postaci $cianki szczelnej. Elementy Scianki
winny by¢ zabijane gtowicg wibracyjna, lub kafarem. Jezeli bliskos¢ zabudowy istniejgcych
obiektow moze stwarza¢ zagrozenie uszkodzenia czynnych urzgdzen lub samego obiektu,
nalezy dobra¢ odpowiednie urzgdzenie do zabijania szczelnych scianek, eliminujace
powyzsze utrudnienia. Doboér odpowiedniego urzadzenia Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Kontraktu. W przypadku stosowania innego typu grodzic scianki szczelnej niz przewidziany
w projekcie, Wykonawca na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ wykona lub adaptuje projekt
nowego mocowania gornej krawedzi scianki i przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji. Koszt zamiennego zamocowania nie moze przewyzsza¢ kosztu sposobu
umocnienia Scian przedstawionego w projekcie.

Po prawidtowym wykonaniu i podparciu $cianki szczelnej i odbiorze jej przez Inzyniera
Kontraktu, mozna przystapi¢ do wykonania wykopu. Wykop mozna wykonywa¢ recznie lub
mechanicznie, a w poblizu istniejgcych urzadzen wytacznie recznie, do gtebokosci ok. 10 cm
powyzej jego dna. Pozostata czes¢ wykopu nalezy wykonac¢ recznie do poziomu
posadowienia projektowanego obiektu. Jezeli warunki umowy nie przewidujg inaczej,
wykopany materiat, potrzebny do zasypania wykopow, nalezy sktadowac na odktad.

Nadmiar gruntu nie nadajacy sie do zasypania wykopdw nalezy usungé¢ z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopany materiat powinien zosta¢ skitadowany w taki
sposob, aby powodowat jak najmniej niedogodnosci i utrudnien.

Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy
rekultywacji terenu oczyszczalni, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow

Warstwe humusu nalezy zdja¢ w miejscach lokalizacji obiektéw kubaturowych i liniowych
nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Ziemie urodzajng
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego, i shatdowac

llos¢ wywozonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Humus wykorzysta¢ do zagospodarowania terenu po zakonczeniu robét budowlanych.
Nadmiar ziemi urodzajnej nalezy do Zamawiajacego i powinien by¢ zagospodarowany
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy
Wykop obiektowy pod projektowane budowle projektuje jako szerokoprzestrzenny o

scianach skarpowych, na odkiad.

Wykopy liniowe czesciowo waskoprzestrzenne i czesciowo szerokoprzestrzenne, w
zaleznosci od bliskiego sasiedztwa innych urzadzen i obiektow.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie
podziemne.

Urobek odtozony na odkfad powinien zosta¢ sktadowany w taki sposéb, aby powodowat jak

Szczegotowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot 7
SST - 01 Roboty Przygotowawcze i Roboty Ziemne




Urzad Gminy w Rewalu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw
ul. A. Mickiewicza 19 w Pobierowie
72-344 Rewal

najmniej niedogodnosci i utrudnien w realizacji rob6t. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykopy jamiste dla pogiebienia fundamentéw nalezy wykonywaé recznie, odcinkami, scisle
wedilug projektu. Sciany wykopu nalezy umocnié w sposob zabezpieczajacy przed
osunieciem sie scian wykopu i umozliwiajacy wtasciwe odwodnienie wykopu.

Wszystkie wykopy winny byé zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w
sposOb widoczny oznakowane, zgodnie z obowigzujacymi zasadami bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i
oznakowania wykopow.

Odwodnienie wykopéw

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.

Projektuje sie odwodnienie wykopdw przy pomocy igtofiltrow. Wode z odwadniania wykopow
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej czynnej czesci kanalizacji deszczowej przy pomocy
rurociggbw z rur stalowych Dn 150 lub Dn 200 taczonych na kotnierze, lub z rur PVC
Dn 160mm kielichowych kanalizacyjnych. Przy poziomie wody gruntowej do 0,5 m ponad
dnem wykopu przewiduje sie igtofiltry po jednej stronie wykopu w odstepach co 1,0 m, przy
wyzszym poziomie wody igtofiltry nalezy zastosowac po obu stronach wykopu co 0,8 m.
Szczegdblng uwage zwraca sie na mozliwos¢é wystgpienia zjawiska wyporu czesciowo
ukonhczonych konstrukcji i rurociggow, jezeli zwierciadto wody gruntowej nie sg odpowiednio
kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszta dodatkowe
wynikle z niewtasciwego prowadzenie prac odwodnieniowych.

Nalezy podja¢ wszelkie s$rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury
przylegajacego gruntu w wyniku wyptukania drobnych czastek przez proces odwadniajacy.
Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, sgczki, studzienki i inne tego typu
urzadzenia tymczasowe winny znajdowac¢ sie poza terenem przewidzianym na stale
elementy oczyszczalni, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapeini¢ zageszczonym
strukturalnym materialem wypeltniajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej czesci tych elementow.

Uktadanie geowidknina lub geosiatki

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktadaé¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej
ostrych elementow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przykfad kamienie,
korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowtokniny nalezy speic¢
wymagania producenta dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie
pasma geowltdkniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podioza gruntowego.

5.4  Uwagi do realizacji robo6t ziemnych

Kolejnos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nienosnych, na etapie wykonywania robot ziemnych
Wykonawca zapewni geotechniczny odbiér podtoza wykopdw przed rozpoczeciem robét
konstrukcyjno-budowlanych, sieci miedzyobiektowych i kabli energetycznych.

W miejscach wystepowania posadowienia obiektow ponizej zalegania wody gruntowej prace
ziemne i fundamentowe, za wyjatkiem piaskownika i stacji mechanicznego odwodnienia i
higienizacji osadu, prowadzi¢ przy obnizonym zwierciadle wody, za pomocg igtofiltrow jak w
pkt. 5.3.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej OST - 00
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t, materiatow i urzadzen.

Kontrola odbywac sie bedzie zgodnie z Programem Jakosci przedtozonym przez Wykonawce i
akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢:
m zgodnosé wykonania robét z dokumentacja ;

m poprawnosci budowy.
6.2 Kontrola jako s$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Kontraktu.

6.3  Kontrola wycinki drzew i krzewdw.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow po karpach korzeni

6.4  Kontrola jako $ci wykonanych robot

Kontrola jakosci robét rozbidérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zasypania i zageszczenia gruntu wypeiniajgcego ewentualne doty, po usunietych
elementach fundamentow.

Kontrola jakosci wykonania rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

« doktadnosci zagtebienia wykopow do rzednych projektowych;

» zasypania wykopow po zakonczonych pracach budowlanych;

« odpowiedniego stopnia zageszczenia;

* liniowosci zgodnie z trasg wytyczenia uprawnionego geodety;

e uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac ziemnych.

e usytuowanie wykopu do celéw jakiemu majg stuzy¢,

o dtugos¢ wykopu — spetniajgcy zadanie calkowitego wydobycia demontowanych
obiektéw i rurociagdw,

« szerokos$¢ wykopu — speiajacy zasady bezpiecznej pracy,

e sposob i jakosé uzytego materiatu do zasypow,

* sposoOb utozenia geosiatki lub geowtdkniny

* rzedne plantowania,
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* rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopow

Akceptacja bedzie nastepowaé po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw
dotyczacych wynikdw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczacych zageszczania
gruntu, wlasciwosci piaskow, jak i potwierdzenia legalnosci wywozu (utylizacji) nadmiaru
urobku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej
OST. 00.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

— Jednostkg obmiarowg robot ziemnych, w tym wydobytego urobku, podsypek
piaskowych, zasypania, jest metr szescienny [m3];
- Jednostkg obmiarowg uktadania geowtdkniny lub geosiatki jest metr kwadratowy [m2];

W przypadku zmiany ilosci wykonanych robét, od przyjetych w projekcie, kazdorazowo
zmiane takg nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu, wykona¢ stosowny szkic, dokonaé
zmiany w projekcie i wykona¢ obmiar wykonywanych robét z natury.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogolne wykonania odbioréw Robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
OST. 00.

Odbiorowi robét podlegaja;
= sprawdzenie robot przygotowawczych,
= sprawdzenie robo6t pomiarowych,
= sprawdzenie wykonania wykopow z dokumentacjg
= sprawdzenie zageszczenia obsypki,

Odbior robo6t zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi Kontraktu z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robot.

9. ZASADY PLATNO SCI

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji. Platno$¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiarow i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
= prace przygotowawcze

= prace pomiarowe i pomochicze, w tym wytyczenie elementéw i pomiary powykonawcze
geodezyjne ze sporzadzeniem powykonawczej mapy podstawowej,

= zdjecie humusu
= wykopy wlasciwe,
= transport w obrebie budowy, jak i poza terenem budowy
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= utrzymanie drog dojazdowych w okresie eksploatacji i trwania budowy,
= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

= roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektéw i ich gtownych elementow,

= wykop urobku i wywdéz na wskazane miejsce sktadowania,
= podsypki,

= obsypki i zasypki,

= uktadanie geowtokniny lub geosiatki

= zageszczanie,

= prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
| przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert) o ile nie
postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

— Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz.U. Nr 100 poz. 1085

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U Nr. 92 poz. 880

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 06.05.2003 r. w sprawie jednostkowych
stawek optat za usuwanie drzew lub krzewéw. Dz.U.Nr.99 poz.906

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat
dla poszczegolnych rodzajow i gatunkdéw drzew

« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

* PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
« PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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