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1. CZESC OGOLNA
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania zewnetrznych sieci technologicznych ktére beda
realizowane w ramach zamdéwienia:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POBIEROWIE
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ma zastosowanie jako
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

« Demontaz istniejgcych sieci technologicznych na terenie oczyszczalni
* Wykonanie projektowanych sieci technologicznych na terenie oczyszczalni
* Wykonanie projektowanych sieci wodociggowych

1.3.1 Zewnetrzne sieci technologiczne

1311 Ruroci agi $ciekdéw surowych z wie zy rozdziatu (OB. 5)
do reaktoréw biologicznych (OB. 6.1, 6.2)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-15
Zakres robot demonta  zowych:

e Demontaz rurociggu doprowadzajgcego scieki do reaktora OB. 6.1 DN 500 - stal L=34,0m
e Demontaz rurociggu doprowadzajgcego scieki do reaktora OB. 6.2 DN 500 - stal L=16,5m

Zakres rob6t monta zowych:

- Rury ci$nieniowe z GRP SN 10000, : @ 623,4x 11,7 GRP L=81,0m
- Rury ci$nieniowe z GRP SN 10000, : @ 312 x 6,1 GRP L=1850m

Izolacja napowietrznych odcinkdw rurociggow pianka poliuretanowag gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury GRP @ 623,4x 11,7 GRP L= 18,0m
— Rury GRP @ 312 x 6,1 GRP L =18,0m
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1.3.1.2 Odptyw $ciekdéw z reaktorow biologicznych OB. 6.116.2

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008kr. - rys. T-16

Zakres robot demonta  zowych:

* Demontaz przewodu odprowadzajgcego scieki oczyszczone z reaktora OB. 6.1

DN 500 - stal L=43,0m
* Demontaz przewodu odprowadzajgcego scieki oczyszczone z reaktora OB. 6.2

DN 500 - stal L=13,0m
¢ Demontaz kanatu odptywowego DN 800 - BETRAS L=33,0m
e Demontaz rurociggu spustowego DN 200 - stal L=27,0m

Zakres robot monta  zowych:

- Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, (0 623,4x11,7 mm L=510m
— Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, ¢831,2x15,6 mm L=46,50m

Izolacja napowietrznych odcinkéw rurociggbéw piankg poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

— Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, (0 623,4x11,7 mm L=10,0m
1.3.1.3 Odptyw sciekow z reaktorow biologicznych (OB. 6.1, 6.2)do  osadnikéw ko hcowych

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-17
Zakres robot monta  zowych:

— Rury ci$nieniowe z GRP SN 10000, ¢ 831,2 x 15,6 mm L=47,0m
- Rury cisnieniowe z PE SDR 17,6 @630 x357mm L=36,0m

1314 Odptyw sciekéw oczyszczonych z osadnikow ko ncowych ( OB. 8.1, 8.2, 8.3)
~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-18

Zakres rob6t monta  zowych:

— Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, PN 6: ¢831,2 x 15,6 mm L=30,7m
— Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, PN 6: @520 x 10,2 mm L= 66,50m
— Studzienki kanalizacyjne D. 1400 mm szt. 3

1.3.15 Odptyw osadu z osadnikow ko  nhcowych (OB. 8.1, 8.2, 8.3)
do pompowni osadu( OB. 9)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-19
Zakres rob6t monta zowych:

— Rury cisnieniowe z PE SDR 17 PN 10 ¢355x21,1 mm L=433m
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13.16 Ruroci ag osadu powrotnego/nadmiernego z pompowni osadu ( O B.9)
do reaktoréw ( OB. 6.1, 6.2, 6.3)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-20
Zakres rob6t monta  zowych:

— Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, PN 6 ¢416,2 x 8,1 mm L=110m
— Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, PN6 @211 x55mm L=490m

Izolacja napowietrznych odcinkéw rurociggbéw piankg poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury GRP ¢416,2 x 8,1 mm L=140m
- Rury GRP @211 x55mm L=150m

1.3.1.7 Odprowadzenie ko zucha z osadnikéw do przepompowni osadu

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-21

Zakres rob6t monta  zowych:
— Rury cisnieniowe z PE-HD, SDR 17, PN 10 ®90 x 54mm L=51,70m

Izolacja napowietrznych odcinkéw rurocigagbéw piankg poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury cisnieniowe z PE-HD ¢®90 mm L=6,0m

1.3.1.8 Ruroci ag osadu ustabilizowanego z reaktorow biologicznych (OB. 6.3) do budynku pras
(OB.10)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-22

Zakres rob6t monta  zowych:
- Rury cisnieniowe z GRP SN 10000, PN6 ¢158,0 x 4,3 mm L= 110m
— Studzienki kanalizacyjne D. 1200 mm szt 2
1.3.1.9 Ruroci agi spr ezonego powietrza (ruroci - agi mi edzyobiektowe)

Z hali dmuchaw ( OB. 12) do reaktorow biologicznyc ~ hi piaskownika

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-23

Zakres robot demonta  zowych:

« Demontaz przewodu sprezonego powietrza DN 300 - stal L=25,5m
« Demontaz przewodu sprezonego powietrza DN 200 - stal L=22,0m
* Demontaz przewodu sprezonego powietrza DN 150 - stal L=50,0m

Zakres rob6t monta  zowych:

- Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 @408 x4 mm L=107 m
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— Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 @306 x3 mm L=420m
— Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 @205 x2,5 mm L= 2550m
- Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 ¢ 80 x2 mm L= 86,40m
— Rura ochronna, PE-HD ci$nieniowa, SDR 17 @560 x 31,7 mm L= 180m
- Rura ochronna, PE-HD cisnieniowa, SDR 17 @450 x 25,5 mm L= 90m
— Rura ochronna, PE-HD ci$nieniowa, SDR 17 ¢®160x9,5 mm L= 19

Izolacja napowietrznych odcinkdw rurociggow pianka poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

— Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 @408 x4 mm L=12 m

— Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 @306 x3 mm L=50m

— Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 @205 x2,5 mm L= 14,00 m
— Rury ze stali nierdzewnej OH18N9 ¢ 80 x2 mm L=150m

1.3.1.10

Instalacja dozowania PIX-u do komory rozdz

iatu (OB. 7)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-24

Zakres rob6t monta  zowych:

1.3.1.11

Rury cisnieniowe z PE SDR 11, PN 12,5
Rura ochronna, PE-HD ci$nieniowa, SDR 17

Ruroci agi powietrza do dezodoryzaciji

@25 x 2,3mm
@40 x2,3 mm

L=820m
L= 850m

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-25

Zakres rob6t monta  zowych:

- Rurociag ze stali nierdzewnej OH18N9 @206 X 3mm L=410m
- Rurocigg ze stali nierdzewnej OH18N9 @156 x 3mm L=180m
- Rurociag ze stali nierdzewnej OH18N9 @125 x 25mm L =48,60m
- Rurocigg ze stali nierdzewnej OH18N9 @105 x 25mm L=482m
- Rurociag ze stali nierdzewnej OH18N9 ¢ 85 x25mm L=16,0m
- Rurocigg ze stali nierdzewnej OH18N9 ¢ 65x25mm L=19,50m
— Rura ochronna, PE-HD cisnieniowa, SDR 17 @315 x 18,7 mm L=6,50m
— Rura ochronna, PE-HD ci$nieniowa, SDR 17 ¢®250 x 14,8 mm L=17,0m
— Rura ochronna, PE-HD cisnieniowa, SDR 17 ¢160 x 9,5 mm L=150m

Izolacja napowietrznych odcinkdw rurociggdw pianka poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rurocigg ze stali nierdzewnej @206 mm L=20m
— Rurocigg ze stali nierdzewnej @125 mm L=30m
— Rurocigg ze stali nierdzewnej @105 mm L=50m
- Rurociag ze stali nierdzewnej ¢ 85mm L=13,0m
- Rurocigg ze stali nierdzewnej ¢ 65mm L=65m
1.3.1.12 Ruroci ag pulpy piaskowej z piaskownika do separatora piask u

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-26
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Zakres rob6t monta  zowych:
- Rurocigg ze stali nierdzewnej OH18N9 @68 x1,5mm L=63,10m

Izolacja napowietrznych odcinkéw rurociggbéw piankg poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

— Rurocigg ze stali nierdzewnej @ 68x1,5 mm L=6,0m

1.3.1.13 Kanat odcieku z magazynu osadu i sta cji mechanicznego odwadniania
i higienizacji osadu, odprowadzenie wod nadosadowyc h z reaktora (OB.6.3)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-27

Zakres rob6t monta  zowych:

— Rury kanalizacyjne z GRP SN 10000, PN6 ¢220,5x5,3mm L =158,0m
— Rura ochronna, PE-HD ci$nieniowa, SDR 17 @400 x 22,7 mm L=4250m
— Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych D. 1200 szt. 1

— Studzienki kanalizacyjne tworzywowe D. 400 szt. 7

Izolacja napowietrznych odcinkéw rurocigagbéw piankg poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

— Rury kanalizacyjne z GRP SN 10000, PN6 ¢220,5x5,3mm L=11,0m
1.3.1.14 Ruroci ag odciekow z biofiltra

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-28
Zakres robot monta  zowych:

— Rury cisnieniowe z PE SDR 17, PN10 ¢®160 x 9,5mm L= 120m

Izolacja napowietrznych odcinkdw rurociggow pianka poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury cisnieniowe z PE-HD @160 mm L= 20m
1.3.1.15 Podtaczenie odprowadzenia kanalizacji  $ciekowej z punktu zlewnego (OB.1)
Zakres rob6t monta zowych:

— Rury kanalizacyjne PCV @160 mm L= 30m

— Studzienka kanalizacyjna z kregow betonowych D. 1200 szt. 1

1.3.2 Sieé wodoci ggowa

1.3.2.1 Doprowadzenie wody do punktu zlewnego (OB.1 )

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-29
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Zakres rob6t monta  zowych:

— Rury ci$nieniowe z PE SDR 11, PN 10

— Rura ochronna, PE-HD cisnieniowa, SDR 17

— Zasuwa odcinajgca Dn32
— Zawor antyskazeniowy typu EA
— Zawory odcinajgce Dn 32

@40 x 3,7 mm
@125 x 7,1 mm
—sztl
—szt.l
—szt 2

L=250m
L=16,50m

Izolacja napowietrznych odcinkéw rurociggdw pianka poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem

blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury cisnieniowe z PE-HD

@40 x 3,7 mm

1.3.2.2 Doprowadzenie wody do stanowiska krat (OB.2 )

L= 20m

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-29

— Rury cisnieniowe z PE SDR 11, PN 10

— Rura ochronna, PE-HD cisnieniowa, SDR 17

— Zasuwa odcinajgca Dn40
— Zawor antyskazeniowy typu EA
— Zawory odcinajgce Dn 40

®50 x 4,6 mm
@125 x 7,1 mm
—sztl
—szt.l
—szt 2

L=16,50m
L=10,50m

Izolacja napowietrznych odcinkdw rurociggow pianka poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem

blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury cisnieniowe z PE-HD

1.3.2.3 Doprowadzenie wody do separatora piasku

— Rury ci$nieniowe z PE SDR 11, PN 10

— Rura ochronna, PE-HD cisnieniowa, SDR 17

— Zasuwa odcinajgca Dn 40
- Zawor antyskazeniowy typu EA
— Zawory odcinajace Dn 40

@50 x 4,6 mm

@50 x 4,6 mm
©125 x 71 mm
—sztl
—szt.l
—szt2

L= 20m

L=4250m
L=31,50m

Izolacja napowietrznych odcinkéw rurocigagbéw piankg poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem

blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury cisnieniowe z PE-HD

1324 Zasilanie w wod e stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji os

¢®50 x 4,6 mm

L= 20m

adu (OB.10)

~Projekt Wykonawczy — Technologia - Aktualny” — EKO 167.5 — styczen 2008r. - rys. T-22

— Rury cisnieniowe z PE SDR 11, PN 10

— Rura ochronna, PE-HD cisnieniowa, SDR 17

— Zasuwa odcinajgca Dn 50
- Zawor antyskazeniowy typu EA
— Zawory odcinajgce Dn 50

@63 x 58 mm
¢®160 x 95 mm
—sztl
—szt.l
—szt2

L=170m
L=8,50m
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1323 Doprowadzenie wody do biofiltra

- Rury cisnieniowe z PE-HD, SDR 11 ¢ 32 x29mm L=6,0m
— Zasuwa odcinajgca Dn 32 —szt. 1
— Zawor antyskazeniowy typu EA —szt.l
— Zawory odcinajace Dn 25 —szt2

Izolacja napowietrznych odcinkdw rurociggow pianka poliuretanowg gr. 5 cm z zabezpieczeniem
blachg ocynkowang gr. 1,0 mm

- Rury cisnieniowe z PE-HD @32 x 29 mm L= 20m

1.3.24 Przeto zenie wodoci agu koliduj gcego z usytuowaniem
reaktora OB. 6.3

— Rury cisnieniowe z PE-HD, SDR 17 @ 32x 8mm L=6,0m
1.3.3 Tymczasowe obej $cie
Prace nale zy wykona € poza sezonem

1.33.1 Tymczasowe obej $cie na czas remontu przepompowni OB.4 iwie  zy rozdzialu
OB.5

Na czas wykonania remontu powyzszych obiektow przewiduje sie wykonanie obejscia
tymczasowego umozliwiajgcego przettaczanie sciekow z piaskownika bezposrednio na
reaktor biologiczny bez zakiécenia pracy oczyszczalni i nie przerwania jej ciggtosci.

- zakladana ilos¢ sciekow — Qmaxh=180 m3/h (praca poza sezonem)
- zakltadana dlugos¢ obejscia L= 120 m
- zakladana $rednica rurociggu ¢ 280x16,6 mm SDR17 PE100

1.3.3.2 Tymczasowe obej $cie na czas budowy komory pomiarowej OB. P

Na czas wybudowania komory pomiarowej przewidziano wykonanie obejscia tymczasowego
Z rur o odpowiedniej przepustowosci zapewniajgce ciggty odptyw sciekow oczyszczonych do
odbiornika.

- zakladana ilos¢ sciekow — Qmaxh=180 m3/h (praca poza sezonem)
- zakltadana dlugos¢ obejscia L= 105 m
- zakladana $rednica rurociggu ¢ 280x16,6 mm SDR17 PE100

Rozwiazania techniczne stanowi ace podstaw e do wykonania zakresu rob6t obj etych
Specyfikacj @ sq przedstawione w projekcie wykonawczym ,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow w Pobierowie. Technologia”.

Specyfikacja techniczna jest integraln g czes$cig ww. dokumentacji projektowej.

W specyfikacji podano niektére typy urz adzen i materiatbw wyt gcznie w celu
okre slenia oczekiwa n Inwestora co do jako $ciwykonania i parametrow technicznych
urzadzen. Wykonawca mo ze zastosowa ¢ urzadzenia i materialy o charakterystyce
nie gorszej ni z podane jako przyktadowe.
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1.4  Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Dokumentacjg
Techniczng oraz definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST - 00

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0so6b trzecich, ochrony
srodowiska warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostaty
zawarte w OST.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna

2.  MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialtow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.00.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy producentow
krajowych i zagranicznych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku
norm winny posiada¢ aprobaty techniczne stosowane w krajach Unii Europejskiej.

Do stosowania dopuszcza sie jedynie ksztaltki PE i GRP wykonane fabrycznie przez producenta
rur. Nie dopuszcza sie do stosowania ksztaltek wykonywanych na budowie lub przez dostawcow
nie posiadajacych akceptacii producenta rur

2.2. Wymagania jako sciowe materiatow

Rury
Rury cisnieniowe PE-HD i GRP dopuszczone do stosowania na rynku polskim (posiadajace

odpowiednie aprobaty techniczne).
Rury stalowe ze stali OH18NO9.

Studzienki kanalizacyjne

- Kregi betonowe prefabrykowane na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane
kregi betonowe, z betonu klasy B 35, wg PN-B-10729

- Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn 400 mm

Armatura

- zasuwy odcinajace

- zasuwy odcinajgce doziemne z obudowg

- zawory antyskazeniowe typu EA

- zawory czerpalne kulowe ze ztgczkg do weza

Zasuwy, zawory wodociggowe posiadajgce niezbedne certyfikaty i dopuszczone do
stosowania na rynku polskim (posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne).

Urzadzenia
- wpust podtogowe
- zlew jednokomorowy nierdzewny z syfonem
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Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111.

Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST.00.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Kontaktu.

Do wykonania zakresu robot objetych niniejszg specyfikacjg zgodnie z technologig zatlozong
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem
budowlanym:

zuraw samochodowy samojezdny,

koparka z osprzetem podsiebiernym i chwytakowym
tadowarka

spycharka gasienicowa

wciggarki i urzadzenia dzwigowe

wiertarki zwykie i mioty udarowe

rusztowanie przesuwane lekkie

zgrzewarki doczotowe do rur PE-HD

narzedzia do ciecia i obrdbki stali nierdzewnych

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST..00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych Robot i dostarczanych materiatow.

Transport rur, armatury, urzadzen oraz sposOb skladowania na placu budowy powinien
uwzglednia¢ wytyczne producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i sktadowanie w sposob
umozliwiajacy przemieszczanie sie tadunkéw mogace spowodowaé uszkodzenia. Rury, armatura,
urzadzenia dostarczone na terenie budowy nalezy roztadowa¢ ze srodkéw transportu

z zachowaniem wiasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez
producenta. Rury, armatura, urzadzenia powinny by¢ ukltadane zaréwno podczas transportu
jak rowniez w miejscu sktadowania na podporach uniemozliwiajgcych ich odksztatcanie
jak réwniez przemieszczanie sie. Miejsce skladowania powinno zapewniaé swobodne
dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na potracenia przez inne srodki transportu.
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Teren skltadowiska powinien by¢ rowny.
Sktadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikébw i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzega¢ ograniczen

producenta dotyczacych uktadania w stos.
Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej OST.00

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq techniczng wykonania i odbioru robét oraz

poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Sieci technologiczne, armature i urzadzenia montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektows, instrukcjg producenta i Dokumentacjg Techniczno - Ruchowa,.

5.2 Wymagania monta zowe

* Rurociagi PE
Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej do 1s=0,95

Do faczenia rurociggéw polietylenowych mozna stosowaé metody:
— zgrzewania doczotowego

— zgrzewania elektroporowego

— potaczen kotnierzowych

Do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego dopuszcza sie stosowanie wylgcznie
zgrzewarek z automatycznym procesem zgrzewania z wydrukiem parametrow zgrzewania
Zgrzewarki winny posiada¢ wazne swiadectwo dopuszczenia do stosowania ( kalibracje)
Zgrzewy doczotowe polegac bedg ocenie przez Inzyniera w zakresie:

a/ pomiar parametréw geometrycznych zgrzewu

b/ ogledziny wyptywki scietej z powierzchni zgrzewanych rur

¢/ badanie niszczace polegajace na skreceniu scietej wyptywki i prébie jej rozerwania

Kryteria oceny prawidtowosci wykonania zgrzewu:
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K>0
V - Przesuniecie scianek rur nie moze przekracza¢ 10% grubosci Scianki e
B - szerokos¢ wyptywki powinna mie¢ wielkos¢ B > 0,7 e

e - grubosc scianki rury

Jezeli ktorykolwiek z parametréw nie miesci sie w dopuszczalnych granicach zgrzew nalezy
wycigé i wykona¢ nowy.

Zgrzewy elektrooporowe podlegac beda ocenie Inzyniera w zakresie:

a/ ogledzin zamontowanej ksztattki elektroporowej oraz osiowosci
zamontowanych na niej przewodow

b/ sprawdzeniu prawidtowosci wyptywki kontrolnej

Proces zgrzewania wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywac
zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgly.

Do potaczen rur polietylenowych oraz potaczenia rur polietylenowych z rurami stalowymi
zeliwnymi, GRP stosowac ksztattki kotnierzowe PE-HD i kotnierze stalowe ze stali OH18N9
na cisnienie PN 10 bar

Zamiast stosowania tukéw segmentowych dopuszcza sie giecie rur polietylenowych
w wykopie. Minimalny promieh giecia rur wynosi R = 50 DN

Nad rurociggami na wysokosci okoto 0,4 m nalezy utozyé tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne
Z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na zaciski.

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN-1610 Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych.
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* Rurociggi z GRP

Podstawg okreslenia szerokosci wykopu jest zapewnienie wymaganej przestrzeni roboczej.
Minimalne szerokosci wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej nalezy stosowaé wg
zalecen producenta rur. Rury nalezy ukfada¢ na wyprofilowanym fozu uformowanym na kat
120° Na wykonanie podsypki i obsypki rur przewiduje sie stosowaé¢ grunty nosne wg
instrukcji producenta rur. Loze pod rurg powinno byé¢ starannie uformowane przy pomocy
ubijakéw recznych lub matych ubijakéw pneumatycznych. Uzupetienie wypetnienia wykopu
oraz obsypke rur nalezy wykonywa¢ warstwami ( grubos¢ warstwy 300"400mm ) starannie
zageszczajac przy zastosowaniu gruntu piaszczysto - zwirowego. Wymagany stopien
zageszczenia podioza i zasypki w wykopie 1s=95% (Id=0,65). Strefa przykrycia rozciggajgca sie
od 0,30 m do 1 m ponad wierzchem rury powinna by¢ zageszczona przy pomocy srednich
ubijakéw wibracyjnych (max. ciezar roboczy 5 KN). Dla tak przyjetych warunkéw rury GRP
spelniajg kryteria zwigzane z rozcigganiem wiokien, odksztalceniami oraz statecznoscig
scianki rury GRP, maksymalne ugiecie rury jest mniejsze niz 2%. Szczegdlne znaczenie ma
zageszczenie strefy obok rury, co wyklucza niedopuszczalne deformacje przekroju. Nad
rurociggiem GRP na wysokosci okoto 0,4 m naiezy utozy¢ tasmy ostrzegawczo -
lokalizacyjne z tworzywa sztucznego z wkladkg metalowg magnetyczng taczong na zaciski, o
szerokosci nie mniejszej niz srednica rurociggu. Rury GRP pomiedzy sobg nalezy taczy¢ za
pomocy tacznikdw. Handlowo rury GRP mogg by¢ dostarczane z jednostronnym natozonym
lacznikiem. Nalezy je stosowa¢ w normalnych warunkach (przy potaczeniu dwoch rur GRP).
Przy wykonywaniu przewoddéw nalezy stosowa¢ sie do normy PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* Rurociggi stalowe

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej do Is = 0,95
Wytyczne montazu i spawania rurociggéw ze stali wysokostopowych odpornych na korozje
opisano w SST - 02 Roboty konstrukcyjno-budowlane pkt 5.3.

* Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji
na i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu
umozliwienia odptywu wdd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp. Roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie lub mechanicznie. Ziemie nalezy sktadowa¢ w sposob ciagty oraz w ilosci
potrzebnej dla pbézniejszej zasypki i sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci umozliwiajacej
bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu
oraz zakiocen ruchu. W przypadku braku miejsca, grunt nalezy tadowaé¢ na $srodki transportu
kotowego i wywieSC w miejsce wskazane przez prowadzacego budowe w celu chwilowego
skladowania przed poézniejszg zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy
wywozi¢. Wykonawca robot we wlasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Po
zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ mafa architekture oraz nawierzchnie drég i chodnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej OST. 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Kontrola odbywaé sie bedzie zgodnie z Programem Jakosci przediozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢:

* zgodnosc¢ tras rurociggow, instalaciji, urzadzen i armatury z dokumentacjg projektowa,
* rzedne posadowienia rurociggow

* przygotowanie podtoza pod rurociggi

* zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami

 zgodnos¢ zastosowanej armatury, urzadzen, instalacji z wymaganiami

* préby cisnieniowe zamontowanych odcinkow, instalacii

* préby szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych na infiltracje i eksfiltracje.

Po wykonaniu przewodéw wodociggowych i pozytywnych wynikach prob szczelnosci nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyplukaé zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1 m/s pod nadzorem
uzytkownika sieci.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

» kompletno$¢ wykonanych robot

* uporzadkowanie terenu budowy

* dziatanie urzadzen i armatury

* zgodnosc tras sieci, przytaczy, lokalizacji urzadzen z dokumentacjg projektowa i wykonanie
mapy geodezyjnej powykonawczej

* zgodnos¢ tras instalacji wewnetrznych, rozmieszczenia urzadzen z dokumentacjg,
projektowa i wykonanie dokumentaciji powykonawczej

» kompletnos¢ protokotéw z uruchomienia urzadzen, prob szczelnosci i badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych, ptukan, itp.

» kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow

Kontrole jakosci robét wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami zatgczonymi w wykazie norm
zalgczonych w pkt. 10 niniejszej specyfikacii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej OST. 00.
Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

- dla rurociggoéw - metr Im], dla kazdego typu i srednicy
- dla armatury - sztuka [szt], dla kazdego typu i Srednicy
- dla urzadzen - komplet [kpf.J, dla kazdego rodzaju
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej OST. 00.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- projektowang dokumentacje powykonawczg

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokdty z dokonanych pomiaréw

Przedmiotem odbioréw i badan sa;

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

— zastosowany materiat,

- badanie dna wykopu,

— zageszczenia podsypek i obsypek,

— polaczenia przewodow, instalacii

- pofaczenie przewodow z armaturg,

- izolacji przewodéw,

- plukanie i szczelnos¢ przewoddw,

— obiekty na trasie rurociagu,

— armatura i wyposazenie,

— urzadzenia technologiczne

- oznakowanie przewodow i armatury.

— Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach (
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM I
Instalacje sanitarne i przemystowe.), instrukcje i zalecenia producentéw dotyczace préb i
odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne z uwzglednieniem odpowiednich norm
zalgczonych w wykazie norm w pkt 10 niniejszej specyfikacii.

9. ZASADY PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej OST. 00.

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w pkt. 1
niniejszej specyfikacji. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z ryczaitem, roboty
nieprzewidziane dodatkowe nalezy rozlicza¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie naktady niezbedne do ich realizaciji:

= roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggu.
= zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie.

= pokonanie przeszkdd terenowych.

= dostarczenie materiatow.

= przygotowanie podioza rodzimego lub podsypki.

= ulozenie rur wraz uzbrojeniem.

= wykonanie potgczen rurociggdw i armatury.

= wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych,

= wykonanie izolacji rur.

= przeprowadzenie proby szczelnosci.
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= wykonanie obsypki i zageszczenia.

= montaz i uruchomienie urzadzen technologicznych

= demontaz istniejacych urzadzen i armatury.

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

= wszystkie inne roboty niezbedne przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST. 00.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN EN) przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

- Normy:
* PN-B-10725; 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
* PN-EN752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; pojecia ogoéine i definicje.

- Czesc 2 : 2000 Wymagania

- Czes¢ 3:2000 Planowanie

- Czes¢4:2001 Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
- Czes¢ 6:2002 Uktady pompowe

- Czes¢ 7:2002 Obstuga i eksploatacja

 PN-M-74081; 1988 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

e PN-86/H-74374  Armatura i rurociggi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogolne.

* PN-83/M-74024  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

 PN-86/H-74374.01 Poprawki 1 Bl 2/89 pdz. 9 Armatura i rurociggi. Polgczenia
kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine

 PN-68/H-74301 Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do
potaczen kotnierzowych. Wymagania ogolne

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

» PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
 PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe klasy, B, C, D
* PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

» BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ciSnieniowe. Kregi
betonowe i zelbetowe

* PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
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72-344 Rewal

wytrzymatosciowych
* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
* PN-88-06250 Beton zwykly

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Wymagania i badania przy
odbiorze

*  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
» PN-B-24625 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorgco
e PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe ze szwem

* PN-71/H-97053 (zastgpiona czesciowo przez PN-79/H-97070)  Ochrona przed
korozjg, malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdéine

* PN-70/H-97052 (zastapiona czesciowo przez PN-ISO-8501:1996 Ochrona przed
korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do malowania
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