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, 60 |, zielen szerokoS¢ zmienna, 1- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubosci 5 cm;
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2 - warstwa wigZaca z betonu asfalfowego AC16W, grubosci 9 cm;
3 - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
frakgji 0-31,5 mm, o grubosci 20 cm po zageszezeniu,
4 - warstwa odsgczajgea z piasku, grubosci 10 cm;
5 - [stnigjgca nawierzchnia bitumiczna;
6 - kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 6cm;
/ - podsypka cementowo - piaskowa 1.4, gr. 3 cm;
8 - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
frakeji 0-31,5 mm, gr. 15 cm po zageszczeniu;
9 - obrzeZe betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm, na fawie befonowej z oporem
Z betonu C12/15;
10 - kraweZnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, na fawie befonowey z oporem
Z betonu C12/15 (Swiatlo krawgZnika +12 cm, na przejsciach dla pieszych oraz
zjazdach + 1.cm;
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11 - pobocze gruntowe, grunt urodzajny gr. 10 cm, obsiany trawg | zawafowany;

12 - stnigjgca nawierzchnia thiczniowa gr. 25 cm;

13 - prefabrykat Scieku drogowego - typ korytkow, ukiadany na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, i lawie betonowej zoporem z betfonu C12/15;

14 - [stnigjgca nawierzchnia thiczniowa gr 15 cm;
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15 - warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - kliniec frakgjii 20-31,5
mm,grubosci 15 cm po zageszczeniu.

Nazwa opracowania: | Przebudowa drogi gminnej ul. Lgkowej w m. Niechorze /dz. nr 180/

Inwestor; Gmina Rewal, ul, Mickiewicza or 19, 72-344 Rewal

Branza: Drogowa

Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Sporzgdzit:

inz. Robert Tatarzyniski

Data opracowania: Iipiec 2020r.

Skala 1:25

Nrrys.: 3




