OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomi¢dzy Gming Rewal z siedzibg w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19, a firmg
Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin

e Mapa do celow projektowych — wykonane przez uprawniong jednostke geodezyjng

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko / DZ.U. 2018.2081 j.t. z p6zn. zm./

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2018.1935
t.j./

e PN-EN 752-2:2000 —,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

e PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e -PN-EN 476:2001. Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-B-01700:1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

e PN-EN 752-1:2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

e PN-EN 752-2:2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 752-3:2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

e PN-EN 752-4:2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddzialywanie na Srodowisko.

e PN-EN 752-6:2002. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 6: Uktady pompowe.

e PN-EN 752-7:2002. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.

e PN-EN 773:2002. Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji ciSnieniowe;j

e Inne obowigzujace normy i przepisy branzowe.

e Przepisy dotyczace drog publicznych:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2018.2068 t.j. z
pézn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./

e Ustalenia, wytyczne i1 uzgodnienia z Zamawiajagcym i zainteresowanymi stronami na etapie
projektowania.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analizy obszaru oddzialywania - w rozumieniu przepisOw ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektéw budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo Budowlane - rozdziat 1, i aktéw wykonawczych do niej, a w szczegolnosci przepisow dziatu IV
(wyposazenie techniczne drog - w zakresie kanalizacji deszczowej) rozporzgdzenia MT 1 GM z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania, a takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych -
rozdziat 3 1 4. Analiza wykazata, Ze projektowana kanalizacja deszczowa, nie wprowadza ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w jej otoczeniu. Tym samym obszar oddziatywania
kanalizacji deszczowe] mieSci si¢ w catoSci na dziatlkach, na ktérych zostata zaprojektowana. Jej
wykonanie bowiem, nie wprowadza na terenie, w swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu, wynikajacych z przepiséw odregbnych.




3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej stuzgcej do odwodnienia drogi
gminnej - ul. Topolowej w Rewalu. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w powiecie gryfickim na terenie gminy Rewal, w m. Rewal na ul. Topolowe;.
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwigzan technicznych
dla projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowe;j.

4. STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktorym przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej, stanowi droge gminng -
ul. Topolowa w Rewalu. Droga zlokalizowana jest w pasie drogowym o szerokosci ok. 25m. Droga ta
znajduje si¢ terenie zabudowanym. Na rozpatrywanym odcinku drogi dominuje zabudowa
jednorodzinna oraz zabudowa zwigzana z ustugami turystycznymi (pensjonaty, hotele, restauracje), a
takze sklep Biedronka. Istniejaca jezdnia ulicy posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Szerokos$¢ jezdni
bitumicznej waha si¢ od 5 do 9m. W ciggu drogi gminnej ul. Topolowej chodniki i $ciezka rowerowa
wystepuje jedynie w rejonie wlotu na rondo z ul. Lokietka (na dtlugosci ok. 70m) oraz w rejonie
przejscia i przejazdu dla rowerow na wlocie na rondo z droga wojewddzka. Na obszarze planowanych
robét zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na mapie do celéw projektowych. Nie mozna
jednak wykluczyé, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktore nie zostalo nigdzie
zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robdt w obrgbie wystepowania w/w urzadzen nalezy
zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng
odleglo$¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Migjsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robdt ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia
terenu, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadza
warunki i sposob usunigcia ewentualnej kolizji.

W podlozu pod warstwg ziemi urodzajnej wystepujg grunty wysadzinowe (piaski gliniaste,
gliny piaszczyste). Nalezy wzigé pod uwage, ze po dlugotrwatych opadach atmosferycznych
i wiosennych roztopach moga wystgpi¢ saczenia wody na roznych glgbokosciach. W gruntach
gliniastych moze to powodowaé uplastycznienie gruntdw w strefie sgczen. Grupe nosnosci podtoza
mozna zakwalifikowac¢ jako grupe wahajaca si¢ pomigdzy przedziatem G3 i G4.

Obiekty budowlane, objete niniejszym opracowaniem zaliczajg si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Projektowane obiekty
Przedmiotowe opracowanie obejmuje budowg kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej w Rewalu.

5.2 Parametry techniczne kanalizacji deszczowej

Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniajagcej droge z wlaczeniem do istniejacej
studzienki kanalizacji deszczowej w dziatce nr 222/2 obr. Rewal 2.

Trasg kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9,
de 160 mm x 4,7mm SN 8, SDR 34 1gczonych na uszczelke gumowsg. Na trasie kanalow w weztach
polaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy C35/45 o $rednicy dn 1200 mm taczone
na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem. W przypadku skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym na przewodach tych nalezy zastosowaé rury
ochronne dwudzielne Dn 100 mm



W rozwiazaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwnych klasy D400 z kotnierzem
zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajgcych, na studzienkach betonowych klasy C35/45
s$r. 500 z osadnikiem piasku wysokosci min. 0,5 m oraz koszem. Wlaczenia do studni betonowych
nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocg tulei przej$ciowych.

Wody opadowe z przedmiotowej kanalizacji deszczowej beda odprowadzone do istniejacego
kolektora deszczowego z rur dn 400 mm na dz. nr 222/2. Wlaczenie poprzez istniejgcg studni¢ dn
1200 mm na trasie kanatu.

5.3 Obliczenia ilosci wod opadowych.
Zlewnia - obejmuje droge¢ gminng z chodnikami, §ciezka pieszo-rowerowa i zjazdami na posesje.
Zredukowana powierzchnia zlewni wynosi = 0,425 ha

Qmax = 130 * 0,425 = 55,31 dm3/sek
Qobl = 15 *0,425 = 6,38 dm3/sek

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano do istniejgcego kanatu deszczowego de 400 mm.
Ilos¢ wod opadowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci zlewni oraz natezenia deszczu
miarodajnego.

Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzor:

Q=wy *F *q [dm3/s]

gdzie:
v — wspotczynnik spltywu zalezny od charakteru zlewni
- ulice o nawierzchni szczelnej -y = 0,90;
- chodniki i zjazdy z polbruku -y =0,85;
- tereny zielone -y =0,105;
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;
q — natezenie deszczu
- maksymalnego - gMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.
Ilo$¢ wod opadowych wynosi:
- przeptyw miarodajny:

Qmax = 130 * 0,425 = 55,31 dm3/sek
Qobl =15 *0,425 = 6,38 dm3/sek

5.4. Zestawienie materialow kanalizacja deszczowa.

Dhugosé kanaléw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 SN8 L=252,0m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=345m

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 SN8  L=132,50 m — przykanaliki do wpustéw deszczowych
PVC de 160 x 4,7 mm SDR 34 SN8 L=19,00 m — przykanaliki do odwodnien liniowych
Ho§¢ studni

bet. Dn 1200 mm 14 szt.
bet. Dn 500 mm 18 szt.
Odwodnienie liniowe 4 odcinki (9,5+4,5+2,5+5,5) 22.0m

5.5. Material i uzbrojenie.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9
mm oraz de 160 x 4,7 mm SN 8, SDR 34 Igczonych na uszczelke gumows.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe wpustow
deszczowych dn 500 mm. PrzejScia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych
wykona¢ jako szczelne, typu PS. Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0
m oraz zgodnie z profilami podtuznymi.



Na trasie kanatow w weztach potaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy C35/45 o
$rednicy dn 1200 mm Iaczone na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem.

W rozwiazaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajgcych, na studzienkach betonowych klasy C35/45
500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,6 m oraz koszem.

Na wijezdzie na posesj¢ dz. nr 32/4 1 32/5 zaprojektowano odwodnienie liniowe z kratg Zzeliwng
dhugosci 9,5 m o przekroju 0,2 x 0,25 m ze wzgledu na uksztaltowanie terenu posesji sgsiadujgcych z
istniejaca droga.

Na wjezdzie na posesj¢ dz. nr 32/6 zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe z kratg zeliwng dtugosci
4,5 m (wjazd) oraz 2,5 m (chodnik) o przekroju 0,2 x 0,25 m ze wzglgdu na uksztaltowanie terenu
posesji sasiadujacych z istniejgca drogg.

Na wjezdzie na posesj¢ dz. nr 32/7 zaprojektowano odwodnienie liniowe z kratg zeliwng dlugosci 5,5
m o przekroju 0,2 x 0,25 m ze wzgledu na uksztaltowanie terenu posesji sgsiadujacych z istniejgca
droga.

UWAGA: Rzgdne terenu przy odwodnieniach liniowych uszczegétowic¢ na etapie przygotowania do
budowy.

Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomocg tulei (przejscia szczelnego) PVC
de 200.

5.6 Roboty ziemne i montazowe.
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robot ziemnych. Roboty ziemne

w terenach nieuzbrojonych wykonywaé mechanicznie, a w terenach uzbrojonych recznie.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych kanaléw nalezy wyznaczy¢ przez
shuzby specjalistyczne miejsca wystepujacych kolizji.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszelkich istniejacych sieci
1 urzadzen przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia istniejacego
uzbrojenia po uprzednim wykonaniu przekopoéw wstegpnych. W przypadku uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia wykonawca winien je niezwlocznie zabezpieczy¢ i zglosi¢ w instytucji eksploatujgce dane
urzadzenie. Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomi¢ wilasciciela
terenu o zamierzonym wej$ciu na budowe, a po wykonaniu robét uzyska¢ od niego o$wiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC,
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podloza zgodnie z PN-92/B-10732. Rury, ksztaltki,
ptyty dolne studni i kinety nalezy montowa¢ w wykopie na 10-20 cm podsypce z piasku,
wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem. Zlgcza pozostawi¢ odstonigte, z
pozostawieniem wystarczajace] wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia préby ci$nienia przewodu. Ulozone rurociggi zasypywaé gruntem piaszczystym
(moze by¢ pospolka) zaggszczajac warstwami co 10 = 20 cm. W terenie utwardzonym wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,00. Umocnienia $cian do zagl¢bienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje
si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do 3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow poprzez
deskowanie azurowe. Powyzej 3,0 m zaglgbienia nalezy przewidzie¢ pelne umocnienie.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjne;j.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest zobowigzany do ich odtworzenia
przez uprawnionego geodete.

Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadaé certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
“INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

5.7 Odwodnienie wykopow.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych i gruntowych. Elementy

zabezpieczajgce Sciany wykopu muszag wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odplyw



wod poza wykop. W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow
wode z wykopow nalezy usungc.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:

-pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z odprowadzeniem
kanatu deszczowego. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore lub
studzienk¢ odwadniajaca,

-beczkowozu.

5.8 Préba szczelnoSci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na:
- eksfiltracje $ciekow do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na:

- zamknigcie wszystkich odgatezien,

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza, co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej (przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience polozonej wyzej w czasie:
* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;
* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje. Powyzsze proby nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10725-
”Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

5.9 Uwagi montazowe.
1) Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznosc;

2) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowaé¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

3) Wykonawca sieci kanalizacji w technologii PVC moze by¢ zaktad posiadajacy uprawnienia do
wykonywania powyzszych robot;

4) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci;
5) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami PN;

6) W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy natychmiast przerwa¢ roboty i zawiadomi¢ wladze konserwatorskie oraz
inwestora. Ponownie prace mozna rozpocza¢ po zezwoleniu wladz konserwatorskich.

7) Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢:

- dziennik budowy;

- dokumentacj¢ powykonawcza podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza;

- protokdt odbiordw czesciowych;

- $wiadectwa badania zageszczenia gruntu;

- protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego;

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych;

- decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow 1 urzadzen,
aprobaty techniczne;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow i urzadzen z:

Polska Norma,

aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej normy,
- protokoty z prob szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;



b) Projekt Budowlany.

¢) Kierownik Budowy ma obowiagzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) uwzgledniajacy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).

5.10 Uksztaltowanie terenu i zielen

W ramach inwestycji, projektowane elementy kanalizacji deszczowej dostosowane beda
wysokosciowo do drogi gminnej i do istniejgcego zagospodarowania terenu. Uksztaltowanie terenu
pasa drogowego w wigkszosci jest rownomierne. Uksztaltowanie terenu przedstawiono na profilu
podluznym, w czgéci rysunkowe;j.

Na przedmiotowym obszarze wystgpuje ro§linno$¢ nasadzana w sposob zorganizowany i
kontrolowany (sa to nieliczne krzewy i1 drzewa, a w szczegdlno$ci: Swierk, klon, jarzebina, sosna,
brzoza, lipa, tuja, kwiaty, byliny, trawy itp.). Inwestor przewiduje, ze w trakcie realizacji planowanego
przedsiewzigcia konieczna bedzie wycinka Iub przesadzenie drzew, krzewdw i roslinnosci, ktore
kolidowa¢ begda z planowang inwestycja. Ewentualna wycinka przeprowadzona begdzie poza okresem
legowym ptakdw.

Roboty prowadzone w obrebie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac¢ nalezy przy
nastepujacych uwarunkowaniach:

- roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokoét drzewa) nie beda:
- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa nie bedzie sktadowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz;
- roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie begda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowaé bedzie:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatg¢zi. Dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu, bedac
lekko wkopana w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub ta§my stalowej w odlegtosci wzajemnej co 4060 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,
- podlewanie drzewa wodg w iloéci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan
inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robot wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - kanalizacja deszczowa, ktorej charakterystycznym
parametrem jest dlugos¢. Laczna dlugos¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wynosi 438m.

7. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty budowlane
zwigzane z przedmiotowa inwestycjg nie sg prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytkow, ani na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy. Przedmiotowy obszar nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego.



9. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajag do minimum wplyw planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu. W zwigzku z tym, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko
oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa
nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

10. POZOSTALE DANE 1 INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Pozostatle dane i informacje wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
projektowanych obiektow i robot budowlanych przedstawiono w rysunkowej czgéci opracowania.
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