Kosztorys ofertowy

Obiekt Odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi dla zadania przebudowa drogi gminnej ul.
Topolowa w m. Rewal.

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Lokalizacja m.Rewal

ulica Topolowa dz. nr 222/2, 33/36, 32/3, 32/13, 32/64, 32/63 obr. 02 Rewal
Inwestor Gmina Rewal

ul. A. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Sporzadzit Robert Sierputowski

Koszalin, 27.05.2020r.
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Charakterystyka obiektu
Odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w m. Rewal.

Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm oraz de 160
x 4,7 mm SN 8, SDR 34 taczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe wpustow deszczowych dn
500 mm.

Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne, typu PS.

Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie

z profilami podtuznymi.

Na trasie kanatow w weztach potaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy C35/45 o $rednicy dn 1200
mm taczone na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 18 wpusty uliczne deszczowe zeliwnych klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach betonowych klasy C35/45 500 z
osadnikiem piasku wysokosci 0,6 m oraz koszem.

Na wjezdzie na posesje dz. nr 32/4 1 32/5 zaprojektowano odwodnienie liniowe z kratg Zeliwng dtugosci 9,5 m o
przekroju 0,2 x 0,25 m ze wzgledu na uksztattowanie terenu posesji sgsiadujgcych z istniejaca droga.

Na wjezdzie na posesje dz. nr 32/6 zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe z krata zeliwng dtugosci 4,5 m (wjazd)
oraz 2,5 m (chodnik) o przekroju 0,2 x 0,25 m ze wzgledu na uksztaltowanie terenu posesji sasiadujacych z istniejaca
droga.

Na wjezdzie na posesj¢ dz. nr 32/7 zaprojektowano odwodnienie liniowe z kratg zeliwng dtugosci 5,5 m o przekroju
0,2 x 0,25 m ze wzgledu na uksztattowanie terenu posesji sasiadujacych z istniejaca droga.

UWAGA: Rzedne terenu przy odwodnieniach liniowych uszczegétowi¢ na etapie przygotowania do budowy.
Wtaczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

Wylot do odbiornika.

Zlewnia nr 1 - §cieki deszczowe odprowadzone beda do istniejgcego kanatu deszczowego de 400 mm
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Topolowej dz. nr 222/2. Wlaczenie poprzez istniejace studni¢ dn 1200 mm
na trasie kanatu.
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Kosztorys ofertowy
Odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w m. Rewal.
Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
1,0 Odwodnienie drogi
KD-01.00. 1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km 0,439
0119/03
2 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym - km 0,439
0119/03 |dokumentacja geodezyjna powykonawcza
KD-02.00. 1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami m3 903,083
0218/02 |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
4 KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm m3 97,99
2-18
0511/03
5 KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3 205,04
0501/09
6 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z m3 573,043
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-II na odlegtos¢ do 10m
7 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian m2 | 148191
0322/07 | wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i
glebokoscei do 3m wraz z rozbiorka
8 KNNR-W |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci m3 27,01
1 0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
(doptata | drogach o nawierzchni utwardzonej
10x)
KD-03.00. 1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6
9 KNR-W |Kanaty z rur PVC o érednicy zewngtrznej 3 15mm taczone na weisk m 252
2-18
0408/05
10 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o §rednicy zewngtrznej 250mm laczone na weisk m 34,5
2-18
0408/04
11 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm laczone na weisk m 1325
2-18
0408/03
12 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk m 19
2-18
0408/02
13 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i |studnig 14
0613/03 | glebokosci 3m
14 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1200mm - | 0,5m -25
0613/04 |za kazde 0,5m roznicy glebokoscei studni
15 KNR K-48 |Odwodnienie liniowe o przekroju 0,2x0,25 m z polimerobetonu bez podbudowy m 22
0101/03 |korytkowe z rusztem zeliwnym
16 KNR K-48 |Odwodnienie liniowe z polimerobetonu bez podbudowy - $cianka czotowa zwykta szt 4
0101/07
17 KNR K-48 |Odwodnienie liniowe z polimerobetonu bez podbudowy - skrzynka odptywowa szt 4
0101/08 |zwykta
18 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z szt 18
0625/02 |osadnikiem bez syfonu
19 KNR-W | Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm proba 14
2-18 (odcinek=proba)
0706/04
20 KNR-W  |Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm proba 2
2-18 (odcinek=proba)
0706/03
21 KNR-W | Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm proba 6
2-18 (odcinek=proba)
0706/02
22 KNR-W | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm proba 18
2-18 (odcinek=proba)
0706/01
23 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych studni istniejacych szt 9

1406/03
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Kosztorys ofertowy
Odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w m. Rewal.
Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
24 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1
1406/05
25 KNR 2-31 |Regulacja zaworow wodociagowych i gazowych szt 15
1406/04

Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w m. Rewal.

Spis dzialéw przedmiaru robot
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Nr

Opis

1,0

Odwodnienie drogi

1.1.

Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
Kod CPV:45110000-1

1.2.

Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
Kod CPV:45110000-1

1.3.

Roboty montazowe
Nr ST: KD-03.00.
Kod CPV: 45232400-6
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