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Obiekt Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyzowania z ul. Kamienska - droga wojewddzka nr 102 do
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyzowania z ul. Kamienska - droga wojewddzka nr 102 do skrzyzowania z ul. Lokietka w Rewalu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowej na odcinku o dtugosci ok. 250m na odcinku od skrzyzowania typu rondo z ul.
Kamienska - droga wojewddzka nr 102 do wykonanego wlotu na skrzyzowanie typu rondo z ul. Wtadystawa Eokietka/ w miejscowosci Rewal. W zakres
opracowania wchodzi przebudowa ulicy Topolowej oraz skrzyzowan drog krzyzujacych si¢ z w/w ulicg (ul. Akacjowa, ul. Pelikana i ul. Modrzewiowa).
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe wlotow drog bocznych, przebudowe zjazdow, budowe ciagu pieszo-rowerowego i budowe chodnikow.

Glowne parametry drogi:
- Klasa drogi - ,,L”
- Kategoria ruchu - K2
- Szerokos¢ podstawowa jezdni - 7.00 m
- Szeroko$¢ $ciezki pieszo-rowerowej - 5,0m, w tym:
dla pieszych  -2,0m
dlarowerow - 3,0m
- Sciezka pieszo-rowerowa odsunieta od jezdni za pas zieleni zmiennej szerokosci.
- Szerokos¢ chodnika samodzielnego - 2,0 m
- Nowoprojektowane przejscia dla pieszych i przejazdy dla rower6w - wyniesione
- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym -2%
- Pochylenie poprzeczne chodnikéw -2% (dop. 1-3%)
- Pochylenie $ciezki pieszo- rowerowej -2% (dop.1-3%).

- Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

W uzgodnieniu z zarzadca drogi, przyjeto nastepujace konstrukcje:

) jezdnia ul. Topolowej i drég bocznych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 8cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 30cm

Jezdnig nalezy obramowac krawe¢znikiem betonowym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysokos¢ w §wietle opornika projektuje si¢ rOwna
12cm, a na wysokosci zjazdow 2cm.

b) Sciezka pieszo-rowerowa:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS5 S 50/70 gr. 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 4cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 20cm

Sciezke pieszo-rowerows nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysokos¢ w $wietle
kraweznika projektuje si¢ rowna 0 i 4cm (na wysokosci zjazdow 2 cm).

¢) chodnik (samodzielnv):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6cm

- warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. Sem

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiagzanej o CBR min. 20% gr. 15cm.

Chodniki obramowane sa od strony zielencow obrzezami betonowymi 8x30cm.

d) zjazdv do posesji przecinajace $ciezke pieszo-rowerowa:

- poza czedcia $ciezki pieszo-rowerowei:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. Secm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

- warstwa mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 20cm

- na przedtuzeniu $ciezki pieszo-rowerowej:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS5 S 50/70 gr. 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 4cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 20cm

Zjazdy te obramowano kraweznikiem betonowym 15x22cm o wysokos$ci w $wietle od strony jezdni drogi rownej 0-2cm z pozostatych stron o wysokosci w
$wietle rownej Ocm. Krawezniki betonowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

&) pozostate zjazdv do posesji:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. Sem
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm
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- warstwa mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 20cm

Zjazdy te obramowano kraweznikiem betonowym 15x22cm o wysokos$ci w $wietle od strony jezdni drogi rownej 0-2cm z pozostatych stron o wysokosci w
$wietle rownej Ocm. Krawezniki betonowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

D) wyniesione przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (czerwonej bez faz) gr. 8cm

- warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. Sem

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31.5mm gr. 20-30cm  (uzyskujac tym zatamanie niwelety jezdni 1:20)
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.30cm.

Whyniesione przejscia i przejazdy od strony najazdowej nalezy obramowa¢ kraweznikami betonowymi 15x22cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o
wysokosci w §wietle kraweznika Ocm.

g) pobocza i opaski gruntowe:

Wzdtuz $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano pobocza/opaski o 0,5m i spadku
i=28 %. Opaski projektuje si¢ z humusu grubosci 10cm obsiane mieszankami traw.

Uformowane opaski ziemne nalezy zaggsci¢ do Wz = 0.98.
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Nr Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
D-M-00.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 0,26
2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym- | km 0,26
dokumentacja powykonawcza
D-01.02.01/D-01.02. |1.2. Usunigcie drzew i krzewow
01a
3 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 10-15cm wraz z wywozem dhuzyc i galezi w miejsce wskazane | szt. 5
przez Inwestora
4 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez szt 5
Wykonawce wraz z zasypaniem dotow po kaczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu.
5 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 16-25cm wraz z wywozem dhuzyc i galezi w miejsce wskazane | szt. 3
przez Inwestora
6 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 16-25cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez szt 3
Wykonawce wraz z zasypaniem dotow po kaczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu.
7 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 26-35¢cm wraz z wywozem diuzyc i gatgzi w miejsce wskazane | szt. 2
przez Inwestora
8 D-01.02.01 Karczowanie pni o Srednicy 26-35c¢m z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez szt 2
Wykonawcg wraz z zasypaniem dotow po kaczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu.
9 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 46-55cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtosé do 10km w szt 2
miejsce wybrane przez Inwestora, oraz gatgzi w miejce wybrane przez Wykonawce
10 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 46-55cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez szt 2
Wykonawcg wraz z zasypaniem dotow po kaczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu.
11 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy wigkszej od 75cm wraz z wywozem dtuzyc i gatezi w miejsce | szt. 3
wskazane przez Inwestora
12 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy wigkszej od 75cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane szt 3
przez Wykonawcg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem pozyskanym z
dokopu.
13 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubosci 40cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce m2 2225
wybrane przez Wykonawce
D-01.02.04/D-05.03. 1.4. Roboty rozbiérkowe
11
14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm z wywozem materiatu z m2 276,2
rozbidrki w miejsce wybrane przez Inwestora
15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych chodnikowych na podsypce m2 16
cementowo-piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez
Wykonawcg.
16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 12cm z wywozem m2 1231
materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora
17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszyw gr.20cm z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce m2 1231
wybrane przez Inwestora
18 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywiezieniem m 68,5
materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawceg
19 D-01.02.04 Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm na fawie betonowej z wywozem materiatu | m 506,5
z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
20 D-01.02.04 Rozebranie stupkow do znakow wraz z wywozem na w miejsce wskazane przez Inwestora | szt
21 D-01.02.04 Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow wraz z wywozem w miejsce wskazane szt
przez Inwestora
D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE
22 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori I-1I do glgbokosci 3,0m z m3 1116
transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
23 D-02.03.01 ‘Wykonanie nasypOw wraz z zageszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I m3 723

3. PODLOZE 1 PODBUDOWY
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Nr Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
24 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 33904
w gruncie kategorii I-VI
25 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci S0cm pod zjazdy wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii m2 222,1
II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawcg
26 D-04.01.01 Koryta o gtebokosci 60cm pod skrzyzowania wykonywane mechanicznie w gruncie m2 379,2
kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane
przez Wykonawce
27 D-04.04.00a Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwiazanego, zaggszczang mechanicznie o m2 707,8
grubosci po zaggszezeniu 15¢cm CBR min.20%
28 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po m2 1286,7
zageszczeniu 20cm
29 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po m2 19972
zaggszezeniu 30cm
30 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm m2 1772,4
31 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 22193
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
32 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 8cm wraz z m2 1815,7
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
33 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 4cm wraz z m2 1 064,6
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
34 D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11 S grubosci 4cm wraz z m2 1815,7
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
35 D-05.03.05a Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC5 S grubosci 3cm wraz z m2 1 064,6
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
36 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej bez faz grubosci 8cm na podsypce | m2 2445
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na m2 760
budowie
D-07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
38 D-07.01.01 Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za m2 149,36
pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
39 D-07.02.01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i miejscowosci | szt 33
o powierzchni ponad 0,3m2
40 D-07.02.01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni | szt 3
do 0,3m2
41 D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 29
42 cr. Przestawienie tablicy informacyjnej E-1b wraz z konstrukcja wsporcza posadowiong na szt. 1
fundamencie betonowym.
D-08.00.00 7. ELEMENTY ULIC
43 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej | m 712,8
o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
44 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej | m 382,4
o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
45 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej piaskowej grubosci 6¢cm na podsypce m2 640,6
cementowo-piaskowej grubosci Scm
46 D-08.02.02 Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej czerwonej bez faz grubosci 6cm na m2 67,2
podsypce cementowo-piaskowej grubosei Scm
47 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 499.9

wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
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Nr Specyfikacja Opis Jm Nlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
D-10.00.00 8. INNE ROBOTY
48 Utozenie rur ostonowych o §rednicy 110mm, pod drogami i innymi przeszkodami, m 215

wykopem otwartym w gruncie kategorii I-Ill z wykopem i zasypaniem - usunigcie kolizji

Razem

Podatek VAT

Ogoélem kosztorys'
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Nr

Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie drzew i krzewow
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

1.4. Roboty rozbiorkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

3. PODLOZE I PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00

8. INNE ROBOTY
Nr ST: D-10.00.00
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