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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt.
»Przebudowa ul. Topolowej odcinek od skrzyzowania z ul. Kamienska -
droga wojewddzka nr 102 do skrzyzowania z ul. Wtadystawa Lokietka w
Rewalu”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990 z p6zn.
zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2098. z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.w
sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych - Dz.U.2019.454 z
pozn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2003.220.2181 z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych osob uprawnionych do wydawania polecen i
sygnalow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124.

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego - Dz. U.
2018.2096. z pdzn. zm.
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizaciji ruchu przebudowywanej ul.
Topolowej odcinek od skrzyzowania z ul. Kamieniskg - droga wojewddzka nr 102
do skrzyzowania z ul. Wladystawa Y.okietka w Rewalu.

e Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalego oznakowania
przebudowywanej ul. Topolowej odcinek od skrzyzowania z ul. Kamieniskg - droga

wojewodzka nr 102 do skrzyzowania z ul. Wtadyslawa Lokietka w Rewalu.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna przebiega przez teren zabudowany. Na rozpatrywanym odcinku drogi
dominuje zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa zwigzana z uslugami turystycznymi
(pensjonaty, hotele, restauracje), a takze sklep Biedronka.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ok. 25m z lokalnymi zmianami. Istniejaca jezdnia
ulicy posiada nawierzchni¢ bitumiczna. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej waha si¢ od 5 do 9m. W
ramach inwestycji dotyczacych przebudowy drogi wojewddzkiej oraz ul. Lokietka wykonana
zostala przebudowa skrzyzowan ul. Topolowej z w/w drogami wraz z fragmentem wlotéw
na rondo. Na pozostalej czesci jezdni bitumicznej wystepuja nastepujace uszkodzenia:
peknigcia  podluzne, poprzeczne, odbite z istniejacej podbudowy wykonanej z plyt
betonowych, zalamane krawedzie, wyboje, nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne. W ciagu
przebudowywanej drogi gminnej ul. Topolowej chodniki 1 Sciezka rowerowa wystepuje
jedynie w rejonie wlotu na rondo z ul. Lokietka (na dlugosci ok. 70m) oraz w rejonie
przejscia 1 przejazdu dla roweréw na wlocie na rondo z droga wojewddzka.

Istniejace oznakowanie w rejonie przebudowywanej drogi:

»  Znaki ostrzegawcze: A-7 ,ustap pierwszenstwa,

»  Znaki zakazu:, B-33”0graniczenie predkosci”

»  Znaki informacyjne: ,,koniec drogi z pierwszeistwem”, D-6 ,,przejscie dla pieszych”, D-
6b ,,przejscie dla pieszych i rowerzystow”, D-42 ,,obszar zabudowany”, D-43 , koniec
obszaru zabudowanego”,

»  Tablice kierunku i miejscowosci: E-1b.

W rejonie istniejacej drogi wystepuje rowniez oznakowanie poziome w postaci linii

segregujacych oraz znakow poprzecznych.

Rodzaj nawierzchni drég oraz rodzaj funkcji w sieci drogowej zostaly przedstawione na

planach sytuacyjnych.
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4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Glownym zalozeniem projektowanej statej organizacji ruchu, jest zapewnienie bezpieczefistwa

ruchu na terenie inwestyciji.

Projektowane oznakowanie pionowe

>

>
>
>
>

Y VvV

>

wloty na skrzyzowania w ciagu drogi z pierwszefstwem oznakowano znakiem D-1,
wloty na skrzyzowaniach dla drég podporzadkowanych oznakowano znakiem A-7,
przejscia dla pieszych zostaly oznakowane znakiem D-0,

przejscia dla pieszych i rowerdw zostaly oznakowane znakiem D-6b,

poczatek 1 koniec obszaru zabudowanego oznakowano znakiem D-42 1 D-43( wymienic¢
na nowe istniejace znaki ),

znak E-1b projektuje si¢ przestawi¢ tak aby nie kolidowal z przebudowywanym zjazdem,

poczatek 1 koniec ciagdw pieszo rowerowych oraz podzial ciagéw na czesci dla pieszych
i rowerzystow oznakowano znakami C-13/16 lub C-16/13, znaki powtérzono po
skrzyzowaniach

wyniesione przejscia dla pieszych projektuje si¢ oznakowa¢ znakami A-11a, T-1, B-33.

Projektowane oznakowanie poziome:

>
>

>
>
>

na calym odcinku ulicy Topolowej projektuje si¢ lini¢ podwojna ciagla P-4,

przejazdy przez lini¢ P-4 projektuje si¢ wyznaczyé za pomoca linii pojedynczej
przerywanej - prowadzacej szerokiej P-1e,

lini¢ krawedziowq ciagla waska P-7b nalezy umiesci¢ w odleglosci 10cm od kraweznika
wyspy kanalizujacej,

w celu wskazania toru jazdy pojazdéw na dojezdzie do wysepki kanalizujacej
zaprojektowano powierzchnie wylaczone z ruchu P-21a,

na wlotach podporzadkowanych projektuje si¢ lini¢ warunkowego zatrzymania ztozona z
trojkatow P-13,

przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10,
przejazdy dla rowerzystow oznakowano znakiem poziomym P-11,

wzdluz ciagdw rowerowych projektuje si¢ umieszczenie symbolu roweru P-23.

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTAEA NA RYSUNKACH
SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Opracowal:
mgr inz. Yukasz Rydzik
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ZATACZNIKNR 1

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

UWAGA OGOLNA , ’
WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania projektowanej drogi nalezy zastosowac znaki o grupie wielkosci:

- $rednie ,,S”;

- mate do oznakowania ciagu pieszo rowerowego.

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginang krawedzia.

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego

spostrzezenie, odczytanie i prawidlows reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii

odblaskowej typu 2. Znaki D-6 w rejonie przejs¢ dla pieszych projektuje si¢ oznakowac

znakami D-6 niekonwencjonalnymi 3 generacji fluorescencyjnymi.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- powierzchniowy wspolczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstkosci — 45,

- trwalo$¢ — 6.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni

drogi (rys.A.1-A.2).

Znaki mocowac na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych z materiatéw
trwatych. Zaleca si¢ umocowanie znakéw na slupkach metalowych o przekroju kotowym.

Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na ulicach
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupetniajgce " (min.1,50) ®

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min.1,00) 7

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- lag}ice kierunkowe E-13
- tablice migjscowosci E-17a, E-18a . i LA
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 e B85 200 {Z:20]"™- &0
- drogowskazy do obiektu E-5<E-12, E-19a+E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na Iub za urzadzeniami
bezpieczerstwa ruchu ? 0,90-1,20 0,90- 1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odlegltosci min.10 m. W przypadkach zastosowania dwéch znakéw na
jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposéb przedstawiony na
rysunkach planu sytuacyjnego w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto

dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)
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Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoéch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw
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ZATACZNIKNR 2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

2.1 Projektowane oznakowanie pionowe:

Lp | Symb Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
ol
1. A-7 ustgp pierwszenstwa 4 szt.
2. | A-lla prog zwalniajacy 3 szt.
3 C- znak wskazujacy ruch pieszych i rowerdw na tej samej 6 szt
13/16 drodze

4. D-1 droga z pierwszenstwem 4 szt.
5. D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1 szt.
6. D-6 przejscie dla pieszych 7 szt.
7. D-6b przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow 6 szt.
8. D-42 obszar zabudowany 1 szt.
9. D-43 koniec obszaru zabudowanego 1 szt.
10. T-1 tabliczka wskazujaca 3 szt.

2.2 Projektowane oznakowanie poziome:

Lp | Symbol Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi

| pae | Tepsseme ey

2. P-4 linia podwojna ciagta 143,8 | mb

3. P-7d linia krawgdziowa - ciggla waska 152,8 | mb

4. P-10 przejscie dla pieszych 68 m2

6. P-7b linia krawedziowa - ciggla szeroka 58,5 mb

7. P-11 przejazd dla roweréw 22 mb

8. P-21 powierzchnia wytaczona z ruchu 33,5 m2

9. P-25 prog zwalniajacy 8,18 m2
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