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OBIEKT: Sliwin czes¢ dziatki nr 443 ul. Sloneczna
Gmina: Rewal ZAKEAD USLUG
Obreb: Sliwin Geodezyjno — Kartograficznych
Woj. zachodniopomorskie »GEO-NORD” s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice
tel. (091) 384-55-84
SKALA 1: 500 NIP 857-10-03-071

Wykonano metodq:

a) recznie b) rastrowo c) wektorowy

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: 753/2007DZ : 2546/2007
zgloszonej w PODGIK w Gryficach

Kierownik roboty:

Ryszard Dgbrowski

(imie i nazwisko) (podpis)

Wtornik niniejszy sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr arkusza: 321.412.2332

2. branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru dodatkowych elementow (rzedne wejs¢, drzewostan)

4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania przestrzennego
(linie regulacyjne, osie ulic)

Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujqce projekty obiektow budowlanych,
w tym uzbrojenia podziemnego terenu:
1) BRAK

Punkty osnowy geodezyjnej o numerach:

Podlegajq ochronie — art. 15 art. 48 ust. 1 pkt. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
(Dz. U. z 1989r: nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami)

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru

Mapa sporzqdzona zgodnie z obowiqzujecymi przepisami.

Redakcja znakow zgodna z instrukcjq techniczng ,, K1 Podstawowa mapa Kraju”.

Mapa nadaje sie do celow projektowych

Stopien kartometrycznosci wtornika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej ,, K1 Podstawowa mapa Kraju”.

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

NS AW

Uzbrojenie podziemne opracowano Wpisano do rejestru wtornikow:

na podstawie:

3. danych branzowych— literq B
4. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq —z literq A
5. bezposrednich pomiarow
powykonawczych — bez litery
w zwiqzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosc polozenia uzbrojenia jest
nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
(nazwa organu gromadzacego zasob)
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
i KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH
(okreslenie osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

PODGIK w Gryfacach
Whisano do rejestruwtornikow
pod nr: 12007
Wtornik sporzadzono
z materialow

zaewidencjonowanych
w PODGIK w Gryficach

pod nr KERG: 753/2007

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163,
z pdzniejszymi zmianami) niniejszy dokument zostal przyjety
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa .

Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

Wdniu................ Nr ewidencyjny Kerge 753/2007....

Aktualnb&?‘\w{éklg{ka na dzien:

Gryfice, dnia...... 21-06-2007r. = .....

(miejscowos$¢ i data)
(imig i nazwisko, podpis
stanowisko stuzbowe osoby upowaznionej)

e T~ Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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projektowane rzedne terenu

projektowany hydrant pozarowy

proj. budynek dworcowy
proj. budynek rowerowni

proj. budynek $mietnika - obudowa

zielen niska i $rednia

proj. sciezka rowerowa - teren utwardzony
asfalt barwiony - czerwony

teren urwardzony (kostka brukowa
naturalna)

teren utwardzony ptyty granitowe z fakturg

ptyty chodnikowe

teren utwardzony perondw - kostka granitowa

nawierzchnia drewniana DECK-DRY
na podtozu ze szlichty bet.

projektowane zywoptoty gobelinowe
h=90 - 120cm

ist. zielen wysoka

miejsca parkingowe
pompownia

poidetko - woda zdatna do picia
wokot nawierzchnia z otoczakow

ogrodzenie pompowni - stupki i panele siatkowe
systemowe

pergola

pl’Oj. tawki typu ow tawka z wysokim oparciem
FLOW ZIEGLER: on tawka bez oparcia

stojaki na rowery VEGA ZIEGLER
stupki rozgraniczajace M5 ZIEGLER
wejscia

TORY ISTNIEJACE

TORY PROJEKTOWANE

W4 - WSKAZNIK ZATRZYMANIA
CZOLA POCIAGU (LOKOMOTYWY)

* ) BFK
\ BPK
. ) -Konsultingowe "BPK"
70-384 Szczecin STUDIO PZ X
Autorska Pracownia Spotka z o_'o' )
Alr%hltektUé')l'. 15 ul. Korzeniowskiego 1
IOy RSy A 70-211 Szczecin
Zadanie REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ
KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
- REMONT BUDYNKOW | BUDOWLI WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres SLIWIN, dz.nr 443, ul. Stoneczna
obreb Sliwin, gmina Rewal
Gmina Rewal
Inwestor 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
Stadium Projekt wykonawczy
Branza ARCHITEKTURA
Tytut BUDOWA BUDYNKU DWORCA KOLEI

opracowania

WASKOTOROWEJ Z ZAPLECZEM
W SLIWINIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Tytut rysunku [ TERENU
Proiektant mgr inz. arch. Anna Jurczyk
FREEEM | o nr 182/52/93
0 t mgr inz. arch. Anna Jurczyk
~PrECOWE | or. nr 182/52/93
Sprawdzajgcy| mgr inz. arch. Pawet Zaremba

upr. nr 86/Sz/86
Data czerwiec 2010 . Nr

rys. 1

Skala rys. 1:500




