
500

500

1 470

300
300

846
846

1 692

858
1 231

357
603

313
960

313

638
422

1 618

570

500
150

2 300

400

483
734

2 002

430

22,52°

P

i

g

m2

m

m2

Tr
ze

bi
at

ow
sk

a

18

16
A

16

18

0,00 = 6,97 m n.p.m.

21

19

800

799
802

803

19
4

176

787

789

318

30

31/9

31/11

32

278/17

31/8

92

RIIIb

19
4 

dr

Bp

RIVb

dr

Bp

RIVa

RIVa

dr

Tk

B

Bi

Bp-RIIIb

Bp-RIVa

RIVa

Bp

RIIIb

dr

g

g

g

k

k

k

k

k

k

k

k

t

t

t

w

ww

w

w

1151

3,
60

4,
03

5,
38

3,94

3,30 3,
30

3,36

3,
24

3,
24

3,
75

3,75

3,
85

3,
22

3,22

3,17

3,17

3,
70

3,
43

4,3
8

5,92

5,
36

6,10

5,85

5,85

5,9

5,65

5,98

3,94

3,36

3,24

3,75

3,85

3,22

3,17

4,17

4,02

4,74

4,18

4,09

3,89

4,44

4,22

4,6

5,51

5,72

4,48

5,07

4,62

4,53

4,73

5,05

5,30

4,62

5,02

4,70

5,18

5,85

5,10

5,07

eN
eN

eN

eN

eN
N

eANN

eA
NN

eN

eANN

eN
N

g6
3

g6
3

g32

gs32

gs
25

gs25

gs32

gA63

g6
3

ks63

ks150

ks160

ks100

ks
16

0

ks160

ks
15

0

ks
150

kd
40

0

tA

t

tA

tA
t

tA
tA

tA

t

t

t

t

t

t

t

t

tA

wo50

wo50

wA

wA

wA

wA25

wA25

wA

w32

wA

5,2

5,6

6,3

6,6

6,9

6,3

7,2

7,8

7,81

6,8

6,6 6,5

6,5
6,4

6,9

7,05

7,0

6,7

7,2

4,6

4,8

5,0
4,9

4,9

4,4

4,1

5,0

4,1

5,1

5,1

5,0

4,8

4,8

5,4

5,3

5,2

5,0

5,9

6,7

6,32

6,36

6,8

6,7

6,6

6,7 6,7

6,5
6,5

6,9

6,5

6,5

7,0

7,2

7,1

6,5

6,14

4,9

4,9

4,8

4,8

4,6
4,79

4,97

4,7

4,40

4,65

4,5

4,6

4,8

4,4

4,4

4,3

4,3
4,4

4,6

4,6

4,7

5,20

4,5

4,7

4,8
4,95

4,9

5,94

6,2

6,4

6,1

6,0

6,7

6,5

6,57

6,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,5

5,0

5,79

7,07,1

6,7

7,4

7,3

7,3

7,3

7,4

6,8 6,8

5,77

5,75

5,6
6,0

5,8

5,8

5,8 5,4

5,3

5,9

5,8

5,3

5,0 5,2

5,91

5,8 5,9
6,1

6,8

5,8

6,2

6,3

5,72

5,8
5,5

5,0

4,5

4,5

4,96

5,3

5,8

6,1

5,6

5,48

5,4

5,4

5,35

5,0

4,9

4,9

4,8

4,9

4,8

5,3

8,4

8,7

8,0

7,6

8,9

8,2

6,7

6,9
6,9

6,7

6,2

6,2

7,7

6,4

6,1

5,9

6,4 5,78

6,00

6,21

6,93

6,93

6,1

6,3

6,2

6,5

6,5

5,8

5,5

6,0

5,5

6,8

6,8
6,7

6,4

7,6

7,6

7,0

7,1

6057200,00

3
37

4
4

00
,0

06057200,00

3
37

4
3

50
,0

0

proj g 217/07

proj w
 76/07 proj k 76/07

pr
oj

 e
 7

6/
0

7

proj e 76/07

kd
30

0

(GRYFICE)
ŚLIWIN

x= 60 57 150,00

y=
 3

3
 7

4
 3

0
0
,0

0

KM 31,4+25,00

31,3+
60,80

P
R

Z
E

P
U

S
T

31,4
R=1000

1

31,5

3,00

1,37

3,00

1,37

R=500

R=160

31,5+91,80

PRZEJAZD

31
,6

6,62

6,56

6,36

7,04

690

Niechorze

Latarnia

OBIEKT:  Niechorze ul.Polna i śeglarska  wg. zakresu
Gmina: Rewal
Obręb: Niechorze
Woj.  zachodniopomorskie

SKALA 1: 500

ZAKŁAD USŁUG
Geodezyjno– Kartograficznych

„GEO -NORD” s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72 -300 Gryfice

tel. (091) 384- 55- 84

NIP 857 -10 - 03- 071

Wykonano metodą:

a) ręcznie b) rastrowo c) wektorowy
Kierownik roboty:

Ryszard Dąbrowski
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)               (podpis)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG:  787 /2007 DZ  : 2641 /2007
zgłoszonej w PODGiK w Gryficach

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500   nr arkusza: 321.412.1444, 1442, 1423, 1424, 1441, 1443, 1512, 1514

2.  branŜowych części uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementów ( rzędne wejść,drzewostan)

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego

   (linie regulacyjne, osie ulic)

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych,
w tym uzbrojenia podziemnego terenu:     B RAK
……………………………………………………….

Punkty osnowy geodezyjnej o numerach:

……………………………… -  1151-  ……………………………. ………
Podlegają ochronie – art. 15 art. 48 ust. 1 pkt. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

(Dz. U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Inf ormacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru

2. Mapa sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną „K - 1 Podstawowa mapa Kraju”.

4. Mapa nadaje się do celów projektowych

5. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przep isami instrukcji technicznej „K - 1 Podstawowa mapa Kraju”.
6. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

7. Nie wyklucza się istnienia w terenie równieŜ uzbrojenia, o których brak było informacji branŜowych i nie zostały odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowano
 na podstawie:

1. danych branŜowych –  literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

– z literą A

3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych
– bez litery

w związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność połoŜenia uzbrojenia jest

niŜsza od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność wtórnika na dzień:

Gryfice, dnia…… 11 -02- 2008r. … ……

Wpisano do rejestru wt órników:

STAROSTWO POWIATOWE  W GRYFICACH
(nazwa organu gromadzącego zasób)

POWIATOWT OŚRDEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
i KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH

 (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163,

z późniejszymi zmianami) niniejszy dokument został przyjęty
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 i stanowi własność Skarbu Państwa .
Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

W dniu ……………..Nr ewidencyjny Kerg : 787 /2007….

GRYFICE, dnia……………………

…………………………………
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko, podpis

 stanowisko słuŜbowe osoby upowaŜnionej)

PODGiK w Gryfacach

Wpisano do rejestruwtórników

pod nr: /200 7
Wtórnik sporządzono

z materiałów
zaewidencjonowanych

w PODGiK w Gryficach

pod nr KERG : 7 87/2007

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

  Ryszard Dąbrowski
……………………………………………………………

(imię i nazwisko, podpis)
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