OBIEKT: Niechorze ul. Polna i Zeglarska wg. zakresu

Gmina: Rewal ZAKEAD USLUG
Obreb: Niechorze Geodezyjno— Kartograficznych
Woj. zachodniopomorskie »GEO NORD?” s.c.

ul. Mickiewicza 1, 72 300 Gryfice
tel. (091) 384- 55 84

SKALA 1: 500 NIP 85710- 03071
Wykonano metodq:
a) recznie b) rastrowo c) wektorowy
Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG 7B7/2007 DZ : 2641 /2007
Ryszard Dgbrowski zgloszonej w PODGIK w Gryficach
(imig i nazwisko) (podpis)

Wtornik niniejszy sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. lr)n%pny zasadniczej w skali 1:500  nr arkusza: 321.412.1444, 1442, 1423, 1424, 1441, 1443, 1512, 1514
2. brdnzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementow ( rzedne wejsédrzewostan)
4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania przestrzennego
(linie regulacyjne, osie ulic)

Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujqce projekty obiektow budowlanych,
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Stopien kartometrycznosci wtornika jest zgodny z przep i, K - 1 Podstawowa mapa Kraju”.
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez.jednost onawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowano Wpisanodo rejestru wt ornikow: /\\
na podstawie:
1. danych branzowych— literq B STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq (nazwa organu gromadzacego zasob)
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTAC]
=z literq A
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych (okreslenie ofro PODGIK w Gryfacach
-bez litery

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy \Z\dnia 17 maja 1
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Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego Zaerdean onowanych

w PODGiK w Gryficach
pod nr KERG :7 87/2007
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Aktualnosé wtornika na dzien: GRYFICE, dnia

.......................................

(miejscowosé i data)
(imig i nazwisko, podpis

Gnryfice, dnia...... 1192-2008r ... ......
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