T-S-03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA ZABYTKOWEJ] LINII NADMORSKIE] KOLET WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W REWALU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.

INSTALACIA WOD-KAN

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
(ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t dotyczgcych robét instalacyjnych :

* instalacja wody zimnej,

* instalacja cieptej wody uzytkowej,

e instalacji kanalizacji sanitarnej,
w istniejgcym, modernizowanym budynku dworca

kolejki waskotorowej w Rewalu.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi
obowigzujgcg  podstawe jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot :

* instalacja wody zimnej,

* instalacja cieptej wody uzytkowej,

e instalacji kanalizacji sanitarnej,
w istniejgcym, modernizowanym budynku dworca

kolejki waskotorowej w Rewalu.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
realizacje robot :

» instalacja wody zimnej gospodarczej,

« instalacja cieptej wody uzytkowej,

» instalacji kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym

instalacji wod.-kan. w istniejgcym,
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modernizowanym budynku dworca kolejki

waskotorowe] w Rewalu.

1. Okreslenia podstawowe (definicja poj €€ uzywanych w ST).

- Pojecia ogolne

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Instalacji Wodociggowych, Warunkami
Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru Instalacji

Kanalizacji Sanitarnej,

* Instalacija _wodociggowa — instalacje

wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode,
spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczgcych
warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

* |nstalacja wodociggowa wody zimnej -—

instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci
wodociggowe]j rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtdbwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzgcej z wlasnego ujecia
(studni) — od urzgdzenia, za pomocg ktérego
jest pobierana woda z tego ujecia.

* Instalacja kanalizacji sanitarnej - ukfad

przewodow ( z przewodami odpowietrzajgcymi
lub bez takich przewoddéw) odprowadzajgcych
Scieki bytowo-gospodarcze z weztow
sanitarnych ~ w  budynku do  systemu

kanalizacyjnego
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e aprobata techniczna -pozytywna ocena

techniczna  wyrobu,  stwierdzajgca  jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie

lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub  wykute w celu prowadzenia w nim
przewodow,

» certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej

strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga s3g
zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi;

 deklaracja zgodnosci - oswiadczenie

dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

+ dokumentacja powykonawcza -

dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
robét (budowy);

» Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig

Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy



T-S-03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA ZABYTKOWEJ] LINII NADMORSKIE] KOLET WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL

2. MATERIALY

BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W REWALU
INSTALACIA WOD-KAN

Menadzera Projektu, Wykonawcg
I Projektantem.

2.1.1.Zastosowane urzgdzenia, wyroby i elementy
instalacji wod.-kan muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa ich  dopuszczenia do  obrotu
I stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty
techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczenstwa
p.poz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze. Wszystkie elementy instalacji wody
zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio
z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatow
nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania zgodnie
Z polskim prawem.

Wykonawca  uzyska  przed zastosowaniem
akceptacje inspektora nadzoru.

2.1.2.Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby
stosowane w instalacjach powinny odpowiadac
warunkom stosowania w tych instalacjach oraz byc¢
zgodne z parametrami rodzajowymi, rozmiarowymi
i funkcjonalnymi podanymi w projekcie

budowlanym i wykonawczym instalacji wod.-kan.,

2.2. Podstawowe materiaty i urzgdzenia zastosowane w instalacji wod.-kan:

2.2.1.Instalacja wodoci ggowa wody zimnej, cieptej.
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e rury PE-X/AI/PE-RT (np. f-my Wavin lub
rownowazne), PE-RT lub PEX.

e armatura odcinajgca -zawory kulowe
gwintowane.

» zawory czerpalne ze ztgczkg do weza

* izolacja z pianki PE

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

* rury PVC —HT

e rury PVCKkL S

e rury ochronne z rur stalowych

e zawory napowietrzajgce 50 110

e rury wywiewne 110

e czyszczakiz PP 751110

e wpusty i kratki Sciekowe z tworz.szt.
Z rusztem ze stali nierdzewnej

» wpusty i kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej

2.2.3.Przybory i armatura instalacji wod.kan.

* umywalki porcelanowe z postumentem lub
potpostumentem ,

* ustepy wiszgce fajansowe,

» spluczki podtynkowe

* zlewozmywalki,

* kabina prysznicowa natryskowa
z brodzikiem ,

* Dbateria natryskowa stojgca

* bateria zlewozmywakowa stojgca

* bateria umywalkowa stojgca

» zawory do sptuczki odcinajgce kulowe

» ustepy dla 0os6b niepetnosprawnych
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» uchwyty dla oséb niepetnosprawnych
» umywalka dla os6b niepetnosprawnych

e pisuary

3.1. Zastosowany sprzet do montazu elementéw
I urzadzen instalacji wod.-kan., musi by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy
montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie
oznakowanie bezpiecznego stosowania itp.
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Do montazu i fgczenia elementéw instalacji wod.-
kan., uzywac oryginalnych materiatow
potgczeniowych i narzedzi zalecanych przez ich
producentow.

3.2. Materialy z ktorych wykonany jest sprzet
stosowany do montazu w instalacjach wod.-kan.,
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych

robotach.

4. TRANSPORT / SKEADOWANIE

4.1.Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie
materiatbw do budowy instalacji wod.-kan.
w  oryginalnych opakowaniach producenta
z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzgdzenia
wynikajgcej z oznakowania na opakowaniu w celu
zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.2 . Transport I przemieszczanie urzgdzen
w pionie i poziomie musi odbywac z zastosowaniem
odpowiednio przygotowanego | bezpiecznego

sprzetu oraz odbywac sie pod fachowym nadzorem
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technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne

przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP.

Rury w wigzkach Ilub w kregach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ na podktadach
drewnianych.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy
przy transporcie zachowa¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania :.
* Przew6z powinno sie wykona¢ przy
temperaturze powietrza - 5° C do + 30° C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych
Z uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa.
* Wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ wysokosci 1 m.
* Rury powinny byC¢ zabezpieczone przed
zarysowaniami przez potozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany
skrzyni samochodu.
o Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur PVC.



T-S-03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA ZABYTKOWEJ] LINII NADMORSKIE] KOLET WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W REWALU

4.4. Elementy wyposa zenia

4.5. Armatura

4.6. Izolacja termiczna
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Magazynowane rury z tworzywa Sztucznego
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi.
Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury powinny leze¢ na poziomej i ptaskiej
podstawie. Nie nalezy klas¢ wiecej niz cztery zwoje

jeden na drugim.

Transport elementdow wyposazenia do
.pbiatego montazu” powinien odbywacé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie
w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach zamknietych.

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach

zamknietych.

Materialy przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢é w  pomieszczeniach  krytych
I suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie

ultrafioletowe.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1.Instalacja wodoci agowa.

Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

Przewody z tworzyw sztucznych tgczone bedag
przez potgczenia zgrzewane. Przed ukfadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przy podejsciach do poszczegolnych odbiornikow
rurociggi uktada¢ w posadzce i bruzdach sciennych
Z rur PE-X/AI/PE-RT (np. f-my Wavin lub
rownowazne), PE-RT lub PEX.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny byé
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przy prowadzeniu podejs¢ do armatury czerpalnej
nalezy pamieta¢ o kolejnosci podejs¢ : od lewej

strony : woda ciepta , woda zimna.
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Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw
odcinajgcych. Przewody prowadzone
w zakrywanych bruzdach sciennych badz szlichcie
podiogowej powinny by¢ ukladane zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Zakrycie bruzd winno nastgpi¢ dopiero po
dokonaniu odbioru omawianej instalacji,
powierzchnie przewodéw w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie wolno 1tgczy¢é przewodow
wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig
przewodow  zasilanych  z  innych  Zrodet,
niedopuszczalne jest ftgczenie bezposrednie
przewodow wodociggowych z przyborami
sanitarnymi, kottami, weztami cieplnymi, instalacja
ogrzewczg czy urzgdzeniami przemystowymi,
laczenie powinno odbywa¢ sie tylko przy
zastosowaniu odpowiednich urzadzen -
odpowiednich klasg zaworéw antyskazeniowych
zgodnie z PN.

Przewody nalezy  prowadzi¢ w  sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych
powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewodow elektrycznych  powinna
wynosi¢  co najmniej 10 cm od skrajni rur.
Przewody  nalezy prowadzic w  sposob
zapewniajgcy wiasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcyjnych za  pomocg uchwytow lub

wspornikbw, zapewniajgc jednoczesnie fatwy
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i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i halasu w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
stosowa¢ przekladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow powinna zapewniac swobodne
przesuwanie sie rur.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany
I stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugosé tulei powinna byé wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego halezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich opasek Ilub mas p.poz. Po
zmontowaniu instalacji oraz przed iej
zaizolowaniem rurociggi nalezy podda¢ probie

cisnieniowej, przeptukaniu oraz dezynfekciji.

Przeprowadzié¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej,przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawié

instalacje wypetniong wodg na catym przekroju.
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Nalezy  przeprowadzi¢ rowniez  dezynfekcje

wodociggu.

Zabezpieczenie termiczne oraz przeciw roszeniu.

Oznaczenia.

Przewody wody uzytkowej — otuliny polietylenowe
gr. 6 mm, (np. ThermaCompact IS firmy Thermalex

lub rownowazne).

Przewody, armatura i urzgdzenia ,po ewentualnym
wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢
zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzgdzeniach.

Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach

dostepnych i widocznych.

5.1.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne pod posadzkg wykonaé
z rur kanalizacyjnych PVC klasy S. Na pionach
kanalizacyjnych w  dolnegj czesci nalezy
zamontowac rewizje.

Zakonczenie pionéw  kanalizacyjnych  rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach Iub
zaworami napowietrzajgcymi kanalizacyjnymi.
Mocowania przewodéw kanalizacji sanitarnej
prowadzonych po wierzchu dokonywaé przy
pomocy typowych uchwytéw i zamocowan

przytwierdzanych do konstrukcji budowlanych.
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W dolnych czesciach pionéw przewidziano
czyszczaki.

W kazdym przypadku instalacja powinna by¢
utozona, tak aby spetnione byly warunki wynikajgce
z wihasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych
przewodow z tworzyw sztucznych.

Przewody odptywowe powinny byé prowadzone
z zachowaniem minimalnego spadku, zaleznego od
Srednicy projektowanego przewodu .Nie wolno
prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej
przewodow elektrycznych.

W przejsciach pozioméw kanalizacji sanitarnej
przez sciany fundamentowe oraz pod tawami
zastosowac¢ rury ochronne z rur stalowych. Rury
przewodowe w rurach ochronnych uktada¢ zgodnie
Z instrukcjg producenta rur .

Tuleja powinna by¢ osadzona w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaly i mie¢ S$rednice
wiekszg od zewnetrznej srednicy rury przewodu co
najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez
strop.

Przestrzeh pomiedzy rurg przewodowg a ochronng
nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure ,umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie naprezen.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcyjnych za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw, zapewniajgc  jednoczesnie fatwy
I trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod

budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
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drgan i hatasu w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
stosowa¢ przektadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewniac swobodne
przesuwanie sie rur. Przewody kanalizacyjne
powinny spetnia¢ warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie.

Wszystkie czyszczaki i rewizje powinny byé
szczelnie zamkniete, umozliwiajgce eksploatacje,
tatwodostepne w celu oczyszczenia instalacji
i niedostepne dla osob niepowotanych.
Niedozwolone jest wprowadzanie rur
wentylujgcych piony do kanaldw wentylacyjnych
Zz pomieszczenh na pobyt ludzi oraz do przewodow

dymowych czy spalinowych.

5.1.3.Montaz przyboréw i urz adzen.

Nie obudowane szafkami zlewy, zlewozmywaki,
umywalki, itp. nalezy mocowaé¢ do $cian w sposob
zapewniajgcy tatwy demontaz, czyszczenie
I uzytkowanie. W przypadku zastosowania
elementow prefabrykowanych powinny one mieé
odpowiednie dopuszczenia w kraju.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami
kanalizacyjnymi  winny posiada¢ indywidualne
zamkniecia wodne (syfony), wysoko$¢é zamkniecia
winna gwarantowa¢ niemoznos$¢ wysysania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw
oraz przenikania zapachow z instalacji do
pomieszczenia. Minimalna wysoko$¢ zamknieé

wodnych :
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a/ miska ustepowa, zlew, zlewozmywak, umywalka
75 mm,

b/wpusty podtogowe 50 mm.

Do potgczen instalacji z przyborami nalezy uzywaé
metalowych wezykow elastycznych..

Podtgczenia wodne i odptywowe oraz uchwyty do
specjalistycznych urzgdzen dla os6b
niepetnosprawnych nalezy montowac ze
szczegOlna starannoscig kierujgc sie  Scisle
wytycznymi zawartymi w instrukcjach serwisowych

producenta i DTR zatgczonej do tych urzadzen.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie ,temperatura), w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury
nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
powinna byc¢ instalowana tak, aby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu
powinna by¢ instalowana armatura odcinajgca
W miejscu tatwo dostepnym.

Armatura odcinajgca powinna byc¢ instalowana na
przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski
ustepowe, pisuary Armature nalezy instalowac
zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na  przewodach powinna  by¢

zamocowana przy uzyciu odpowiednich
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wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparc.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana
W najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw  przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu) dla umozliwienia oproznienia
poszczegoblnych piondéw i by¢ zaopatrzona w ztgcze
do weza w celu kierowania usuwanej wody do

kanalizaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT

6.1. Kontrola jakosci rob6t  zwigzana
z wykonywaniem instalacji wod.kan., powinna byc¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
wykonawczych. Wyniki przeprowadzanych kontroli
nalezy wuzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢é za niezgodng
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé

w szczegolnosci nastepujgce badania:

» zgodnosci wykonywanych prac
z Dokumentacjg Projektowg ,

e zgodnosc¢ wykonywanych prac
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

technicznymi,
» zgodnosci zastosowanych materiatow
/zgodnosé doboru materiatow uzytych

w instalacji wodociggowej w zaleznosci od
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jakosci wody wodociggowej/ I urzgdzen

(poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych

oraz z projektem),

e sposobu montowania uzbrojenia instalacji

I urzgdzen /badanie armatury odcinajgcej pod

wzgledem jej doboru, szczelnosci zamkniec

| potgczen z instalacjg oraz nastaw i regulacji/,

e sposobu utozenia przewoddéw i elementéw

instalacji oraz ich zamocowania i potgczen ,

» zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni

zewnetrznych instalacji,

» szczelnosci instalacji,

e sposobu montazu [ zabezpieczenia

elementéw ruchomych,- [ podtgczen

elektrycznych,

e sposobu zamocowania [ jakosci

zamontowanych podp6r i zamocowan,

» odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed

mozliwoscig przeptywdw zwrotnych,

» odbiorcze oznakowania instalaciji,

» realizacji robot pod wzgledem bhp i p.poz.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badanie odbiorcze innych elementow
w instalacjach wod.-kan. powinny odbywac¢ sie
w oparciu o0 projekt budowlano-wykonawczy
I dokumentacje techniczno-ruchowg opracowana

przez producentow.
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nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd,

przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano cze$é

przewodow instalacyjnych, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalaciji,

wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,

w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci

ciSnieniem.

powinno by¢ przeprowadzone wodg pod odpowiednim

Proby szczelno sci oraz ptukanie.

Proba szczelno sci instalacji wody u zytkowej.

Pitukanie instalacii.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd.

Na czas préby na otulinach rurowych odstonic¢
wszystkie ztgcza. Do prob szczelnosci stosowac
wode filtrowana.

Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu
prob szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic ja
korkami.

Badang instalacje nalezy napemni¢  wodag
wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc
W najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢
czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci, instalacje nalezy
podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia p = 0,9
MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20
minut trwania proby manometr kontrolny nie

wykaze spadku cisnienia.

Przeprowadzié¢ silnym strumieniem wody

filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu
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dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach.
Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawié

instalacje wypetniong wodg na catym przekroju.

Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR TECHNICZNY

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢
badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢  podczas swobodnego
przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ na szczelnos$é
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalaciji

powyzej kolan tgczgcych pion z poziomem

7.1. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy
dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wod.kan. Obmiar ten powinien by¢ wykonany
w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem,
w tym :

* dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdiuz

jego osi,

» do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczyé

diugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw,

» dlugosc¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do

dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.



T-S-03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA ZABYTKOWEJ] LINII NADMORSKIE] KOLET WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W REWALU

INSTALACIA WOD-KAN

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania :
e poréwnanie wszystkich elementow
wykonanej instalacji (rurociggéw, ich uzbrojenia
i urzgdzen) z projektem, zarbwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci ,
* sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi,
* sprawdzenie dostepnosci dla  obstugi
instalacji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)
» sprawdzenie czystosci instalaciji,
* sprawdzenie warunkow zamocowania
I zabezpieczenia przy eksploatacji urzadzen
w ruchu oraz zgodnosci ich danych
deklarowanych na tabliczkach znamionowych
z zaprojektowanymi,
» sprawdzenie elementdw  automatycznej
regulaciji i sterowania wszystkimi
zamontowanymi urzgdzeniami pod wzgledem
ich ilosci, rozmieszczenia, zgodnosci
z projektem i prawidiowosci dzialania,
osigganych parametrow.

8.3.Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
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» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych
czesciowych;
» protokoétow przeprowadzonego badania
szczelnosci catej instalacji;
* Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcOw urzadzen i materiatéw.
8.4.Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic :
* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
| odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje
postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
» aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
8.5.Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania calej instalacji
zgodnie z projektem i wymaganiami podczas probnego rozruchu w warunkach
roznych obcigzen.
Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie
stwierdzi¢ czy poszczegodlne elementy instalacji
zostaly prawidlowo zamontowane | dzialajg
efektywnie.
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ od
pojedynczych urzgdzen 1 czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji do
catej instalaciji.
Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje
poszczegoblnych  elementéw  instalacji  oraz

stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.
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Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiggniecie
przez instalacje parametréw projektowych.

Zgodnie z zawarta umowa.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych  jakim  powinny  odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr
74/99)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne

wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
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i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
I badania.

* PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem
gwintowane.

* PN-88/M-54870  Wodomierze  srubowe
Z pozioma osig wirnika.

e PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa
instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

* PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen
cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

* PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody
w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

* PN-81/B-10700.01 |Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
[ badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

 PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

* PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
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* PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne

z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Inne przepisy i publikacje bran zowe.

Dokumenty odniesienia:

Dokumentacja projektowa:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggbw z tworzyw sztucznych , Polska

korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej

,Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996

* "Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji  wodociggowych” -  wymagania

techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt

Warszawa lipiec 2003.

* - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji sieci kanalizacyjnych",

* Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-
kan. i montazu urzgdzen stosowaé¢ sie do

wymogow i zalecen podanych  przez

producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0.
70-384 Szczecin ul. Mickiewicza 2

Biuro Projektowo-Konsultingowe "BPK" Sp. z o.0.

70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1

Zestawienie dokumentacji projektowej:

Projekt wykonawczy:

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei
wagskotorowej w gminie Rewal - remont budynkéw

I budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.
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