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Opis techniczny

do projektu wykonawczego przebudowy dworca kolei waskotorowej w Rewalu
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Przedmiot opracowania.

Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei waskotorowej w gminie Rewal — projekty
wykonawcze remontu budynkow i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.

W niniejszej dokumentacji znajdujg sie projekty wykonawcze przebudowy budynku
dworca, budowy rowerowni, wiaty smietnikowej oraz projekt zagospodarowania
terenu wokot ww. obiektéw, w miejscowosci Rewal. Zamierzenie inwestycyjne miesci
sie w catosci na dziatce nr 419/2.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu wykonawczego — ID/3410/05/10 z
16.04.2010 r.

Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez Animatik Studio Projektowe Anna
Bal w lutym 2007 r.

Ekspertyza techniczna budynku wykonana przez mgr inz. Andrzeja Bilewicza w
sierpniu 2006 r.

Projekt budowlany z pazdziernika 2008 r wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
odstepstwami.

Decyzja nr 225/2009 z dnia 19 maja 2009 r. (UAIB.7351-193/2009), zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe, obejmujacego ,rewitalizacje
zabytkowej linii nadmorskiej kolei waskotorowej w gminie Rewal”.

Pisma Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z 30.08.2004
r., 31.08.2006 r. oraz notatka z 27.07.2010 r.

Zmiany funkcjonalne w parterze budynku dworca — zgodnie z pismem Inwestora z
05.07.2010 .

Witérnik mapy geodezyjnej w skali 1:500.

Inwentaryzacja konserwatorska dworcow kolei waskotorowej w Rewalu, Niechorzu i
Pogorzelicy, wykonana w kwietniu 2008 r. przez mgr inz. arch. Andrzeja
Frydryckiego.

Obowigzujace przepisy projektowe i budowlane.

Opis stanu istniejacego.

Obiekt zlokalizowany jest w Rewalu na zakonczeniu ulicy Dworcowej. Budynek
powstat prawdopodobnie na przetomie XIX i XX wieku. W otoczeniu budynku od
strony zachodniej znajdujg sie dwa mate budynki gospodarcze. Na terenie dziafki
znajduje sie zielen wysoka.

Obiekt jest budynkiem blizniaczym w stosunku do dworca kolejki w Niechorzu i
znacznie lepiej jest zachowany. Budynek jest parterowy z dwukondygnhacyjnym
poddaszem o rozbudowanej bryle, z mansardowym dachem. Czes¢ gtowna jest
podpiwniczona, boczna (weranda od wschodu) nakryta dachem pulpitowym. Czesé
od zachodu (dobudowana w pézniejszym okresie), jest parterowa, niepodpiwniczona,
przekryta dachem dwuspadowym. Budynek wybudowano w konstrukcji mieszanej
murowanej i stupowo-ryglowej. Konstrukcja stupowo-ryglowa wystepuje w scianach
szczytowych poddasza oraz w parterowej werandzie zlokalizowanej od strony
wschodniej.

W chwili obecnej pierwotna funkcja budynku zostala zastgpiona funkcjg
mieszkaniowa.

Ekspertyzy, ogledziny zewnetrzne oraz analogie budownictwa z tego okresu
wskazujg, ze budynek posadowiony jest bezposrednio na poszerzonych $cianach
piwnic z odsadzkami murowanymi z cegly ceramicznej peilnej. Brak izolacij
przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentéw oraz scian fundamentowych i
posadzek w piwnicy.

Sciany piwnic sa murowane, gruboéci 54, 48, 38, 28 cm, z cegly ceramicznej petne;j.
Widoczne sg zawilgocenia $cian i posadzek. Sciany parteru sg murowane, grubosci
42 i 28 cm z cegly ceramicznej petnej. Sciany poddasza sa murowane, grubosci 35,
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28, 15 cm z cegly ceramicznej petnej. Sciany szczytowe sg murowane, grubosci 32
cm oraz czesciowo wykonane w systemie stupowo-ryglowym grubosci 15 cm.
Konstrukcja drewniana ulegta zniszczeniu i kwalifikuje sie do wymiany.

Klatka schodowa drewniana z zachowang balustrada.

Stropy nad piwnicg ptaskie i odcinkowe oparte na belkach stalowych; stropy
nadziemia drewniane belkowe. Nadproza w piwnicach tukowe murowane z cegly
ceramicznej petnej.

Dach mansardowy, w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — krokwiowy podparty
stupami z mieczami oraz zastrzatami. Stan wiezby ekspertyza okresla jako dosc
dobry. Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej karpiowki.

Sciany werandy w konstrukcji stupowo-ryglowej obite deskami; dach werandy
pulpitowy o konstrukcji drewnianej, belkowej.

Parterowa czes¢ zachodnia: sciany grubosci 25 cm murowane z cegty ceramicznej
petnej, dach dwuspadowy krokwiowy, w konstrukcji drewnianej, nad wiatg podparty
stupami.

Wykonczenie wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne malowane farbami
wapiennymi; posadzki: w piwnicy — klepisko, w pomieszczeniach dawnej poczekalni,
pomieszczeniach socjalnych oraz na pietrze — deski sosnowe; stolarka drzwiowa
drewniana, miejscami wspotczesna.

Wykonczenie zewnetrzne: tynki cementowo-wapienne malowane farbami
wapiennymi; na elewacjach okladzina z desek drewnianych pomalowanych farbg
olejng, elementy konstrukcji stupowo-ryglowej z ozdobnym rzezbieniem pomalowane
farbg olejng; stolarka okienna drewniana, oryginalna w czesci gtdwnej budynku;
dachowka ceramiczna zaktadkowa.

Stan techniczny obiektu dostateczny; nie ma zagrozenia awarig; przyczyng
zarysowania $cian, nadprozy i stropdéw piwnic jest nierdwnomierne osiadanie,
spowodowane penetracjg wody opadowe;j.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenéw wokot budynku dworca. Projektuje sie
wykonanie ciggéw pieszych z kostki granitowej brukowej, parkingow, zieleni i
elementéw malej architektury. Od zachodu zostang wybudowane: obiekt rowerowni
oraz azurowa ostona na projektowany smietnik.

Projekt zaktada lokalizacje 12 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w
tym jednego dla osoby niepetnosprawnej. Nawierzchnia parkingu i dojazdu z kostki
betonowej stylizowanej azurowej. Dojscia piesze, plac od strony peronu oraz przed
rowerownig: nawierzchnia z kostki granitowej w kolorze ciemnoszarym.

Przy parkingu usytuowano azurowg ostone smietnikowg z elementow drewnianych
impregnowanych, w kolorze wg czesci graficznej. Ostone $mietnika obsadzi¢ rosling
pnaca. Nawierzchnia wewnatrz z kostki brukowej.

Wzdtuz placu od strony wschodniej oraz wzdiuz peronu od strony potnocnej,
zaprojektowano zywoptot gobelinowy o wysokosci do 1,0 m ostaniajgcy tawki, z
roslin: buku czerwonego (Fagus silvatica Atropunicea), buku zielonego — Fagus
Silvatica) i cisu (Taxus baccata). Pnacza i bluszcz perski jw. — do okrycia ostony
Smietnika. Zielen niskg (trawniki) — wykonac z mieszanek trawiastych.

Mata architektura: tawki (deski sosnowe lub sSwierkowe grubosci 40 mm,
impregnowane cisnieniowo i malowane lakierobejca, stopy ze stali czarnej), kosze
na Smieci i stojaki rowerowe (ze stali czarnej), akcent plastyczny (rzezba zwigzana
tematycznie z kolejkg waskotorowg — wykonanie indywidualne wg wskazan
Inwestora).

Bilans powierzchni:

powierzchnia terenu w zakresie opracowania w granicach dziatki 419/2 — 7993,44 m2
(100% powierzchni terenu);

powierzchnia zabudowy — 403,64 m2 (5,05% powierzchni terenu);

powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) — 3524,97 m2 (44,10% powierzchni
terenu);

powierzchnia dojs¢ pieszych, placyka — 1365,55 m2;

powierzchnia podjazdu i parkingu — 854,90 m2;
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powierzchnia peronu — 612,00 m2;
powierzchnia torowiska — 1232,38 m2.

Opis przebudowy budynku dworca.
W budynku dworca, obok podstawowych funkcji zwigzanych z obstugg ruchu
turystycznego (sprzedaz biletow, punkt informacji turystycznej, poczekalnia),
przewiduje sie: punkt gastronomiczny, wystawe makiet kolejek waskotorowych oraz
sale konferencyjng. W celu bezposredniego polaczenia sali konferencyjnej
(zlokalizowanej w parterowej czesci zachodniej) z budynkiem gtéwnym od strony
pétnocnej w obrebie wejscia gtbwnego do budynku dworca, projektuje sie dobudowe
przeszklonego przedsionka wspdélnego dla budynku gtdwnego i sali konferencyjnej.
Przedsionek bedzie catkowicie przeszklony, (Sciany i dach), tak aby zabytkowe
wejscie gtbwne do budynku dworca pozostato zachowane i wyeksponowane. Parter
budynku bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych za pomoca zaprojektowanych
pochylni. Wewnatrz budynku, pochylnia dla ruchu pieszego, bedzie umozliwiata
bezposredni dostep z poczekalni do czesci gastronomiczne.
Dane liczbowe:
powierzchnia zabudowy — 341,50 m2
kubatura — 3541,35 m3
powierzchnia uzytkowa — 642,69 m2
w tym: piwnica — 163,76 m2

parter — 293,90 m2

pietro — 148,74 m2

poddasze — 36,29 m2
Prace wewnatrz budynku gtéwnego:
Piwnica: projektuje sie pogtebienie fundamentow i posadzki o 40 cm w obrebie
pomieszczen nr -1.7 (magazyn), -1.8 (pomieszczenie gospodarcze), -1.9 (klatka
schodowa); jednoczesnie przewiduje sie wydluzenie biegu klatki schodowej,
wykonanie nowych warstw posadzkowych z dociepleniem i izolacjg poziomg oraz
wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentow i Scian fundamentowych.
Strop nad piwnicg: projektuje sie przebudowe czesci stropu odcinkowego przy zejsciu
do piwnicy na strop zelbetowy.
Parter: przewiduje sie przebudowe pomieszczen od strony péinocnej dla potrzeb
zaplecza gastronomicznego i sanitariatbw ogolnych (przebicie otworéw w Scianach
istniejacych, wyburzenia $cianek dzialowych, wymurowanie nowych $cianek
dziatlowych z cegly dziurawki grubosci 12 cm klasy 35 na zaprawie cementowo-
wapiennej M3); przebudowe dawnych kas biletowych; adaptacje drewnianej
zadaszonej werandy na sale konsumpcyjng punktu gastronomicznego (usuniete
zostang wewnetrzne, wspélczesne scianki dziatowe); weranda zostanie poddana
catkowitej renowacji wraz z ociepleniem scian i stropodachu.
Pietro: projektuje sie przebudowe pomieszczen dla potrzeb ekspozycji wystawy
makiet kolejek: przebicie dwoch otworéw w scianach miedzy pomieszczeniami,
adaptacje pomieszczen w czesci wschodniej dla potrzeb biblioteki i czytelni, budowe
sanitariatow ogélnych w pomieszczeniu przylegajacym do klatki schodowe;j.
Poddasze: przewiduje sie adaptacje czesci centralnej strychu o wysokosci 1,52-2,50
m, na pomieszczenia socjalne i sanitariaty dla pracownikéw (pozostata powierzchnia
bedzie nieuzytkowa), wzmocnienie stropu, wykonanie nowych posadzek, wyciecie
kleszczy wiezby dachowej i wzmocnienie konstrukcji dachu.
Stropy miedzypietrowe: projektuje sie wymiane zuzytych belek stropowych,
zastgpienie polepy lekkim materiatem wypelniajgcym — matg z welny mineralnej o
ciezarze 0,20 kN/m3, obudowe stropu celem zwiekszenia odpornosci ogniowej
ptytami wg wybranego systemu zabezpieczenia stropu do REI 60 typu, np. Fermacell
(lub réwnowazne).
Klatka schodowa: przewiduje sie obudowe biegéw klatki schodowej pitytami wg
systemu zabezpieczenia stropu do osiggniecia wymaganej odpornosci ogniowej np.
Fermacell (lub réownowazne), obudowe drewnianej sciany klatki schodowej ptytami
typu GKF celem zwiekszenia klasy odpornosci ogniowej do REI 60, wykonczenie
stopni ptytkami klinkierowymi z brzegiem antyposlizgowym — w piwnicy, oraz deskg
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drewniang zabezpieczong zestawem lakierniczym odpornym na scieranie do granicy
niezapalnosci — na parterze, pietrze, poddaszu.

Dach: Nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy wiezby dachowej (30%), wycigc
kleszcze wiezby dachowej i wzmocni¢ konstrukcje dachu (wg projektu
konstrukcyjnego), dociepli¢ dach welng mineralng i wymieni¢ pokrycie dachowe.
Kominy wentylacyjne: po wyburzeniu jednej z zewnetrznych scian komindéw i
przegrod wewnetrznych wstawi¢ przewody blaszane 14 x 14 cm i ponownie
obudowac¢ cegtg petng grubosci 12 cm przemurowang ze $ciang istniejgca; ponad
dachem cegla pelnha tynkowana — wg projektu kolorystyki. Komin spalinowy (z
kwasoodpornej stali nierdzewnej) — wg projektu branzy sanitarnej.

Przewody wentylacji mechanicznej: obudowane ptytg GKFI na stelazu aluminiowym.
Wentylacja separatora wyprowadzona ponad dach czesci gtébwnej — wg projektu
branzy sanitarnej. Nawiew powietrza do pomieszczen nawietrzakami typu NP1 firmy
Smay (lub réwnowazne) umieszczonymi pod istniejgcymi oknami w piwnicy, parterze
i pietrze. W oknach nowych nawiewniki typu Ventair Il (lub rownowazne) w gornej
ramie okien.

Opis prac budowlanych w sali konferencyjnej:

Projekt zaktada wyburzenie i nastepnie odtworzenie zachodniej, parterowej czesci
budynku, z dopasowaniem poziomu ,zera” posadzki sali konferencyjnej do poziomu
,Zera” posadzki w czesci giowne;.

Posadowienie — ptyta zelbetowa na $ciankach z bloczkow betonowych wg projektu
konstrukcyjnego.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych M600 na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Wiezba dachowa z odtworzonych i istniejgcych elementéw; wzmochienie wg projektu
konstrukcyjnego.

Slupy zewnetrzne podmurowane ceglg pelng klasy 20, na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowane.

Pokrycie dachu: blacha cynkowo-tytanowa (w kolorze grafit mat) na rgbek stojacy na
deskowaniu.

Opis prac budowlanych na parterowej, obudowanej werandzie:

Drewniana weranda zostanie poddana calkowitej renowacji. Po oczyszczeniu i
zabezpieczeniu drewnianych elementéw werande ponownie zlozy¢ do stanu
pierwotnego.

Posadowienie werandy — plyta zelbetowa na $ciankach z bloczkéw betonowych wg
projektu konstrukciji.

Sciany werandy docieplone wetng mineralng typu Superrock (lub réwnowazna)
miedzy stupkami na grubos¢ stupka, oraz 3 cm przed stupkiem od wewnatrz i
zabezpieczong folig parochronng od wewnatrz oraz folig wiatrochronng od strony
zewnetrznej. Od wewnatrz obudowa z ptyt GK na ruszcie drewnianym.

Docieplenie dachu - wetna mineralna miedzy krokwiami na grubos¢ elementu, oraz 5
cm pod krokwiami krzyzowo.

Pokrycie dachu: blacha cynkowo-tytanowa (w kolorze grafit mat) na rgbek stojacy na
deskowaniu.

Izolacja przeciwwilgociowa:

izolacja pozioma scian: 2 x papa termozgrzewalna

izolacja pionowa scian: typu Superflex D 1 firmy Deitermann (lub rownowazny);
izolacja pozioma posadzki: 2 x papa termozgrzewalna,

izolacje poziomg w tazienkach na pietrze i poddaszu wykonaé¢ za pomocg elastycznej
powtoki uszczelniajgcej do zapewnienia absolutnej wodoszczelnosci — wg
rozwigzania systemowego uszczelnienia $cian i podidg. Uszczelnienie wyprowadzi¢
na $ciane na wysokos¢ 20 cm;

izolacje w pomieszczeniach sanitarnych parteru wykona¢ za pomocag folii
przeciwwilgociowej wywinietej na sciany na wysokos¢ 20 cm.

Izolacja parochronna:

w stropie miedzypietrowym, nad pomieszczeniami z natryskiem, kuchnig i zmywalnig
— z folii parochronnej;

w dachu i scianach werandy z folii parochronnej;
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pozostate — z papieru woskowanego.

Izolacja termiczna:

posadzki parteru ze styropianu o grubosci 5 cm;

Scian zewnetrznych — wg opisu ponizej;

scian zewnetrznych lukarn na pietrze: docieplenie miedzy konstrukcjg weing
mineralng typu Superrock (lub rownowazna);

dachu: maty z welny mineralnej gr. 13 (miedzy krokwiami) i 5 cm (ponizej krokwi).
Izolacja akustyczna:

wygtuszenie stropu drewnianego wetng mineralng

w scianach GK: wetna mineralna pottwarda grubosci 8 cm i 6 cm

w centrali wentylacji mechanicznej wetna mineralna 6 cm.

Docieplenie budynku:

W budynku gtébwnym, w zwigzku 2z istniejagcymi detalami wystroju elewacji,
widocznymi elementami konstrukcji stupowo-ryglowej oraz oktadziny drewnianej,
bryla budynku gtébwnego bedzie docieplona od wewnatrz, piytami sylikatowo-
wapiennymi przeznaczonymi do termoizolacji od wewnatrz typu Renovario,
Calsitherm (lub réwnowaznymi). Przyjeto grubos¢ docieplenia:

piwnica — 5,0 cm

parter — 7,5 cm

pietro — 8,0 cm

poddasze — 8,0 cm i 10,5 cm.

W parterowej czesci zachodniej (sala konferencyjna), ze wzgledu na brak detalu
wystroju, elewacje bedg ocieplone od zewnatrz metodg lekkg mokrg (z welng
mineralng grubosci 7 cm).

Dach: wetna mineralna grubosci 18 cm, utozona miedzy i pod krokwiami, krzyzowo
(15 + 5 cm)

Posadzki:

piwnica: posadzka z ptytek klinkierowych i gres;

parter: w hallu gtébwnym i poczekalni — deski podiogowe do renowacji; w
pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu gastronomicznym — gres; w sali

konsumpcyjnej i w werandzie — ptyty kamienne;

pietro: deski podtogowe do renowaciji;

poddasze: panele podtogowe i terakota.

Tynki wewnetrzne:

na $cianach murowanych — tynk wapienny filcowany kategorii lll;

sufity — ptyty GKF — zgodnie z zabezpieczeniami p.poz.;

pod ptyty klimatyczne tynk cementowo-wapienny wyréwnany;

malowanie sufitéw i Scian — wg tabeli wykonczenia wewnetrznego.

Istniejgca balustrada klatki schodowej: oczysci¢ powierzchnie drewna z lakierow
metoda mechaniczno-chemiczna, usung¢ wtérne elementy, uzupetic ubytki drewna
flekowaniem lub masami szpachlowymi do drewna, wyszlifowac¢, pokry¢ powierzchnie
drewna warstwg farby do malowania powierzchni drewnianych, podwyzszenie
balustrady do wysokosci 1,10 m z elementéw stalowych kutych (wg czesci graficznej
— rysunek nr 4), elementy drewniane klatki schodowej zabezpieczone p.poz.,
wykona¢ pochwyt w bruzdzie, w $cianie — na catej dtugosci biegéw klatki schodowe]
wraz z piwnicg. Pochwyt drewniany na wysokosci 1,10 m, wymiary bruzdy 10 x 30
cm.

Stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) — istniejgca, do renowaciji
oraz nowa — wg zestawienia (rysunki nr 12-14). Renowacja obejmuje: oczyszczenie
powierzchni drewna z lakierbw metodg mechaniczno-chemiczng, usuniecie wtérnych
elementéw, uzupetnienie ubytkéw drewna flekowaniem lub masami szpachlowymi do
drewna, kilkakrotne szlifowanie drewna, pokrycie powierzchni drewna warstwag farby
do malowania powierzchni drewnianych typu Caparol (lub réwnowaznymi). W
zewnetrznych drzwiach werandy pozostawi¢ zachowane szybki w kolorze zielonym i
dobrac brakujgace szkio.

Elewacja (kolorystyka wg rysunkéw nr 10 i 11):

W budynku gtéwnym wykona¢ nowe tynki elewacyjne, po skuciu ostabionych warstw
tynku pierwotnego (usunac zwietrzatg zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 2 cm i
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5.15.2.

5.15.3.

5.15.4.

5.16.

5.17.

wyspoinowa¢ zaprawg spoinowag). W Scianie klatki schodowej od zachodu oraz
Scianie szczytowej od wschodu, naprawi¢ istniejace elementy drewniane konstrukciji
stupowo-ryglowej (40%). Wymieni¢ pokrycie dachu (nowa dachowka - rodzaj i sposob
utozenia — wg wzoru istniejgcego), w czesci parterowe] (weranda) — wymieni¢
pokrycie papowe na pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej (grafit mat), utozonej na
rabek stojacy.

W zachodniej parterowej czesci tynk cienkowarstwowy. Wymieni¢ pokrycie papowe
na pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej (grafit mat), utozonej na rgbek stojacy.
Okapy odstoniete, krokwie na zakonczeniu rozrzezbione — wg wzoru istniejgcego;
razem z stupami impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi.

Cokdt, schody pochylnie i rampy obtozy¢ ptytkami klinkierowymi. Posadzka rampy —
kostka brukowa 5 x 5 cm.

Wokét budynku wykona¢ opaske z piyt chodnikowych 50 x 50 cm z fakturg z
drobnych otoczakéw. Balustrady przy pochylniach, wykonaé wg czesci graficznej
(pochwyty na wysokosci 90 i 75 cm) — rysunki 15-15b. Wycieraczki zewnetrzne i
wewnetrzne zamontowa¢ wg jednolitego systemu. tawki na rampie wykona¢ z
kantéwek drewnianych impregnowanych (wg czesci graficznej — rysunek nr 15d).
Okiennice drewniane i ozdobne kratownice werandy pod pnacza do odtworzenia wg
przyjetego schematu — rysunek nr 12a.

Projektowane instalacje (wg projektow branzowych):

sanitarne: wod.-kan., gazowa, c.0., wentylacji mechanicznej w punkcie
gastronomicznym, wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej;

przeciwpozarowa — hydranty

elektryczne: o$wietlenia, gniazd wtykowych, odgromowa, potaczeh wyréwnawczych.
Ochrona p.poz.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1ll, pomieszczenie sali konferencyjnej przeznaczone
jest maksymalnie dla 49 osob.

Budynek niski - do 12 m wysokosci.

Pomieszczenia hallu gtbwnego na parterze, (w ktérego sktad wchodza: hall kasowy z
poczekalnig, poczekalnia, kasa biletowa i punkt informaciji turystycznej), tworza jedno
pomieszczenie jako zespot, dla ktérego nie obowigzujg wymagania pozarowe dla
Scian oddzielajgcych je od siebie zgodnie z trescig paragrafu ust. 9 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. Dz. U. nr 75, poz. 690.

Zespo6t pomieszczeh 5-14, z wyjatkiem kuchni, nie jest przeznaczony na pobyt ludzi
(par. 236 ust. 1 w zwigzku z par. 76 i par. 5 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. Dz. U. nr 75, poz. 690).

Wymagana dla budynku dworcowego klasa ,,B” zapewniona.

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wykonac¢ wszystkie zabezpieczenia zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym:
- hydranty pozarowe wewnetrzne Srednicy 25, z wezami potsztywnymi o diugosci 25
m, (wydajnosé minimalna 1 I/s);

- instalacje czujek dymowych;

- obudowa¢ od spodu biegi klatki schodowej ptytami GKF do przyjetej odpornosci
ogniowej REI 60;

- konstrukcje stropu nad piwnicg zabezpieczy¢ ptytami jastrychowymi np. Fermacell
(lub réwnowaznymi), do przyjetej odpornosci ogniowej REI 60;

- stopki dwuteownikéw stropu odcinkowego w piwnicy zabezpieczy¢ do R 60 poprzez
malowanie farbg do zabezpieczen p.poz;

- konstrukcje stropow drewnianych miedzypietrowych zabezpieczy¢ ptytami 2 x GKF
od spodu i suchymi ptytami jastrychowymi np. Fermacell (lub rownowaznymi), od géry
do przyjetej odpornosci ogniowej REI 60;

- konstrukcje dachu (wszystkich czesci) doprowadzi¢ od wewnatrz do stanu NRO i
oddzieli¢ od czesci uzytkowej poddasza ptyta GKF 12,5 mm w klasie REI 30, stupy i
wszystkie inne elementy konstrukcji dachu obudowac ptyta GKF do klasy REI 30;

- przejscia instalacyjne przez $ciany i strop piwnicy uszczelni¢c masami p.poz. do
klasy EI 60. Na przewodach PCV o srednicy wiekszej niz 40 cm zainstalowac¢ opaski
p.poz. np. HILTI (lub rbwnowazne);



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

- wykonac drzwi wydzielajgce klatke schodowa: od pomieszczenia gospodarczego,
toalet i zaplecza gastronomicznego na parterze oraz od pomieszczenia na poddaszu
o klasie odpornosci ogniowej El 30;

- wykonac¢ drzwi miedzy parterem a piwnica, o klasie odpornosci pozarowej El 30;

- wykona¢ drzwi do kottowni klasy odpornosci ogniowej El 30 (Sciany i strop klasy El
60 i piec mocy 50 kW);

- podtogi z desek przeznaczonych do renowacji oczyscic z istniejgcych warstw farby i
zaimpregnowac zestawem lakierniczym np. Amarvin (lub rbwnowaznym), z warstwg
wykonczeniowg odporng na scieranie;

- wykonac¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu swiatta 5 Ix o czasie
dziatania 2 h na klatce schodowej i korytarzu na poddaszu oraz hallu na parterze;

- wykona¢ przeciwpozarowy wylgcznik pradu sterowany przyciskiem;

- zamontowac¢ gasnice proszkowe GP-2ABC w ilosci 1 szt./100 m?.

Wykaz podstawowego wyposazenia dla zaplecza Baru Bistro

Pomieszczenie socjalne z sanitariatem nr 0.5:

Szafka ubraniowa 2 dziatowa o wym. 30 x 50 x h = 185;

Szafka ubraniowa 2 dziatowa o wym. 30 x 50 x h = 185;

Szafka na odziez roboczg brudng;

Szafka na odziez roboczg czysts;

Szafka na sprzet porzadkowy i srodki czystosci;

Stolik 120 x 60 — 1 sztuka,;

. Taboret — 2 sztuka.

Przygotowalnia czysta — pomieszczenie nr 0.6:

1, 2/zabudowa ciggla z ptyty laminowanej z szafkami i potkami o wymiarach 50 x 85

cm, z wbudowanymi urzadzeniami 2 chiodziarek, N = 0,68 kW / 230V,

— Cigg warzywny — zlewozmywak o wymiarach 80 x 50 cm;

— Cigg miesny — zlewozmywak o wymiarach 80 x 50.

Kuchnia — pomieszczenie nr 0.7:

Ciag obrobki termicznej typu ,Snack” (lub rownowazny) — linia w module 400 x 600, L

= 2600 (elektryczna);

a) Kuchnia gazowa 2 palnikowa 33 x 60 x 30, moc 2 x 4,5 kW + podstawa UB1V
z drzwiami b = 40 x 55 x 55 — 1 sztuka,;

b) Patelnia uniwersalna — BP 440 wymiarach 40 x 60 x 30, N = 3 kW / 230V +
podstawa UB1V z drzwiami o listwami na pojemniki b =40 x 55 x 55 — 1 sztuka;

C) Szybkowar D404 — wymiary 40 x 60 x 30 cm, N = 1,5 kW / 230V — szt. 1 +
podstawa UB1V z szufladami 40 x 55 x 55 — 1 sztuka,;

d) Frytkownica — wymiary 40 x 40 x 30 cm, N =9 kW / 380V;

e) Opiekacz do pizzy 38 x 24, N = 1800W, 230V;

f) Blat roboczy indywidualny z potkami i zlewem s = 60, h = 85, | = okoto 130;

g) Stoétroboczy z pétkami 40 x 60 x 85;

h) Regal przelotowy 60 x 40 — 1 sztuka,;

i) Okap typowy: 120 x 60 x 40, z tapaczem ttuszczu.

Zmywalnia — pomieszczenie nr 0.8:

Catos¢ zabudowa stolarska z urzadzeniami z ptyty laminowane.

1) Blat odstawczy - zabudowa stolarska g = 60, b = 30;

2) Zlewozmywak z rozdrabniaczem odpadkéw kuchennych Model 77, N = 2,2 kW /
230V — wigczony do kanalizacji, wymiary 50 x 60 cm;

3) Zmywarka do naczyn z opcjg wyparzania z podstawg i wyposazeniem o
wymiarach 60 x 60 x 82 cm w zabudowie, N = 4,2 kW / 2kW / 0,55 kW / 230V /
380V;

4) Zmywarka do szkila 60 x 60 x 82 cm w zabudowie;

5) Blat odstawczy 150 x 60 x 85 cm.

Magazyn chtodziarek — pomieszczenie nr 0.9:

1 2 Chiodziarki ustawione w stos o wymiarach b = 60, g = 50, h=85;

2 2 Chiodziarki ustawione w stos o wymiarach b = 60, g = 50, h = 85 lub chtodziarka

dwudrzwiowa 80 x 50 x 200, N = 0,68 kW / 230V;

Lodéwka na prébki 47 x 53 x 820, N = 0,5 kW /230V;

NoohkwbhPE



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.2.

7.3.

7.4.

3 Blat odstawczy

4 Szafka wiszgca 30 x 50 x 200 — wykona¢ indywidualnie.

Magazyn produktéw suchych — pomieszczenie nr 0.10:

1. Szafa z pétkami 140 x 60 x 200 cm;

2. Regat 140 x 40 x 200 cm.

Komunikacja — pomieszczenie nr 0.11:

1. Szafka na zasoby z potkami;

2. Szafka na opakowania zwrotne;

3. Szafka na brudne obrusy i serwetki do prania.

Zmywania jaj — pomieszczenie nr 0.12:

1. Zabudowa stolarska z piyty laminowanej z wbudowanym zlewozmywakiem 60 x

85cm i 30 x 85 cm;

Zlewozmywak 60 x 80 dwukomorowy;

Naswietlacz jaj UV-254, N = 0,34 kW / 230V,

Regat wbudowany 90 x 60 cm — 2 poiki;

. Chiodziarka 50 x 60 x 85.

Magazyn warzyw — pomieszczenie nr 0.13:

1. Chiodziarka 60 x 60 x 200.

Bufet — pomieszczenie nr 0.15:

a) stot ze zlewozmywakiem o wymiarach 220 x 60 x 85, z pétkami i szafkami ze stali
nierdzewnej i wbudowang chtodziarkg 50 x 60 x 85, N = 0,6 kW / 230V i
kostkarkg do lodu;

b) potki — zabudowa stolarska,

c) 1, 2, 3, 4/ lada bufetowa z nadstawkg — zabudowa stolarska. W lade bufetowg
wbudowac:

— witryne chtodniczo-satatkowg typ VEBC4 (lub réwnowazng), N = 0,25 kW /
230V, wymiary 1000 x 385 x 235 — 1 sztuka

— konserwator do lodéw L = 112 x 120 x 130, N = 1250 W / 230V;

— chlodziarke o wymiarach 50 x 60 x 85, N = 0,6 kW / 230V,

— szafki;

— ekspres do kawy i herbaty 2-punktowy, N = 1,5 kW / 230V.

Wyposazenie dodatkowe bufetu

d) granitor 40 x 20 x 80 cm, N = 0,3 kW / 230V;

d) automat do bitej Smietany, poj. 61, 27 x 51 x 47 cm;

e) gofrownica 40 x 30 x 21, N = 1,4 kW / 230V.

GEAEN

Rowerownia

Budynek rowerowni bedzie zlokalizowany w miejscu obecnie istniejgcego budynku
gospodarczego, petlnigcego wczesniej takze funkcje toalet. Istniejacy budynek ze
wzgledu na bardzo zly stan techniczny przewidziano do rozebrania. Dla potrzeb
rowerowni bedzie odtworzona gtéwna bryta. Zaprojektowano budynek w technologii
tradycyjnej, murowany parterowy, niepodpiwniczony, z dachem stromym
dwuspadowym. Obiekt bedzie pelnit funkcje magazynu i wypozyczalni dla 20
rowerdw, w trakcie trwania sezonu turystycznego. Projekt nie przewiduje ogrzewania
obiektu, nie projektuje sie pomieszczen na pobyt ludzi.

Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy — 37,93 m?

powierzchnia uzytkowa — 30,32 m?

kubatura — 124 m®

Opis robot budowlanych:

Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe — wg projektu konstrukcji.

Izolacja pozioma posadzki i fundamentéw — papa termozgrzewalna.

Izolacja pionowa — typu Superflex D 1 firmy Deitermann (lub réwnowazny).

Sciany murowane z bloczkéw grubosci 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5
Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej — wg projektu konstrukcyjnego,
pokrycie dachu z dachowki ceramicznej ptaskiej w koronke analogicznie jak w
budynku dworca. Okapy niezabudowane.

Wykonczenie wewnetrzne:
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7.5.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

posadzka — terakota na kleju elastycznym i mrozoodpornym,

sciany — tynk cementowo — wapienny kat. Il

elementy wiezby dachowej zabezpieczone Srodkiem ochronnym do drewna przed
korozjg biologiczng oraz przeciwpozarowo do klasy NRO

drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe.

Wykonczenie zewnetrzne:

Cokot obtozony ptytkami klinkierowymi (analogicznie jak w budynku gtéwnym).

Sciany murowane tynkowane analogicznie jak w budynku gtéwnym.

Fragmenty sciany w konstrukcji stupowo-ryglowej: tynkowane tynkiem systemowym
do wykonczenia muréw szachulcowych jak w budynku gtéwnym.

Elementy drewniane muru szachulcowego zabezpieczone zgodnie z przyjetym
systemem wykonczenia murow szachulcowych jak w budynku gtownym.

Drzwi i okna drewniane.

Inne.

Wszelkie materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ Atest
Panstwowego Instytutu Higieny i Swiadectwo do stosowania w budownictwie wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Materialy budowlane dobierano zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
przeciwpozarowymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy.

Zgodnie z atrykutem 2l1a Prawa Budowlanego, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike budynku, warunki
prowadzenia robét.

Wykonczenie poszczegolnych pomieszczen — wg dotgczonego zestawienia.

Projekt budowlany jest objety ochrong Prawa Autorskiego. Dokonywanie zmian w
projekcie jest niedozwolonei‘.

opracowat: \ kI
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