terakota na kleju gr. 2,0cm
podktad pod posadzki z bet.B15 gr. 5,0cm
folia PE
A styropian _ gr. 5,0cm
podioze-ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona B15 | gr. 18,0cm
2x papa termozgrzewalna
beton B-7,5 na piasku zageszczonym gr. 10,0cm
do Id wg proj.konstr.
deska podtogowa - renowacja gr. ~2,0cm
legary s/w 5/3cm gr. 3cm
suchy element jastrychowy wg systemu
B1 zabe)épieczenie: stroypu RE)I/ -6% Y gr. 2,50m
zasypka systemowa do h stopek belki
istniejacy strop odcinkowy
ist. deska podtogowa do renowacji gr. 1,5cm
legary s/w 5/3cm gr. 3cm
2 x sucha plyta jastrychowa - do REIG0
: . gr. 2,5cm
wg systemu zabezpieczen stropu
C wetna mineralna ROCKMIN 0.2KN/m3 gr. 20cm
pomiedzy belkami gr. 25cm gr. 25cm
papier woskowany
podsufitka z desek
stelaz aluminiowy gr. 2,5cm
2x ptyta GKF - do REI 60 wg systemu gr. 2,5cm
zabezpieczen stropu
ist. dachoéwka ceramiczna - do wymiany
(karpiowka w koronke)
faty drewniane
kontrtaty drewniane
folia wiatrochronna
D ist. konstr. drewniana wigzby dachowej gr. 15+5cm
wetna mineralna ROCKWOOL - TOPROCK krzyzowo
0.4KN/m3 pomiedzy krokwiami. druga warstwa
wystaje 2 cm poza krokwie
plyta GKF zabezpieczenie do R-30 gr. 2,5cm
panele podiogowe gr. icm
ekoptyta gr. 0,5cm
2 x sucha ptyta jastrychowa - do REI 60 gr. 2,5cm
E wg systemu zabezpieczen stropu
ist. belki stropowe 10% - do wymiany
wetna mineralna ROCKMIN 0.2KN/m3 gr. 20cm | gr. 25cm
pomiedzy belkami gr. 25cm
papier woskowany
stelaz aluminiowy gr. 2,5cm
2x ptyta GKF - do REI 60 gr. 2,5cm
ptytki klinkierowe mrozoodporne i antyposlizgowe | gr. 1,5cm
1P na kleju
plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 16,0cm
2 x papa termozgrzewalna
podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 30,0cm
izolacja pionowa np wg systemu Deitermann
2P |[bloczki betonowe M4 gr. 24,0cm
izolacja pionowa np wg systemu Deitermann
plytki klinkierowe mrozoodporne i antyposlizgowe | gr. 1,5cm
na kleju
3P izolacja pionowa np wg systemu Deitermann
wieniec zelbetowy gr. 24,0cm
ptytki klinkierowe mrozoodporne i antyposlizgowe | gr. 1,5cm

na kleju

+

belka stalowa przejmujgca obcigzenie
z dachu zabezpieczona antykorozyjnie
i obudowana ptytg gkf do REI 60

+9,74

300
\ kleszcze do likwidagji

demontowalna porecz
-rura stal. @ 42.4,t=4 mm

odwodnienie doswietlen okien

piwnicznych wg czesci sanitarnej
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Sciany istniejace
Wyburzenia

Ptyta klimatyczna z 50cm
zaktadem na sciany i sufity

Parapety zewnetrzne ceglane

Opaska z ptyt chodnikowych
50cm z fakturg zwirowg

Cokot - ptytki klinkierowe
na kleju

Krata stalowa stanowigca
przykrycie studzienek
doswietlajacych

Rynna kwadratowa 15x15
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