TABELA WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POWIERZCHNIA WYKONCZENIE | WYKONCZENIE : MALOWANIE OKLADZINY
POM | POMIESZCZENIA m’ POSADZKA SCIAN SUFITOW MALOWANIE SCIAN SUFITOW SCIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PIWNICA
Ptytki klinkierowe . Piyty . Piyty Farba do tynkéw WTA | Farba emulsyjna kolor Cokot z
. . klimatyczne klimatyczne . ptytek
Pomieszczenie 6,5 x 12 cm, kolor w kolorze NCS S biaty. 1
-11 - 12,08 . / tynk / tynk . . klinkierowyc
nieuzytkowe ciemny braz, fuga . . 0907-Y30R (jasny Stopki belek- patrz o
6 mm ciemny braz renowacyjny w | cem.-wapienny braz) zabezpieczenie p.poz h wysokosci
techn. WTA kat. 111 ' 10 cm
Ptytki klinkierowe . Piyty . Piyty Farba do tynkow WTA | Farba emulsyjna kolor Cokotz
. . klimatyczne klimatyczne . ptytek
Pomieszczenie 6,5 x 12 cm, kolor w kolorze NCS S biaty. L
-1.2 - 16,30 . / tynk / tynk . . klinkierowyc
nieuzytkowe ciemny braz, fuga . ) 0907-Y30R (jasny Stopki belek- patrz ;o
6 mm ciemny brgz renowacyjny w | cem.-wapienny braz) zabezpieczenie p.poz h wysokosci
techn. WTA kat. 111 ) 10 cm
Ptytki klinkierowe . Piyty . Piyty Farba do tynkow WTA | Farba emulsyjna kolor Cokotz
. . klimatyczne klimatyczne . ptytek
Pomieszczenie 6,5 x 12 cm, kolor w kolorze NCS S biaty. L
-1.3 . 32,30 . / tynk / tynk . . klinkierowyc
nieuzytkowe ciemny braz, fuga . . 0907-Y30R (jasny Stopki belek- patrz h Kosci
6 mm ciemny braz renowacyjny w | cem.-wapienny braz) zabezpieczenie p.poz WYSOKOSC
techn. WTA kat. 11l ' 10cm
Ptytki klinkierowe . Piyty . Piyty Farba do tynkéw WTA | Farba emulsyjna kolor Cokot z
. . klimatyczne klimatyczne . ptytek
Pomieszczenie 6,5 x 12 cm, kolor w kolorze NCS S biaty. 1
-1.4 - 26,87 . / tynk / tynk . . klinkierowyc
nieuzytkowe ciemny braz, fuga . . 0907-Y30R (jasny Stopki belek- patrz o
6 mm ciemny brgz renowacyjny w | cem.-wapienny braz) zabezpieczenie p.poz h wysokosci
techn. WTA kat. 111 ) 10 cm
Ptytki klinkierowe . Piyty . Piyty Farba do tynkow WTA | Farba emulsyjna kolor Cokotz
. . klimatyczne klimatyczne . ptytek
Pomieszczenie 6,5 x 12 cm, kolor w kolorze NCS S biaty. L
-15 . 34,59 . / tynk / tynk . . klinkierowyc
nieuzytkowe ciemny braz, fuga . ) 0907-Y30R (jasny Stopki belek- patrz ;o
6 mm ciemny brgz renowacyjny w | cem.-wapienny braz) zabezpieczenie p.poz h wysokosci
techn. WTA kat. 111 ) 10 cm
Ptytki klinkierowe . Piyty . Piyty Farba do tynkow WTA | Farba emulsyjna kolor Cokot z
. . klimatyczne klimatyczne : ptytek
Pomieszczenie 6,5 x 12 cm, kolor w kolorze NCS S biaty. 1
-1.6 - 16,19 . / tynk / tynk . . klinkierowyc
nieuzytkowe ciemny braz, fuga . . 0907-Y30R (jasny Stopki belek- patrz o
6 mm ciemny braz renowacyjny w | cem.-wapienny braz) zabezpieczenie p.poz h wysokosci
techn. WTA kat. 11l ' 10cm
-1.7 Magazyn Terakota 30 x 30 Piyty Piyty Farba do tynkéw WTA | Farba emulsyjna kolor Cokoét z
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12,26 cm, kolor ciemny klimatyczne klimatyczne w kolorze NCS S biaty. terakoty
braz, fuga 4 mm / tynk / tynk 0907-Y30R (jasny Stopki belek- patrz wysokosci
ciemny brgz renowacyjny w | cem.-wapienny braz) zabezpieczenie p.poz 10 cm
techn. WTA kat. 111
Glazura do
Piyty Piyty wysokosci
Terakota 3(.) x 30 klimatyczne klimatyczne Powyzej glazury farba . 2,00 m, 20 x
cm, kolor ciemny . Farba emulsyjna
-1.8 | Pom. gospodarcze 4,62 / tynk / tynk do tynkéw WTA . 20 cm, kolor
braz, fuga 4 mm . ) Kol biat kolor biaty. . b
ciemny braz renowacyjny w | cem.-wapienny w kolorze biatym. jasny braz,
techn. WTA kat. 111 fuga 2 mm
jasny braz
P+ytk|0kél:ir;k|§\r,\(l)gve Piyty Piyty Cokoét z
6 g.xplz cr% koior klimatyczne klimatyczne Farba do tynkow WTA Farba emulsvina ptytek
-1.9 | Klatka schodowa 8,55 e o / tynk / tynk w kolorze NCS S HiSY] klinkierowyc
ciemna zielen, . . ) kolor biaty. Y
fuoa 6 mm ciemna | €nOwacyiny w | cem.-wapienny 1050-G20Y (zielony) h wysokosci
ga’®mm techn. WTA kat. IIl 10 cm
zieleh
NR NAZWA POWIERZCHNIA WYKONCZENIE | WYKONCZENIE - MALOWANIE OKLADZINY
POM | POMIESZCZENIA m? POSADZKA SCIAN SUFITOW MALOWANIE SCIAN SUFITOW SCIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PARTER
Panele podiogowe
do pomieszczeh Tynk ' Farba lateksowa Cokot
. Sufit . )
. 0 duzym cementowo- . w kolorze NCS S Farba emulsyjna drewniany
0.1 | Sala konferencyjna 60,76 L . podwieszony ; ) e
natezeniu ruchu wapienny 0907-Y30R (jasny kolor biaty. wysokosci
) Z ptyt GKF
w kolorze ciemny kat. 111 braz) 10 cm
braz
Panele podtogowe Tynk . Farba lateksowa Cokot
: . Sufit : :
do pomieszczen cementowo- . w kolorze NCS S Farba emulsyjna drewniany
0.1a Hall 4,41 X : podwieszony . . o
0 duzym wapienny 7 phyt GKF 0907-Y30R (jasny kolor biaty. wysokosci
natezeniu ruchu kat. 11l b braz) 10 cm
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w kolorze ciemny
braz

Panele podtogowe

do pomieszczeh Tynk Piyty GKF Farba lateksowa Cokot
0.1b Szatnia 168 0 duzym cementowo- z systemu w kolorze NCS S Farba emulsyjna drewniany
' ' natezeniu ruchu wapienny zabezp. p.poz 0907-Y30R (jasny kolor biaty. wysokosci
w kolorze ciemny kat. 111 stropu braz) 10 cm
braz
Sufit .
Terakota 30 x 30 Pivty GK odwieszon Farba lateksowa Cokot z
. cm, kolor ciemny Wty Gl P y w kolorze NCS S Farba emulsyjna terakoty
0.1c | Pom. techniczne 2,23 z izolacjg z ptyt GKF / . . 2.
braz, fuga 4 mm ; . 0907-Y30R (jasny kolor biaty. wysokosci
. akustyczng izolacja
ciemny brgz braz) 10 cm
akustyczna
Terakota 30 x 30 Tynk Piyty GKF Farba lateksowa Cokot z
. cm, kolor ciemny cementowo- Z systemu w kolorze NCS S Farba emulsyjna terakoty
0.1d Przedsionek 2,50 braz, fuga 4 mm wapienny zabezp. p.poz 0907-Y30R (jasny kolor biaty. wysokosci
ciemny brgz kat. 111 stropu braz) 10 cm
Glazura do
wysokosci
. Terakota 3(.) x 30 Tynk Piyty GKF Powyzej glazury farba . 2,00 m, 20 x
WC damskie i cm, kolor ciemny cementowo- z systemu . Farba emulsyjna
0.le | . 3,48 : . emulsyjna w kolorze ) 20 cm, kolor
niepetnosprawnych braz, fuga 4 mm wapienny zabezp. p.poz . kolor bialy. )
. biatym jasny braz,
ciemny braz kat. 111 stropu
fuga 2 mm
jasny braz
Glazura do
Phyty Piyty . o
Terakota 30 x 30 klimatyczne klimatyczne Powyzej glazury farba Wysokosci
cm, kolor ciemny / tynk / ptyty GKF paroprzepuszczaina Farba emulsyjna 2,00 m, 20 x
0.1f WC meskie 4,30 ' (wapienna lub . 20 cm, kolor
braz, fuga 4 mm cementowo- Z systemu o kolor biaty. .
: . . silikatowa) w kolorze jasny braz,
ciemny brgz wapienny zabezp. p.poz .
biatym. fuga 2 mm
kat. 111 stropu .
jasny bragz
Ptytki klinkierowe
6,5 x 12 cm, kolor | Tynk elewacyjny Farba elewacyjna
0.2 Przedsionek 8,31 NCS S 2070- w kolorze NCS _ w kolorze NCS S _ _
Y70R, fuga 6 mm | S 1020-Y10R 1020-Y10R
ciemny bragz




Piyty Plyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
Hall kasowy z Deski podiogowe / tynk | plyty GKF (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
0.3 ) 43,01 . . ) 2
poczekalnig do renowacji cementowo- Z systemu silikatowa) w kolorze kolor bialy. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 1050-G20Y 10cm
kat. 11l stropu (zielony)
Piyty Piyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
Punkt informacji Deski podiogowe / tynk / ptyty GKF (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
0.3a : 6,93 . . . L
turystycznej do renowacji cementowo- z systemu silikatowa) w kolorze kolor bialy. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 1050-G20Y 10 cm
kat. 111 stropu (zielony)
Piyty Piyty Farba
Poczekalnia z klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
: o Deski podtogowe / tynk | plyty GKF (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
0.3b makieta kolejki 28,75 d . ik kol kolor biat KoSCi
WaSKOLOrowej 0 renowacji cementowo- z systemu silikatowa) w kolorze olor bialy. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 0907-Y30R 10 cm
kat. 11l stropu (jasny braz)
Plytka ryflowana Tynk elewacyjny | Tynk elewacyjny Farba elewacyjna Farba elewacyjna
0.3c Wejscie 5,27 é’g renowagi w kolorze NCS | w kolorze NCS w kolorze NCS S w kolorze NCS S  —
J S 1020-Y10R S 1020-Y10R 1020-Y10R 1020-Y10R
Glazura do
Phyty Piyty . o
Terakota 30 x 30 klimatyczne klimatyczne Powyzej glazury farba Wysokosci
, cm, kolor ciemny / tynk / ptyty GKF paroprzgpuszczalna Farba emulsyjna 2,00 m, 20 x
0.4 WC meskie 6,03 ' (wapienna lub . 20 cm, kolor
braz, fuga 4 mm cementowo- Z systemu o kolor bialy. :
. : . silikatowa) w kolorze jasny braz,
ciemny braz wapienny zabezp. p.poz ;
biatym. fuga 2 mm
kat. 111 stropu .
jasny braz
Glazura do
Piyty Plyty . o
Terakota 30 x 30 klimatyczne klimatyczne Powyzej glazury fallrba Wysokosci
WC damskie i cm, kolor ciemny / tynk / plyty GKF paroprzepuszczaina Farba emulsyjna 2,00 m, 20 x
0.4a | . 3,48 ' (wapienna lub ; 20 cm, kolor
niepetnosprawnych braz, fuga 4 mm cementowo- Z systemu o kolor biaty. )
. . . silikatowa) w kolorze jasny braz,
ciemny braz wapienny zabezp. p.poz .
biatym. fuga 2 mm
kat. 111 stropu .
jasny braz
0.4b | Pom. gospodarcze 0,63 Terakota 3(_) x 30 Tynk Piyty GKF Powyzejl glazury farba Farba em_ulsyjna Glazura 'dc_)
cm, kolor ciemny cementowo- Z systemu emulsyjna w kolorze kolor biaty. wysokosci

d




braz, fuga 4 mm wapienny zabezp. p.poz biatlym 2,00 m, 20 x
ciemny brgz kat. 111 stropu 20 cm, kolor
jasny braz,
fuga 2 mm
jasny braz
Terakota 30 x 30 Tynk Piyty GKF Farba lateksowa w Cokot z
0.4c Korytarz 315 cm, kolor zielony, cementowo- Z systemu kolorze NCS S 1050- Farba emglsyjna terakoty
' ' fuga 4 mm ciemna wapienny zabezp. p.poz G20Y (zielony) kolor biaty. wysokosci
zielen. kat. 11l stropu y 10 cm
Glazura do
Terakota 30 x 30 Piyty Piyty . o
cm, kolor ciemny klimatyczne klimatyczne Poa\l’;,gz?i g?ggz:;t;a ZV\(’)??#OZSS'X
05 Pom. socjalne 6.65 braz, fuga 4 mm / tynk / ptyty GKF P (vea iepnna lub Farba emulsyjna 26 cm ’kolor
' z sanitariatem ' ciemny braz. cementowo- Z systemu o b kolor biaty. : '
) . silikatowa) w kolorze jasny braz,
Wyokraglony styk wapienny zabezp. p.poz biatvm fuoa 2 mm
podtogi i cokotu kat. 111 stropu ym. U9
jasny braz
Glazura do
Terakota 30 x 30 Piyty Plyty . o
cm, kolor ciemny klimatyczne klimatyczne Powyzej glazury farba Wysokosci
: braz, fuga 4 mm / tynk / ptyty GKF paroprzgpuszczalna Farba emulsyjna 2,00 m, 20 x
0.6 Przygotowalnia 8,45 N (wapienna lub : 20 cm, kolor
ciemny braz. cementowo- Z systemu o kolor biaty. )
) . silikatowa) w kolorze jasny braz,
Wyokraglony styk wapienny zabezp. p.poz biatvm fuga 2 mm
podtogi i cokotu kat. 111 stropu ym. ug
jasny braz
Glazura do
Terakota 3(.) x 30 . Piyty . Piyty Powyzej glazury farba wysokosci
cm, kolor ciemny klimatyczne klimatyczne | 200 m. 20
: braz, fuga 4 mm / tynk / ptyty GKF paroprzepuszczaina Farba emulsyjna 00 M, 24X
0.7 Kuchnia 5,50 az, 1ug Y Pty (wapienna lub U'sy] 20 cm, kolor
' ' ciemny braz. cementowo- Z systemu o kolor biaty. . '
: . silikatowa) w kolorze jasny braz,
Wyokraglony styk wapienny zabezp. p.poz biatvm fuoa 2 mm
podtogi i cokotu kat. 111 stropu ym. U9
jasny braz
Terakota 30 x 30 (sttiszgkrgé%?
%m, k?lor clemny Tynk Piyty GKF Powyzej glazury farba b Isvi 2,00 m, 20 x
0.8 Zmywalnia 4,84 raz, fuga 4 mm cementowo- Z systemu . emulsyjna w kolorze Farba emuisyna 20 cm, kolor
' ' ciemny braz. wapienny zabezp. p.poz bi kolor bialy. . '
iatym jasny braz,
Wyokraglony styk kat. Il stropu fuga 2 mm
podtogi i cokotu ug
jasny braz
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Terakota 30 x 30 (vsv?szgli(a)lé?:(i)
cm, kolor ciemny Tynk Piyty GKF Powyzej glazury farba , 2,00 m, 20 x
braz, fuga 4 mm cementowo- z systemu . Farba emulsyjna

0.8a | Pom. porzadkowe 1,48 . . . emulsyjna w kolorze ) 20 cm, kolor
ciemny braz. wapienny zabezp. p.poz bi kolor biaty. .
iatym jasny braz,
Wyokraglony styk kat. 11l stropu fuoa 2 mm
podtogi i cokotu jagny braz
Terakota 30 x 30 wszgligé%?
cm, kolor ciemny Tynk Piyty GKF Powyzej glazury farba . 2,00 m, 20 x
braz, fuga 4 mm cementowo- Z systemu . Farba emulsyjna
0.9 Magazyn 3,27 . : . emulsyjna w kolorze : 20 cm, kolor
ciemny braz. wapienny zabezp. p.poz bi kolor bialy. :
iatlym jasny braz,
Wyokraglony styk kat. 111 stropu fuoa 2 mm
podtogi i cokotu jagny braz
Terakota 30 x 30 (vsv?szgli(a)lé?:(i)
cm, kolor ciemny Tynk Piyty GKF Powyzej glazury farba , 2,00 m, 20 x
braz, fuga 4 mm cementowo- z systemu . Farba emulsyjna
0.10 Magazyn 3,17 . . . emulsyjna w kolorze : 20 cm, kolor
ciemny braz. wapienny zabezp. p.poz bi kolor bialy. .
iatym jasny braz,
Wyokraglony styk kat. 11l stropu fuoa 2 mm
podtogi i cokotu jagny braz
Terakota 30 x 30
fﬁmayl lé(lorllg) ;nZ::(ia(le?”rr]]z:':\ cem-lt—%r:lc()wo- zP gtitgnfﬁ Farba lateksowa w Farba emulsyjna ti?:gtz
0.11 | Komunikacja 12,39 ga s mm ! Y . | kolorze NCS S 1050- L'sy] Y
zieleh. wapienny zabezp. p.poz G20Y (zielony) kolor biaty. wysokosci
Wyokraglony styk kat. 111 stropu y 10 cm
podtogi i cokotu
Terakota 30 x 30 (vsv?szgli(a)lé?:(i)
cm, kolor ciemny Tynk Piyty GKF Powyzej glazury farba , 2,00 m, 20 x
S braz, fuga 4 mm cementowo- z systemu . Farba emulsyjna
0.12 Wyparzanie jaj 2,88 : . . emulsyjna w kolorze . 20 cm, kolor
ciemny braz. wapienny zabezp. p.poz . kolor bialy. .
biatym jasny braz,
Wyokraglony styk kat. Il stropu fuoa 2 mm
podtogi i cokotu jagny braz
Terakota 30 x 30 Tynk Piyty GKF Powyzej glazury farba , Glazura do
) . Farba emulsyjna o
0.13 | Magazyn warzyw 0,55 cm, kolor ciemny cementowo- Z systemu emulsyjna w kolorze : wysokosci
) . . kolor biaty.
braz, fuga 4 mm wapienny zabezp. p.poz bialym 2,00 m, 20 x




ciemny braz. kat. 111 stropu 20 cm, kolor
Wyokraglony styk jasny braz,
podtogi i cokotu fuga 2 mm
jasny brgz
Terakota 45 x 45 Tynk Farba lateksowa w Cokot z
014 Sala _ 36,60 cm, kolor zu_alony, cementowo- Piyty GKF kolorze NCS S 0550- Farba em_ulsyjna terakoty_
konsumpcyjna fuga 6 mm ciemna wapienny Y (z6ity) kolor bialy. wysokosci
zielen kat. 11l / ptyty GK Y 10 cm
Glazura do
wysokosci
g;rakkcﬁz)ar gsal)(()r?)(/) cem-lt—amlc()wo- Powyzej glazury Farba emulsyjna 2,00m, 20
0.15 Bufet 10,26 ' ; ! . Piyty GKF lateksowa w kolorze . 20 cm, kolor
fuga 4 mm ciemna wapienny ! kolor biaty. ; S
R NCS S 0550-Y (z6tty) jasna zielen,
zieleh kat. 11l / ptyty GK fuga 2 mm
jasna zieleh
Glazura do
Piyty Piyty . o
Terakota 30 x 30 klimatyczne klimatyczne Pogngi Slizslirgzzrr]ga 2“385?#0238 Ix
cm, kolor ciemny / tynk | plyty GKF paroprzep Farba emulsyjna ’ '
0.16 | Pom.gospodarcze 4,18 (wapienna lub : 20 cm, kolor
braz, fuga 4 mm cementowo- Z systemu o kolor biaty. )
. , . silikatowa) w kolorze jasny braz,
ciemny braz wapienny zabezp. p.poz biatvm fuga 2 mm
kat. 111 stropu ym. jagny braz
Deski dQ. Tynk Piyty GKF Farba lateksowa w . COk.é*
0.17 | Klatka schodowa 8,76 renowacil cementowo- Zsystemu | 107 NCS S 1050- | T arba emulsyjna drewniany
zabezpieczone wapienny zabezp. p.poz G20Y (zielony) kolor biaty. wysokosci
p.poz kat. 111 stropu y 10 cm
| PIETRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Piyty Piyty Farba Cokot
11 | sala ekspozvevina 20.13 Deski do klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Farba emulsyjna drewniany
' pozycy) ' renowaciji / tynk / ptyty GKF (wapienna lub kolor biaty. wysokosci
cementowo- Z systemu silikatowa) w kolorze 10 cm
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wapienny zabezp. p.poz NCS S 0907-Y30R
kat. 11l / piyty GK stropu (jasny braz)
Piyty Farba
_ Piyty klimatyczne paroprz_epuszczalna . Cok_(’)}
1.1a | Sala ekspozycyjna 10,82 Deski dq_ Kimatyczne / plyty GKF N (wapienna lub Farba em_ulsyjna drewnlapy
renowacji / piyty GK z systemu _ silikatowa) w kolorze kolor bialy. wysokosci
P zabezp. p.poz | NCS S 0907-Y30R 10 cm
stropu (jasny braz)
Farba
Piyty GKF paroprzepuszczalna Cokot
: Deski do Z systemu (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
1.2 Czytelnia 10,19 renowagiji Piyty GK zabezp. p.poz | silikatowa) w kolorze kolor bialy. wysokosci
stropu NCS S 0907-Y30R 10 cm
(jasny braz)
Piyty Piyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
13 Pom. obstugi 12 47 Deski do / tynk / ptyty GKF (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
' biblioteki ' renowaciji cementowo- z systemu silikatowa) w kolorze kolor biaty. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 0907-Y30R 10cm
kat. 11l / ptyty GK stropu (jasny braz)
Piyty Piyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
1.4 | Magazyn biblioteki 12.36 Deski dq_ / tynk / ptyty GKF N (wapienna lub Farba emglsyjna drewniapy
renowacji cementowo- Z systemu silikatowa) w kolorze kolor biaty. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 0907-Y30R 10 cm
kat. 11l / piyty GK stropu (jasny braz)
Piyty Piyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
1.5 | Sala ekspozycyjna 17,00 Deski dq_ / tynk / ptyty GKF N (wapienna lub Farba em_ulsyjna drewniapy
renowaciji cementowo- z systemu silikatowa) w kolorze kolor biaty. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 0907-Y30R 10 cm
kat. 11l / ptyty GK stropu (jasny braz)




Piyty Piyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
1.6 | Sala ekspozycyjna 15,82 Deski dq_ / tynk / ptyty GKF N (wapienna lub Farba em_ulsyjna drewnlapy
renowaciji cementowo- z systemu silikatowa) w kolorze kolor biaty. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 0907-Y30R 10cm
kat. 11l / ptyty GK stropu (jasny braz)
Piyty Piyty Farba
Deski do klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
17 Klatka schodowa 13.56 renowacji / tynk / ptyty GKF N (wapienna lub Farba emglsyjna drewma’ny
zabezpieczone cementowo- Z systemu silikatowa) w kolorze kolor biaty. wysokosci
p.poz wapienny zabezp. p.poz NCS S 1050-G20Y 10 cm
kat. 111 stropu (zielony)
Piyty Piyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
17a Korytarz 18,32 Deski dq_ / tynk / ptyty GKF N (wapienna lub Farba em_ulsyjna drewnlapy
renowaciji cementowo- z systemu silikatowa) w kolorze kolor biaty. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 1050-G20Y 10 cm
kat. 11l / ptyty GK stropu (zielony)
Piyty Piyty Farba
klimatyczne klimatyczne paroprzepuszczalna Cokot
Deski do / tynk / ptyty GKF (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
1.8 Korytarz 2,71 . o ; L
renowacji cementowo- Z systemu silikatowa) w kolorze kolor biaty. wysokosci
wapienny zabezp. p.poz NCS S 1050-G20Y 10 cm
kat. 11l stropu (zielony)
Glazura do
Phyty Piyty . o
Terakota 30 x 30 klimatyczne klimatyczne Powyzej glazury farba Wysokosci
cm, kolor ciemny / tynk / ptyty GKF paroprzepuszczalna Farba emulsyjna 2,00 m, 20 x
1.9 WC damskie 2,99 ' (wapienna lub ; 20 cm, kolor
braz, fuga 4 mm cementowo- z systemu . kolor bialy. .
: . . silikatowa) w kolorze jasny braz,
ciemny brgz wapienny zabezp. p.poz .
biatym. fuga 2 mm
kat. 111 stropu

jasny bragz




Piyty Piyty Glazura do
Terakota 30 x 30 klimatyczne klimatyczne Powyzej glazury farba wysokosci
. cm, kolor ciemny / tynk / plyty GKF paroprzepuszczalna Farba emulsyjna 2,00 m, 20 x
1.10 WC meskie 3,37 ' (wapienna lub ; 20 cm, kolor
braz, fuga 4 mm cementowo- z systemu o kolor bialy. .
; . . silikatowa) w kolorze jasny braz,
ciemny braz wapienny zabezp. p.poz .
kat. 11l / ptyty GK stropu biatym. fuga 2 mm
' jasny braz
PODDASZE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
p.u 14,62 Piyty Farba
klimatyczne Piyty GKF paroprzepuszczalna Cokot
. Panele podtogowe . . )
Pom. socjalne . / tynk z systemu (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
2.1 . w kolorze ciemny . . ; ¢
obstugi p.p 60,36 braz cementowo- zabezp. p.poz | silikatowa) w kolorze kolor bialy. wysokosci
& wapienny stropu NCS S 0907-Y30R 10 cm
kat. 111 / piyty GK (jasny braz)
p.u 8,17 Piyty Farba
klimatyczne Piyty GKF paroprzepuszczalna Cokot
Panele podiogowe . . )
. / tynk Z systemu (wapienna lub Farba emulsyjna drewniany
2.2 | Pom. gospodarcze w kolorze ciemny b . o kolor biat KOSCi
p.p 46,17 braz cementowo- zabezp. p.poz | silikatowa) w kolorze olor biaty. wysokosci
wapienny stropu NCS S 0907-Y30R 10 cm
kat. 11l / ptyty GK (jasny braz)
p.u?2,21 Glazura do
WysoKOoSCi
-crrtlaﬂrallzglg ?:(i)e)lfnio zP gtitgnfﬁ Powyzej glazury farba Farba emulsyjna 2,00 m, 20 x
2.3 tazienka ' y Piyty GK Y . emulsyjna w kolorze L'sy] 20 cm, kolor
p.p 4,10 braz, fuga 4 mm zabezp. p.poz . kolor biaty. .
: biatym jasny braz,
ciemny braz stropu
fuga 2 mm
jasny braz
24 Klatka schodowa p.U 11,29 Deski dq_ _ Piyty Piyty GKF Farba Farba emglsyjna Cok_oi
renowacji klimatyczne Z systemu paroprzepuszczalna kolor biaty. drewniany




zabezpieczone / tynk zabezp. p.poz (wapienna lub wysokosci
0.p 14,62 p.poz cementowo- stropu silikatowa) w kolorze 10 cm
' ' wapienny NCS S 1050-G20Y
kat. 111 (zielony)
Piyty Farba
klimatyczne Piyty GKF paroprzepuszczalna
Poddasze 28.00 Deska / tynk Z systemu (wapienna lub Farba emulsyjna
2.5 . hieuzytkowe P-p <8, cementowo- zabezp. p.poz | silikatowa) w kolorze kolor biaty.
wapienny stropu NCS S 0907-Y30R

kat. 11l / ptyty GK

(jasny braz)




