ST-S-02 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA ZABYTKOWEJ] LINII NADMORSKIE] KOLET WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W REWALU

INSTALACIA GAZOWA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
(ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczgcych robot instalacyjnych
polegajgcych na :
* instalacji gazowej w istniejgcym,
modernizowanym budynku dworca kolejki

waskotorowe] w Rewalu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST stanowi
obowigzujgcg  podstawe jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot:
* instalacji gazowej w istniejgcym,
modernizowanym  budynku dworca kolejki

wagskotorowej w Rewalu.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaciji

dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi
I majgcymi na celu realizacje robot :
* instalacji gazowej w istniejgcym,
modernizowanym  budynku dworca kolejki
wagskotorowej w Rewalu.
1.3.2.Montaz wewnetrznej instalacji gazowe]
doprowadzajgcej gaz do kotta oraz kuchenki

gazowej.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

3.

SPRZET | SKLADOWANIE

2.1.1.Zastosowane urzgdzenia, wyroby i elementy
muszg posiada¢c aktualne Swiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne,
bezpieczenstwa, bezpieczenstwa p.poz. itp.
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
2.1.2.Materiaty, powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w tych instalacjach.
2.2. Zastosowane urz adzenia, wyroby i elementy
instalacji:

- rury stalowe,

- kurki gazowe.
llo$¢, rodzaj i typ materiatdbw oraz urzgdzeh wraz
z podaniem ich minimalnych ~ wymagan

wyszczegolniono w dokumentaciji projektowe.

3.1.Zastosowany sprzet do montazu elementow
i urzgdzen musi by¢ dopuszczony do stosowania
w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz
posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego
stosowania itp. Dla wurzadzen technicznych
podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne
jest ,upowaznienie” Urzedu Dozoru Technicznego.
Dla urzgdzeh pozostajgcych w kontakcie z wodg
uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH.

Do montazu i igczenia elementéw uzywac
oryginalnych materiatdw potgczeniowych i narzedzi

zalecanych przez ich producentéw.
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3.2.Materiaty, z ktérych wykonany jest sprzet
stosowany do montazu, powinny odpowiadac

warunkom stosowania w tych robotach.

Rury, ksztattki, zlgczki i inne materialy nalezy

skladowa¢ w uporzgdkowany sposob wg zasad
podanych przez producenta.

Ksztattki, ztgczki, armature, przybory i urzgdzenia
skladowa¢é w pomieszczeniach zamknietych,
w  opakowaniach  wiasnych, na regafach.
Otaczajgce powietrze musi by¢ wolne od
sktadnikébw zrgcych, cuchngcych, powodujgcych
niszczenie elementow. Mierniki zabezpieczyé¢ przed

statymi drganiami i wstrzgsami.

Materialy, aparaty, urzgdzenia i urzgdzenia
elektryczne nalezy przechowywac

w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oswietlonych.

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby

hutnicze jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé
pomieszczeniach  suchych, z  odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.

Narzedzia nalezy przechowywaé
w  pomieszczeniach ~ zamknietych,  suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych,
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4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.3.Ruroci agi :
5.3.1 Wymagania ogolne .

Wewn etrzna instalacja gazowa.
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nalezy je odpowiednio zakonserwowacC przed

dziataniem korozji.

4.1..Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie
materiatbw ~ w oryginalnych opakowaniach
producenta z zachowaniem odpowiedniej pozyciji
urzgdzenia wynikajgcej z oznakowania na
opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek
uszkodzeniom.

4.2 . Transport I przemieszczanie urzgdzen
w pionie i poziomie musi odbywaé z zastosowaniem
odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego
sprzetu oraz odbywac sie pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.1. Instalacja rurowa i montaz wszystkich
elementow, urzgdzen i armatury powinny by¢
wykonane wg dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z instrukcjami ich producentow, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych  bez  szwu, przewodowych  wg
PN-80/H74219 igczonych  przez  spawanie.
Przewody mocowac do stropu lub scian za pomoca
kotkbw i uchwytéw metalowych. Polgczenie
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z armaturg i urzgdzeniami na gwint rozigczne
(srubunkowe). Gwintowane potgczenia uszczelniac¢
wioknem konopnym powleczonym pastg
niewysychajgcg do  gazu. Przed  kottem
zamontowa¢ zawor kulowy gazowy oraz filtr do
gazu.

Przewdd gazowy po oczyszczeniu pomalowac
dwukrotnie farbg podktadowg, a nastepnie farbg

olejng w kolorze zéttym.

Cata _budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie

z przepisami techniczno-budowlanymi,
zaprojektowanym systemem oraz wiedzg
techniczng. Powinna ona zapewniac :

* bezpieczenstwo ludzi i mienia,

» ochrone srodowiska,

* ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami

procesow technologicznych,

* racjonalne wykorzystanie energii,
Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP
przy :

- robotach montazowych,

- robotach spawalniczych,

- przygotowywaniu farb i nakladaniu powiok

malarskich,

- robotach elektrycznych,

- przeprowadzaniu prob instalacji i uruchamiania

urzgdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT
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6.1. Kontrola jakosci rob6t  zwigzana
z wykonywaniem rob6t montazowych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
wykonawczych.

Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng

Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé

w szczegolnosci nastepujgce badania:

» zgodnosci wykonywanych prac
z Dokumentacjg Projektows,

e zgodnosé wykonywanych prac
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

technicznymi,

» zgodnosci zastosowanych materiatow
i urzgdzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek
znamionowych z projektem),

e sposobu montowania uzbrojenia instalacji
I urzgdzen,

* sposobu utozenia przewodow i elementow

instalacji oraz ich zamocowania i potgczen ,

* szczelnosci instalacji i potgczen oraz
zamocowan,
e sposobu montazu [ zabezpieczenia

elementow ruchomych,
e sposobu zamontowania i dziatania

elementow automatyki, sterowania i kontroli,
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» realizacji robot pod wzgledem bhp i p.poz.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowg na podstawie

ogledzin i pomiarow.

Proba ci snieniowa instalacji gazowej .

7. OBMIAR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej
sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,05MPa na
okres 30 min w obecnosci przedstawiciela

dostawcy gazu i zakohczy¢ protokdtem odbioru..

7.1. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy
dokona¢ obmiaru powykonawczego.
Obmiar ten nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
I jednostkami obmiarowymi przyjetymi
w kosztorysie.
e dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz
jego osi,
» do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczyé
dtlugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikow,
» dlugosc¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do

dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

Zgodnie z zawartg umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)
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* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych  jakim  powinny  odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemoOw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

* PN-89/H-02650 Armatura i  rurociggi.
Cisnienia i temperatury.

* \PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem
gwintowane.

* PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem

przewodowe.
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Projekt wykonawczy:

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei
wagskotorowej w gminie Rewal - remont budynkéw
I budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.



