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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora jak rdwniez na podstawie opracowan
branzowych.

2 PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
w przebudowywanym budynku dworca kolei waskotorowej w Rewalu. Opracowanie obejmuje
wewnetrzne instalacje wod-kan, gazu, co, wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej, kuchni,
sali konsumpcyjnej i wentylacji wspomagajacej w pomieszczeniach sanitariatow, oraz zewnetrzne
instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociggu i gazowa,

Dokumentacje opracowano na podstawie projektu budowlanego, ktory uzyskat pozwolenie na
budowe.

Przylacza kanalizacyjne i gazowe wykonane bedg w trybie zgloszenia robdt budowlanych na
podstawie odrebnych projektow

3 INSTALACJE WEWNERZNE

3.1  Wewnetrzna instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rurociggow typu PEX z przektadka
aluminiowg w oparciu o technologie firmy Rehau. Instalacje rozprowadzajacg poprowadzono
w piwnicy i na parterze pod stropem, piony na wyzsze kondygnacje i podejscia do przybordw
w bruzdach $ciennych i przestrzeni stropowej. Przewody w obrebie pomieszczen doprowadzajgce
wode do poszczegdlnych przyborow w posadzce i bruzdach $ciennych w peszlach ochronnych.
Przekroczenie belek stropowych wykona¢ w potowie wysokosci belek. Otwory w belkach miedzy
przewodami w rozstawie min 5cm.Trasy i Srednice przewoddw przedstawiono w czesci graficzne;.
Przewody rozprowadzajace w poprowadzone otulinami typu Thermaflex Thermacompact S
0 grubosci Scianki 13 mm lub za pomocg izolacji 0 analogicznych parametrach. Stosowac armature
odcinajgcq  kulowa, armature czerpalng jednouchwytowg =z mieszaczami. Ciepta woda
przygotowywana bedzie za pomocg podgrzewacza pojemnosciowego typu HLE 160 z oferty firmy
ACV.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC. Piony kanalizacyjne
zakonczy¢ wywiewka, lub zaworem napowietrzajagcym. Trasy i Srednice instalacji pokazano
w czesci graficznej. W pomieszczeniach kuchni zastosowano odrebng kanalizacje technologiczng
z separatorem tluszczu zamontowanym na zewnatrz budynku.

3.2 Instalacja co

Zaprojektowano instalacje grzejnikowa na parametry 70/55 °C. Zrodio ciepta stanowi¢ bedzie
kociot jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania. Dobrano kociot Prestige Excellence 50
z oferty firmy ACV. Instalacje zaprojektowano z rurociggow Pex-al w technologii firmy Rehau.
Dobrano grzejniki ptytowe kompaktowe z wbudowanym termostatycznym zaworem regulacyjnym
typu CosmoNova z oferty firmy VNH. Rurociggi rozdzielcze w piwnicy poprowadzono nad
posadzkg po wierzchu $cian w obudowie z ptyt GK. Przewody rozprowadzajgce na parterze
poprowadzono w posadzce, na wyzszych kondygnacjach w przestrzeni stropéw drewnianych.
Przekroczenie belek stropowych wykona¢ w potowie wysokosci belek. Otwory w belkach miedzy
przewodami w rozstawie min 5cm. Podtaczenie grzejnikbw za pomocy elementow
przytaczeniowych  katowych. Przewody rozprowadzajace izolowa¢ termicznie  otulinami

4



cylindrycznymi np. Thermaflex o grubosci 13 i 25 mm. Trasy przewodow Srednice i wielkosci
grzejnikdw w czesci graficznej

Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen z doborem grzejnikéw

Numer ti Qdane Wielkosé L H D
pomiesz. [C] [W] grzejnika [mm] [mMm] [mm]
Piwnica0l 16 577 11KV/600 720 mm 720 600 61
Piwnica02 16 1324 22KV/600 920 mm 920 600 105
Piwnica03 16 680 11KV/600 920 mm 920 600 61
Piwnica04 16 547 11KV/600 720 mm 720 600 61
Piwnica05 16 585 11KV/600 720 mm 720 600 61
Piwnica06 16 465 11KV/600 600 mm 600 600 61
Piwnica07 16 718 11KV/600 920 mm 920 600 61
Parter01 20 562 21KV/600 520 mm 520 600 80
ParterO1 20 562 11KV/600 800 mm 800 600 61
ParterO1 20 562 11KV/600 800 mm 800 600 61
ParterO1 20 355 11KV/600 520 mm 520 600 61
Parter01 20 355 11KV/600 520 mm 520 600 61
Parter01 20 562 21KV/600 520 mm 520 600 80
Piwnica04 16 547 11KV/600 720 mm 720 600 61
Piwnica05 16 585 11KV/600 720 mm 720 600 61
ParterOla 16 736 21KV/500 720 mm 720 500 80
ParterOla 16 704 21KV/600 600 mm 600 600 80
Parter03 20 975 22KV/600 720 mm 720 600 105
ParterO4c 16 601 11KV/600 800 mm 800 600 61
ParterO4c 16 601 11KV/600 800 mm 800 600 61
Parter04 16 1306 22KV/900 600 mm 600 900 105
ParterO4a 16 643 11KV/600 800 mm 800 600 61
ParterO4a 16 643 11KV/600 800 mm 800 600 61
Parter05 16 847 21KV/600 720 mm 720 600 80
ParterO5a 16 648 21KV/600 520 mm 520 600 80



Numer
pomiesz.
Parter06

ParterO6a
Parter07
Parter07
Parter08
Parterl6
Parterl6
Parterl6
Parterl6
Parterl8
Pietro01
Pietro01
PietroOla
PietroOla
Pietro02
Pietro03
Pietro03
Pietro04
Pietro04
Pietro05
Pietro06
Pietro07
Pietro7a
Pietro09
Pietro10
PoddaszeO1
Poddasze02
Poddasze03
Poddasze04

[T]

20
24
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
24
16

Qdane

[W]
580

360
241
241
822
1763
1763
1763
1763
388
611
611
420
420
793
460
460
387
387
1039
683
555
480
644
572
1002
397
517
1742

Wielkosé

grzejnika

11KV/600 800 mm
11KV/600 600 mm
11KV/500 400 mm
11KV/500 400 mm
21KV/600 720 mm
21KV/600 1400 mm
21KV/600 1400 mm
21KV/600 1400 mm
21KV/600 1400 mm
11KV/600 520 mm
21KV/600 520 mm
21KV/600 520 mm
11KV/600 520 mm
11KV/600 520 mm
21KV/600 720 mm
11KV/600 720 mm
11KV/600 720 mm
11KV/600 520 mm
11KV/600 520 mm
21KV/600 920 mm
21KV/600 600 mm
11KV/900 520 mm
11KV/600 600 mm
11KV/600 800 mm
22KV/600 400 mm
11KV/600 1400 mm
11KV/600 600 mm
22KV/900 400 mm
22KV/900 800 mm

L
[mm]
800

600
400
400
720
1400
1400
1400
1400
520
520
520
520
520
720
720
720
520
520
920
600
520
600
800
400
1400
600
400
800

H
[mm]
600

600
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
900
600
600
600
600
600
900
900

D
[mm]
61

61
61
61
80
80
80
80
80
61
80
80
61
61
80
61
61
61
61
80
80
61
61
61
105
61
61
105
105



3.3 Instalacja gazowa

Instalacja zasila¢ bedzie w nascienny kociot centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 48 kW i kuchnig gazowg dwupalnikowg o mocy 2x4.5 kW.
Pomieszczenie kotta posiada kubature 10,16 m3, a wiec wiekszg niz wymagane 6.5 m3. Instalacje
gazowg niskiego ciSnienia zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez
spawanie. Instalacje wewnatrz poprowadzono po wierzchu Scian. Pofgczenie kuchni gazowe
nalezy wykonaC za pomocy atestowanego przewodu elastycznego z szybkozigczem. Potaczenie
armatury odcinajacej i kotta za pomocg potaczen gwintowanych. Trasy $rednice przewodow
pokazano w czesci graficzne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gosp.(patrz pkt. | e) przed oddaniem do eksploatacji
gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnoSci przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego. Probe wykona¢ a prdbe instalacji pod cisnieniem 0,25 MPa przez 1 godzine.
Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od zakonczenia prob ci$nieniowych
powinien by¢ poddany probom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania. Po wykonaniu
prob cisnieniowych rurocigg nalezy po oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN EN ISO 12944 do stopnia czystosci St2 na zewnatrz budynku i St3 instalacje wewnatrz,
zabezpieczy¢ antykorozyjne. Przewidziano podklad EPIRUSTIX, i warstwe nawierzchniowg
EOINOX 54 produkcji Oliva Sp. z 0.0. Gdynia.

3.4 Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i odprowadzenie spalin

3.41 Wentylacja grawitacyjna

Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem przygotowalni, zmywalni, sali konsumpcyjnej, sali
konferencyjnej i pomieszczen czystoSci wentylowane sg grawitacyjnie. Nawiew zorganizowany
jest poprzez nawietrzaki okienne, wywiew poprzez kanaly wentylacyjne wyprowadzone ponad
dach. Wentylacja grawitacyjna wykonana bedzie wg projektu architektonicznego.

3.4.2 Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacje mechaniczng wywiewng zaprojektowano w pomieszczeniach przygotowalni, kuchni,
zmywalni i sali konsumpcyjnej. Nawiew do przygotowalni i sali konsumpcyjnej przewidziano za
pomocg nawietrzakow okiennych, nawiew do pomieszczenia zmywalni, posredni z sasiednich
pomieszczen poprzez typowe kratki wentylacyjne w drzwiach. Wywiew z pomieszczenia bufetu.
Sali  konsumpcyjnej za pomocg kratek wentylacyjnych zamontowanych na przewodzie
wentylacyjnym  podtaczonym do wentylatora przewodowego tloczacego powietrze do wyrzutni
dachowej. Przewidziano zastosowanie kanatow o przekroju kotowym z blachy ocynkowanej typu
Spiro, podiaczenie wyrzutni  dachowej za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych
termicznie. Przewidziano plynng regulacje wydajnoSci wentylatora za pomocg regulatora
tyrystorowego. Wywiew z pomieszczen przygotowalni, kuchni i zmywalni zaprojektowano za
pomocg wentylatorbw typu tazienkowego, z ptynng regulacjg za pomocg regulatorow
tyrystorowych.

W pomieszczeniach sanitariatbw zastosowano wentylacje wywiewng wspomagang za pomocq
wentylatoréw tazienkowych zintegrowanych z o$wietleniem. Elementy instalacji wentylacyjnej, trasy
kanatow pokazano w czesSci graficznej.

3.43 Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna

W sali konferencyjnej zaprojektowano wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng. 0S¢
powietrza dobrano przy zalozeniu zakazu palenia w wentylowanym pomieszczeniu przyjmujac



20m3/h/osob. Dobrano kompaktowg centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
i nagrzewnicg wodng typu Topvex 1500 HW-L o wydajnosci 1000 md/h. produkcji SystemAir.
Powietrze nawiewane bedzie za pomocg nawiewnikow wyporowych typu IV Ca wyposazonych
w fabryczny zespdt REGDb zintegrowanego ttumika z przepustnicg, oraz pokrywg dekoracyjng
z oferty firmy SWEGON. Wywiew realizowany bedzie za pomocq sufitowych kratek wyciaggowych
typu PMTd potaczonych z przewodami wentylacyjnymi za pomocg skrzynek rozpreznych typu
ALSc z oferty firmy SWEGON. Powietrze Swieze doprowadzone bedzie z czerpni dachowej.
Powietrze wyrzucane na zewnatrz usuwane bedzie za pomocg wyrzutni Sciennej. Przewidziano
zastosowanie kanatow o przekroju kotowym z blachy ocynkowanej typu spiro.

Zestawienie podstawowych urzadzen wentylacyjnych:

Lp Nazwa llos¢
Zespot wywiewny 1 ( wentylacja sanitariatow i zmywalni i kuchni)
wentylator fazienkowy Silent 100 - CHZ prod. Venture Industries 8W/230V

1 W1 | regulator REB - 1NE 9
Zespol wywiewny 3 (bufet, sala konsumpcji)

1 W3 | Kratka wywiewna RGS-2 825x75 prod ALNOR 1

2 W3 | tlumik kanatowy Dn 160 L= 600 Alnor typ SLL 1

3 W3 | kréciec elastyczny Dn 160 L=150 mm 1

wentylator wywiewny obstugujacy sale konsumpcyjng Slimbox CVB
4 W3 | 600/150/160 produkcji Venture Industries 215W/230V, regulator REB - 1NE 1
7 W3 | Wyrzutnia dachowa Dn 160 Alnor typ VH na podstawie dachowej typ TGF 1

Zespol nawiewny 1 (sala konferencyjna)

1N1 | nawiewnik wyporowy typu IV Ca wlk 160 prod. SWEGON 4
2N1 | zespdl thumika i przepustnicy REGb wlk. 160 4
3W1 | tlumik kanatowy Dn 315 L= 900 Alnor typ SLL 1
4W1 | podstawa dachowa typ A250x400 prod SMAY 1
5W1 | czerpnia dachowa typ A250x400 prod SMAY 1
Zespol wywiewny 2 (sala konferencyjna)
1W2 | Kratka wyciggowa PMTd 125-200 prod SWEGON 3
2W2 | skrzynka rozprezna ALSc 125-200 3
3W2 | tlumik kanatowy Dn 315 L= 1200 Alnor typ SLL 1
4W2 | Klapa zwrotna KZ 40 Dn 315 prod SMAY 1
5W2 | Wyrzutnia $cienna typ USAV Dn 315 prod Alnor 1
Centrala wentylacyjna typu Topvex 1500 HW-L z nagrzewnicg wodna +
przepustnica zamykajgca z sitownikiem 1

3.44 Odprowadzenie spalin z kotta centralnego ogrzewania

Spaliny z kotfa odprowadzone beda za pomocg typowego przewodu powietrzno-spalinowego
Dn 150/10 wykonanego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przewod wyprowadzony bedzie
ponad dach budynku. Spaliny wydmuchiwane bedg wewnetrznym przewodem Dn 100, powietrze
do procesu spalania doprowadzone bedzie przez przestrzen zewnetrzng przewodu.

4 INSTALACJE ZEWNETRZNE

41 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano dwa ukfady kanalizacyjne: technologiczny z kuchni oraz sanitarny
z pomieszczen higienicznych. Scieki z czesci kuchennej i zmywalni odprowadzone beda poprzez
separator tluszczu o wydajnosci 1I/s. Dobrano separator typu STOZ produkcji JPR SYSTEM. Rure
wentylacyjng Dn 50 wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa. Lokalizacja separatora w czesci
graficznej. Scieki technologiczne po przejéciu przez separator tluszczu doprowadzone bedg do
kanalizacji ogolnej. Scieki odprowadzone beda grawitacyjne do studni S1. Przytacze kanalizacyjne
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wykonane bedzie w trybie zgloszenia robdt budowlanych na podstawie odrebnego projektu.
Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4 . Przewody i ksztattki o ztaczach
kielichowych z uszczelkami gumowymi. Trasy Srednice i spadki wg czesci graficznej. Jako
uzbrojenie zastosowano studzienki z PVC Dn 600 Uktadanie rur powinno odbywac sie
w wykopach suchych waskoprzestrzennych ~ z zastosowaniem rozpor. Przewody ukfadac
w rodzimym gruncie rodzimym po odpowiednim przygotowaniu tj. wykonaniu podsypki z piasku
0 grubosci minimum 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke z piasku o wysokosci 20 cm nad wierzch
rury. Rurociag grawitacyjny podda¢ probie wodnej na szczelno$C w obecno$ci przedstawiciela
zarzadcy sieci. Na wysokosci ok. 30 cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczag koloru zielonego
z wktadkg metalowa. Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Pierwsza warstwa
obsypki 0 grubosci 30 cm nie powinna zawieraC kamieni i ostrych elementow. Zasypke wykopow
nalezy prowadzi¢ warstwami o grubo$ci 20 — 30 cm z réwnoczesnym jej zageszczaniem

4.2 Instalacja wodociggowa

Instalacja poprowadzona bedzie od przewodu wodociggowego Dn 100 przebiegajacego przez
dziatke 419/2 w rejonie budynku dworca. Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur PE 80, PN
7.5 o Srednicy 40x2.3. Rurociggi i ksztaltki faczone bedg zgodnie z technologiq zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego. Rurociggi nalezy uktadaC na ustabilizowane] podsypce zwirowo
— piaskowej o grubosci 10 c¢m, nastepnie wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 20 cm nad
wierzch rury. Trase projektowanej sieci oznakowac taSmg magnetyczng Sparks taczong na Sruby
zaciskowe Sparka. Pomiar ilosci wody realizowany bedzie za pomocg wodomierza skrzydetkowego
klasy C zamontowanego w typowej studzience wodomierzowej Dn 1000 wykonanej
z polimerbetonu. Szczegoty montazu wodomierza w czesci rysunkowe;.

4.3 Instalacja gazowa

Przewidziano wykonanie instalacji zewnetrznej instalacji gazowej od punktu redukcyjno-
pomiarowego do zaworu odcinajgcego zamontowanego na Scianie zewnetrznej budynku. Punkt
redukcyjno pomiarowy typowy np. z oferty WEBA typu PRP-WEBA-10MG4-6 z gazomierzem
miechowym G4.Projektuje sie wykonanie rurociggow z rur polietylenowych PE80 wykonanych wg
normy PN-EN 1555-2:2004, fgczonych za pomocq ksztattek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-
3:2004, rurociggu z rur stalowych bez szwu o grubosci Scianki min 2.6 mm ,wykonanych wg normy
PN-EN 10208-1:2000, lub z ich odpowiednikéw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne.

Budowa sieci i przylaczy oraz zewnetrznych podziemnych instalacji gazowych z rur PE winna
odpowiada¢ normom PN i ZN jak dla rur stalowych oraz wytycznym zawartym w ,Projektowanie,
wykonywanie, odbidr i eksploatacja sieci gazowych z polietylenu - wytyczne (wersja HE) i materiaty
szkoleniowe" wydane przez WOZG Poznan.

Dopuszcza sie montaz rurociggdw przy temperaturze od 0°C do 30°C. Rurociggi winny by¢
utozone w obsypce piaskowej, grubosC warstwy podsypkowej min S5cm, wysoko$¢ nadsypki ustala
sie min. 10 cm.

Szerokos¢ wykopu zaktada sie¢ de + 0,40 m. Przed zasypaniem gazociggu wykona¢ proby
cisnienia. W trakcie budowy gazociggu nalezy zapewni¢ czystos¢ montazu. Koricowki gazociagow
powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen.

Nad rurociggiem gazowym nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm
w izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociagu metodami elektrycznymi.

Po uloZzeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej probie cisnienia nalezy
dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia.

Rury gazowe de 40PE nalezy taczy¢ przy pomocy ksztaltek elektrooporowych. Zmiany kierunku
trasy gazociggu wykonywaC wykorzystujac elastyczno$¢ rur z PE, pamigtajac jednak, iz promien
giecia zalezny jest od temperatury otoczenia, i tak:



w temp. +20° C Rmin=20xd
w temp. +10° C Rmin= 35xd
w temp. 0° C  Rmin= 50xd

Potaczenia rur PE z armaturg stalowg lub z rurami stalowymi nalezy wykonywa¢ stosujgc
ztaczki rurowe PE/stal. Potaczenia PE/stal winne byC zabezpieczone systemem antykorozyjnym
,POLYKEN" wg zalecen dystrybutora firmy ANTICOR:

- podktad gruntujacy

- warstwa wewnetrzna-zasadnicza ochrona antykorozyjna

- warstwa zewnetrzna- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przylacze gazowe bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji w trybie zgtoszenia
robdt budowlanych.

Uwagi koricowe.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac SciSle wg "Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujacych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy zwréci¢ sie do
nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materialy i wyroby muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie
obowigzujacych przepisow BHP".

Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatdw instalacyjnych z oferty
innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogéw i specyfiki przyjetych
rozwigzan.

Projektowat:

mgr inz. Wilhelm Heleniak
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Zataczniki

Swerin, dniy 0‘{ B‘Iljdlﬂ;ﬁ. 20021,

WOIRWODA
ZACTIODNIOTOMORSKL
ERIHM-T131-5/02

DECY ZJA Nr 165/522002

MNa podstawic art, 13 1 14 ugrawy = dnia 7 lipea 1994r, - Prawo Budowlane (DL, My
106G, poz 1126 2 20005 - tekst jednolity 2 pofn. zmianarmi), w xwiazke warl, 1045112 KPA,
P rozpatrzenit wiiosks Pana Wilhelma TTELENIAKA = dnis 0508 20020, na podstawie
dobumentdw stwicrdzsjacych wymagane wyksztateenie | praliyke zawodowa oraz na
podstavric poaylywne] oceny & ogeaminn 0a uprawnicnia bodowlanc zlosoncen przed
powotans, przeze innie korsjy

NADAJE

Panu Wilbelmowi HELENIAEOWI
mgr inz wzadeen sanitgmych
ur. dnia 29 kwietnia 19485, w Jalenie) Garze

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEY
W ZAKRESIE S1IECH, INSTALACII | URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnyeh, wentylacyjnveh i gazowveh
BEZ OGRANICZEN

UZASBADNIENIE

W zwiszhu z potwierdzeniom preee Homnsic cozaminacyjng, powolans przez
Wijewode Zachedniopomorskiepn Zirzmdzoniom Nr 31902002 x dnin 05 wizelyia 2002r
posiadania preer Pang Wilbeloa HELENTAEA wymagatern praweny wykselaleenls orar
praktyki zewodowe) komegeny do umyskania uprawmien budowlanyeh w wiw specjelnoss,
P uzyskaniy pozytywosgo wyniky cpzamink na uprmwniemis budowlane, omeczono jok
W SCLLENG]i,

Od minitgsee decyzji przysiugnie odwolinie do Gliwheoo Taspekion Wedsm
Budowlanego w Wirsrawic, w terminte 14 doi od daty otrzymania decyzji, z4 posrednictwen
Wejewody Zachudniopomorsidene.

Clrmymmuga;

1. Pun Wilhcln Heleniak
il Potulicka 12A71 5
¥1-234 Srozecin

2. Glawny Tnapeltor Nadzons
Hudowlanego w Warzzawie

3, afa
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin, ul. Energetykow 9 E;
tel ffax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 14
www: zap.home.pl e-mail: zap@home.pl H

5z.P.

HELENIAK Wilhelm
ul.Potulicka 12a/15
70-234 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE
Pan(i} HELENIAK Wilhelm, kod identyfikacyiny ZAP/IS/0770/01, zamieszkaly(a) 70-234

SZCZECIN ulPotulicka 12a/15, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowniciwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-11-27

g
13

za
7 OvYy

odnosé
qinatam



