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Dworzec kolejowy w REWALU - dokitcczenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
DOKONCZENIE ROBOT BUDOWLANYCH DWORCA W MIEJSCOWO S$C REWAL W GM. REWAL
2014R
. BUDYNEK DWORCA REWAL.
1. ROBOTY BUDOWLANE.
1.1. PIWNICA.
1 KNR 4-01 |Rozbidrka obudowy z piyt g-k na stelarzu z praftilowych.
0426/04
nr.1 4,00x0,5+2,62x0,56+1,08x1,00+2,00x0,42620746+4,22x(2,28-0,5) m2 13,68
nr.2 -
nr.3 1,75x2,00 m2 3,50
nr.4 0,60x0,70 m2 0,42
nr.5 m2 13,39
(0,32+0,16)x1,70+(0,41+0,27)x3,37+(0,27+1,35)x2 (D034+0,06)x7,16+(0,31+0,12)x4,60+0,78x1,75+0,60x1
,13
nr.6 0,60x1,20+0,87x1,72+0,53x1,22 m2 2,86
nr.7 3,36x0,50+1,50x0,80 m2 2,88
razem| m2 36,73
2 KNR 4-01 |Mechaniczne oczyszczenie sufitéécian zagrzybionych.
0619/03
nr.1 4,42x2,82+(4,42+2,82)x2x2,28 m2 45,48
nr.2 4,23x3,87+(4,23+3,87)x2x2,28 m2 53,31
nr.3 9,24x4,81-2,22x1,8+(9,24+4,8)x2x2,28 m2 104,47
nr.4 5,53x4,78+(5,53+4,78)x2x2,28 m2 73,45
nr.5 7,16x4,60+(7,16+4,60)x2x2,28 m2 86,56
nr.6 4,74x3,40+(4,74+3,40)x2x2,28 m2 53,23
nr.7 4,05x3,36+(4,05+3,36)x2x0,3 m2 18,05
nr.8 3,23x0,97+(3,23+0,97)x2x2,28 m2 22,29
razem| m2 456,84
3 KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne stropdwidian - metoda smarowania preparatami grzyboboéjceymikrotnie.
0622/05
m2 457,90
4 KNR 2-02 |Obudowa ponowna rur ptytami "MINERIT SP" na ruszsti@lowym (poz. 1).
2004/05
m2 36,74
5 KNR 4-01 [Malowanie farla emulsyjry akrylowa dwukrotnie z gruntowanie powierzchni sui.
1204/01
nr.1 4,42x2,82 m2 12,46
nr.2 4,23x3,87 m2 16,37
nr.3 9,24x4,81 m2 44,44
nr.4 5,53x4,78 m2 26,43
nr.5 7,16x4,60 m2 32,94
nr.6 4,74x3,40 m2 16,12
nr.7 4,05x3,36 m2 13,61
nr.8 3,23x0,97 m2 3,13
razem| m2 165,50
6 KNR 4-01 |Malowanie farla emulsyjr akrylowa dwukrotnie z gruntowanie powierzcKeoian w kolorze pétpetnym (poz.
1204/02 |2).
m2 254,05
7 KNR 4-01 |Malowanie farly olejrg biak sciagdw - analogia rur do fi 50.
1212/28 -
analogia
nr.1 4 m 4,00
nr.2 4,23x3 m 12,69
nr.3 9,24x2 m 18,48
nr.4 553x2 m 11,06
nr.5 7,16x2 m 14,32
nr.6 4,74x2 m 9,48
nr.7 0 m 0,00
razem m 70,03
8 KNR 4-01 [Malowanie przeciwogniowe stopek belke stropu szaf@kl0 cm.
1204/01
analogia
nr.1 2,87x0,10x2 m2 0,57
nr.2 3,87x0,10x2 m2 0,77
nr.3  (4,81+2,75x5)x0,1 m2 1,86
nr.4 4,78x4x0,10 m2 1,91
nr.5 4,60x5x0,10 m2 2,30
nr.6 3,40x5x0,10 m2 1,70
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nr. 7 4,05x2x0,10 m2 0,81
razem| m2 9,92
9 KNR 4-01 |Wykonanie wylewki betonowej pod podokiennik z odégiem styropianem ¢zci dolnej okna gr. 10 cm.
0203/12 |Styropian utay¢ na szerokéci 20 cm.
0,97x0,45x0,1x11 m3 0,48
razem| m3 0,48
10 KNR 4-01 |Montaz podokiennikéw z kolgromeratu marmurowego gr 3 cmymiarze 100*50cm.
0321/03
szt 11,0Q
11 KNR 4-01 |Uzupetnienie oktadziny z plytek (gres) stopni sahwych na zaprawie klejowej (dolgratytki do istniegcych).
0809/06
06
stopied  1,2x0,28x2 m2 0,67
p. stop. 1,2x0,14x2 m2 0,34
cokot  0,88x0,25+0,8x0,1 m2 0,30
razem| m2 1,31
12 KNKRB 2 |Malowanie farly olejns rury gazowej dwukrotnie fi 50mm.
1405/04
m 28,50
13 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych fil5 cm z blactwagoodporne;j.
0322/02
szt 3,00
14 KNR 4-01 [Uzupelnienie - zamurowanie otworusaianie gr. 12 cm o pow do 1m2.
0303/02
m2 1,00
15 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategdiré zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0710/01 |jednym miejscu do 1m2 na scianach plaskich i slogaostokatnych na podlozach z cegly, pusta
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw.
1 m2 1,00
razem| m2 1,00
1.2. PARTER.
1.2.1. Roboty uzupehiajce.
16 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategdtiz zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o
0709/03 - |powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2.
analogia
05 1 szt 1,00
0.14+0.15 5 szt 5,00
razem| szt 6,00
17 KNR 4-01 |[Skucie tynku cementowedoian zejcia do piwnicy.
0701/02
0.3 (2,40+0,80)x2x1,10-0,8x1,10 m2 6,16
razem| m2 6,16
18 KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne scian o powierzchni pona@ Bnetoda smarowania preparatem grzybobojczym.
0621/05
poz.147 6,16 m2 6,16
razem| m2 6,16
19 KNR 4-01 |Wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat. llkcianach weicia. poz. 2.
0716/02
poz.147 6,16 m2 6,16
razem| m2 6,16
20 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych kat. Ill ngianach o pow. do 0,25 m2.
0706/05
6 szt 6,00
razem| szt 6,00
21 KNR 4-01 |Wykonaniescianki dziatowej z cegly dziurawki gr. 6 cm.
0303/01
0.16 1,00x1,7+2,85x2,40+1,10x3,10-0,8x2,10 m2 10,27
razem| m2 10,27
22 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego cementowo - wapiennego Kat
0716/02
0.16 10,27x2 m2 20,54
pozycja 6
razem| m2 20,54
23 KNR 2-02 |Uzupetnienie obudowy elementéw budowlanych z pigsgwow-kartonowych p. ogniowych GKFI gr 12,5 mm
2006/03 |na stelarzu stalowym.
0.4+0.4b  0,21x1,22+0,19x0,6 m2 0,37
0.14+0.15 (0,10+0,20)x2x4,50x9 m2 24,30
strop  0,25x3x1,50x4 m2 4,50
razem| m2 29,17




Rodos 6.8.37.1[8557]

Przedmiar Strona 4/20
Dworzec kolejowy w REWALU - dokitcczenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
24 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z hi&elasoodpornejo pow. do 300cm2.
0322/02
szt 11,0Q
25 KNR 2-02 |[Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie
2009/02 |grubgci 3mm.
0.3 (0,28+6,06+3,00+9,72+4,90+2,60)x3,05 m2 81,01
-(4,05x2,85+1,45x2,07+2,50x2,50) m2 -20,79
0.3a ((4,36+3,89)x2-1,00-1,50)x3,05 m2 42,70
0.3b (5,77+3,05)x2x3,05 m2 53,80
(2,3x2+3,35)x0,42 m2 3,34
-(3,35x2,36) m2 -7,91
-(4,05x2,85) m2 -11,54
0.14+0.15 9,20x3,90-3,35x2,36 m2 27,97
razem| m2 168,58
26 KNR 4-01 |Scianka dziatowa z cegly dziurawki gr. 6 cm.
0303/01
0.15 (1,50+0,80)x2,70 m2 6,21
razem| m2 6,21
27 KNR 4-01 [Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Ill o powierzchmbdlogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane reazaje
0716/02 |podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazangdeton6w na scianach plaskich.
0.3 (1,41+0,70)x2x2 m2 8,44
0.15 (1,50+0,80)x2,70x2 m2 12,42
razem| m2 20,86
28 KNR 4-01 |Scianka dzialowa z cegly dzurawki gr. 12 cm pod ok
0303/02
03 1,41x0,7x2 m2 1,97
razem| m2 1,97
29 KNR 0-14 [Stup z plyt GK na ruszcie stalowym 20x20 cm doyrigr OX i DX - 100-01.
2011/10
03 0,20x4x2x2,85 m2 4,56
razem| m2 4,56
30 KNR 4-01 |Wykonanie otworéw wcianach z cegtly gr. 38 cm pod nawietrzaki podokéeompow. do 0,05.
0333/10
18 szt 18,00
razem| szt 18,00
31 KNR 4-01 |Nawietrzaki podokienne typu NP1. Mateirat CC - Karlacha ocynkowana, czarpnialuzje z blach)
0322/02 |chromoniklowe;j.
18 szt 18,00
razem| szt 18,00
1.2.2. Oktadzinyscian.
32 KNR 0-12 |Oktadzinyscian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowsjilikonowaniem nargy i wykonczeniem
0829/04 |krawedzi gornej. W pomieszczeniu technologiivienia wyokaglony styk podtogi i cokotu.
01f 0,75x1,40+0,15x1,15 m2 1,22
04+04b m2 13,77
2,0x0,10+(0,09+0,36+0,36+0,16)x0,24+(0,90+0,97+4(B28+1,05+1,21+1,60+0,51+0,91-1,00-1,00)x2,00
05 4,24x2,00+(0,20+0,20)x2,00 m2 9,28
06 (1,90+1,94+1,36+1,52+0,09+0,4)x2 m2 14,42
07 (0,38+0,09+0,15+0,18+1,90+0,05+1,90)x2,00 m2 9,30
08 (2,85+1,77)x2x2,00-0,90x2,00 m2 16,68
08a (1,50+1,01)x2x2,00-0,80x2,00 m2 8,44
09 (2,25+1,00)x2x2,00-0,80x2,00 m2 11,4Q
010 (2,02+1,50)x2x2,00-0,80x2,00 m2 12,48
012 (2,22+1,50)x2x2,00-0,80x2,00+(0,75+2,16)%280 m2 14,44
016 (3,85+1,10)x2x2,00-0,80x2,00 m2 18,20
01f
razem| m2 129,63
1.2.3. Roboty malarskie.
33 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylpWialk starych tynkéw wewnetrznych sufitow z
1204/01 |gruntowaniem.
0.1 11,61x5,9-3,12x2,47 m2 60,79
0.1la 2,33x1,84 m2 4,29
0.1b 2,10x1,00-0,5x0,92x0,92+1,00x0,40 m2 2,08
0.1c 2,24x0,98 m2 2,20
0.1d 1,80x1,10+0,5x1,3x1,3 m2 2,83
0.1le 2,12x1,85 m2 3,92
0.1f 2,10x2,88 m2 6,05
0.3 9,72x3,00+3,66x1,90+4,05x0,28+2,50x0,16+407D6 m2 37,92
0.3a 4,36x3,89 m2 16,96
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0.3b 5,77x3,05 m2 17,6Q
0.4+0.4b 1,81x0,96+2,27x2,34 m2 7,05
0.4a 2,38x1,54 m2 3,67
0.4c 1,87x1,70 m2 3,18
0.5 3,52x1,91 m2 6,72
0.6 4,3x1,93 m2 8,30
0.7 2,96x1,92 m2 5,68
0.8 2,86x1,77 m2 5,06
0.8a 1,5x1,01 m2 1,52
0.9 2,25x1,5 m2 3,38
0.10 2,02x1,5 m2 3,03
0.11+0.13 8,29x1,22+1,65x1,23+0,71x0,85 m2 12,75
0.12 2,22x0,80+0,70x1,41 m2 2,76
0.14+015 9,20x4,95+(0,10+0,20)x2x4,50x9+0,25x8x4 m2 74,34
016 3,85x1,10 m2 4,24
razem| m2 296,32
34 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi lateksowystarych tynkéw wewnetrznycitian z gruntowaniem
1204/02 |w kolorach pétpelnych wg. opracowanej atacji.
01 (11,61+5,90)x2x3,20 m2 112,06
O0la (2,33+1,84)x2x2,90 m2 24,19
-(1,80x2+1,04x2,00+1,10x2,00+0,9%2,10) m2 -9,77
01b (2,10+1,00+1,20+1,30)x2,90 m2 16,24
0lc (2,24+0,98)x2x2,92 m2 18,80
0ld (1,80+1,10+1,30+1,30+1,10)x2,90-0,90%x2,10x2 m2 15,36
04c (1,87+1,70)x2x3,05-1,00x2,10x2,00 m2 17,58
011+013 (8,29+2,87)x2x3,05+0,85x2x3,05+1,22x029¢,80x2,00x5,00-0,90x2,00x1) m2 69,31
014+015 9,20x(2,55+3,90)x1,04+0,5x(2,55+3,90)%40,42x(3,35x2+2,36)-3,35x2,36-1,90x2,30-0,90x2,00n2 67,41
razem| m2 331,18
35 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowystarych tynkéw wewnetrznych scian z gruntowaniem w
1204/02 |kolorach pétpetnych wg. opracowanej aradji
O0le (2,12+1,85)x2x0,95 m2 7,54
01f (2,10+1,55)x2x0,95+(1,33+1,00)x2x0,95 m2 11,36
03 (0,28+6,06+3,00+9,72+4,90+2,60)x3,05+(4,085%2)x0,28-(4,05x2,85+1,45x2,07+2,50x2,50) m2 62,94
03a ((4,36+3,89)x2-1,0-1,5)x3,05 m2 42,70
03b  (5,77+3,05)x2x3,05+(2,36x2+3,35)x0,42-(3386+4,05x2,85) m2 37,74
04+04b (1,81+0,96)x2x1,05+(2,34+2,39)x2x1,05 m2 15,75
04a (2,38+1,54)x2x1,05 m2 8,23
05 (3,52+1,91x2)x2x1,05 m2 15,41
06 (4,30+1,93)x2x1,05 m2 13,08
07 (2,96+1,92)x2x1,05 m2 10,25
08 (2,85+0,77)x2x1,05 m2 7,60
08a (1,50+1,01)x2x1,05 m2 5,27
09 (2,25+1,50)x2x1,05 m2 7,88
010 (2,02+1,50)x2x1,05 m2 7,39
012 (2,22+1,50)x2x1,05 m2 7,81
016 (3,85+1,10)x2x0,40 m2 3,96
razem| m2 264,91
1.2.4. Postogi i posadzki.
36 KNR 2-02 |Podtoga drewniana z drewna sosnowego gr 32 mmigardach 60x40 mm Cokét drewniany o wysald. 0
1110/02 |cm.
03 9,72x3,0+3,66x1,9+4,05x0,28+2,50x0,16+1,7D642,60x0,75 m2 35,97
03a 4,36x3,89 m2 16,96
03b 5,77x3,05 m2 17,6Q
razem| m2 70,53
37 KNR 2-02 |Lakierowanie podiég drewnianych lakiergmiattochtonnym trzykrotnie.
1509/01
70,53 m2 70,53
razem| m2 70,53
38 KNR 2-02 |Lakierowanie cokotéw wysolkci 10 cm lakieremwiattochtonnym trzykrotnie.
1509/01
70,53x1,08 m2 76,17
razem| m2 76,17
39 KNNR 2 |Posadzka z paneli typu prospanek w okragjevalnasci 32 i klasiescieralngci AC5. Listwy podiogowe z
1205/09 |drewna sosnowego wysala 10 cm malowanie dwukrotne w kolorze paneli.
01 11,61x5,90-3,12x2,47 m2 60,79
0la 2,33x1,84 m2 4,29
0lb 2,10x1,00+1,00x0,40-0,5x0,92x0,92 m2 2,08
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razem| m2 67,16
40 KNR 0-12 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanklegwg. dokumentacji aramacja wretrz). Klasa
1118/09 |scieralndgci - AC5.
0lc jest
01d 1,00x0,2 m2 0,20
Ole jest
01f jest
04+04b 1,81x0,96+2,27x2,34+0,12x0,35 m2 7,09
04a jest
04c 1,87x1,70 m2 3,18
05 2,20x1,91 m2 4,20
06 4,30x1,93 m2 8,30
07 2,96x1,92 m2 5,68
08 2,85x1,77 m2 5,04
08a 1,50x1,01 m2 1,52
09 2,25x1,50 m2 3,38
010 2,02x1,5 m2 3,03
011+013 8,29x1,22+1,65x1,23+0,71x0,85 m2 12,75
012 9,20x4,95 m2 45,54
016 3,85x1,10 m2 4,24
razem| m2 104,15
41 KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych na klej zycineniem plytek wysokai 10 cm.
1120/03
01d 0,35+0,15+0,10 m 0,60
04+04b 0,12+0,35 m 0,47
04c (1,87+1,20)x2-1,0-1,0 m 4,14
011+013 (8,29+2,87)x2+0,85x2-0,9x9 m 15,92
014+015 (9,20+4,95)x2 m 28,30
016 (3,85+1,10)x2-0,80 m 9,10
razem m 58,53
42 KNR 0-12 |Posadzki ptytkowe z klienkieru uktadane na klej soamdporny. Klienkier 6,5*12 cm z wykorzystaniemtely
1118/09 |tyflowanych istniegcyc z pom. 03¢ Klasgcieralngci - AC5.
02 1,70x0,92+2,45x2,36+0,85+0,65+2,50x0,2 m2 9,35
03c 2,30x2,30+1,60x0,41x2 m2 6,60
razem| m2 15,95
43 KNR 0-12 |Cokoliki z plytek klikierowych uktadanych na klejorzycineniem plytwek wyskai 10 cm.
1120/03
2,30x4-0,6-0,6-1,0 m 7,00
razem m 7,00
44 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia 100x50 - zewtrzne stalowe ocynkowane.
1219/03
szt 5,00
45 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia gumowe(plaster miodu) h=2wtopione w posadzkz obramowaniem z aluminium.
1219/03
szt 5,00
1.2.5. Stolarka okienna.
46 KNR 2-02 |Nadawietla fabrycznie wykfaczone stale o powierzchni do 0,70
1009/04
01f 0,90x0,80 m2 0,72
razem| m2 0,72
a7 KNR 2-02 |Okna podawne drewniane z blatem szefok60 cm fabrycznie wykiiczone, otwierane pionowo.
1013/04
08 0,7x0,90x2 m2 1,26
razem| m2 1,26
48 | Kalkulacja |Renowacja okna kwasowego drewnianego z oszklentethZs. Opalenie starej farby olejnej, malowanie
indywidualna pnowne z oszkleniem pojefiyzym, wymian okucia.
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
1.2.6. Stolarka drzwiowa iscianki state.
49 KNR 0-19 |Scianka aluminiowa z zadaszeniem - wiatrotapseiaj gtdwnego z drzwiami DZ-3. Profile aluminiowieple
1024/10 |szkolne szybami zespolonymi bezpiecznymi 3.3.1/B8613k-1,1 Rys. 14. Szczego6ly uzgatinizamawiajcym
przed realizagj
02
$cianka  (0,87+0,80+2,36+1,80+0,80)x2,42-1,80x2,08 m2 12,30
zadaszenie (4,12x2,50-1,80x0,8-0,87x0,70)x1,05 m2 8,66
razem| m2 20,96
50 KNR 0-19 |Drzwi z profili aluminiowych cieptych szklonych sgkn komorowym bezpiecznym 3,31/16/3,31 k=1.1
1024/08 |Zawiasty potréjne , 2 zamki patentowe, samozamykgaachwyty bepzieczne.
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
02 1,80x2,08 m2 3,74
razem m2 3,74

51 | KNR-W 2-02|Scianki drewniane szklone szktem bezpiecznym 3.8j&dynczo w kolorach bialym i zielonym wg. rys 13 - 2
1029/02 |szt. z drzwiami szklonymi j-w zaopatrzonymi w zarpkitentowe podwadjne, 3 zawiasy. Malowane na gotowp
kolorach wg araracji(Szczegoty uzgodaiz Zamawiajcym przed realizag).

03b 1,21x1,90x2 m2 4,60
DX 1,15x2,80x1 m2 3,22
OY 3,38x2,35 m2 7,94

razem| m2 15,74

52 | KNR-W 2-02|Drzwi drewniane ptycinowe z szyiWC.
1027/02

D1W 80/200 1,6 m2 1,60

razem| m2 1,60

53 | KNR-W 2-02|Drzwi wewrgtrzne drewniane plytowe p.p&I30 do odtworzenia wg. inwestycji konserwatorgkikrzynkowe
1027/02 |z opaskami. Zamek patentowy.

DP1 80x200 1,6 m2 1,60
DP490x190 1,71 m2 1,71
razem| m2 3,31

54 | KNR-W 2-02|Drzwi wewrgtrzne drewniane plycinowe do odtworzenia wg. inygskonserwatorskiej. Skrzynkowe z
1027/02 |opaskami z nawiewem dolnym.

DR190x210 0,9x2,1 m2 1,89
razem| m2 1,89

55 | KNR-W 2-02|Drzwi drewniane zewgtrzne dwuskrzydtowe plycinowe, ocieplone. Zaopaiew potrojne zawiasy, 2 zamki
1027/02 |patentowe, samozamykacz. Do odtworzenia wg. inwgraaji konsewatorskiej.

DR5 2,00x2,30 m2 4,60
razem| m2 4,60

56 | KNR-W 2-02|Drzwi ptytowe o konstrukcji plyty widrowej otworowenalowane farb poliestrows w kolorze biatym.
1027/02 |\Wykonczone opaskami dwieréwatkami zamki WC patentowe.

D5xW  0,8x2,00 m2 1,60
D6W z nawiasem dolnym  0,8x2,0x4 m2 6,40
D7W z nawiasem dolnym  0,9x2,00x3 m2 5,40

razem| m2 13,40

57 | KNR-W 2-02|Drzwi wewrgtrzne dwuskrzydtowe do wentylatorni z izolagkustyczg (dzwickoszczelne) petne malowane
1027/02 |farbg poliestrovs. Zamek patentowy.

D11W 1,8x2,00 m2 3,60
razem| m2 3,60
58 | KNR 2-02s |Drzwiczki do zmywalni drewniangaluzjowe.
1215/04
D10W 0,8x0,8 szt 0,64
razem| szt 0,64

1.2.7. Elementy kowalskalusarskie.

59 KNR 2-02 |Balustrada schodowa metalowasez& do piwnicy wysok& h=1,10 m z elementem otwieranym szer. 75 cm.
1207/05 |Odtworzenie balustrady istnigiej.

03 2,40+0,75 m 3,15
razem| m 3,15

60 KNR 2-02 |Balustrada dla 0s6b niepetnosprawnych stalowa kyegami drewnianymi wg. rys. 15b. Elementy metalowe
1207/02 |malowane proszkowo.

015 2,81+1,30 m 4,11
razem| m 4,11

1.3. | PETRO.

1.3.1. Roboty uzupeiajce.

61 KNR 4-01 |Uzupetnienie klamek w oknach.

0919/09
13 1 szt 1,00
14 2 szt 2,00
15 2 szt 2,00
16 1 szt 1,00
razem| szt 6,00
62 KNR 4-01 |Montaz kratek wentylacyjnych do 300 cm2 z blachy nierdzejw
0322/02
szt 7,00
63 KNR 4-01 |Wykonanie gtadzi gipsowych na tynkagtian gr. 3 mm.
0714/02
11 (2,09+4,44+4,83+3,13)x3,10-1,20x2,15-1,15%2,1 m2 39,87
1la (4,07+4,84)x2x3,10-1,20x2,15 m2 52,66
12 (3,22+3,66)x2x3,10-1,20x2,15x2 m2 37,50
13 (3,79+3,29)x2x3,10-1,20x2,15x3 m2 36,16

14 (3,79+3,30)x2x3,10-1,20x2,15x1 m2 41,38
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Dworzec kolejowy w REWALU - dokitcczenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
15 (4,51+3,99)x2x3,10-1,20x2,15-0,65x1,30x2 m2 48,43
16 (3,5+5,01)x2x3,10-1,20x2,15 m2 50,18
18 (2,26+1,26)x2x3,10-1,20x2,15x3 m2 14,08
razem| m2 320,26
64 KNR 4-01 |Wykucie otwordw wécianach z cegly gr. 51 cm pod nawietrzaki podokéewrpow. do 0,05 m2.
0333/11
szt 3,00
65 KNP 5  |Montaz nawietrzakow podokiennych typ NP1. MAteriat; CC-kanat blacha ocynkowana, czerpnia i zaluzje z
0710/03 - |blachy chromowe;j.
analogia
szt 3,00
1.3.2. Oktadzinyscian.
66 KNR 0-12 |Oktadzinyscian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowsjilikonowaniem nargy i wykonczeniem
0829/04 |krawedzi gornej. W pomieszczeniu technologiivienia wyokaglony styk podtogi i cokotu.
19 (1,80+1,00)x2x0,35-0,9x0,35 m2 1,65
110 (3,00+0,95)x2x0,35-0,9x0,35 m2 2,45
razem| m2 4,10
1.3.3. Roboty malalrskie.
67 KNR 4-01 |Malowanie farla emulsyjry akrylowg biak dwukrotnie z gruntowaniem tynkow sufitow.
1204/01
11 4,83x4,44 m2 21,45
1la 4,84x4,07 m2 19,7Q
12+12a+12b 3,22x3,66-1,76x1,08+2,61x1,14+1,18x63,54x1,75 m2 19,62
13 3,79x3,30 m2 12,51
14 3,76x3,30 m2 12,41
15 4,51x3,99+3,40x1,20 m2 22,07
16 3,52x5,01 m2 17,64
17a 12,47x1,48 m2 18,46
18 2,26x1,26 m2 2,85
19 1,80x1,00 m2 1,80
110 3,00x0,95 m2 2,85
razem| m2 151,36
68 KNR 4-01 |Malowanie farla emulsyjr akrylowy dwukrotnie z gruntowaniem tynkdégian. Kolor wg. araacji wretrz.
1204/02
11 (4,83+4,44)x2x3,03+(1,03+2,85)x2x2,10-1,2%2,1 m2 69,89
1la (4,84+4,07)x2x3,10-1,20x2,15x1 m2 52,66
12+12a+12b (3,22+3,66)x2x3,10+(2,61+1,64)x2x2(Bb4+1,75)x2x2,10-1,20x2,15x2-0,7x1,30x2 m2 75,74
13 (3,79+3,30)x2x3,10-1,20x2,15x3 m2 36,22
14 (3,79+3,30)x2x3,10-1,20x2,15x1 m2 41,38
15 (4,51+3,99)x2x3,10-(1,95+1,20)x2x2,10-(3,4@0)x2x2,10-1,20x2,15x1 m2 17,57
16 (3,51+5,01)x2x3,10+(1,11+1,17)x2x2,05-1,20%52],17x2,00 m2 57,25
17a (12,47+1,48)x2x3,10-1,20x2,15x7 m2 68,43
18 (2,26+1,26)x2x3,10-1,20x2,15x3 m2 14,08
19 (1,8+1,00)x1x0,93 m2 2,60
110 (3,00+0,95)x2x0,93 m2 7,35
razem| m2 443,17
1.3.4 Podtogi i posadzki.
69 KNR 4-01 |Rozebranie podldg bialych na wpust.
0428/03
11 4,83x4,44 m2 21,45
1la 4,84x4,07 m2 19,70
12+12a+12b 3,22x3,66-1,76x1,08+2,61x1,14+1,18%B,54x1,75 m2 19,62
13 3,79x3,30 m2 12,51
14 3,76x3,30 m2 12,41
15 4,51x3,99+3,40x1,20 m2 22,07
16 3,57x5,0 m2 17,85
17a 12,47x1,48 m2 18,46
razem| m2 144,07
70 KNR 4-01 |Zaimpregnowanie belek stropowych z géry dwukroprepratem solnym.
0627/04
10,24x0,24x20 m2 49,15
razem| m2 49,15
71 KNR 2-02 |Utozenie 2 warst plyty gipsowej GKFI gr. 2x12,5 mm bedkach stropowych na ruszcie poprzecznym z profili
2003/07 - |stalowych oc typu C o rozstawie co 50 cm.
analogia
m2 144,07
72 KNR 2-02 |Podtoga drewniana z drewna sosnowego gr. 32 mregaadch 60x30 mm. Cokét drewnianych o wysckad0
1110/02 |cm.
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Dworzec kolejowy w REWALU - dokitcczenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m2 144,07
73 KNR 2-02 |[Trzykrotne lakierowanie podidg drewnianych lakiersiattochronnym.
1509/01 -
analogia
R+M+sk=1,5 144,07 m2 144,07
razem| m2 144,07
74 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii izolacgjrgr. 0,3 mm z wywiriciem nasciany.
0607/01
18 2,26x1,26 m2 2,85
19 1,80x1,00 m2 1,80
110 3,00x0,95 m2 2,85
razem| m2 7,50
75 KNR 2-02 |Podklad pod posadzlkz zaprawy cementowej zatarty na ostro gr 20 mrojaby siatkk posadzkow z drutu fi 2
1102/01 |mm.
7,50 m2 7,50
razem| m2 7,50
76 KNR 2-02 |Dodatek za pogrébienie o0 20 mm.
1102/03
k=2 7,50 m2 7,50
razem| m2 7,50
77 KNR 0-12 |Posadzka plytkowa z kamieni sztucznych ukladanklejaKlasascieralngci AC5.
1118/09
7,50 m2 7,50
razem| m2 7,50
1.3.5. Stolarka drzwiowa.
78 | KNR-W 2-02|Drzwi wewretrzne drewniane plycinowe do odtworzenia wg. inaeyeacji konserwatorskiej, malowane w
1027/02 |kolorze biatym.
DR9 5 szt 0,62x1,30x5 m2 4,03
razem| m2 4,03
79 | KNR-W 2-02|Drzwi wewretrzne drewniane plycinowe do odtworzenia wg. inaeyeacji konserwatorskiej, malowane w
1027/02 |kolorze biatym.
D2w 90x200 0,9x2,00 m2 1,80
razem| m2 1,80
1.4. PODDASZE.
1.4.1. Tynkii oktadziny.
80 KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne sciarodlpzu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/01 |recznie grubosci 3mm.
szczyt 7,60x2,34x0,5+7,25x2,24x0,5 m2 17,01
scianka klatki schodowej (4,70+1,30)x2,30 m2 13,80
razem| m2 30,81
81 KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne scianpsig szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mim -
2009/07 |dodatek za pogrubienie tynk6w o 2mm.
m2 30,81
82 KNR 0-12 |Oktadzinyscian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowsjilikonowaniem narmikéw i wykonczeniem
0829/04 |krawedzi gorne;j.
21 (1,30+1,28+0,74)x2,00 m2 6,64
23 (2,38+1,82)x2,00x2-0,9x2,10-0,0x1,35 m2 14,91
razem| m2 21,55
83 KNR 4-01 |Wykonanie tynku na zamurowanych bruzdach (przy ekni
0705/01
2,50 m 2,50
razem m 2,50
1.4.2. Posadzki.
84 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji podposadzkowije z folii izolacgjrgr. 0,3 mmz wywiriciem nasciany.
0607/01
23 2,38x1,82 m2 4,33
razem| m2 4,33
85 KNR 2-02 |Podkitad pod posadzlkz zaprawy cementowej zatarty na ostro gr. 20 mrojaby siatk posadzkow z drutu fi 2|
1102/01 |mm.
4,33 m2 4,33
razem| m2 4,33
86 KNR 2-02 |Podkiad pod posadzlkz zaprawy cementowej zatarty na ostro gr. 20 mrojaby siatk posadzkow z drutu fi 2|
1102/03 |mm - dodatek za pogrubienie o 20 mm.
K=2 4,33 m2 4,33
razem| m2 4,33
87 KNR 0-12 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladankleja Klasascieralngci AC5.
1118/09
23 4,33 m2 4,33
razem| m2 4,33
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Dworzec kolejowy w REWALU - dokitczenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
88 KNR 2-02 |Utozenie 2 warstw plyty gipsowej GKFI gr. 12,5 mm stniepcej podiosze (przykcanej).
2006/03
21+22+25 16,00x7,60+7,25x3,00+4,70x1,50-2,6(2,F0x3,00 m2 131,05
razem| m2 131,05
89 KNR 2-02 |Utozenie 2 warstw plyty gipsowej GKFI gr. 12,5 mm stniepcej podiosze (przykcanej) - dodatek za drugad
2006/06 |warstwe na zaprawie.
131,05 m2 131,05
razem| m2 131,05
90 | KNNR-W 2 |Posadzka z paneli typu prospan o klagienalnasci 3.1 i klasiescieralngci AC4. Listwy podiogowe drewnian
1205/09 |z drewna sosnowego wysaiod 10cm malowanie w kolorze paneli.
131,05 m2 131,05
razem| m2 131,05
1.4.3. Roboty malarskie.
91 KNR 4-01 |Malowanie farla emulsyjra akrylowy dwukrotnie z gruntowaniem tynkéw sufitow. Kolorgzgja¢ 60% biata,
1204/01 |40% kolor potpetne.
21 Posadzka + 22 + 25 m2 228,94
131,05x1,174x1,10+(4,70x2+1,70)x2,30+7,60x2,34x0,3%x2,25x0,5+(0,74+2,00+2,52+3,30)x2,00
23 2,38x1,82x1,174 m2 5,09
razem| m2 234,03
1.4.4. Stolarka drzwiowa.
92 | KNR-W 2-02|Drzwi ptytowe o konstrukcji plyty widrowej otworoejmalowane farppoliestrowa w kolorze biatym.
1027/02 |Wykonczenie opaskamidwieréwatkami.
D5xw  0,80x2,00 m2 1,60
razem| m2 1,60
93 | KNR-W 2-02|Drzwi wewrgtrzne drewniane ptycinowe wg. wzoru DR9 malowanbgalejrg.
1027/02
23 (przejciowe 0,70x1,30 m2 0,91
razem| m2 0,91
94 | KNR-W 2-02|Drzwi wewrgtrzne drewniane plytowe p. poEJ30.
1027/02
DP6 0,90x2,00 m2 1,80
razem| m2 1,80
1.5. KLATKA SCHODOWA.
95 KNR 2-25 |Rozebranie drewnianych schodéw z poreczami o sasoobi,20 m.
0411/02
3,45x2+2,25x2+1,60 m 13,00
razem m 13,00
96 KNR 2-25 |Wymiana schod6éw drewnianych petnych z poziomu parde poddasza wg. wzoru istrjeggo. Balustrady
0411/01 |wykona o wysokdci 1,10 m. Szerok biegéw 120 cm. Malowane faglolejrg wg. dokumentacji aramaciji
wnetrz.
3,45x2+2,25x2+1,60 m 13,00
razem m 13,00
97 KNR 4-01 |Rozebranie podldg bialych na wpust.
0428/03
(1,60+1,10)x2,50x2 m2 13,50
razem| m2 13,50
98 KNR 4-01 |Zaipregnowanie belek spocznikowych z géry dwukmtmieparatem solnym.
0627/04
2,50x0,24x10 m2 6,00
razem| m2 6,00
99 KNR 2-02 |Wykonanie ocieplenie z welny mineralnej gr. 20 cm.
0613/03
Podest 1/2 pira  1,10x2,5 m2 2,75
razem| m2 2,75
100 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne sciarodlpzu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/01 |recznie grubosci 3mm.
(4,18+2,50)x2x10 m2 133,60
-1,20x2,15x(3+4+2+1) m2 -25,80
razem| m2 107,80
101 | KNR 0-12 |Dodatek za przygotowanie powierzchni pod oktadzclyodow.
1118/01
10,43+13,90 m2 24,33
razem| m2 24,33
102 | KNR 0-12 |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej, diiay schodow.
1121/05
stopnie  1,10x0,28x8 m2 2,46
podstopnie 1,10x0,18x8 m2 1,58
stopnie  1,10x0,30x3 m2 0,99
podstopnie  1,10x0,18x3 m2 0,59
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03
stopnie  0,75x0,28x6 m2 1,26
podstopnie  0,75x0,18x6 m2 0,81
podest 0,80x1,00 m2 0,80
1,10x(0,9+0,85) m2 1,93
razem| m2 10,42
103 | KNR 0-12 |Ukfadanie cokolikow schodowych wysaad 15 cm z plytek z kamieni sztucznych na klej.
1122/08
8,30+5,6 m 13,90
razem m 13,90
104 | KNR 2-02 |Uzupetnienie podktadu betonowego B10.
1101/01
1,10x0,05 m3 0,06
razem| m3 0,06
105 | KNR 2-02 |Uzupetnienie izolacji z folii.
0607/01
1,10 m2 1,10
razem| m2 1,10
106 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo8aintn pod posadzki.
1102/01
1,10x1,00 m2 1,10
razem| m2 1,10
107 | KNR 0-12 |Dodatek za przygotowanie powierzchni pod oktadzclyodow.
1118/01
1,10+3,10x0,1 m2 1,41
razem| m2 1,41
108 | KNR 0-12 |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej, diiay schoddow.
1121/05
18 1,10x1,00 m2 1,10
razem| m2 1,10
109 | KNR 0-12 |Ukfadanie cokolikow schodowych wysalad 10 cm z plytek z kamieni sztucznych na klej.
1122/07
3,10 m 3,10
razem m 3,10
110 | KNR-W 2-02|Drzwi ptycinowe o konstrukcji p. poEI30. Malowane farppoliestyrovg w kolorze biatym. Wykaczone
1027/02 |opaskami.
17 DP7 0,9x2,00 m2 1,80
razem| m2 1,80
111 | KNR-W 2-02|Drzwii drewniane picynowe szkolen @&zyhy bezpiecza malowane farp poliestrowg biak wg. rys. 13. Zael
1027/02 |patentowy.
16 D9w 0,90x2,00 m2 1,80
razem| m2 1,80
112 | KNR-W 2-02|Drzwi drewniane plycinowe petne malowane farbagialing biak wg. rys. 13. Zamek patentowy, wykazone
1027/02 |opaskami.
18 D4w 0,80x2,00 m2 1,60
razem| m2 1,60
113 | KNR-W 2-17|Przerobienie - ob&ji kanatami wentylacyjnymi konstukcji drewniane} przeewody spiro fi200.
0113/02 -
analogia
m 10,0Q
114 | KNR 4-01 |Zamurowanie otowru cegta petna gr.12 cm na zapraenie-wap.
0303/02
1,20x1,00 m2 1,20
razem| m2 1,20
115 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyklego cementowo-wapiennego.
0711/02
m2 1,20
116 | KNR 4-01 |Wykucie bruzdy pochytej cianie z cegly na zaprawie wapiennej pod pochwytryg) 4.
0335/01
2+2,5+3,50x2+4,00x2 m 19,50
razem m 19,50
117 | KNR 4-01 |Otynkowanie bruzdy z nadaniem ksztattuggkr o szerokéci do 50 cm.
0705/03
m 19,50
118 | KNR 2-02 |Montaz pochwytu schodowego aigtego fi 5 cm z drewna twardego szlifowanego i planvanego, mocowany
1207/03 |do wspornika stalowego co 60 cm malowanegogfatborowokamiennkow2x.
19,5 m 19,50
razem m 19,50
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119 | KNR 2-02 |Obicie biegéw i spocznikéw schodowych phgipsowo-kartonowgr. 12,5 cm GKF.
2006/04
bieg 13,00x1,20 m2 15,60Q
spoczniki  (1,60+1,10)x2,50x2x2 m2 27,00
razem| m2 42,60
120 | KNR 2-02 |Dodatek za drugwarstve ptyty GKF.
2006/08
m2 42,60
121 | KNR 2-02 |Podtoga drewniana z drewna sosnowego gr. 30 mregaaidch 60x30 mm. Cokdét drewniany wysékd 0 cm.
1110/02
spoczniki  (1,60+1,10)x2,50x2 m2 13,50
razem| m2 13,50
122 | KNKRB 2 |Lakierowanie podiég drewnianych lakiergmiattochronnym trzykrotnie.
1105/09
m2 13,50
123 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewnetrznych sufitow - kolor biaty.
1204/01
4,18x2,50+(1,60x3+1,10x2)x2,50+13,00x1,20 m2 43,55
razem| m2 43,55
124 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewnetrznych scian - kolro zielony.
1204/02
(4,18+2,50)x2x10,00 m2 133,60
-1,20x2,15x10 m2 -25,80
razem| m2 107,80
2. ROBOTY SANITARNE.
125 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe o szer. 50mm zrssfio gruszkowym.
0221/02
szt 5,00
126 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednimyinalnej 15mm - mosina chromowana.
0115/02
szt 5,00
127 | KNR 2-15 |Zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem ze stali kwapmonej i syfonem z PCV na szafce
0220/05
szt 3,00
128 | KNR 2-15 |Zlewozmywak 2-komorowy ze stali kwasoodpornej osgm PVC na szafce.
0220/05
szt 4,00
129 | KNR 2-15 |Zlew ze stali kwasoodpornej z syfonem PVC.
0220/02
szt 1,00
130 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sredn@myinalnej 15mm.
0115/02
6 szt 6,00
razem| szt 6,00
131 | KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowa z wygjar wylewka.
0115/01
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
132 | KNR 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego - akryow
0223/02
kpl 1,00
133 | KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych #vesowych ze szkla hartowanego.
0123/01
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
134 | KNR 2-15 |Baterie prysznicowe scienne o srednicy nominalBejrh.
0115/04
szt 1,00
135 | KNR 2-15 |Ustep pojedyiczy porcelanowy typu "KOMPAKT" z ptuczki sedem typu "KOMPAKT" z poliestyrenu
0224/03 |twardego.
kpl 2,00
136 | KNR 2-15 |Zawor kgtowy do ptuczki csrednikcy 15 mm.
0114/01
szt 2,00
137 | KNR 2-15 |Zawory kulowe fi 15 mm #owe do podéf elastycznych.
0112/01
szt 26,00
138 | KNR 2-15 |Zawor czepalny kulowy zegdzka do weza.
0112/01
szt 1,00
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139 | KNR 0-31 |Zawor termostatyczny fi 15 o podwojnej regulacgtawicami termostatycznymi.
0208/01
kpl 1,00
140 | KNR 0-31 |Montaz nascianie grzejnika stalowego panelowego 11kV 600/520.
0205/01
szt 1,00
141 | KNR 4-01 |Wentylatory mechaniczne tazienkowe.
0322/02
szt 9,00
142 | KNR 2-15 |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mmetyk gigtki zbrojony.
0114/01
szt 3,00
143 KNNR 4  |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm.
0142/03
kpl 14,00
144 Przeghd sieci kanalizacji wod.-kan. z uruchomieniem osfarz ewentuala wymiarg krateksciekowych (5szt.)
Badanie bakteriologiczne wody. Batenie pionéw kanalizacji z elementami dachowymiygotowanie
dokumentéw odbioru obiektu.
szt 1,00
145 Sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania mrstalaciji kottowni. 1.1zolacja rur kotlownie 10.12.
Poprawienie monta: grzejnika na poddaszu pod oknem.
kpl 1,00
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE.
146 KNNR 5 |Oprawa éwietleniowa przykgcana z kloeszem mlecznym 2x18W.
0502/02
kpl 9,00
147 KNNR 5 |Oprawa éwietleniowa przykgcana z kloszem mlecznym 2x18W lecz wykonaniu segrellP54.
0502/02
kpl 7,00
148 KNNR 5 |Oprawa éwietleniowazarowa bryzgoodporna strugoodporna, porcelanowekpgizgne - 1x11 NR DOMU.
0504/02
kpl 1,00
149 KNNR 5 |Oprawa zasilania awaryjnego 2h - 9W.
0406/01
szt 5,00
150 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykieohronnym podtynkowych przelotowych podwaojnych
0308/03 |2-biegunowych do 10A/2,5mm2.
szt 3,00
151 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynlgotvo srednicy do 80mm.
0302/05
szt 3,00
152 KNNR 5 |Motaz czujek ruchu.
0406/01
szt 2,00
153 KNNR 5 |Montaz kinkietow nad umywa#k
0502/02
kpl 1,00
154 KNNR 5  |Montaz przyciusku dzwonka domowego.
0306/02
szt 2,00
155 KNNR 5 |Montaz dzwonka.
0406/01
szt 2,00
156 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycigkiegunowego.
0306/02
szt 1,00
157 KNNR 5 |Montaz wentylatora tazienkowego sufitowego.
0410/01
szt 10,00
158 | KNNR-W 5 |Badania i pomiary instalcji elektrycznej zamontoejw budynku oraz jej uruchomienie i przygotowapénej
1304/01 - |dokumentacji odbiorowej, wraz z niezinym wykonaniem prac dla prawdziwego dziataniaaitasji.
analogia
szt 1,00
4. ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI.
159 | KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winyluse otworu sgcego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale
0204/01 - |silnika (masa do 25 kg)/ analogia : wentylatoréakiowy Silent 100-CHZ.
analogia
szt 10,00
160 | KNNR-W 5 |Montaz regulatoréw obrotéw jednego wentylatoraRB - 1NE.
0410/03
szt 10,0Q
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161 | KNR 2-17 |Anemostaty kolowe, typ D o srednicy 160mm / analogawiewnik wyporowy typu IVCa 160 + pokrywa
0140/01 - |dekoracyjna SWEGON.
analogia
szt 4,00
162 Zespdl tlumika i przepustnicy REGb 160-200 SWEGON.
4,00
163 | KNR 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o siiegirB15mm.
0155/03
szt 1,00
164 Centrala wentylacyjno nawiewna z odsyskiem cieptagrzewnig wodrg + przepustnica zamyksg (o
wydajnaci powietrza 100 m3/h) - typ Topvex wraz z autorkatgystemair.
1,00
165 | KNR 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o siiegir815mm, L=1200 mm.
0155/03
szt 1,00
166 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ PMTd - 125-200 mm - do @reoddw stalowych i aluminiowych / SWEGON -
0138/02 |wyciagowa.
szt 3,00
167 | KNR 2-17 |Skrzynka rozpgzna ALSc 125-200 mm / SWEGON.
0138/02 -
analogia
szt 3,00
168 | KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe kotowe, typ B @deypoddw cir. do 315 mm / analogia: klapa zwrotna k240
0131/03 - |oér. 315 mm.
analogia
szt 1,00
169 | KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wikiem osadzonym na wale silnika o srednicy otworéw
0204/02 |ssacych do 200mm i masie do 45kg / analogia: wataylvywiewny Slimbox CVB 600/160.
szt 1,00
170 | KNNR-W 5 |Montaz regulatoréw obrotéw jednego wentylatoraRfB - 1NE.
0410/03
szt 1,00
171 | KNR 2-17 |Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kgiow o srednicy do 200mm.
0210/01 -
analogia
szt 2,00
172 | KNR 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o siiegir200mm.
0155/02
szt 1,00
173 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ Alub N do przewodéw stalrh i aluminiowych o obwodzie do 2000mm.
0138/04
szt 1,00
174 | KNR 2-17 |Podstawy dachowe w ukladach kanalowych kolowegwatatyp B/Il o srednicy 160mm.
0149/01
szt 1,00
175 | KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, kolowe, typ C alaiey 200mm / analogia: wyrzutnia dachowa typ VH160
0144/01 -
analogia
szt 1,00
176 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, 8/(Spiro) (z udzialem ksztaltek do 35%) o sreduicy
0122/02 |200mm.
m2 22,61
177 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, 8/fSpiro) (z udzialem ksztaltek do 35%) o sreduicy
0122/03 |315mm.
m2 23,84
5. POKRYCIE DACHOWE.
178 | KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpidp&prawienie nieprawidiego moritg. Ponowne
0504/02 |potozenie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki w kdkoz likwidacja usterek oraz uzupetnieniem
brakupgcych 9 szt. dachéwek nad klatkchodowy.
kl. schodowa 3,30x1,40x2 m2 9,24
wejscie od peronu  10,00x1,75 m2 17,50
razem| m2 26,74
179 Przeghd pozostatej powierzchni pokrycia dachowego w zsikrel. Uzupetnienia dachéwki gérnegedua
mansardy po wichurze - prayjdo rozliczenia 100szt. 2. Przeglpozostatego pokrycia pod wzdem ut@enia
i mocowania dachéwek na wypadek wichury.
235,46-26,74 m2 208,72
razem| m2 208,72
180 | KNR 4-01 |Rozebranie gdioréw dachowych i ponowne uenie gsioréw dachowych.
0504/08
kl. schodowa 1,41 m 1,41
razem m 1,41
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181 | KNR 4-01 |Wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan-cgmiakupcych na pajczeniu zeciamg).
0531/01
kl. schodowa 3,30x0,33x2 m2 2,18
weranda 10,45x0,33 m2 3,45
peron 1,75x0,33 m2 0,58
razem| m2 6,21
182 | KNR 4-01 |Naprawa rynien dachowych skrzynkowych z blachy tytan-cynk 12x12 cm polegajaca na: - oczyszczeniu rynien; -
0526/06 |nitowaniu i lutowaniu ztaczy; - wyregulowaniu spadkdw.
m 82,00
183 | KNR 4-01 |Naprawa rur spustowych 12x12 cm wraz z uzupetnierieakujcych rur spustowych z blachy tytan-cy
0528/01 |(wykonano na potfaczenia klejone, ktére ulegly ogispia).
m 13,80
184 | NNRNKB 1 |Uzupetnienie rur spustowych 12x12 z blachy tytankcy
0520/03
m 11,2Q
185 | NNRNKB 1 |Uzupetnienie rur spustowych 7x7 z blachy tytan-cynk
0520/01
m 8,40
186 Montaz i obrobienie podstawy dachowej fi 160 z blachytytynk.
szt. 1,00
6. ELEWACJA.
6.1 Budynek dworca.
187 | KNR 2-02 |Wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod parapety z zZpgreem-wapienne;.
0923/04
(0,45x5+0,7x2+1,00x4+0,90x23+0,80x1+1,50x1)x0,14 m2 4,29
razem| m2 4,29
188 | KNR 2-02 |Wylozenie podokiennikéw cegiklinkierowa petna gr. 6cm z wykoaneiem neaia kapinosa.
0923/03
0,45x5+0,7x2+1,00x4+0,90x23+0,80x1+1,50x1 m 30,65
razem m 30,65
189 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku pod podokienniki w pasie do i) c
0726/01
30,65x0,10 m2 3,07
razem| m2 3,07
190 | KNR 2-02 |Okiennice drewniane malowane dwukrotnie faokejma w kolorze bgzowym wg. kolorystyki elewaciji.
1211/01 - |Konstrukcja okiennicy i zawiaséw wg rys nr 12 akzznika z opisu.
analogia
0,44x1,82x22 m2 17,62
0,78x1,82x2 m2 2,84
razem| m2 20,46
191 | KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotosuehej mieszanki mineralnej, wykonywagazanie na
0926/03 |uprzednio przygotowanym poddo nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
elewcja wschodnia (10,45+8,75)x0,5x2,60+0,5x82730 m2 37,65
0,72x3,80x2 m2 5,47
elewacja potudniowa (10,25+2,72+6,05)x3,20 m2 60,86
9,90x1,82 m2 18,02
elewacja zachodnia 12,26x3,80+0,5x(10,45+8,1,8Jx80,5x8,10x2,60 m2 92,36
1,02x3,85x2 m2 7,85
elewacja pétnocna 11,47x3,16+(1,26+5,21)x2,5481,0+0,5x(7,80+6,50)x1,90 m2 69,86
razem| m2 292,07
192 | KNR 2-02 |Fluatowanie dwukrotne tynkéw zewtrznych.
1505/12
elewcja wschodnia (10,45+8,75)x0,5x2,60+0,5x82730 m2 37,65
0,72x3,80x2 m2 5,47
elewacja potudniowa (10,25+2,72+6,05)x3,20 m2 60,86
9,90x1,82 m2 18,02
elewacja zachodnia 12,26x3,80+0,5x(10,45+8,1,8Jx80,5x8,10x2,60 m2 92,36
1,02x3,85x2 m2 7,85
elewacja pétnocna 11,47x3,16+(1,26+5,21)x2,54811,0+0,5x(7,80+6,50)x1,90 m2 69,86
kominy (0,52x5+1,70+0,80+1,20+1,10+1,30)x2x1,20 m2 20,88
razem| m2 312,95
193 | KNR 2-02 |Malowanie dwukrotne tynkéw zewtiznych farfy silikonows z gruntowaniem w kolerze jak w Pt.
1505/10
m2 312,95
194 KNNR 2  |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6csnian cokotu budynku.
1002/01
(1,80+0,9+0,30+3,04+1,02+3,86+5,51+1,26+11,47+®FB05+2,7+10,25)x0,5 m2 24,80
razem| m2 24,80
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195 | KNR 4-01 |Tynk cementowy studzienek piwnicznych.
0726/06
(0,7+0,4)x2x1,25x11 m2 30,25
razem| m2 30,25
196 | KNR 2-02 |Scianki betonowe studzienki piwnicznej gr. 12 cmkgeczonie gérne pod osadzenie krat).
0206/01
(0,40x2+0,9)x0,25x11 m2 4,68
razem| m2 4,68
197 | KNR 2-02 |Nakrywy studzienek piwnicznych stalowe ocynkowaeestali ptaskie
1216/01
11 szt 11,0Q
razem| szt 11,00
198 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania.
1505/10
studzienki piwniczne 30,25 m2 30,25
Nr. 03c (2,30+2,30)x2x3,08+2,3x: m2 33,63
razem| m2 63,88
6.2 Sala konferencyjna.
199 | NNRNKB 7 |Wykonannie wyprawwy jedna warstwa siatkciezy okiennych szerokei do 10 cm.
2609/07
(1,00+1,50x2+2,40+3,40x2+1,36+2,05x2+(0,90+2,4082)}x 10+2,10x2)x0,10 m2 4,11
razem| m2 4,11
200 | KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna - natenie na podize pierwszej warstwy gruntagej.
0926/01
2,55x3,30+2,55x0,55 m2 9,82
12,2x3,30-3,00x2,40+(3,0+2,40x2)x0,10 m2 33,84
6,60x3,30+0,5x6,66x1,10 m2 25,44
11,85x3,30 m2 39,11
razem| m2 108,21
201 | KNR 0-17 |Wyprawa cienkowarstwowa mineralna "baranek" o feteu<2scian.
0928/01
108,23-(3,00+2,40x2)x0,10 m2 107,45
razem| m2 107,45
202 | KNR 0-17 |Wyprawa cienkowarstwowa mineralna "baranek" o fet¢K2 gcierzy.
0928/02
m2 0,78
203 KNNR 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 crician cokotu budynku.
1002/01
(2,565+12,21+6,60+11,85)x0,45 m2 14,94
razem| m2 14,94
204 | NNRNKB 6 |Podokienniki z blachy powlekanej szerokiej 16 cm.
0541/01
(1,00+2,40+0,9x3)x0,23 m2 1,40
razem| m2 1,40
205 | KNR 2-02 |Malowanie farl silikonows dwukrotnie tynkéw zewgtrznych w kolorze jak w Pt.
1505/10
108,23 m2 108,23
razem| m2 108,23
Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Rampa sali konferencyjnej.
206 | KNR 2-02 |Wylewka betonowa z warstwspakow gr 3 cm.
1102/01
12,00%0,80+7,13x3,20 m2 32,42
razem| m2 32,42
207 | KNR 2-31 |Utozenie kostki kamiennej 5x5 granitowej na podsypee-péaskowej z wypetnieniem spoin zapgaw
0501/04 |cementow.
32,42 m2 32,42
razem| m2 32,42
208 KNNR 2 |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cfnian rampy.
1002/01
(15,80+7,63+3,44)x0,50 m2 13,44
(15,10+7,13+3,00)x0,25 m2 6,31
0,25x4x0,5x2 m2 1,00
razem| m2 20,75
209 | KNR 2-02 |Wycieraczka do obuwia 100x50 cm - zetvane stalowe ocynkowane
1219/03
szt 1,00
210 | KNR 2-21 |Lawka drewniana montowana na murku rampy z fat 85®& dlugéci 1,70 m malowana dwukrotnie
0607/02 |lakierobejg.
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1,70x6 m 10,20
razem m 10,20
211 | KNR 0-12 |Ukfadanie piytek klinkierowych - stopnie na schddaampy.
1121/05
1,50x0,37x4 m2 2,22
0,98x0,35x3 m2 1,03
razem| m2 3,25
2. Rampa dla niepetnosprawnych od strony wégia gtéwnego.
212 KNNR 2 |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cfnian rampy.
1002/01
(0,38+0,48)x6,30 m2 5,42
(0,07+0,15)x9,50 m2 2,09
(1,75+3,10)x0,5 m2 2,43
razem| m2 9,94
213 | KNR 0-12 |Oktadziny schodéw i podjazdu z plytek klinkierowygtubgci 1-1,5 cm.
1121/03
6,25x1,20+2,88x3,00+0,80x0,97 m2 16,92
razem| m2 16,92
214 | KNR 2-02 |Pochwyt stalowy dla niepetnosprawnych L=6,5m maloyvaroszkowo mocowany do policzk&wbami.
1207/01
1. rura fi 50,8 26,6x4,62=122,89 kg 13,0 m 13,00
2. rura 50x30x4 0,91x8x4,20 = 30,58 kg
3. rura 40x10x2,5 7,6x2x1,64 = 24,93 kg
4. blacha 80x1,5 0,33x7x4x0,94 = 8,69 kg
RAZEM = 187,09 kg
razem m 13,00
215 | KNR 4-01 |Uzupelnienie rolek na zaprawie cementowo-wapienpegiomo na szerokosci 1 cegly.
0311/03
6,30 m 6,30
razem m 6,30
3. Rampa dle niepetnosprawnych od strony peronéw.
216 KNNR 2 |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cfnian rampy.
1002/01
(0,54+3,30%0,5x2+2,11+4,54+0,51+2,20)x0,49 m2 6,47
(0,90+3,75x2+2,11+4,54+2,20)x(0,49+0,10) m2 10,18
razem| m2 16,65
217 | KNR 0-12 |Oktadziny schodéw i podjazdu z plytek klinkierowygtubgci 1-1,5 cm.
1121/03
1,20x3,80+4,04x4,50-2,70x2,40+2,30x2,30+1,60x0,4x2 m2 22,83
razem| m2 22,83
218 | KNR 2-02 |Pochwyt stalowy dla niepetnosprawnych L=6,5m maloyvaroszkowo mocowany do policzk&wbami.
1207/01
1. Pochwyt drewniany fi 50 3,89 - 4 szt.
2. Stal
2.1. rura 50x50x4 - 3,89x5,45x4=84,80 kg 3B7x m 7,74
2.2. rura 50x30x4- 0,87x4,20x36=131,54 kg
2.3. pet fi 12- 0,19x0,888x32=5,40 kg
RAZEM STAL = 221,7 kg
razem m 7,74
219 | KNR 4-01 |Uzupelnienie rolek na zaprawie cementowo-wapienpegiomo na szerokosci 1 cegly.
0311/03
0,89+3,50+3,50+2,11+2,70+0,51+0,51+1,75 m 15,47
razem m 15,47
4. ROWEROWNIA.
4.1. Roboty wewwtrzne.
220 | KNR-W 2-02|Stolarka okienna drewniana ramowa malowana na gofavis olejma biak. Szklenie szybami zespolonymi o
1002/01 |pow. do 1m2(rys.20).
0,8x0,8x2 m2 1,28
0,5x0,8x3 m2 1,20
razem| m2 2,48
221 | KNR-W 2-02|Naswietla okienne ramowe, wbudowane w konstrgldrewnian, malowane na gotowo fagibiak. Szklenie
1013/02 |szybami zespolonymi (rys.20).
0,43x0,76x2 m2 0,65
0,43x1,29x2 m2 1,11
0,43x1,83x2 m2 1,57
razem| m2 3,33
222 | KNR-W 2-02|Drzwi wewretrzne drewniane ptycinowe, petne w kolorzezmwym (konstrukcji drewnianej). z opas8 cm i
1027/02 |éwieréwatkami drewnianymi. Zamek z wkiaglpatentowy.
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0,9x2,05x1 m2 1,85
razem| m2 1,85
223 | KNR-W 2-02|Drzwi zewrgtrzne drewniane plycinowe, malowane na gotowojnay zawiasy pasowe, 2 zamki patentowe,
1027/02 |klamki i szyldy w kolorze mogtlzu.
1x2,15x2 m2 4,30
razem| m2 4,30
224 | KNR-W 2-02|Podokienniki drewniane gr. 3 cm i szeré&iol5 cm. Malowane na gotowo.
0135/01
(0,82x2+0,52x3)x0,15 m2 0,48
razem| m2 0,48
4.2. Tynki wewretrzne.
225 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii lll scian i slupéw wykonywamnecznie.
0803/03
4x3,3x2-0,9x2,05 m2 24,56
0,5x4x2 m2 4,00
razem| m2 28,56
226 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii lll i IV na osciezach o se&osci 10cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/04 |wykonywane recznie.
okna (0,8x2+0,8)x2 m2 4,80
(0,8x2+0,5)x3 m2 6,30
drzwi  (2,15x2+1)x2 m2 10,60Q
(2,05x2+0,9)x1 m2 5,00
sciany  4x3 m2 12,00
razem| m2 38,70
227 | KNR 0-21 |Obicie boazer gr 25 mm konstrukcji szczytu z oblistowaniem.
4004/01
0,5x0,43x0,43x2 m2 0,18
razem| m2 0,18
4.3. Posadzki.
228 | KNR 0-12 |Posadzka z plytek klinkierowych gruted 10 mm na zaprawie klejowej mrozoodporne;.
1118/09
Pomieszczenie 1 6x4 m2 24,00
Pomieszczenie2 1,6x4 m2 6,40
0,9x0,14 m2 0,13
1,00x0,26 m2 0,26
razem| m2 30,79
229 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek klinkierowych wysokéi 10 cm.
1120/03
Pomieszczenie 1  (6,00+4,00)x2 m 20,00
Pomieszczenie 2  (1,60+4,00)x2 m 11,20
-(0,80x3) m -2,40
razem m 28,80
4.4. Malowanie.
230 | KNR 4-01 |Malowanie tynkéw zwyklych wewgirznych farla emulsyjra lateksovy 2 krotnie z gruntowaniem w kolorze
1204/02 |piaskowym - bgzowym.
(6+4)x2x3,3 m2 66,00
(1,6+4)x2x3,3 m2 36,96
0,5x4x2 m2 4,00
-1x2,1 m2 -2,10
razem| m2 104,86
4.5. Elewacja.
231 | KNR 2-02 |Zamurowanie cegtgr. 6¢cm szczeliny pod okapem.
0123/01
8,20x0,15 m2 1,23
razem| m2 1,23
232 | KNR 2-02 |Tynk cienkowawrstowy.
0911/01
4x2x0,5 m2 4,00
8,2x0,25 m2 2,05
razem| m2 6,05
233 | KNR 2-02 |Malowanie tynku zwyklego fagpsilikonows dwukrotnie z gruntowaniem w kolorze oliwkowym.
1505/01
(8,2+4,5)x2x(3,2-0,45) m2 69,85
4x2x0,5 m2 4,00
-1x2,05x2 m2 -4,10
razem| m2 69,75
234 KNNR 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 crician cokotu.
1002/01
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Dworzec kolejowy w REWALU - dokitczenie rob6t budowlanych.

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
(8,20+4,50)x2x0,45-0,8x0,45x2 m2 10,71
(0,25+0,25)x2x0,5%5 m2 2,50

razem| m2 13,21

235 | KNR 4-01 |Sprawdzenie-przegdl rynien dachowych prostetnych z polutowaniem z¢ézy i nitowaniem.

0526/06
8,2x2 m 16,4Q
razem m 16,40
236 | KNR 4-01 |J.w lecz ruru spustowych prostgRych oraz regulacja wysokosci i odptywu.
0526/06
3,3x4 m 13,20
razem m 13,20
237 | KNR 4-01 |Parapety okienne z cegty ngoek - 12 cm.
0311/09
0,8x2+0,5x3 m 3,10
razem m 3,10
5. OSLONASMIETNIKA.
238 | KNR 0-21 |Wykonanie drewnianej obudowy, ostofmietnika z bali drewnianych struganyeiezonych na zicza
4001/01 - |ciesielskie. Drewno sosnowe malowane lakierabkgzur alkaidowozywiczng trzykrotnie. Stupki.
analogia
0,16x10x1,2 m2 1,92
razem| m2 1,92
239 | KNR 0-21 |Wykonanie drewnianej obudowy, ostofiietnika z bali drewnianych struganyelezonych na zicza
4005/08 - |ciesielskie. Drewno sosnowe malowane lakierabkgeur alkaidowozywiczng trzykrotnie. Belki gorne.
analogia
5,00x7+3,00x4 m 47,00
razem m 47,00
240 | KNR 0-21 |Wykonanie drewnianej obudowy, ostofipietnika z bali drewnianych struganyeiezonych na zicza
4005/08 - |ciesielskie. Drewno sosnowe malowane lakierabkgzur alkaidowozywiczng trzykrotnie. Wypetnienie pola.
analogia
1,26x6 m 7,56
1,84 m 1,84
0,90x14 m 12,6Q
1,02x24 m 24,48
1,60x2 m 3,20
0,78x2 m 1,56
razem m 51,24
Ill. Przygotowanie obiektu do odbioru.
241 Oczyszczenie elementéw drewnianej z ewentualnyupetnieniem malowania.
kpl 1,00
242 Mycie okien i drzwi.
kpl 1,00
243 Mycie i zakonserwowanie dwukrotsedkami do odpowiedniego rodzeju materiatu podtdg.
kpl 1,00
244 Ewentualne uzupelnienie i naprawa pozostatych eiétmebudowy.Przygotowanie obiektu do odbioru
koncowego.
kpl 1,00
IV. ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJ ACE. - zZmiana
pomieszczé na kondygnaciji parteru.
245 | KNR 4-01 |Rozbidrka scianek dzialowych z piyt g-k na konlstjustalowej.
0426/04
0.7+0.8 (2,88+2,85+0,99)x3,10 m2 20,83
razem| m2 20,83
246 | KNR 2-02 |Scianka gr. 12 cm na profilach stalowych z plyty G-K5 mm - jednowarstwowo
2003/06
0.7 1,23x3,10 m2 3,81
razem| m2 3,81
247 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o grubo ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,00x2,30x2x0,25 m3 1,15
razem| m3 1,15
248 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8%#im
0313/04
m 411,36
249 | KNR 4-01 |Obmurowanie kacow belek stalowych (jako oddzielna robota) do |NPmm
0313/06
4 koniec 4,00
razem| koniec 4,00
250 | KNR-W 2-02|Drzwi wewretrzne drewniane ptycinowe DP 3, pziel 30 do odtworzenia wg. inwestycji konserwatoegki
1027/02 |Skrzynkowe z opaskami. Zamek patentowy.
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Dworzec kolejowy w REWALU - dokitczenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
DP 3 - 90x200cm 0,90x2,00 m2 1,80
razem| m2 1,80
251 Demonta stropu podwieszonego gipsowo-kartonowego 2x GKE5em na ruszcie stalowym
13,77

252 | KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe 2x GKF = 2,5cm , pojece na stropach na ruszcie metalowym, rozstaviliprof
2011/02 |nosnych 40cm

4,78x2,88 m2 13,77
razem| m2 13,77

253 | KNR 0-14 |Oktadziny strop6w plytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek
2012/04 |za drug warstwe

m2 13,77




