-0,51

NN Y

WWNNNVANINNNAANGNN

NNNANNNNNNNNNNAN

posadzka rampy: kostka
brukowa 5x5

PLYTA ZELBETOWA OPARTA NA SCIANACH Z BLOCZKOW BETONOWYCH

M24, FUNDAMENT ZELBETOWY 40X40..
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BUDYNEK ODTWORZONY W/G ZINWENTARYZOWANEJ ROZBIORKI

POSADOWIONY NA ZAPROJEKTOWANEJ PLYCIE ZELBETOWEJ.

\
ZARYS WYKOPU DLA PRAC WZMACNIAJACYCH / 3

FUNDAMENTY. ZASYPKE WYKONAC PIASKIEM
SREDNIOZIARNISTYM ZAGESZCZANYM WARSTAWAMI
gr. 20cm O 1,=0,4

terakota na kleju r.1,5cm i
podkfad pod pcj>sadzki gr. 4,5¢cm .plyt.a .kllma'ty.czna — gr. 5.0cm
B folia PE 1 istniejaca $ciana piwnicy
styropian r. 5,0cm i iq DI i
ph}//ta F;elbretowa krzyzowo zbrojona gr 18 cm gr. 18,0cm izolacja pionowa wg systemu Deitermann
2x papa termozgrzewalna ptyta klimatyczna z 50cm gr. 7,5cm
piasek zageszczony stabilizowany cementem 2 zakladem na sciany i sufity
kostka brukowa 5x5 gr. 6,0cm istniejaca sciana zewnetrzna - parter
wylewka betonowa z warstwa spadkowa ~ 0,5% gr. 2,0 - 3,0cm
C ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr 18 cm gr. 18,0cm
2x papa termozgrzewalna
piasek zageszczony miedzy Scianami
stabilizowany cementem
blacha tytan-cynkowa
2 x papa termozgrzewalna
deskowanie gr. 2,5cm
D1 istniejgce krokwie 8 x16 z welng mineraling, gr. 15+5cm
pomiedzy folia PE krzyzowo
jetki 8x16
ptyta GKF do R-30 gr. 2,5cm
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