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OPIS PROJEKTU ZIELENI

1. DANE OGOLNE

1.1 Gléwne zato zenia przedsi ewziecia :

Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei waskotorowej w Gminie Rewal —
remont, przebudowa i budowa budynkéw i budowli wraz z zagospodarowaniem
terenu. Zamierzenie inwestycyjne miesci sie w catosci na dziatce nr 419/2 wokot
istniejgcego budynku kolei w miejscowosci Rewal .

1.2 Zadanie opracowania
Projekt zieleni terenu dworzec kolejki waskotorowej w Rewalu.

1.3 Inwestor

3. Inwestor — Gmina Rewal

Urzad Gminy w Rewalu

ul. Mickiewicza 19

72 — 344 Rewal.

4. Jednostka projektowa dla catego zadania: INGENO CONSULT BPK. sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 2

70 — 384 Szczecin

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem Urzedem Gminy w Rewalu zawarta przez Ingeno
Consult BPK.

b) Projekt Gminy Rewal pt. ,, Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej linni
kolei waskotorowej — remont budynkéw i budowli wraz z zagospodarowaniem
terenu w Gminie Rewal.

lll. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni terenu dworca kolejki waskotorowe]
w miejscowosci Rewalu w gminie Rewal . Projekt ten czescig zadania pod nazwag
,,Rewitalizacja i modernizacjq linii kolejki waskotorowej w gminie Rewal”.

Celem rewitalizaciji i rewaloryzacji kolejki waskotorowej jest zachowanie

kolejki jako zabytku kultury i techniki regionu i wykorzystanie jej jako jednej z
gtéwnych atrakcji turystycznych . Kolejka waskotorowa relacji Gryfice — Rewal —
Trzebiatdw jest wpisana do rejestru zabytkow pod numerem 1286, ( decyzja z
dnia 11.05. 1995 r., znak: DZ-4200/13/0/95.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zieleni terenu przydworcowego.
Wykonanego przez Biuro Projektowo — Konsultingowe BPK Sp. z o0.0., ul.
Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.



V. OPIS LOKALIZACJI

4.1. Poto zenie
Zamierzenie inwestycyjne miesci sie w catosci na dziatce nr 419/2 w okot
istniejgcego budynku kolei w miejscowosci Rewal.

4.2. Uksztattowanie terenu , ziele n istniej gca.
Teren jest ptaski i posiada. Na terenie znajduje sie zielen wysoka i niska .Teren jest
czesciowo zagospodarowany.

4.3. Istniej gca zabudowa

Na terenie dziatki znajduje sie budynek dworca kolejki waskotorowej relacji Gryfice —
Rewal — Trzebiatéw. Obiekt zlokalizowany jest w Rewalu na zakonczeniu ulicy
Dworcowej. Budynek powstat prawdopodobnie na przetomie XIX i XX wieku. W
otoczeniu budynku od strony zachodniej znajdujg sie dwa mate budynki
gospodarcze. Na terenie dziatki znajduje sie zielen wysoka.

4.4. Uzbrojenie terenu
- woda zimna

- kanalizacja sanitarna
-gaz

- energia elektryczna

4.5. Opis warunkéw gruntowo - wodnych

Badania gruntowe stwierdzaja, iz podtoze gruntowe zbudowane jest z piaskow
Srednioziarnistych oraz ponizej 1,8 m p.p.t. z glin piaszczystych.

Na gtebokosciach ponizej 5,0 m i glebiej wystepuja gliny pylaste .

Warunki wodne podtoza gruntowego sg korzystne. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci 1.8 m ponizej terenu.

V. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

5.1. Stan istniej acy
Teren jest nieuporzadkowany.

5.2. Bilans terenu

powierzchnia terenu w zakresie opracowania w granicach dziatki 419/2 —
7993,44 m2 (100% powierzchni terenu);

powierzchnia zabudowy — 403,64 m2 (5,05% powierzchni terenu);
powierzchnia biologicznie czynna — 3524,97 m2 (44,10% powierzchni terenu);
powierzchnia dojs¢ pieszych, placyka — 1365,55 m2;

powierzchnia podjazdu i parkingu — 854,90 m2;

powierzchnia peronu — 612,00 m2;

powierzchnia torowiska — 1232,38 m2.

powierzchnia proj.zieleni - 485m2

5.3. Zalozenia projektowe
Na terenie projektuje sie zielen niskg i wysokg szczegdty rys. nr 1

Rewal



Tab. 6.1. Tabela ro slin istniej gcych
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1 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 12 10 300 -

2 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 12 10 300 -

3 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 12 10 300 -

4 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 5 4 140 Korona
przycinana,
formowana

5 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 5 4 120 Korona
przycinana,
formowana

6 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 10 8 - -

7 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 5 4 - Korona
przycinana,
formowana

8 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 5 4 - Korona
przycinana,
formowana

9 Lipa drobnolistna | Tillia cordata Mill. 5 4 - Korona
przycinana,
formowana

10 Dzika r6za Rosa canina L. 1,5 2 - -

11 Glog Crataegus 2,5 2 - Forma

jednoszyjkowy monogyna Jacq. krzewiasta
12 | Grupa drzew i - - - Powierzchnia
krzewéw iglastych: zajmowana
Udzial procentowy przez grupe:
poszczegdinych 380m?
gatunkow:
70% sSwierk Picea abies (L.)
pospolity H.Karst
30% odmiany Thuja sp.
zywotnika

13 | Grupa drzew i - - - Powierzchnia
krzewow — zajmowana
podrostow: przez grupe:
Udziat procentowy 1100m*

poszczeqgoblnych
gatunkow:

60% lipa
drobnolistna
10% Jezyna
10% Bez czarny

Tillia cordata Mill.

Rubus L.
Sambucus nigra




20% wierzba biata,
pospolita

L.
Salix alba L.

Tab. 6.2. Zestawienie ro slin do nasadze i

NASADZENIA

Nazwa polska/
Nazwa taci nska

llos¢€ szt.
w
projekcie

Rozsta-
wa

Opis

Drzewa li $ciaste

Buk pospolity

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Co1lm 25

Drzewo o zaokrgglonej
koronie. Na otwartej
przestrzeni osigga 20m
wys. i szer. Liscie
ciemnoczerwone,
blyszczace, jesienig
przebarwiajg sie na
pomaranczowozotto.
Stanowisko stoneczne i
pofcieniste.
Zastosowanie w projekcie
1m wys. zywoptot
gobalinowy

Buk pospolity
‘Atropunicea’

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Co
15m

Drzewo o zaokrgglonej
koronie. Na otwartej
przestrzeni osigga 20m
wys. i szer. Liscie
ciemnoczerwone,
bltyszczace, jesienig
przebarwiajg sie na
pomaranczowozoto.
Stanowisko stoneczne i
pofcieniste.

Buk pospolity
Fagus sylvatica

Co1lm 20

Dorasta do ok. 25-30 m
wysokosci, Kora cienka,
gtadka, popielatoszara
Zastosowanie w projekcie
1m wys. zywoptot
gobalinowy

Krzewy i krzewinki iglaste

Cis pospolity
Taxus baccata

Colm 10

Gatunek wiecznie
zielonego szpilkowego
drzewa lub duzego
krzewu. Osigga 20 m
wysokosci. Korona w
miodosci stozkowata,




poOzniej zaokraglona,
bardzo gesta. Kora
cienka, tuszczaca sie,
brgzowawa
Zastosowanie w projekcie
1m wys. zywoptot
gobalinowy

Krzewy i

k rzewin

kili $ciaste

Berberys gruczotkowaty
Berberis verruculosa

Co
1,5m

43

Zimozielony krzew
dorastajagcy do 1- 1,5m.
liscie ciemnozielone,
kwiaty ztocistozoite, V-VI.
Stanowisko stoneczne i
pofcieniste

Berberys Thunberga

‘Atropurpurea Nana’
Berberis thunbergii
‘Atropurpurea Nana’

Co1lm

50

Kartowy, ciernisty krzew o
ptaskokulistym pokroju.
Dorasta do 0,6m wys. i

1m szer. liscie
purpurowobrgzowe.
Kwiaty zotte, V. dobrze
znosi ciecie. Stanowisko
stoneczne i poicieniste

Berberys Thunberga
‘Bonanza Gold’
Berberis thunbergii ‘Bonanza
Gold’

4szt./m
2

108

Ciernisty krzew do 0,5m
wys. Liscie ziotozotte,
kwiaty bladozotte, V,
owoce czerwone.
Stanowisko stoneczne i
poicieniste

Laurowi $nia wschodnia
‘Otto Luyken’
Prunus laurocerasus ‘Otto
Luyken’

Colm

68

Zimozielony, gesty krzew
0 pedach wznoszacych
sie ukosnie ku gorze.
Rosnie powoli do 1m wys.
liscie nie opadajace,
bltyszczace,
ciemnozielone,
przypominajace liscie
laurowe. Kwiaty biate w
sterczacych wiechach, V.
Stanowisko cieniste i
pofcieniste.

Ligustr ‘Vicaryi’
Ligustrum ‘Vicaryr’

Co 3m

Krzew do 3m wys. Liscie
z0tte, blyszczace. Kwiaty
kremowobiate, VI-VII.
Stanowisko stoneczne i
poicieniste

10

Trzmielina Fortun’'a
‘Coloratus’

Euonymus fortunei
‘Coloratus’

Colm

149

Niski, okrywowy, Scielacy
sie krzew, tworzy
kobierce o wys. 0,4-0,5m.
liscie nie opadajgce na
zime, jesienig i zimg




przebarwiajg sie na kolor
purpurowy. Moze rosnac¢
pod koronami drzew i w
stoncu (na stanowisko
stoneczne, poicieniste i
cieniste).

Pnacza

Pnacze i roslina ptozaca.
Rosnie silnie cho¢ stabiej
niz H. helix, na ogoét

Co 1m 6 dorasta do 10-12 m
wysokosci. Liscie
przewaznie catobrzegie,
rzadko staboklapowane

Bluszcz kolchicki (perski)

1 Hedera colchica

Zimozielone pnacze do
20-30m wys. (0,5-1m
rocznie). Liscie skoérzaste,
ciemnozielone,
zimozielone. Stanowisko
pofcieniste i cieniste.

Bluszcz pospolity

12 Hedera helix

Co1lm 99

Zimozielone pnacze do
3m wys. (1m rocznie).
Liscie ciemnozielone,

Co1m 4 kwiaty ciemnopurpurowe,

VI-VII, owoce czarne,
jesienia. Stanowisko

pofcieniste.

Wiciokrzew Henry’ego

13 Lonicera henryi

Pnacze o intensywnie,
stodko pachnacych
kwiatach. Osigga 3m wys.
(Im rocznie). Kwiaty
kredowobiate,
intensywnie pachnace, V-
VI, owoce
pomaranczowe, VII-1X.
Stanowisko stoneczne i
pofcieniste.

Wiciokrzew przewiercie n

14 . e
Lonicera caprifolium

Colm 4

6.3. Projektowana ziele n

Duza ilos¢ dziko rosngcych gatunkdéw roslin powoduje znaczne zmniejszenie
przestrzeni pod nowg stacje kolejki. W tym celu przewiduje sie usuniecie samosiejek
- podrostow drzew oraz dziko rosnacych krzewdw i wprowadzenie gatunkéw o
dekoracyjnym pokroju, zabarwieniu czy barwnych pedach dekoracyjnych w okresie
zimy, a takze gatunkdéw zimozielonych. Wszystkie gatunki dobrane sg zgodnie ze
stanowiskiem i wymaganiami siedliska ze zwréceniem uwagi na szybkos¢ i
intensywnosc¢ rozrostu.

Pozostawiono drzewa o0 najwiekszych gabarytach urozmaicajac je
nasadzeniami drzew o barwnych lisciach w catym okresie wegetacyjnym jak Buk
pospolity w odm. ‘Atropunicea’. Wysokie nasadzenia skomponowano z
nasadzeniami niskimi i srednimi. Pod koronami drzew od trony frontowej budynku,

7



zaproponowano nasadzenia z roslin okrywowych, zimozielonych w celu zmniejszenia
potrzeby czestej pielegnacji, natomiast przy parkingu zaproponowano trawnik z rolki,
w celu zachowania przejrzystosci terenu. Wprowadzone nasadzenia zywoptotowe do
1m wys. przy peronie od strony wschodniej, pozwalajg odgrodzi¢ sgsiadujgce ze
stacjg zabudowania jednorodzinne i w niewielkim stopniu wyciszy¢ obszar staciji.

Przy $mietniku wprowadzono zimozielone i ozdobne z kwiatow pnacza, dla
uatrakcyjnienia tego elementu maiej architektury.

Wszystkie proponowane gatunki majg barwg i charakterem nawigzywaé do
pozostalych stacji, aby utworzy¢ jednolitos¢ przystankow ciggu komunikacyjnego i
wytworzy¢ okreslony charakter kazdej stacji.

VIl. UWAGI KONCOWE

- zaleca sie pielegnacje gatunkéw istniejgcych oraz usuniecie gatunkdw chorych i
zagrazajacych otoczeniu. W celu wycinki drzew nalezy przedtozy¢ ,wniosek o
wycinke”, skierowany do Urzedu Gminy w celu otrzymania pozwolenia na zmiany w
drzewostanie.

- dobor roslin do projektu nasadzen oparty zostat na ofercie centrum ogrodniczego
‘Rajski Ogrod’ oraz roslinach polecanych przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich

- projektowane roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej oraz
obowigzujacymi normami i przepisami zagospodarowania terenow zieleni.

- autor projektu nie odpowiada za stan nasadzanych roslin. Odpowiedzialnos¢ za
rosliny ponosi producent, od ktorego rosliny sg pozyskane.

- wykonanie nasadzen nalezy przeprowadzac¢ w cieptym okresie, przy optymalnych
temperaturach, aby nie narazac roslin na ryzyko uschniecia.

- Nasadzenia i trawnik nalezy okresowo podlewac¢ szczegOlnie w pierwszym etapie
po realizacji, aby zachowac je w jak najlepszym stanie. Autor projektu nie odpowiada
za stan nasadzen w kolejnych latach.

- po zatozeniu trawnika przez pierwsze 2 tygodnie podlewa¢ codziennie (w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych), oraz unikaé intensywnego i
skoncentrowanego jego uzytkowania w celu zwigzania sie korzeni z podtozem.

- zaleca sie okresowg pielegnacje terenu zielonego w celu utrzymania estetyki i
zdrowotnosci proponowanych gatunkéw roslin (przycinanie, nawozenie, podlewanie)
- doktadne rozmieszczenie proponowanych rozwigzan oraz dobdr nasadzen okresla
rysunek techniczny projektu nasadzen.

Opracowata

Marta Koscinska

Anna Ryplewska



