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terakota na kleju gr. 2,0cm
podktad pod posadzki z bet.B15 ar. 5,0cm
folia PE
A styropian gr. 5,0cm
podioze-ptyta Zzelbetowa krzyzowo zbrojona B15 gr. 18,0cm
2x papa termozgrzewalna
beton B-7,5 na piasku zageszczonym gr. 10,0cm
do Id wg proj.konstr.
terakota na kleju gr. 2,0cm
podktad pod posadzki gr. 5,0cm
folia PE
B styropian gr. 5,0cm
plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr 18 cm gr. 18,0cm
2x papa termozgrzewalna
beton B-7,5 na piasku zageszczonym
do Id wg proj.konstr.
ist. deska podtogowa do renowagji gr. 1,5cm
legary s/w 5/3cm gr. 3cm
2 x sucha ptyta jastrychowa - do REI60
: X gr. 2,5cm
wg systemu zabezpieczen stropu
C wetna mineralna ROCKMIN 0.2KN/m3 gr. 20cm
pomiedzy belkami gr. 25cm gr. 25cm
papier woskowany
podsufitka z desek
stelaz aluminiowy gr. 2,5cm
2x ptyta GKF - do REI 60 wg systemu gr. 2,5cm
zabezpieczen stropu
ist. dachéwka ceramiczna - do wymiany
(karpiowka w koronke)
taty drewniane
kontrtaty drewniane
folia wiatrochronna
D ist. konstr. drewniana wigzby dachowej gr. 15+5cm
wetna mineralna ROCKWOOL - TOPROCK krzyzowo
0.4KN/m3 pomiedzy krokwiami. druga warstwa
wystaje 2 cm poza krokwie
ptyta GKF zabezpieczenie do R-30 gr. 2,5cm
panele podiogowe gr. 1lcm
ekoptyta gr. 0,5cm
2 x sucha plyta jastrychowa - do REI 60 gr. 2,5cm
E wg systemu zabezpieczen stropu
ist. belki stropowe 10% - do wymiany
wetna mineraina ROCKMIN 0.2KN/m3 gr. 20cm gr. 25cm
pomiedzy belkami gr. 25cm
papier woskowany
stelaz aluminiowy gr. 2,5cm
2x ptyta GKF - do REI 60 gr. 2,5cm
kostka brukowa gr. 8,0cm
wylewka betonowa z warstwa spadkowa, gr. 4,0cm
F ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr 18 cm gr. 18,0cm
2x papa termozgrzewalna
beton B-7,5 na piasku zageszczonym do Id gr. 10,0cm
wg proj.konstr. miedzy Scianami
blacha tytanowo-cynkowa pasywowana na
rabek stojacy
D1 membrana paroprzepuszczalna gr. 2,5cm
deskowanie gr. 15+5cm
krokwie 8 x16 z wetng mineralng pomiedzy krzyzowo
folia PE
jetki 8x16
ptyta GKF do R-30 gr. 2,5cm
blacha tytanowo-cynkowa pasywowana
membrana paroprzepuszczalna
deskowanie gr. 2,5cm
D2 ist.krokwie po konserwacji z welng mineralng, gr. 15+5cm
pomigdzy krzyzowo
folia PE
ptyta GKF do R-30 gr. 2,5cm
ist. dachéwka ceramiczna - do wymiany
(karpiowka w koronke)
taty drewniane 5/2,5cm
kontrtaty drewniane 5/2,5cm
folia wiatrochronna
D3 ist. konstr. drewniana wiezby dachowe;j
pustka powietrzna
istniejacy strop nad spocznikiem
pomiedzy belkami wetna mineralna ROCKWOOL - | gr.18 cm
TOPROCK 0.4KN/m3 gr 18 cm
ptyta GKF zabezpieczenie do R-30 gr. 2,5cm
POM. SANITARNE PIETRO
terakota na kleju elastycznym gr. 0,5mm
elastyczna powtoka uszczelniajgca z systemem
tasm i uszczelek
podkiad gruntujacy
element jastrychowy wg systemu
C1a zabezpieczenia stropu REI -60 gr- 2,5cm
wetna mineralna ROCKMIN pomiedzy belkami
0.2KN/m3 pomiets gr. 20cm
papier woskowany
podsufitka z desek
ptyty GK - do REI 60 wg systemu zabezpieczen gr. 2,5cm
stropu
deska podtogowa - renowacja gr. ~2,0cm
legary s/w 5/3cm gr. 3cm
suchy element jastrychowy wg systemu
B1 zabe};pieczenia{ strz)ypu RESI/ -6% Y gr. 2,5cm
zasypka systemowa do h stopek belki
istniejacy strop odcinkowy
POM. SANITARNE NAD PIWNICA
terakota na kleju elastycznym gr. 0,5mm
elastyczna powtoka uszczelniajgca z systemem
B1a [tasmiuszczelek
podkiad gruntujacy
element jastrychowy wg systemu
zabezpiéczerr{ia strglpu gI]?E}; -60 gr. 2,5cm
zasypka systemowa do h stopek belki
istniejacy strop odcinkowy
deska podtogowa na legarach 3x5 - renowacja gr. ~2,0cm
podkiad betonowy gr. ~3,5cm
B1b 1x papa termozgrzewalna
styropian gr. 2,0cm

ptyta zelbetowa wg proj. konstrukciji

do uzyskania odpornosci
p.-poz. REI 60

faseta

demontowalna porecz

-rura stal. @ 42.4,t =4 mm
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| ZWYMIAROWANIEM MIEJSCA ICH USYTUOWANIA.

DREWNIANA WERANDA ZOSTANIE PODDANA CALKOWITEJ RENOWACJI.
PRZED ROZBIORKA WERANDY WYKONAC DOKtADNA INWENTARYZACJE
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WERANDY Z DOKtADNYM OPISEM

PO OCZYSZCZENIU | ZABEZPIECZENIU DREWNIANYCH ELEMENTOW
WERANDE PONOWNIE Zt0ZYC DO STANU PIERWOTNEGO

poziom sprawdzi¢ na budowie

plyta klimatyczna

gr. 5,0cm

istniejaca sciana piwnicy

izolacja pionowa np wg systemu Deitermann

WR

ptyta klimatyczna z 50cm gr. 10,0cm
zakladem na Sciany i sufity

Istniejaca Sciana zewnetrzna poddasza - $ciana

o konstrukgji stupowo-ryglowej do renowac;ji

z zastosowaniem systemu kompleksowej renowacji muréw
szachulcowych

K1

stopnice drewniane do renowagciji

obudowa plyty GKF do REI 60

plyta klimatyczna z 50cm
zaktadem na Sciany i sufity

gr. 7,5cm

istniejaca $ciana zewnetrzna - parter

2b

plyta klimatyczna z 50cm
zaktadem na Sciany i sufity

gr. 8,0cm

istniejaca $ciana zewnetrzna, pietro

Sciany werandy: deski istniejace i konstrukcja do
renowacji docieplenie wetng mineralna typu
SUPERROCK miedzy stupkami na grubos¢ stupka oraz
3 cm przed stupkiem od wewnatrz i zabezpieczona folig,
parochronng od wewnatrz oraz folig wiatrochronng od
strony zewnetrznej.

Od wewnatrz obudowa z ptyt G-K na ruszcie drewnianym

K1s

deski drewniane do renowaciji

ptyty jastrychowe do REI 60

istn.obudowa- podsufitka
obudowa ptyty GKF do REI 60

K2

ptytki klinkierowe anty poslizg. na kleju
schody betonowe istniejace

8,5 -3,0cm

-0,32

-0,38

WERANDA ODTWORZONA W/G ZINWENTARYZOWANEJ ROZBIORKI

POSADOWIONA NA ZAPROJEKTOWANEJ PLYCIE ZELBETOWEJ Z TARSEM.
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ptytki klinkierowe na kleju gr
T 2x papa termozgrzewalna

betonowa warstwa wyréwnawcza gr

keramzyt ar

wylewka betonowa z warstwg spadkowa 1% | gr

plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona

gar

2x papa termozgrzewalna

piasek zageszczony miedzy Scianami
stabilizowany cementem

o+

T1

taras drewniany na legarach montazowych gr. 6,0cm

2x papa termozgrzewalna

wylewka betonowa z warstwg spadkowg 1% | gr. 8,0 - 3,0cm

plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 18,0cm

2x papa termozgrzewalna

piasek zageszczony miedzy $cianami
stabilizowany cementem

UWAGA:

1. SZCZEGOL ,,A" + PODWYZSZENIE
OTWORU DRZWIOWEGO ZEJSCIA DO
PIWNICY PO DOKONANIU ODKRYWKI
STROPU IZAMOCOWANIA ISTNIEJACEGO
SPOCZNIKA KLATKI SCHODOWEJ.
ROZWIAZANIE UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

LEGENDA

KRRARKA

FERRTBER

R

Sciany istniejace
Wyburzenia
Strop tukowy do wyburzenia do

wykonania strop Kleina typ lekki

Ptyta klimatyczna z 50cm
zaktadem na sciany i sufity

Sciana o konstrukcji stupowo
- ryglowej do renowaciji

Sciana zewnetrzna poddasza
o konstrukcji stupowo-ryglowej
do renowacji

Parapety zewnetrzne ceglane

Opaska z ptyt chodnikowych
50cm z fakturg zwirowg

Cokot - ptytki klinkierowe
na kleju
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