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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji SA wymagania dotyczace wykonania i obmiaru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni zwigzanych z
przedsigwzigciem ,, Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei waskotorowej w
gminie Rewal. Remont budynkow i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.”

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu, realizacji i
odbiorach robot wystepujacych w pkt.1.1 niniejszej dokumentacji. Roboty, ktoérych
dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie robot
zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wykonanie rob6t zwigzanych z
przygotowaniem gruntu do nasadzen zieleni oraz jej pielegnacja. Niniejsza
specyfikacja techniczna dotyczy stacji kolejowych Niechorze, Niechorze -Latarnia,
Trzgsacz, Sliwin, Rewal, Pogorzelica.

1.4  OkreSlenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujacymi zasadami i normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji G- 00.00”Wymagania ogolne”.

15  Ogoélne wymagania dotyczace robét ziemnych - zagospodarowanie zieleni

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST G-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.1.5.

Roboty beda polega¢ na wykonaniu robot pomiarowych przy powierzchniowych
przypowierzchniowych w terenie réwninnym. Usuniecie za pomoca spycharek
warstwy ziemi (humusu) gr. 15cm. Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego. Reczne zascielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie
ptaskim. Zaggszczenie zaggszczarkami nasypow w gruncie sypkim. Sadzenie drzew i
krzewow lisciastych 1 iglastych form ptaskich w gruncie o $rednicy 1 gtebokosci ok. 07
m bez zaprawy dotow. Wykonanie trawnikow dywanowych przy uzyciu trawy z
,rolki”. Wysypanie w miejscach wyznaczonych wierzchniej warstwy korg (ok.5cm)
pomiedzy drzewami i krzewami. Roboty powinny by¢ przeprowadzone przez
kierownika budowy lub kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca robot zobowigzany jest i



odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodnosci z rysunkami, specyfikacja
I poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST T-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.2.W robotach objetych niniejszg ST bedg konieczne materiaty.

2.2. Materialy do wykonania robot
- stupki drewniane iglaste $r. 7-11 cm dt. 2,0 m
- drut stalowy migkki 0,5mm
- rurki drenazowe
- ziemia Zyzna
- drzewa i krzewy (projektowana zielen)

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST G-00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt.3.

3.2.  Sprzet do wykonania wykopow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zagospodarowania terenu powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn, urzadzen i sprz¢tu:

- samochod dostawczy

- koparko — spycharka (fadowarka)

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- samochod samowyladowczy

- fopaty, grabie, taczki, wiadra

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST G-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.



4.2.  Transport urobku pozyskanego z usuni¢cia warstwy ziemi urodzajnej
(humusu).

Transport urobku pozyskanego z usuni¢cia warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

odspojonego, a nastgpnie bezposrednio zatadowanego tadowarka kotowa powinien

prowadzony by¢ samochodem samowyladowczym na odklad. Przewdz urobku

srodkami transportu kotowego nie wymaga tymczasowych drog kotowych, ani jazd po

nieustabilizowanym korpusie gruntowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST G-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.2. Wykonanie robdt zagospodarowania zieleni.

Do wykonania robot zagospodarowania zieleni nalezy przystapi¢ wg harmonogramu
robot. Grunt, ktory bedzie usuwany z terendw przeznaczonych na zielen zalicza si¢ do
kategorii Il i Ill. Roboty ziemne w postaci usuni¢cia humusu na gr. 15 cm beda
wykonane za pomoca koparko — spycharka (tadowarka). W trakcie robdt nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwosci  wystapienia uzbrojenia istniejacego lub
niezinwentaryzowanego. W takim przypadku Wykonawca niezwlocznie powiadamia
kierownika budowy lub kierownika robot w celu zidentyfikowania i zabezpieczenia
ewentualnych odkrytych sieci lub innych rzeczy istotnych znajdujacych si¢ pod
ziemig. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie przekraczaé projektowanego obrysu wykopow.
W decyzji o potrzebie wykonania drenazu nalezy sprawdzi¢ teren przy typowej
wilgotnosci gleby (nie podczas suszy 1 po deszczu) wykopujemy kilka dotow o
srednicy 40 1 glebokosci 70cm a nastgpnie zalewamy je wodg. Jezeli woda w dotach
utrzymuje si¢ ponad 20 minut, zatozenie drendw jest konieczne. Wysoko$¢ trawnika
(rzedng) wykonawca  powinien uzgodni¢ z kierownikiem budowy tak, zeby
nowoprojektowana trawa nie przekraczata wysokosci projektowanego kraweznika
chodnikowego. W razie przekroczenia obrysu ,,wykopu” ubytek uzupetic¢. Nastepnie
nalezy rozprowadzi¢ uprzednio dostarczong urodzajng ziemig¢ np. torf odkwaszony
lub ziemi¢ kompostowg za pomocg taczek. Za pomocg sprzetu podrecznego topaty,
grabie itp. nalezy zmiesza¢ ziemi¢ z gruntem rodzimym a nastgpnie wyréwnac i
umiejetnie ubi¢ lub zwatowac. Grubos¢ ubitej Swiezej ziemi nie powinna przekraczad
13 cm. Nastepnie za pomocg topat nalezy wykopa¢ doty pod nasadzenia (krzewy i
drzewa) na gl¢bokos$¢ ok. 0.7m. Potem nalezy wyznaczy¢ miejsce utozenia trawy ok.
0.5m od drzew i1 krzewow. W przypadku uktadania trawy z rolki nalezy starannie
przygotowa¢ podiloze! W przeciwnym wypadku utozona trawa nie ukorzeni si¢
prawidtowo i wyschnie po uptywie kilku tygodni. Pod krzewy i drzewa rozsypa¢ kore
nagr. ok. 5cm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola wykonanych robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST G-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.6.

6.2. Kontrola wykonanych roboét

Sprawdzenie wykonania rob6t zagospodarowania zieleni polega na kontroli zgodno$ci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji

projektowej. W ramach kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrocié na:
- odspajanie gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci i podtoze.

- prawidlowe rozplantowanie ziemi wymieszanie jej z zyzna gleba oraz odpowiednie

ubicie jej.
-prawidtowe rozprowadzenie rurek drenazowych jezeli byta konieczno$¢ ich
zatozenia.
-prawidlowo$¢ nasadzen gatunkow drzew i1 krzewdw wg projektu.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST G-00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt.7.

b

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostki obmiarowe:

- m3 dla robot ziemnych w gruncie rodzimym
- m2 dla pow. plantowanych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST G-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt.8. Odbidr robdt zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni przeprowadzi¢ nalezy
po 30 dniach od dnia zakonczenia prac ziemnych. Traktowany powinien by¢ jako

odbior catosciowy. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustawienia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST G-00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt.9.

Warunki 1 podstawy platnosci wedlug umowy.



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong w umowie. Wszelkie podatki w tym VAT, zawarte w
umowie.

9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Cena wykopanie 1m3 wykopu na gr.15 cm. W gruntach kategorii I1 i I11
- prace pomiarowe i przygotowawcze



