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Wiaty rowerowe.  1. Zadaszenie wiat rowerowych w Trzęsaczu, Niechorzu Latarni i Pogorzelicy

Wiaty rowerowe wykonane zostały w konstrukcji drewnianej.

Parametry techniczne:

 - rzut dachu poziomy 68,01m2  

 - powierzchnia pokrycia 81,00m2

 - wysokość  5,00m

Stan zaawansowania robót na połacidachowej:

a. Pogorzelica - polać z folią dachową, kontrłatami i łatami

b. Niechorze Latarnia i Trzęsacz - połać z folią dachową.

Wymagania materiałowe:

1. Pokrycie dachu winno być z materiaów takich samych jak pokrycie budynku dworca.

2. Dachowka ceramiczna zakładkowa:

  - Trzęsacz - MARSYLKA grafitowa angoba

  - Niechorze Latarnia - REŃSKA COSMO 11 platynowa angoba

  - Pogorzelica - MARSYLKA czerwona  angoba - materiał inwestora w ilości 

          a/. dachówka 1025szt

          b/. gąsior             40szt
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Wiaty rowerowe.  1. Zadaszenie wiat rowerowych w Trzęsaczu, Niechorzu Latarni i Pogorzelicy

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ZADASZENIA WIAT ROWEROWYCH W TRZ ĘSACZU, NIECHORZU LATARNI I POGORZELICY.
1.  ROWEROWNIA TRZ ĘSACZ

1 KNR 0-15
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Połać dachowa    (8,1*6,9+6*2,02)*1,18 m2 80,252

współczynnik  1,18    

razem m2 80,252

2 KNR 2-02s
0504/01

Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną - MARSYLKA  grafitowa angoba. Dachówka boczna:  - lewa  
9,6m,  - prawa 9,6m. Gąsiory dachowe 8,92m

Połać    80,52 m2 80,520

razem m2 80,520

3 KNR 2-02
0506/01

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowanej grubości 0,55 - 0,65 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

8,92*2*0,25 m2 4,460

razem m2 4,460

4 KNR 2-02
0508/03

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 - 0,65 mm półokrągłe o średnicy 12cm

Rynna prostokątna 120*75mm    8,92*2 m 17,840

razem m 17,840

5 KNR 2-02
0510/01

Rury spustowe z blachy cynkow0 - tytanowej grubości 0,55 - 0,65 mm okrągłe o średnicy 8cm

Rura fi 80mm    2,50*2 m 5,000

razem m 5,000

2.  ROWEROWNIA NIECHORZE LATARNIA
6 KNR 0-15

0517/02
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Połać dachowa    (8,1*6,9+6*2,02)*1,18 m2 80,252

współczynnik  1,18    

razem m2 80,252

7 KNR 2-02s
0504/01

Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną - REŃSKA COSMO 11 grafitowa angoba.   Dachówka 
boczna:  - lewa   9,6m,  - prawa 9,6m. Giory dachowe 8,92m

Połać    80,52 m2 80,520

razem m2 80,520

8 KNR 2-02
0506/01

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowanej grubości 0,55 - 0,65 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

8,92*2*0,25 m2 4,460

razem m2 4,460

9 KNR 2-02
0508/03

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 - 0,65 mm półokrągłe o średnicy 12cm

Rynna prostokątna 120*75mm    8,92*2 m 17,840

razem m 17,840

10 KNR 2-02
0510/01

Rury spustowe z blachy cynkow0 - tytanowej grubości 0,55 - 0,65 mm okrągłe o średnicy 8cm

Rura fi 80mm    2,50*2 m 5,000

razem m 5,000

3.  ROWEROWNIA POGORZELICA
11 KNR 2-02s

0504/02
Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną - MARSYLKA czerwona   angoba.  MATERIAŁ 
INWESTORA : Pogorzelica - MARSYLKA  czerwona  angoba - materiał inwestora w ilości  a/. dachówka 
1025szt  b/. gąsior  40szt

Połać dachowa    (8,1*6,9+6*2,02)*1,18 m2 80,252

razem m2 80,252

12 KNR 2-02
0506/01

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowanej grubości 0,55 - 0,65 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

8,92*2*0,25 m2 4,460

razem m2 4,460

13 KNR 2-02
0508/03

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 - 0,65 mm półokrągłe o średnicy 12cm

Rynna prostokątna 120*75mm    8,92*2 m 17,840

razem m 17,840

14 KNR 2-02
0510/01

Rury spustowe z blachy cynkow0 - tytanowej grubości 0,55 - 0,65 mm okrągłe o średnicy 8cm

Rura fi 80mm    2,50*2 m 5,000

razem m 5,000


