Zakycznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GA SNICZEGO Z NAP EDEM 4x4
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Podwozie z kabiry

1Spetnia wymagania polsi przepisdw o ruchu drogowym, z uwadjieniem wymagg

dotyczcych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustayPrawo o ruchd
drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 zzpijszymi zmianami),

1Spetnia wymagania ok§lone w Rozporadzeniu Ministdw: Spraw Wewstrznych

Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedlégd z dnia 18maja 2000

w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw specjdinycuzywanych do celé
specjalnych Policji, UOP, Stra Granicznej, Stiby Wiezienneji Strazy Pazarnej (Dz
U Nr 45 z 2000 r. poz. 524. z fpdiejszymi zmianami),

ISpelnia wymagania zawarte w rozpgizeniu Ministra Spraw Wewgtrznych

i Administracji z dnia 27 kwietna 2010 r. w sprawigykazu wyrobOw stgcych
zapewnieiu bezpieczastwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia,
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdwzgttkawania (Dz. U.

2010 r. Nr 85, poz. 553).

[y

Samochdd powinien posiatldwiadectwo dopuszczenia daytkowana wydane n
podstawie rozpogtizenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow &jaych zapewnieniu bezpiearstwe
publicznego lub ochronie zdrowia Zycia oraz mienia, a tak zasad wydawar
dopuszcenia tych wyrobow do aytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 5f
Swiadectwo dopuszczenia CNBOPame na dzié sktadania ofert.

]

Samochdd — fabrycznie nowy. Pégaoducenta i typ podwozia.

IMasa catkowita samochodu gotowego do akcji ratommic-ganiczej (pojaz

z zalog, petnymi zbiornikami, zabudaw wyposaeniem) nie mée przekracza1400
kg.

1Pojazd wypossony w uradzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze, akustyc:

i $wietlne (belka sygnalizacyjna LED). Glak min. 100 W,

- dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LEfrzodu pojazdu,

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LE@ta pojazdu,

- lampy, gt@niki zabezpieczone ostonami przed uszkodzeniami,

- falaswietlna umieszczona na tylngianie zabudowy,

Urzadzenie akustyczne powinno uptizvia¢ podawanie komunikatow stownych.

Preferowana belka firmy FEDERAL

W przedziale autopompy musi byzainstalowany dodatkowy gioik + mikrofor

wspotpracujcy z radiotelefonem przevimym.
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1Padwozie pojazdu z silnikiem o zaptonie samoczynngpgtiagcym wymogi odnénie
czystaci spalin zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami, nie mniey,
EURO-S (oshgniecie normy czystéci spalin poprzez zastosowanie ptynu AdBI
Silnik 0 mocy minimum 280 KM.

IMaksymalna wysok& catkowita max. 3200 mm
Maksymalna wysok& gornej krawdzi najwyzszej potki w potaeniu roboczym Iu
szuflady nie mee przekrocz§ 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych pode
roboczych.
Sprzt rozmieszczony @powo w zalenosci od przeznaczenia z zachowan
ergonomii.

INaped staty 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w teeertlokady mechanizmd

réznicowych min.:

- miedzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej,

- z przektadnj rozdzielca z maliwoscia wyboru przelagen szosowyc

i terenowych,

- Samochd6d wypogsany w system ABS z nitiwoscig odigczenia podczas jazdy
terenie.

lKabina czterodrzwiowa, jednomodulowa, zapewguaj dostp do  silnika

w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kikwjazdy).

Kabina musi b§ wyposaona w:

- Indywidualne éwietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- Niezaleny uklad ogrzewania i wentylacji urdowiajacy ogrzewanie kabiny pr

wytaczonym silniku,

- Uchwyt do trzymania w tylnej e%ci kabiny,

- Schowek pod siedziskami w tylnejeézi kabiny,

- Reflektor eczny (szperacz) doswietlenia numeréw budynkéw,

- radio samochodowe z odtwarzaczem CD,

- wywietrznik dachowy,

- zewretrzng ostore przeciwstonecznz przodu dachu kabiny,

- radiotelefon samochodowy o parametrackstatliwos¢ VHF 136174 MHz, mo
1+25 W, odstp miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany daytkowania w sie
MSWIA min. 128 kanatéw, wdwietlacz alfanumeryczny min 14 znak
Radiotelefon podkczony do instalacji @anowej zakéaczonej antena radiqy
przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy pejemetr sity gtosu,

- klimatyzacg,

- reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na z@wn kabiny po prawej stronie.

1Fotele wyposzone w pasy bezpiecasgtwa, siedzenia pojte materialem tatw
zmywalnym, odpornym na rozdarciesgieranie, fotele wyposane w zagtowki, fote
dla kierowcy z regulagjwysokdaci, odlegtaci i pochylenia oparcia.
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linstalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunefgmnym na masie |
dwuprzewalowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.c Mdternato
i pojemna@¢ akumulatorobw musi zabezpiec¢zgelne zapotrzebowanie na ene
elektryczry przy maksymalnym obgieniu.

IWyprowadzone zicze zewntrzne instalacji pneumatyczne;.

linstalacja elektryczna musi byvyposaona w gtowny wyjcznik pgdu.

1Pojazd musi by wyposaony w gniazdo (z wtyczR do tadowania akumulatoréw
zrodta zewmtrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizappmbczenia d
zewretrznego zrédta w kabinie kierowcy). Zkze samo roztzalne magnetyczne
komplet.

Pojazd wypossony w dodatkowy sygnat pneumatyczny, gg#any dodatkowy
tacznikiem z miejsca dogtnego dla kierowcy i dowddcy.

Pojazd musi by wyposaony w sygnalizagj swietlng i dzwickowa wiaczonego bieg
stecznego - jako sygnalizagjwietlng dopuszcza gi swiatto cofania.

Minimalny przéwit podwozia 280 mm (naky poda& konkretry wartas¢ dlg
oferowanego pojazdu).

K at natarcia: min. 24°

K at zefcia: min.24°

]jNajwie;ksza (brysowasrednica zawracania: max. 18 m

]‘Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalney ncatkowitej pojazdu mi
5 %.

1Kolorystyka:

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
btotniki i zderzaki - biate,

kabina, zabudowa — czerwony RAL 3000

=

\Wylot spalin nie mee by skierowany na stanowiska obstugi poszczegoéinyehdas
pojazdu. Wylot spalin powinien Bywyprowadzony na legstrore pojazdu na poziom
ramy.

1Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i udzer pojazdu musz zachowd swoje
wihasciwosci pracy w temperaturach otoczenia od —25°C do €50°

1Podstawowa obstuga silnika musichyazliwa bez podnoszenia kabiny.

1Pojemné¢ zbiornika paliwa musi zapewhi przejazd minimum 300 km |
4 godzinm prac autopompy.

=

Silnik pojazdu musi by przystosowany do gjtej pracy, bez uzupetniania cie
chlodzcej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parémepracy okrélonych
przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podpaatoju.

ILusterka zewetrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
Szyby w kabinie podnoszenie i opuszczanie elekirgcz

Centralne zamykanie drzwi sterowane pilotem
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Ogumienie specjalne, z higkiem dostosowanym do warunkéw terenowych, ng
przedniej i tylnej ogumienie pojedyncze.

IPetnowymiarowe koto zapasowe mocowane w samochadzjgzewaenia awaryjneg
(miejsce uzgodidiz zamawiajcym).

1.34

Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzyniystate obejzenie mag
catkowity maksymalg bez uszkodzew zaktadanych warunkach eksploatacji
Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resorybmdiczne, amortyzatory
teleskopowe, stabilizator przechytow

Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory paliedne, amortyzatory teleskopowe
stabilizator przechytow

7Yabudowa pozarnicza:

2Zabudowa musi by wykonana w cakxi z materialtdw odpornych na korezj stal
nierdzewnej, aluminium i kompozyty.

Dach zabudowy musi lBywykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu nioyg
pokryta ryflowan blachy aluminiows o wiasciwosciach  przeciwpdizgowych, ¢
obrzera zabezpieczone balustgamchronn.

Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przidatiu 140x40x25crr

Drabina 10m dwupkstowa aluminiowa, wysuwana linkz podporami i hamulcem
1szt

N

Na podécie robocym zamontowane dziatko wodrmanows
0 regulowanej wydajnei 8004600 I/min. przy dnieniu 0,8 MP
i regulowanym ksztalcie strumienia. Przy podstawidatka zamontowany zaw
odcinapcy.

N)

Potki sprztowe wykonane aluminium, w systemie z mtiwoscig regulacji potaenig
wysokdaici potek.

N)

Z2Powierzchnie platform, podestu roboczego i podioghbiny w wykonani
antypalizgowym.
ZDrabina do weicia na dach musi Bywykonana z materiatéw nierdzewnych, Vi

powierzchniami stopni w wykonaniu anty§liagowym.

Skrytki na sprzt i wyposaenie musz by¢ zamykanezaluzjami wodo
pytoszczelnymi wspomaganymi systemenegpnowym, wykonanymi

anodowaego aluminium, wypogsanymi w zamki zamykane na klucz, jeden k
pasugcy do wszystkich zamkéw. Zamkwia zaluzji typu rurkowego.

Dostkp do sprztu z zachowaniem wymagy@rgonomii.

N

mocowania na 4 aparaty oddechowe jednobutlowe wtervipojazdu, woparciac
siedzé ratownikow (butle kompozytowe),

dodatkowe mocowania na butle zapasowe 4szt wdratia podzaluzjami

2 radiotelefony przeroe z tadowarkami zamontowane i pgrfone do instala

M)

wewngtrz kabiny .
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N

Skrytki na sprzt i przedzial atopompy musgz by¢ wyposaone w dwietlenie typ
LED, wilgczane automatycznie po otwarciu skrytki. Gidwny agghik dwietlenig
skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,

N

Pojazd musi by wyposaony w dwietlenie pola pracy typu LED woké6t samoch
zaewniapgce nagzenieswiatta 5 Ix w odlegtéci 1 m od pojazdu na poziomie grunty
warunkach stabej widoczia.

2 latarki z tadowarkami zamontowane i padione do instalacji wevatrz kabiny

N)

Szuflady, podesty i wysuwane tace musaitomatycznie blkowat sk w pozycj
zamknitej i otwartej oraz posiadazabezpieczenie przed catkowitym wagmigcier|
(wypadaniem z prowadnic).

N

Szuflady, podesty i tace wysiag w pozycji otwartej powsej 250 mm poza obr
pojazdu musz posiadéd oznakowanie ostrzegawcze.

N

Uchwyty, klamki wszystkich uegdzen samochodu, drzwizaluzjowych, szufla
podestéw, tac, musz by¢ tak skonstruowane, aby uwdiigvialy ich obstug
w rekawicach.

N)

Konstrukcja skrytek zapewnigja odprowadzenie wody z ich gtrea.

Schowki na wze 10 x W52 i 8 x W75

Urzadzenie ratownicze: fyoe, rozpierajce, rozpierak kolumnowy, agregat spalino
zamontowanym zwijadtiem 2x20m.

N

Zbiornik wody o pojemngci min. 2500 litréw wykonany z kompozytu.. Zbiornikus
by¢ wyposaony w oprzyrzdowanie umaliwiajgce jego bezpiecaneksploatacje, or
uktad zabezpieczajy przed wyptywem wody podczas jazdy. Zbiornik mpesiadd
szybko otwierany wiaz rewizyjny.

N

Zbiornik $rodka pianotworczego o pojemimd min. 10% pojemnéei zbiornika wodyj
wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiaddpornego na dziafar
dopuszczonych do stosowasradkow pianotworczych i modyfikatorow.

Zbiornik musi by wyposaony w oprzyradowanie zapewniage jego bezpiecz
eksploatacje.

Napetnianie ztornika srodkiem pianotwérczym musi bymazliwe z poziomu terenu
dachu pojazdu.

D)

Autopompa musi by zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przeldz
zamykanym drzwiamizaluzjowymi. Przedzial autopompy ogrzewany niezayen o(
pracy silnika urgdzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kieyg
cz)abezpiecza;pym uklad wodno pianowy przez zamarzaniem w tenipeaeh do 25
C

D)

Autopompa dwuzakresowa o wydaged min. 2600 I/min. przy énieniu 0,8 MPa d
gfebokasci ssania 1,5 m. Wydajié stopnia wysokiego énienia min. 250 I/min. prz
cisnieniu 4 MPa.

Montaz automatycznego otrzymywania stalegi@nia ttoczenia.
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N

Uktad wodnopianowy musi by zabudowany w taki sposéieby parametry autopom
przy zasilaniu ze zbiornika samochdally nie mniejsze i przy zasilaniu ze zbiorni
zewretrznego dla gibokasci ssania 1,5m.

N

Samochdod musi ey wyposaony w wysokodinieniowg linie szybkiego natarc
o dtugaci weza 60 m na zwijadle, zakozory pradownica wodno -pianowg z prden
zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarciasmumaliwia¢ podawanie wod
lub piany bez wzgdu na stopig rozwiniecia weza.

N)

System rozwijania i zwijania ¢za wyposaony w dwa niezatene napdy, tj
elektryczny i mechanicznyfczny).

N)

Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu dovaisia ograniczania st
skazen chemicznych lub do celéw gaiczych:
- instalacja taka powinna byvyposaona w min. 4 zraszacze
- dwa zraszacze powinny byimieszczone przed przedndsh, dwa zraszacze
bokach pojazdu,
- powinna by wyposaona w zawory odcinage (jeden dla zraszaczy przed prze
osig, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane zriakierowcy,
- powinna by tak skonstruowana, aby jej odwodnienie bytozliwee po otvarciy
zaworéw odcinajcych.

D)

Autopompa musi umdiwia¢ podanie wody i wodnego roztwoétodka pianotwdrcze(
do:

-minimum dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanyditta pojazdu,
-wysokocinieniowej linii szybkiego natarcia,

-dziatka wodno — pianowego zamontowanego na daojazgu,

- instalacji zraszaczowej.

Autopompa musi umidiwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

DN

Autopompa musi by wyposaona w urzdzenie odpowietrzage umdliwiajace
zassanie wody:

- z gkbokasci 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z gkbokdici 7,5 m w czasie do 60 sek
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N)

W przedziale autopompy musznajdow& sie nastpujace urzdzenia kontrolno
sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,

manometr niskiego émienia ttoczenia autopompy,

manometr wysokiego @iienia ttoczenia autopompy,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaznik poziomusrodka pianotworczego w zbiorniku,

miernik prdkosci obrotowej autopompy,

licznik motogodzin,

regulator pgdkosci obrotowej silnika pojazdu,

wytgcznik silnika pojazdu,

kontrolka awarii silika pojazdu (min. spadkudtiienia oleju i zwgkszonej temperatu
cieczy chtodzcej silnika)

wskaznik poziomu wody w zbiorniku,
wskaznik poziomusrodka pianotwérczego.

W kabinie kierowcy musgznajdowa sie nastpujgce urzdzenia kontrolno-pomiarowe:

DNY

Zbiornik wody musi by wyposaony w nasael 75 z odcinajcym zaworem kulowym (
napemiania z hydrantu. Instalacja napetniania nmist konstrukc¢ zabezpieczags)
przed swobodnym wyplywem wody ze zbiornika.

N

Autopompa musi by wyposaona w dozowniksrodka pianotwérczego zapewriay
uzyskiwanie stzen 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w calym zakresie wyaégi pompy.

\Wszystkie elementy uktadu wodno pianowego musg by¢ odporne na korog
i dziatanie dopuszczonych do stosowam@lkow pianotwdrczych i modyfikatorow.

Konstrukcja uktadu wodno pianowego musi unitiwia¢ jego catkowite odwodnier
przy wyciu dwoch zaworow.

N)

Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do eimigmia zbiornik
z hydrantu, mum by¢ zamontowane elementy zabezpiegzajprzed przedostaniens
do pompy zanieczyszcestatych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zevemego jak

dla zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantyj bezpieczg eksploatag pompy.
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Maszt gwietleniowy:

- dzatanie masztu powinno odbywaie bez nagtych skokéw podczas ruchu do
i do dotu,

- zlozenie masztu bez konieczmbrecznego wspomagania,

- przewody elektryczne zasijme reflektory nie powinny kolidowaz ruchani
teleskopow,

- wysoka¢ rozlozonego masztu, mierzona od podi na ktérym stoi pojazd,
oprawy reflektorow ustawionych poziomo, powinna wsh min. 4,5 m,

- maszt wysuwany pneumatycznie z dajeami halogenowymi oatznej moc
2000 W zamontowany na stale na gdge z sygnalizagjpodriesienia na pane
kontrolnym,

- sterowanie obrotem reflektorow woko6t osi pionowejamd zmiag ich kata
pochylenia powinno odbywssie z poziomu ziemi,

— stopier ochrony reflektoréw masztu min. IP 55
— agregat pdotwdérczy zapeweniggy energd dla masztu @wietleniowego
25%

N)

lll. Wyposazenie:

3.1. |Samochdd natg wyposay¢ w:

- z przodu i z tytu pojazdu moritavyciggarki elektrycznej o sile uggu min.7 ton z lig
o dlugdici 25m., rolkowa prowadnica liny, pilot z przewodezhlocze, téma mocujca,
szekla.

3.3. Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy i doley

3.4. Wykonanie i montanumeréw operacyjnych.

3.5 |Montaz z przodu pojazdu ostony rurowej w kolorze biatym.

3.6. Na pojedzie naley zapewné miejsce na nagpujacy sprzt zgodnie ztabeh nr 1
L,\Wymagania szczego6towe diedniego samochodu ratownicgeéniczego z zatog 6
osobowy i zbiornikiem wody 2000 — 2500 din- KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002

Szczegoly dotycee rozmieszczenia i typOw poszczegoélnych elememigposaenia do uzgodnienia na etapie realizacji zaméwienia

*- Prawg strong tabeli, nalezy wypelni¢ stosujac stowa ,,spetnia” lub ,,nie spelnia”, za§ w przypadku wyzszych warto$ci niz minimalne-wykazane w tabeli nalezy
wpisa¢ oferowane warto$ci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktoérejkolwiek z pozycji wpisze sfowa ,,nie spetnia” lub zaoferuje nizsze
warto$ci oferta zostanie odrzucona, gdyz jej tre$¢ nie odpowiada tresci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZ

podpis i enna piecztka wykonawcy




