73 | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikow z
2
wysokoudarowego PCW m 1,440
74 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztalttownikow z
2
wysokoudarowego PCW m 129,150
75 | (z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikow z
2
wysokoudarowego PCW m 23,985
76 | (z.I) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dt
szt 82,000
ponad 1 m
77 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w
co trzecim stopniu o masie do 16 kg m 21,300
78 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni
2
wewn.- tynkéw gladkich m 2002,825
79 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 15 m m” 1011,712
80 | Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
: : m’ 349,370
chodnikow w gruncie kat.III-IV glgbok. 20 cm ’
81 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm
2
m 349,370
grub.warstwy po zageszcz.
82 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej
: m 44,500
Z Wyp.Spoin zaprawa cem.
83 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej
o m 39,700
Z wWyp.spoin piaskiem
84 | Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80
mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 i’ 277,570
mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
85 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm
typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm i’ 72,000
z wypetnieniem spoin piaskiem
Opracowal:
Jozef Stukan

upr. bud. nr.275/Sz/88

13



54 | Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25c¢m - z blachy

ocynkowanej m’ 93,837
55 | Rynny dachowe z PCV potokraglte o $r. 15,0 cm m 87,460
56 | Rynny dachowe z PCV potokragle o $r. 12,5 cm m 8,160
57 | Rury spustowe z PCV 0 ér. 7,01 7,5 cm m 3,900
58 | Rury spustowe z PCV 0 ér. 10,01 11,0 cm m 77,400
59 | Krawedzie balkondw i loggi - z blachy ocynkowane;j m” 23,835
60 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow ceramicznych m 132,800
61 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna na podktadzie

betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa i i 121,176

utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
62 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna na podktadzie

betonowym - kazda nastgpna warstwa m’ 121,176
63 | Pokrycie dachow blachodachowka powlekana w postaci

paneli samonos$nych o wym. 4,2x0,42 m z profilem

usztywniajacym i wymiarach modutu 20x42 cm m’ 404,460

mocowanych w odstgpach maksymalnych (1.2 m)
64 | Drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydlowe szt.1 m” 3,075
65 | Drzwi zewngtrzne ocieplone petne jednoskrzydiowe bez )

naswietli o pow. ponad 1.5 m2 szt.27 m 49,815
66 | Drzwi wewngtrzne przesuwne fabrycznie wykonczone szt.3 m’ 5,535
67 | Drzwi wewngtrzne fazienkowe przesuwne fabrycznie

wykonczone szt.2 m’ 3,690
68 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne tazienkowe szklone

jednoskrzydiowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szyba o pow. . 35,055

ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone szt. 19
69 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne szklone

jednoskrzydlowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szyba o pow. i 88,560

ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone szt. 48
70 | Oscieznice drewniane zwykle m’ 185,600
71 | (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikow z

wysokoudarowego PCW m’ 1,440
72 | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow z

m’ 11,340

wysokoudarowego PCW
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38 | Przemurowanie kominéw z cegiel o objgtosci w jednym
miejscu do 0.5 m3 3,061
39 | Podktady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i uz.
publicznej z thucznia lub zuzla na podt.gruntowym 35,336
40 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m 4,217
41 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz.
publicznej przy zast. pompy do betonu na podtozu 8,925
gruntowym
42 | Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie
. 6,600
cementowe]
43 | Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach 20,018
44 | (z.Il) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach
kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpigtosci 67,241
do 3.9 m - transport materialéw zurawiem
45 | Schody betonowe, belki podestowe i kotwiace 1,248
46 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli
: 0,250
- prety zebrowane
47 | Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku
: . 101,252
asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
48 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 435.140
49 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. pionowych na
. . 101,252
lepiku na goraco - druga i nast. warstwa
50 | Izolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z papy na
. . 37,800
lepiku na goraco - druga i nast. warstwa
51 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzina
ceramiczng ptynna folia uszczelniajaca Superflex 1;
powierzchnie poziome, bez wktadki z witokniny 169,450
52 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. 877,997
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
53 | Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowane;j

23,910
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19 | Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk 25,630
20 | Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - krokwie
: 86,400
zwykte 1 kleszcze
21 | Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i
. 9,300
podwaliny
22 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie eternitowymi
bezazbestowymi o odstgpie tat ponad 20 cm 404,460
23 | Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynkéow wewn.z
zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, 215.526
filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
24 | Uzup. tynk.zwyk.wew kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $Scian.i
stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow (do Sm2 w 1 mie;j.) 616,595
25 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i
nie tapetowanych na stropach,biegach 1 spocznikach 360,380
26 | Tynki wewn.zwykte kat.III wykon.recznie na §cianach i
1014,502
stupach
27 | Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej 182,540
28 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych 313,579
29 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych -
plytki 452,720
30 | (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych 462,970
31 | Posadzki troj- i wigcej barwne z plytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularna 345,780
32 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg.w $cianach z cegiet
: . . 37,800
na zaprawie cementowo-wapiennej
33 | Sciany budynkéw wielokond.z bloczkow z 1
bet.komoérkow.,gr.24cm 34,353
34 | Scianki dzial. z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 254,458
35 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.
21,600
36 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z
wykuciem gniazd dla belek 8,571
37 | Wykonanie przesklepien otworoéw w $cianach z cegiel -
79,200

dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
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12.

Przedmiar robot

(CPV: 45453000-7 — Roboty remontowe i modernizacyjne)

Lp. Nazwa J.m. Obmiar
1 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5
3
m i glebok.do 1.5 m w gr.kat. III m 11,790
2 | Rozbidrka elementow konstrukceji betonowych zbrojonych m’ 15,949
3 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie
o m’ 55,715
cementowo-wapiennej ’
4 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
: m’ 174,367
cementowe;j ’
5 | Rozebranie komindw wolnostojacych m’ 17,300
6 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
m’ 44,476
pow. ponad 2 m2 ’
7 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 2 m2 Szt. 65,000
8 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 2 m2 szt. 27,000
9 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. ponad 2 m2 m” 143,550
10 | Rozebranie elementéw wig¢zb dachowych - deski okapowe,
. m 89,200
gzymsowe, wiatrowe
11 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
: m’ 404,460
pierwsza warstwa ’
12 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
m’ 1213,380
nastgpna warstwa ’
13 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych -
. m’ 68,425
pierwsza warstwa ’
14 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych -
m’ 205,275
nastgpna warstwa ’
15 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ i’ 93.837
do uzytku
16 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 76,500
17 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 84,300
18 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
m’ 154,300

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km




11. Przepisy zwigzane.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

= PN-88/B-06250 Beton zwykly.

= PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

= PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

= PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie transport.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.

- Tom I Budownictwo ogdlne. Czgs$¢ 1 do 4.



8.  Obmiar robot - zastosowane jednostki obmiaru:

a) dla robot budowlanych:

- m’ - konstrukcje zelbetowe, kruszywo, drewno

- m’ -§ciany murowane, $cianki z plyt gips.-karton., stolarka okienna i drzwiowa,
obrobki blacharski, docieplenie elewacji, tynki, malowanie, rusztowania zewn.

- m — balustrady, taSmy uszczelniajace 1 ochronne, cokoly, listwy, dylatacje, rynny 1
rury spustowe

- szt.-osadzenie dybli do mocowania ocieplenia, osadzenie podokiennikdéw

-t - konstrukcja stalowa

b) dla rob6t rozbiorkowych

- m2 - wykucie z muru o$cieznic drzwiowych, wykucie z muru okien ponad 2 m2/szt,
demontaz $lusarki, rozbidrka opierzen blacharskich,

- m - demontaz podokiennikdw, balustrad

- szt. - wykucie z muru okien drewnianych o pow. do 2 m2/szt

9. Odbior robot.

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow ogledzin, pomiarow i badan jakosciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastgpujace
dokumenty :
a) dokumentacje budowlana powykonawcza,
b) protokoty odbioréw czesciowych,
c) S$wiadectwa jako$ci materiatow, atesty,
d) protokéty dokonanych pomiarow
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokotdow usterek ujawnionych

w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy.

10. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, ocena
jako$ci uzytych materialow 1 jakosci wykonania robot na podstawie wynikow ogledzin,
pomiaréw i badan, w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawa platnosci za wykonane roboty beda protokoéty odbioru poszczegolnych robot w
obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 2.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z

ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.



Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sa

materialy powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace §wiadectwa o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie

4. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez

przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacjg

Kierownika Projektu.

5.  Transport.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

6. Wykonanie robot.

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robot zawarte sa w publikacji "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (t. I, cz. I - IV)"

Zakres wykonywanych robot okresla pkt. 2.3.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Ilo$¢ robdt objetych przedmiarem moze ulec zmianie w trakcie realizacji. W
szczeg6lnosci dotyczy to zakresu robot remontowych. Rozliczenie za roboty nie ujgte w
przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek wykonania robdt zgodnie ze sztuka budowlana,
wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwagi na

przebywanie osob na terenie remontowanego obiektu.

7. Kontrola jakoS$ci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jako$ci robot dla osiagnigeia

zamierzonego efektu uzytkowego.



24.

Generalnie w calym budynku pozostaja stropy istniejace zelbetowe ktore sa w bardzo
dobrym stanie. W czesci po bytej kotlowni wykonaé strop gestozebrowy np. ,,Teriva”,
nad wiatrotapami strop zelbetowy monolityczny. W pomieszczeniach kuchni i tazienek
nalezy wykona¢ izolacje z foli w postaci ptynnej poprzez dwukrotne smarowanie
preparatem. Przy styku posadzki ze $ciana nalezy zastosowac narozniki izolacyjne. W
pomieszczeniach tych, oraz na klatce schodowej utozy¢ terakotg..

7. Scianki wewnetrzne

Scianki wewngtrzne pomiedzy odrebnymi lokalami grubosci 12 cm wykona¢ z cegly
pelnej i obtozy¢ obustronnie ptytami ognioodpornymi GKF grub. 12,5 mm. Pozostale
$cianki dziatowe z cegly dziurawki lub suporeksu.

8. Wykonczenia wewnetrzne

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. II1.

Sciany i sufity malowane farba emulsyjna.

Elementy drewniane malowane farba wodna akrylowa.

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana.

Podlogi i posadzki takie jak na rysunkach technicznych.

W pomieszczeniach tazienek, na $cianach glazura do wysokosci min. 210cm.

9. Zadaszenie wej$cia gldwnego istniejace

Pozostate zadaszenia z ksztaltownikow stalowych 4x50x50 mm zakotwionych w $cianie
ceglanej. Daszki kryte blacha dachdwkopodobna.

10. Wykonczenie zewnetrzne

Elewacje: docieplenie $cian plytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Malowanie $cian w kolorze jak na rysunkach.
Cokot na parterze - z tynku cementowego w kolorze szarym

Kominy ponad dachem — tynk w kolorze $cian.

11. Dach

Blacha dachéwkopodobna w kolorze ceglastym lub szarym.

Obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy cynkowej, rynny i rury spustowe z PCV.

OKkreslenia podstawowe

Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

3

Materialy



2.3.2.

Dokumentacja projektowa okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawg do
realizacji robot zostala sporzadzona przez Autorska Pracowni¢ Projektowa - mgr inz.
arch. Anna Borkowska-Koniewicz

Projekt Budowlany zawiera opis techniczny. W czgsci opisowej znajduje sig
szczegdtowa ocena stanu technicznego budynku wraz z dokumentacja fotograficzng oraz
zawarte sa szczegOlowe wytyczne dotyczace technologii poszczegdlnych robdt
projektowanych oraz zastosowanych materiatow 1 wyrobow (tacznie z przywolaniem
atestow 1 aprobat technicznych).

W opisie technicznym ujeto réwniez wymagania dotyczace warunkéw p.-poz. i

ochrony $rodowiska oraz bhp.

Wykonanie robét budowlanych

1. Fundamenty

Nalezy odkopac¢ istniejace fundamenty i wykona¢ izolacje cieplna ze styropianu grub. 10
cm oraz izolacj¢ przeciwwilgociowa powtokowa (abizol R+P).

Lawy fundamentowe dobudowanych wiatrotapow zelbetowe z betonu B 20, podktad z
chudego betonu B 7,5 grubosci 10 cm, na zaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowej 15
cm. Izolacja fundamentow przeciwwodna i przeciwwilgociowa.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych kl. 150 MPa, grubosci 25 cm
na zaprawie cementowej ocieplone styropianem grub. 5 cm.

2. Sciany wiatrolapdw i $ciany istniejace

Sciany zewnetrzne grubosci 25 cm murowane z cegly ceramicznej pelnej lub bloczkoéw
suporeksowych na zaprawie cem.-wap. Wszystkie §ciany zewngtrzne istniejace grub. 30 -
40 cm, ociepli¢ styropianem grubosci 15 cm. Nowe S$ciany projektowane ociepli¢
styropianem grub. 15 cm na siatce 1 kleju.

3. Wience i nadproza

Wience zelbetowe z betonu B 20. Nadproza nad oknami i drzwiami typowe L-22 oraz z
dwuteownikoéw stalowych

4. Klatka schodowa istniejaca

5. Dach istniejacy

Izolacja termiczna stropu nad II pigtrem i stropu nad byta kottownia w postaci suporeksu
gr. 10 cm. Dach kryty blacha dachowkopodobna w kolorze ceglastym lub szarym.
Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej zaimpregnowane poprzez trzykrotne

smarowanie preparatem ognioodpornym i grzybobo6jczym, np. FOBOS M-2.

6. Stropy



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1. Podstawa opracowania:

1). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 1, poz.2072).

2). Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z p6zn. zm.)

3). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z p6zn. zm. oglt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.
1537).

2. Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
przebudowy budynku kolonijno-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek zlokalizowany jest w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego na dziatce o numerze

geodezyjnym nr 287. i powierzchni dziatki 5177 m”.

2.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja zakres i iloSci robot budowlanych
majacych na celu adaptacj¢ pomieszczen w istniejacym budynku kolonijno mieszkalnym na
budynek mieszkalny wielorodzinny. Na parterze, I i II pigtrze powstana mieszkania dla 21
rodzin 1 — 6 osobowych. W pozostatej czgsci istniejacego budynku przeprowadzony bedzie
remont kapitalny z wymiana posadzek, wykonanie wiatrotapow z tarasem, §cian wewngtrznych
gr 25 cm 1 $cianek dziatlowych. Dodatkowo w pomieszczeniach kottowni projektuje si¢ lokale

mieszkalne.

2.3.1. Dokumentacja projektowa
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