Zestawienie zamawianych stupow kwartat Pobierowo (u |. Reymonta,
Sportowa, Szczeci nska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej)

A. SLUPY dekoracyjne proste:

1. Latarnia dekoracyjna- 46 szt.
Opis:

Latarnia, o wysokosci catkowitej 5m, ( wykonana na I/ strefe wiatrowa): stup stalowy,

ocynkowany, pomalowany farbg antykorozyjng na

kolor RAL7021, =z aluminiowymi elementami
dekoracyjnymi, wyposazony  w  (abliczke
bezpiecznikowo- przytaczeniowsg. Baza stupa(rura
Stalowa o srednicy 159mm) przygofowana do
wkopania w podfoZe grunfowe na gfebokosc 1,3
m. Czesc podziemna zaizolowana antykorozyjnie

srodkami do izolacji konstrukcji pracujgcych w

gruncie.
Wysiegnik aluminiowy zgodly z typem R10 ( patrz
rysunek)w kolorze RAL 7021, o rozpigetosci ok.

630mm, montowany na stupie o srednicy 88,9mm

Z tulejg redukcying za pomocg srub dociskowych,
pofaczenie wysiegnika ze stupem zamaskowane aluminiowym elementem
ozdobnym. Wysiegnik przystosowany do montazu oprawy parkowef zgodnej z typem
05 Dawid (gwint M20).

Oprawa parkowa zgodna z typem 05 Dawid z kloszem mlecznym, kulistym o
srednicy 400mm, mocowanym do aluminiowego korpusu z daszkiem. Oprawa
montowana do wysiegnika za pomocg wypuszczonej sruby M20. Oprawe wyposazyc
w ukfad elekiryczny przystosowany do montazu wysokopreznef lampy sodowej o
mocy 70W. Oprawa pomalowana na kolor RAL 7021. Klasa szczelnosci oprawy

IP66. Oprawy powinny byc¢ dostarczone wraz ze Zrodfem swiatfa i stanowi¢ komplet

gotowy do dziatania i montazu.




B. Stupy dekoracyjne krzywe

1. Stup dekoracyjny- 10 szt.
Opis:

~Stp aluminiowy anodowany czarny wg wzoru. SAL ( patrz: rysunek ponizej),

Okragly, o catkowitej wysokosci 6,99 metra wykonany z jednego czfonu,

umoZzliwiajgcy zamontowanie oprawy oswietleniowej ( wymienionej ponizey).

Stup winien posiadac podstawe do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym.
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Stup winien posiadac deklaracje
zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiang przez

producenta. Stup powinien byc

wyposazony w fundament

dostosowany do w/w stupa.

Fundament do posadowienie
stupa winien byc wykonany z
beftonu klasy C25/30. Fundament
winien posiadac deklaracje
zgodnosci wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia
dofgczona ma byc tabliczka
bezpiecznikowa zgodna z typem
TB-1 oraz ocynkowany komplet
elementow zlgcznych stupa (
nakretki, podktadki, osfony na
nakretki z tworzywa sztucznego
Zgodne z kolorem stupa, kluczyk

imbusowy).



2. Oprawy do w/w stupa- 10 szt.

Parametry techniczne oprawy:

Oprawa zgodna z typem CGP431 z mocowaniem pasujgcym do w/w stupa
(umiejscowienie jak na rys. ponizej). Oprawa dostosowana do metalohalogenkowego
zrodta Swiatta o mocy 70 W.

Stopien szczelnosci oprawy: IP66. Odbty$nik oprawy jednoczesciowy, petny, gieboko
ttoczony i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci,
zabezpieczony przed korozjg. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew
aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany
proszkowo na kolor czarny lub fabrycznie na ciemny szary. Klosz oprawy wykonany
z materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV (hartowane
szkio). Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy

biernej (cosp>=0,85).

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci

przeciwporazeniowej. Materiaty gwarantujgce jej sprawne

uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dostepne dane

fotometryczne oprawy . Napiecie znamionowe oprawy

230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane uktady
stabilizacyjno-zaptonowe ze statecznikiem z termo-

wytgcznikiem. Glowne elementy konstrukcyjne oprawy

(korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatdw

podlegajgcych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa

przyjazna srodowisku”). Ze wzgledow serwisowych oprawy o

réznych mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE

producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz ze

zrodtem Swiatta i stanowi¢ komplet gotowy do dziatania i

montazu.

Ksztalt oprawy i wymiary :
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C. Stlupy nowoczesne krzywe wraz z oprawami zgodnym i Z typem
OP15 — 14szt.

Stup w wysokosci 6m zgodny z typem DOLOMIT-6/1/1. Stupy oraz korony
wykonywane sg rur (blach) stalowych S235 lub S355.Trzon stupa stanowi potagczenie
czesci wielokatnej zbieznej (dolny segment stupa) wraz z czescig rurowg (gorny
segment stupa). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 40. Powierzchnie metalowe
zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowane ogniowe. Cynkowanie zgodnie z
normg PN-EN ISO 1461. Kolor stupéw i oprawy RAL 9005.  Stupy posiadajg stope
ustrojowg przystosowang do fundamentow typu B120. Fundament ( wraz z
elementami tgcznymi i zaslepkami) w zestawie ze stupem. Stupy wyposazone sg we
wneke rewizyjng zamykang drzwiczkami o stopniu ochrony IP 43 jak i tabliczke
bezpiecznikowg zgodg z typem TB-1.Wybrana oprawa oswietleniowa wraz ze
stupem i korong stanowig
komplet zestawu zgodnego z
| typem NO1-Dolomit. Oprawy na
| I o zrodto Swiatta sodowe o mocy 70
: W powinny by¢ dostarczone wraz
| ze zrodiem Swiatla i stanowi¢
komplet gotowy do dziatania i
| montazu.

<4 dlla kas. teren 1, kasy chcighonis A
40-3-1, PN-EN 4033

- Ochrons antybaroayjea: cyskewsnie opiows w PN-EN I50 1461
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