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ODWODNIENIE
Odwodnienie typu HAURATON, korytko "Faserfix SuperKS100"
z wmontowanym liniowym oświetleniem LED typu Hauraton - rozwiązanie systemowe;

OKNO SPRZEDAŻY

OKNO OBSŁUGI

ODWODNIENIE
Odwodnienie typu HAURATON, korytko "Faserfix SuperKS100"
z wmontowanym liniowym oświetleniem LED typu Hauraton - rozwiązanie systemowe;

KŁADKA
Kładka z desek tarasowych kompozytowych (kompozyt drewna i polimerów)
typu METSERVICE, kolor grafit;

KŁADKA
Kładka z desek tarasowych kompozytowych (kompozyt drewna i polimerów)
typu METSERVICE, kolor grafit;

SCHODY
Schody z desek tarasowych kompozytowych (kompozyt drewna i polimerów) -
dobrać taki sam materiał jak na kładce,
typu METSERVICE, kolor grafit;

SCHODY
Schody z desek tarasowych kompozytowych (kompozyt drewna i polimerów)
typu METSERVICE, kolor grafit;

ODWODNIENIE DACHU
Podciśnieniowe odwodnienie dachu, rozwiązanie systemowe typu SIKLA;

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #1
LUSTRO - Kaseton elewacyjny ze stali kwasoodpornej
( powierzchnia - pełne lustro), grubość blachy 1,00 mm,
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #1
LUSTRO - Kaseton elewacyjny ze stali kwasoodpornej
( powierzchnia - pełne lustro), grubość blachy 1,00 mm,

Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA

grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium

i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm

RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007
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GRYS - POD KŁADKĄ ORAZ POD BUDYNKAMI

WYCIĘCIE W KŁADCE
Wycięcie w kładce na pień istniejącego drzewa,
obudowa stalowa, przestrzeń wokół drzewa
wypełnić grysem;
dokładne wymiary domierzyć
na placu budowy z uwzględnieniem położenia
drzewa oraz szerokości pnia drzewa;

TARAS
Taras z desek tarasowych kompozytowych
(kompozyt drewna i polimerów)
typu METSERVICE, kolor grafit;

WYCIĘCIE W KŁADCE
Wycięcie w kładce na pień istniejącego drzewa,
obudowa stalowa, przestrzeń wokół drzewa
wypełnić grysem;
dokładne wymiary domierzyć
na placu budowy z uwzględnieniem położenia
drzewa oraz szerokości pnia drzewa;

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #1
LUSTRO - Kaseton elewacyjny ze stali kwasoodpornej
( powierzchnia - pełne lustro), grubość blachy 1,00 mm,
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #1
LUSTRO - Kaseton elewacyjny ze stali kwasoodpornej
( powierzchnia - pełne lustro), grubość blachy 1,00 mm,

Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA #2
Kaseton elewacyjny z blachy z blachy PRISMA
grubości 1,20 mm ( blacha stalowa zabezpieczona powłoką
GALVALLOY 95%cynku + 5% aluminium
i powierzchniowo powłoką organiczną 50 mikronów),
Max wymiary kasetonu : H=600 mm  L=1800 mm
RAL 9007
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