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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Wiata mata z toaleta
1 Wiata z toaleta
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw m3
d.1.1/0305-02 gruncie kat. lll
[0.78+0.10]*0.8*0.8*4 m3 2.253
RAZEM 2.253
2|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.1-poz.9-2*3.14*0.1*0.48*4 m3 0.855
RAZEM 0.855
1.2 Konstrukcje betonowe
3/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1410-02
0.4¥0.4*0.1*4 m3 0.064
RAZEM 0.064
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.4*0.4*4 m?2 0.640
RAZEM 0.640
5/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto-  |m?2
d.1.2/0101-02 wych - objeto$é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.52.5.5.
0.3*0.4*4*4 m2 1.920
RAZEM 1.920
6/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.2/0104-04 mi o $r. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.5z.5.5.
110.24/1000 t 0.110
RAZEM 0.110
7/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1.2/0104-01 $r.do 14 mm
0.10*poz.6 t 0.011
RAZEM 0.011
8/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - reczne |[m3
d.1.2/0209-01 uktadanie betonu
3.14*0.1*0.1*[2.27+0.48]*4 m3 0.345
RAZEM 0.345
9|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1.2/0107-02 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.52.5.5.
0.3*0.4*0.4*4 m3 0.192
RAZEM 0.192
10/KNR AT-33 |Powtoki ochronne (lakiernicze) na podtozach cementowych z zywicy dyspersyj-|m2
d.1.2/0202-01 nej Harz EP 16 - zabezpeczenie powierzchni stupéw zelbetowych
2*3.14*0.1*1.0 m?2 0.628
RAZEM 0.628
1.3 Konstrukcje drewniane
11/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.1.3|0402-05
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.56 m3 0.560
43.077 m 43.077
RAZEM 43.077
12/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - ptatwie m
d.1.3/0402-02
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
0.55 m3 0.550
22.917 m 22.917
RAZEM 22.917
13|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.1.3|0402-03
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.08 m3 0.080
5.714 m 5.714
RAZEM 5.714
14/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - kleszcze m
d.1.3/0402-04
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
0.16 m3 0.160
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
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15/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze m
d.1.3/0402-04
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
0.10 m3 0.100
9.091 m 9.091
RAZEM 9.091
16| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - zastrzaty m
d.1.3|0402-04
Obmiar dodatkowy - tagczna objeto$¢ elementow
0.06 m3 0.060
5.455 m 5.455
RAZEM 5.455
17|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski wiatrowej m
d.1.3/0103-04
4.8/0.18 m 26.667
RAZEM 26.667
18/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3/0103-04
1.6/0.14 m 11.429
RAZEM 11.429
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek ze szkieletem z krawedziak6w z warstwy desek o gru-  |m?2
d.1.3/0403-03 bosci 22 mm
0.54/0.025 m2 21.600
RAZEM 21.600
20|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu ze sklejki OSB gr. 22 mm wodoodpornej |m?2
d.1.3/0103-01 , rozstaw krokwi do 70 cm
36.1 m2 36.100
RAZEM 36.100
21|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.1.3/0104-01
36.1 m?2 36.100
RAZEM 36.100
22|KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m2
d.1.3/0105-01
36.1 m?2 36.100
RAZEM 36.100
23|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na petnym deskowaniu m2
d.1.3/0102-02
poz.20 m2 36.100
RAZEM 36.100
24|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.3/0627-03 ratami solowymi
36.1"2+4.8+1.6 m?2 78.600
RAZEM 78.600
25/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.3/0627-04 preparatami solowymi
[0.08*2+0.16*2]*43.077+0.12*4*5.714+[0.12*2+0.20*2]*22.517+[0.05*2+0.16* |m2 52.631
2]*20.0+[0.08*2+0.14*2]*9.091+[0.08*2+0.14*2]*5.455
RAZEM 52.631
26|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw m?2
d.1.3/0631-01
p0z.24+p0z.25 m2 131.231
RAZEM 131.231
27|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki konstrukcji zadaszenia lakierem wodoodpor- |szt.
d.1.3/1210-14 nym i ogniochronnym
poz.26 szt. 131.231
RAZEM 131.231
28/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki - kazda mocowana m?2
d.1.3/0201-04
p0z.20 m?2 36.100
RAZEM 36.100
29/KNR K-05 Woykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka m
d.1.3/0202-04
[4.26+0.06*2+0.3*2+0.6*2] m 6.180
RAZEM 6.180
30|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.1.3/0203-01
3.95*2*2*1.15 m 18.170
RAZEM 18.170
1.4 Posadzki wiaty
31/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.1.4/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
271 m?2 27.100
RAZEM 27.100
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32|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.1.4/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubosc docelowa 59 cm
Krotnosé¢ = 8.2
poz.31 m2 27.100
RAZEM 27.100
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m2
d.1.4/0105-01 geszczeniu
poz.31 m2 27.100
RAZEM 27.100
34|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.1.4/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu - grubosc docelowa 20 cm
Krotnosé = 17
poz.31 m2 27.100
RAZEM 27.100
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm
19.1 m?2 19.100
RAZEM 19.100
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu - grubosé docelowa 24 cm
Krotnosé = 16
19.1 m?2 19.100
RAZEM 19.100
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4/0301-06 zwirowej nowe;j
19.1 m?2 19.100
RAZEM 19.100
38/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
39|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemi na 1 m m3
d.1.4/0504-02 wykopu; grunt kat.lll
poz.1-p0z.2+0.20*p0z.31 m3 6.818
RAZEM 6.818
15 Dodatkowe wyposazenie
40 Wyposazenie ruchome wymienne - kontenery TOI TOI - cena w zaleznosci od |kpl
d.1.5|cena zakta- |dostawcy dzierzawy i obstugi konteneréw sanitarnych
dowa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45 cm w szt.
d.1.5/0332-05 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg - przyjeto szacunkowo 48 szt na zywoptot
72x332x190 cm
482 szt. 96.000
RAZEM 96.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 363.0535
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50- |m3 0.3328 0.3328
75 mm kLIl
2.|benzyna do lakieréw dm3 1.5748 1.5748
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.3519 0.3519
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1949 0.1949
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0413 0.0413
6./dachbéwka Braas szczytowa lewa/prawa szt. 54.5100 54.5100
7./dachéwka Braas Tegalit szt. 386.2700 386.2700
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0048 0.0048
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0818 0.0818
10.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0038 0.0038
11.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1011 0.1011
12.|deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28 mm m3 0.1143 0.1143
13.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm m3 0.6912 0.6912
kLI
14.|deski OSB gr. 22 mm m2 38.9880 38.9880
15.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0019 0.0019
16.|folia dachowa Universal m?2 39.7100 39.7100
17.|gasior Braas Tegalit szt. 13.5960 13.5960
18.|gwozdzie budowlane gote kg 6.8971 6.8971
19.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.2520 6.2520
20.|Ignisol 'Dx' dm3 51.1801 51.1801
21.|klamry boczne Braas kg 386.2700 386.2700
22.|kontenery TOI TOI - cena w zaleznos$ci od do-  |kpl 2.0000 2.0000
stawcy dzierzawy i obstugi konteneréw sanitar-
nych
23.|kostka kamienna nieregularna 8 cm t 3.4571 3.4571
24.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28- |m3 0.2592 0.2592
45 mm kLI
25.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.2722 1.2722
26.|krzewy zywoptotowe szt. 100.8000 100.8000
27.|lakier wodoodporny i ogniochronny dm3 11.0234 11.0234
28.|taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 mm |m3 0.2633 0.2633
29.|miat kamienny t 0.2731 0.2731
30.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.0653 0.0653
31.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 26.3160 26.3160
32.|piasek m3 7.3346 7.3346
33.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do |kg 11.0660 11.0660
14 mm
34.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |kg 110.6600 110.6600
do 14 mm
35.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.1920 0.1920
36.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 0.2240 0.2240
37.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty |dm3 7.2710 7.2710
solowe
38.|tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Metal roll m 6.4890 6.4890
39.|tluczen kamienny niesortowany t 9.7200 9.7200
40.|woda m3 1.2017 1.2017
41.|woda’ m3 0.4800 0.4800
42.|wspornik tat kalenicowych/grzbietowych szt. 10.5060 10.5060
43.|ziemia urodzajna (humus) m3 4.0608 4.0608
44.| zwir m3 1.2721 1.2721
45.|zywica epoksydowa dyspersyjna do wykonywa- |kg 0.2952 0.2952
nia powtok ochronnych Harz EP 16
46.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|gietarka do pretéw m-g 0.5723
2.|nozyce do pretéw m-g 0.6903
3.|prosciarka do pretéw m-g 0.5016
4./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1089
5.|samochéd dostawczy m-g 0.3810
6.|$rodek transportowy m-g 3.2047
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2331
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8862
9.|wyciag m-g 6.9329
10.|wyciag m-g 0.3810
RAZEM
Stownie:
-8-
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