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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu ulicy Poznanskiej w Pobierowie — inwestor: Gmina Rewal, — zostal wykonany zgodnie
ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy techniczne oraz obowigzujagcymi warunkami

technicznymi.



1.0. Dane ogolne

1.0.1. Obiekt:

Teren przy ul. Poznanskiej w Pobierowie (dziatka drogowa nr: 520),
znajdujacy si¢ na terenie Gminy Rewal, w Powiecie Gryfickim,

woj. Zachodniopomorskim.

1.0.2. Inwestor:

Gmina Rewal z siedzibg w- Urzad Miejski Rewal,
ul. Mickiewicza 19, 72 — 344 Rewal.

10.0.3. Adres budowy:

ul. Poznanska, 72-346 Pobierowo,
dziatka drogowa nr 520.

1.0.4. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki
drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym: 520, nadanie jej funkcji
reprezentacyjnej pieszojezdni poprzez utworzenie utwardzonej nawierzchni
z kostki betonowej oraz wyposazenie w odpowiednic eclementy malej

architektury.

1.0.5. Podstawa opracowania:

2. Zlecenie inwestora.

3. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
4. Wizja lokalna w terenie
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Przepisy techniczno- budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.



1.0.6. Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera projekt budowlany dla rob6t budowlanych planowanych

do realizacji na ulicy Poznanskiej w Pobierowie o dlugosci 178 mb w zakres

ktoérego wchodza:

wykonanie koryta pod projektowang pieszo jezdni¢ o szerokosci 5,5 m
wybudowanie pieszojezdni z nawierzchnig utwardzong z KostKi
betonowej, 0 szer. 5,5 m

kostka betonowa ,,Cegietka” prod. Tombet gr. 8 cm w kolorach: szary,
zolty, czerwony, grafit, piaskowy

podsypka cementowo-piaskowa gr. 1:4, gr. 3 cm, beton C8/10 gr. 20 cm,
warstwa odsaczajaca 10 cm

kraweznik betonowy 15 X 30 x 100 cm, obnizony w stosunku do
poziomu kostki o 1 cm

kraweznik najazdowy 15 x 20 x 100 cm

Powierzchnia poszczeg6Inych elementdw zagospodarowania drogowego:

projektowana pieszojezdnia: 979 m?
projektowane wijazdy i wejscia: 149,1 m?
projektowane miejsca postojowe 41,4 m?

projektowany trawnik: 656,1 m?

Ogolem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 1825,6 m?



2.0.

Stan istniejacy

Miejscem lokalizacji projektu jest dzialka drogowa, o charakterze lokalnym,

oznaczona numerem geodezyjnym 520. Nieruchomos$¢ jest zlokalizowana w istniejacej

I projektowanej zabudowie mieszkaniowej oraz w sgsiedztwie terenu nalezacego do Lasow

Panstwowych. Droga zakonczona jest zejSciem na plaze, jest uczgszczana glownie przez

turystow 1 mieszkancow budynkow znajdujacych si¢ przy

ul. Poznanskie;.

Projektowany odcinek posiada:

jezdnie o nawierzchni gruntowej, szer. ok. 5 m

hydrant od strony péinocne;

6 skrzynek elektrycznych

pobocza jezdni, szer. ok 1,5 m, poro$nigte trawnikiem

wijazdy do posesji: 8 wjazdow gruntowych oraz jeden wjazd utwardzony

utwardzony plac 0 pow. 12 m? przy budynku ustugowo - handlowym

odwodnienie pasa drogowego- powierzchniowe, przez infiltracje w grunt

wzdhuz drogi pozostaty karpy po usunietych drzewach

brak koszy na $mieci i tawek; jedynie w okolicy zej$cia na plaze znajduje si¢ 6 tawek,

kosz na $mieci 1 WC



3.0. Charakterystyka inwestycji

Na przedmiotowym terenie projektuje si¢ utwardzenie

nawierzchni poprzez wylozenie na niej kostki betonowej- utworzenie utwardzonego ciagu

0 charakterze pieszojezdni oraz wyposazenie terenu w elementy malej architektury stuzace

rekreacji biernej, dla wszystkich grup wiekowych.

Projektowana ulica przebiega po aktualnym pasie drogowym i jest ulica

jednojezdniowa, dwukierunkows, o charakterze pieszojezdni.

- Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowej

- Zjazdy z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm

- Miejsca postojowe z kostki brukowej o gr. 8 cm, 3 miejsca —w tym 1 dla

niepetnosprawnych

- Pochylenie poprzeczne pieszojezdni- spadek obustronny 2%

- Przekrdj przez nawierzchnig:

kostka betonowa gr.8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

- Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi, na

przylegly teren pasa drogowego.

Powierzchnia poszczeg6dInych elementdw zagospodarowania drogowego:

- projektowana pieszojezdnia: 979 m?

projektowane wjazdy i wejécia: 149,1 m*

projektowane miejsca postojowe 41,4 m?

projektowany trawnik: 656 m’



Calos¢ prac budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych”, odpowiednimi Polskimi Normami i

sztukg budowlang.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do

stosowania

w budownictwie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz

zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektows.

Tab. 1. Elementy nawierzchni

Lp. Produkt Producent Opis Tos¢ Cena
(netto)
1. Kostka TOMBET - kolor szary - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm 447 m* | 47 ztm®
standardowa
"CEGIELKA"
2. Kostka TOMBET - kolor czerwony - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm 32 m? 51 zt/m?
standardowa
"CEGIELKA"
3. Kostka TOMBET - kolor grafit - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm 139 m? | 51 z/m?
standardowa
"CEGIELKA"
4. Kostka TOMBET - kolor zotty - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm 120m? | 51 zt/m?
standardowa
"CEGIELKA"
5. Kostka TOMBET - kolor piaskowy - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm 213 m? | 51 zt/m?
standardowa
"CEGIELKA"
6. Kostka TOMBET - kolor czerwony - wym. 10 x 20 cm; gr. 8 cm 42m? | 51 zZt/m?
standardowa
"CEGIELKA"
7. Kraweznik TOMBET - kolor szary - wym. 15 x 30 x 100 cm 432mb | 26 zl/szt.
betonowy
8. Kraweznik TOMBET - kolor szary - wym. 15 x 20 x 100 cm 23,75 mb 25,07
najazdowy zt/szt.

*Materiaty jw. lub réwnowazne




Tab. 2. Elementy matej architektury

Lp Produkt Producent Opis Tlo$é Cena
(netto)

1. Lawka ZANO - dtugo$¢: 210cm 29 szt. 1220
2200/bo - wysoko$¢: 45cm zt/szt.

- szerokos¢: 45cm
- profile ze stali nierdzewnej
- drewno - sosna
- brak mocowania, opcjonalnie montaz za pomoca
kotkéw rozporowych

2. Kosz na ZANO - wysoko$¢ 82cm 18 szt. 1550
Smieci - szeroko$¢ 38cm zl/szt.
ALTUS - pojemnos$¢ 70 1
3020 - waga 33 kg
-materiaty:

- profile ze stali nierdzewnej
- drewno ( rodzaj drewna do wyboru )
- wktad z blachy ocynkowanej
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Lampa
WDR12

(propozycja
o$wietlenia)

Art Metal

- wysokos¢ 7,75 m
- dl. ,ramienia” 1,9 m
- powloka antykorozyjna
- przystosowana do zamontowania na fundamencie
betonowym

ok. 2500
z1/szt.

Tab. 3. Mieszanka nasion na trawniki.

l.p. nazwa polska nazwa lacinska zawarto$¢ w mieszance| %]
1. kostrzewa czerwona Festuca rubra 40%
2. kostrzewa owcza Festuca ovina 30%
3. mietlica pospolita Agrostis tenuis 30%
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3.0.1. Technologia robét ogrodniczych

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedhig ustalonej nizej kolejnosci prac:
oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych 1 zanieczyszczen,
uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod trawnik,
zakladanie trawnikow,

pielegnacja

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne 1 ogrodnicze prowadzic¢
po zakonczeniu prac budowlanych ( w tym realizacji drég, budynkow i1 elementow
matej architektury).

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczyc
przed zniszczeniem przez ewentualny cigzki sprz¢t mechaniczny. Prace realizacyjne
objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materialow
0 odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujacych

przepisow.
Powierzchnia terenu przeznaczonego do obsiania nasionami traw- 656 m®.

- Prace agrotechniczne i przygotowawcze:

- Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen: Z powierzchni warstwy ziemi
nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujace si¢ w warstwie ziemi
urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak tez pozostatosci 1 resztki
budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnic gromadzone w pryzmy

na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

- Prace ogrodnicze:
- Zakladanie trawnikow uzytkowych z siewu:

- Korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja,
rozbijanie grud, wyréwnanie, ewentualny drenaz gdy podioze
jest stabo przepuszczalne.

- Wysiew krzyzowy nasion ( mechaniczny lub reczny).

- Przykrycie nasion walem kolczatka ( ewentualnie zagrabienie

i watlowanie lekkim watem).
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Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki trawnikowej odpornej
na deptanie w ilo$ci przewidzianej zaleceniem producenta.
Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podloza,
zarowno przed wykonaniem siewu jak i po jego zakonczeniu
I w okresie wschodzenia nasion.

W odleglosci 0.3 m od pni drzew nie zaktada¢ trawnikow,
powierzchni¢ wokét pni wysypaé korg, zwirem lub drobnymi

kamieniami
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